ASISTENCIA TECNICA — ESTUDIOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES,
EN LA CIUDAD DE BADAJOZ.

GUILLERMO PINERO

Expediente: 334/2016 septiembre 2.016



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 FICHAS DE CAMPO
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES
1 FICHAS DE CAMPO

1 FICHAS DE CAMPO




Consultoria Técnica

“in%i | CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: Co71

CUADRO: CO071 - Avda. F. Garcia Lorca (Cerro Antiguo)
FECHA: 28/07/2016 TECNICO: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

GD; CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 1
¥
EXP.:

Nivelacion del cuadro

Puesta a tierra segun RBT

Espacio libre para ampliaciones
Carril DIN 1: 6 modulos libres
Carril DIN 2: 6 modulos libres
Carril DIN 3: 6 modulos libres

Otros:

Cajas de Proteccion y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10
Verificaciones Generales

Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.
Interrup. General Sobretensiones
Diferenciales Rearmables
Reductor de flujo luminoso
Telegestion

PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: Tipo de Contador: Digital

D AT.CV. N° de Contador: BIYTGAZ07073002618

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior

DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC

Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g

VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad

Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro O Qg

Verificacion indice 1P43 |:| |:| Entrada cables con prensaestopas |:| |:| |:| |:|

Verificacion indice 1K09 O Salida cables con prensaestopas O Qg
O OO0
O O000d
O O00d

500
o(d0]
z|00
zZ|00O
Z\OO

Identificacién bornes PRUEBAS

Identificaciéon conductores Disparo manual de:

Identificacion cables en canaletas - Interruptor automatico O Qg
Ensayo simulado UNE 60439-1 - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 - Contactores O Qg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensién midiendo:

Otros: - Intensidad disparo endiferenciales [ [ O [ O

Otros:

Inspecc visual estado chapa OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura OO0O004d

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Bateria de Condensadores

OO0 O000%000000000000 OO0 |0
O000«[0000ER00000 OO
EEEEZ0000000EEEEE [EE

00 0OO0O0z|[000000000000 00 |00

00 0O0O0z[000000000000 00 oo

OE
OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo de chapa sin conexion a tierra, instalados sobre muro, en buen estado equipo de proteccion y
medida, deficiencias en equipo de proteccién y mando. No posee proteccién contra sobretensiones, reductor de flujo
luminoso, telegestion ni diferenciales rearmables.

Defectos graves: No se aprecian deficiencias graves.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede
EDICION: 01




Envolvente, Equipo de medida

|

@ o i FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
F e oo phers CCE-
EXP.: ORD.: cuapro: C071 - Avda. F. Garcia Lorca (Cerro Antiguo)
FECHA:  28/07/2016 TECNICO :
FOTOGRAFIA 1:

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

28/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C107

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C107 - Plaza José Marti (Las Grullas)

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de Contador:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

BJNQGAZ07073303084

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 g O [ [salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 Oogd O L[ |Puesta a tierra segtin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 a0 [0 [0 |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico O Qg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores O Qg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ O [ O
SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O Od OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O a g oo
| O O
(] 0o
[ OO
(] 0o

o O o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo de chapa sin conexion a tierra, instalado sobre muro, deficiencias en el estado del equipo de
proteccion y medida y en equipo de proteccion y mando. No posee proteccion contra sobretensiones, reductor de flujo
luminoso, identificacién de bornes y conductores, telegestion ni diferenciales rearmables.

Defectos graves: Si, es necesario rehacer la totalidad del cuadro de control y mando.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Consultoria Técnica

m FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccién: 1
F

e oo phers CCE-
EXP.: ORD.: cuapro: C107 - Plaza José Marti (Las Grullas)
FECHA:  28/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 28/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C108

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C108 - Avda. Pablo Neruda (400 viviendas)

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O atcuv:

N° de contador:

BJNQGAZ07073303085

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L o Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 O 0 O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 O O [O [ |salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [O |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso O OQgad OdgoQgogauog
Telegestion O g oo
Identificacion bornes (| O O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas O OQgad - Interruptor automatico O Qg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores O Qg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ [ O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo metalico, instalado sobre muro de centro de transformacion. No posee proteccion contra

sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro reducida, inferior a 0,5

metros.

Defectos graves: No se observan defectos graves.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Ingenieria
Consultoria Técnica
Eficiencia Energétic

Guillermo Pifiero

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

W
F
EXP.:

N° Inspeccion: 1
CCE-
ORD.: cuapro: C108 - Avda. Pablo Neruda (400 viviendas)
FECHA:  28/07/2016 TECNICO :
FOTOGRAFIA 1:

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

-:

firma del técnico inspector:

[zanaananih

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

28/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C205

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C205 - Calle La Paloma

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de Contador:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

47659638/DERQEAZ11047659638

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 g O [ [salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 Oogd O L[ |Puesta a tierra segtin RBT g O d
Verificacién indice IK10 a0 [0 [0 |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico oo gogg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores oo gogg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ O [ O
SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O Od OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O a g oo
| O O
(] 0o
[ OO
(] 0o

o O o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con mdédulo Himel sobre poste de madera, aislado, deficiencias en el estado del equipo de proteccion y
medida y en equipo de proteccion y mando. No posee proteccion contra sobretensiones, reductor de flujo luminoso,
identificacion de bornes y conductores, telegestion ni diferenciales rearmables.
Estudiar nueva ubicacion tratando de agruparlo con otro cuadro.

Defectos graves: Si, es necesario rehacer la totalidad del cuadro de control y mando. No dispone de interruptor

general.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez

NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Consultoria Técnica
Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero ‘ ‘ E-

ORD.: cuabro: C205 - Calle La Paloma

@ FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccién: 1
EXP.:

FECHA:  28/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2:  Componentes, conexionado

g =

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 28/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C206

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C206 - Plaza José Marti (Viviendas aisladas)

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de Contador:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

UCAUEDN12000165181

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 g O [ [salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 Oogd O L[ |Puesta a tierra segtin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 a0 [0 [0 |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico oo gogg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores oo gogg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ O [ O
SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O Od OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O a g oo
| O O
(] 0o
[ OO
(] 0o

o O o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo Himel sobre poste de madera, aislado, deficiencias en el estado del equipo de proteccion y
medida y en equipo de proteccion y mando. No posee proteccion contra sobretensiones, reductor de flujo luminoso,
identificacion de bornes y conductores, telegestion ni diferenciales rearmables.

Agrupar con C107.

Defectos graves: Si, es necesario rehacer la totalidad del cuadro de control y mando. No dispone de diferencial.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




@ oo FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
j. e e CCE-
EXP.: ORD.: cuapro: C206 - Plaza José Marti (Viviendas aisladas)
FECHA:  28/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

28/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C227

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C(C227 - Santa Clara

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de Contador:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

UCAUEDN15400427642

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 g O [ [salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 Oogd O L[ |Puesta a tierra segtin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 a0 [0 [0 |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico oo gogg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores oo gogg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ O [ O
SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O Od OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O a g oo
| O O
(] 0o
[ OO
(] 0o

o O o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo Himel sobre muro, deficiencias en el estado del equipo de proteccién y medida y en equipo de
proteccion y mando. No posee proteccion contra sobretensiones, reductor de flujo luminoso, identificacion de bornes y

conductores, telegestion ni diferenciales rearmables.
No existe espacio para la instalaciéon de diferenciales rearmables.
Defectos graves: No se aprecian deficiencias graves.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Consultoria Técnica

(ID Ingenieria FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
_T. S Suilermo pitero CCE-
EXP.: ORD.: cuabro: C227 - Santa Clara

FECHA:  28/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2:  Componentes, conexionado

e

- . — -
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firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 28/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C289

W
.f'
EXP.:

CUADRO: (€289 - Calle Suecia

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de Contador:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

BJNTGAZ10008507222

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 g O [ [salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [O |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico oo gogg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores oo gogg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ [ O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con modulo Himel sobre muro, deficiencias en el estado del equipo de proteccion y medida. No posee
proteccion contra sobretensiones, reductor de flujo luminoso, identificacion de bornes y conductores, telegestion ni

diferenciales rearmables.

Defectos graves: No existen interruptores magnetotérmicos.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero ‘ : ‘ : E_

@ FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccién: 1
F
EXP.:

ORD.: cuapro: C289 - Calle Suecia
FECHA:  28/07/2016 TECNICO :
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado
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firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 28/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C290

W
.f'
EXP.:

CUADRO: (€290 - Calle Luxemburgo

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de Contador:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

UCAUEDN12000045290

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 g O [ [salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [O |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion O g oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico oo gogg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores oo gogg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ [ O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo Himel sobre muro de centro de transformacion, deficiencias en el estado del equipo de
proteccion y medida. No posee proteccion contra sobretensiones, reductor de flujo luminoso, identificacién de bornes y
conductores ni diferenciales rearmables.

Defectos graves: No existen interruptores magnetotérmicos.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




(ID o e FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
j. e e CCE-

EXP.: ORD.: cuapro: C290 - Calle Luxemburgo

FECHA:  28/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

28/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C387

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C(C387 - Carabo

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de Contador:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

BJNQGAZ07075513228

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro O Qg
Verificacién indice 1P43 O O O [ |Entrada cables con prensaestopas O Qg
Verificacion indice 1K09 O O [O [ |salida cables con prensaestopas O OOgg
Cajas de Proteccion y Control Nivelaciéon del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [ |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion O O00d oo
Identificacién bornes (| O O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores O O O [ |Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico oo gogg
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO ggog - Interruptor diferencial O gogagdg
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO O0d4dgaaga - Contactores OO Ogagaadg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O Od O |pisparo por tension midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ [ O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
Diagrama de conexionado OO O34
Esquema Unifilar Oood 0o
Otros:
o oaodd
ooooaad
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Envolventes con nicho-monolito independiente y puerta metalica sin conexion a tierra. No posee proteccion contra
sobretensiones, reductor de flujo luminoso, identificacion de conductores ni identificacion de cables en canaletas.
Defectos graves: No existen deficiencias graves.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L4 Nno Ll
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero ' ' E =

@ FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccién: 1
4
EXP.:

ORD.: cuabro: C387 - Carabo

FECHA:  28/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

o

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 28/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C390

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C390 - Regimiento Villarrobledo

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de Contador:

O atcwv:

N° de Contador:

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O O O |entrada cables con prensaestopas O Qg
Verificacion indice 1K09 OO O O [ |salida cables con prensaestopas O OOgg
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [ |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion L o oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores OO O [ |Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico oo gogg
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO ggog - Interruptor diferencial O gogagdg
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO O0d4dgaaga - Contactores OO Ogagaadg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O Od O |pisparo por tension midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ [ O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolvente equipo proteccion y control con nicho-monolito adosado a centro de transformacion y puerta metalica sin
conexion a tierra. No se pudo verificar estado del equipo de medida por no tener acceso al centro de transformacién
donde se prevé que se halla dicho elemento. No posee proteccion contra sobretensiones, reductor de flujo luminoso,
diferenciales rearmables, identificacion de conductores ni identificacion de cables en canaletas. Se observa un consumo
aproximado de 5,50 A en red trifasica no relacionado con las instalaciones de alumbrado. La zona de juegos carece de
iluminacion debido a que parte de la linea eléctrica ha sido sustraida.

Defectos graves: No existen deficiencias graves.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Eficiencia Energética

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1

) S e
$ Guillermo Pifiero C C E =
EXP.: ORD.: cuapro: C390 - Regimiento Villarrobledo

FECHA:  28/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:

Envolvente, Equipo d

e medida

>

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION: 28/07/2016




ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 FICHAS DE CAMPO

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES
2 VALORACION ECONOMICA

2  VALORACION ECONOMICA

Tabla 2.1. Tabla Necesidades Cuadros de Mando.

Envolvente Cuadro Envolvente Cajas Interruptor . . . . . .
VO " VOV ) up Diferenciales Medidor de Equipo de Estado del Cuadro Valoracion

Tierra Maniobra de Mando Econdémica

de Protecciony de Proteccién y General con Interruptores Magnetotérmicos

Medida Mando Sobretensiones el

CMO071 Unificado en C387 - Deficiencias Leves -
CcM107 Sustituir Sustituir 4x32A 11 ud. 4x40A 10 ud. 4x16A / 1 ud. 4x25A Instalar Instalar - Critico 7.550,00 €
Desmontaje
cM108 Sustituir Sustituir 4x63A ; - - ; Bateria de Aceptable 1.510,00 €
Condensadores
Existente
CM205 Unificado en C227 DesmothaJe Deficiencias Graves -
Cuadro Existente
CM206 Unificado en C107 Desmothaje Deficiencias Graves -
Cuadro Existente
CM227 Sustituir Sustituir 4x20A 7 ud. 4x40A 7 ud. 4x16A Instalar Instalar - Deficiencias Leves 3.775,00 €
CM289 Sustituir Sustituir 4x63A 8 ud. 4x40A 3ud. 4x16A / 3 ud. 4x25A / 2 ud. 4x32A Instalar Instalar - Deficiencias Graves 6.040,00 €
CM290 Sustituir Sustituir 4x25A 5 ud. 4x40A 3ud. 4x16A / 1 ud. 4x20A / 1 ud. 4x25A Instalar Instalar - Deficiencias Graves 6.040,00 €
CMm387 - 4x25A - 1 ud. 4x16A - - - Deficiencias Leves 2.265,00 €
CM390 - 4x63A 1 ud. 4x40A - - Instalar - Aceptable 1.510,00 €
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES

2 VALORACION ECONOMICA

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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