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1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.1 Cuadro de Mando C071

1.1.1 CMO071.A Calle La Margarita

(2] T&20m
7.50
—
—
D] To.00
L 'l i ] _D?O
0.00 20,00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluacién Tipo 14 43 W

1 Recuadro de evaluacian Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de |a via puiblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.09 0.50 0.86 12 0.57
Valores de consigna segun clase: =0.75 =0.40 = (.50 <15 =050
Cumplido/MNo cumplida: o N4 s e s

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,p, [Ix] E min 1]
Valores reales segun calculo: 10.98 9.46
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/MNa cumplido: & .f
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1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.1.2 CMO071.B Calle El Chopo

23 T77om
7.00
—>
—>
€D} Too0
) ) . . -0.70
0.00 20.00m
Factor mantenimiento: 080
Lista del recuadro de evaluacién Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.0 0.52 0.86 il
Valores de consigna segun clase: z0.75 =040 =z 0.50 =15
Cumplido/Mo cumplido: o v o v
3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
B, 1]
Walores reales sequn calculo: 11.20
Walores de consigna segun clase: =10.00
Cumplido/No cumplido: e

Escala 1:186

SR

0.61
=0.50

Emin [1%]
9.49
= 3.00
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1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.1.3 CMO71.C Calle El Geranio

(23 Trrom
7.00
S
S
[{ED] To.00
. ) . . 070
0.00 20.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 43 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%) SR
Valores reales segun calculo: 1.05 0.52 0.86 11 0.61
Valores de consigna seguln clase: =0.75 =040 = 0.50 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplida: e v o v v
3  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de |a via piblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,p, [Ix] E min [X]
Walores reales segun calculo: 11.20 9549
Walores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: o '
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1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.1.4 CMO071.D Calle Otumba

[EX] Tarom
8.00
—>
—
€] To.o0
L i 1 | 0.7
0.00 20.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: §.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la wia publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul I [%] SR
Walores reales segun calculo: 1.05 0.48 0.86 12 0.54
Walores de consigna segun clase: =075 =040 =050 =15 z0.50
Cumplido/Na cumplido: v v v v v
3  Recuadro de evaluacian Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [Ix] E min (]
Walores reales segun calculo: 10.08 8.78
Walores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/Na cumplida: v v
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1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.1.5 CMO71.E Calle Caballero Villarroel

e 270 m
— |
= & i

I I 1 q -0.70
0.00 54.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:429
Lista del recuadro de evaluacién Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 54.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 18 x 6 Puntos
Elemento de la wia publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.93 0.67 0.72 il 0.95
Valores de consigna segln clase: =075 =040 z (.50 =15 =050
Cumplido/MNo cumplido: " v ' " v
2 Recuadro de evaluacian Camino peatonal 1
Longitud: 54.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de |a via puiblica respectiva: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [x] E min (]
Valores reales sequn calculo: 10.89 418
Valores de consigna segun clase: z10.00 =300
Cumplido/No cumplida: N4 v
3  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 54.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectiva: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_ [ E.., K
Valores reales segun calculo: 10.89 418
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/MNa cumplida: v v
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BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2 Cuadro de Mando C107

1.2.1 CM107.A Glorieta de Jesus Obrero

T1610m
O T23ss
, } 1810
96.80 131.97 196.80 m
TlpO 14 83 W Escala 1:1138
Lista de superficies de calculo
N® | Designacion | Tipo ‘ Trama E.. [x] ... [x] E, o [%] E.."E., B in! Emax
| 128 % 128 v 2.56 146 0.069 0.018

1 | Superficie de calculo 1 | perpendicular




ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.2 CM107.B Avd. Federico Garcia Lorca (1)

-]
b
[ A

®

Ll

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 17.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de |a via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

L [cd/m?] o

WValores reales segun calculo: 0.93 0.63
Walores de consigna segun clase: =0.75 =040

Cumplido/Mo cumplido: v v

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Ul

0.86
=050

v

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix]
Valores reales segun calculo: 10.63

Valores de consigna segln clase: =10.00
Cumplido/Mo cumplido: o

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 0.700 m

Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2

Clase de iluminacién seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[Ix]

Valores reales segun calculo: 10.63
Valores de consigna segln clase: =10.00

Cumplido/No cumplido: o

Ti770m

T 070

TI [%]

=15

Emin [|X]
442
= 3.00

Emin [|X]
442
=3.00
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.3 CM107.C Avd. Federico Garcia Lorca (2)

CM107 AVD. FEDERICO GARCIA LORCA (2)/ Resultados luminotécnicos

T1200m
—>
—>
—> ®
—
—
. ) . , D00
0.00 3500 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1457 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 35.000 m. Anchura: 12.000 m
Trama: 12 x 15 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.80 0.48 0.74 12 0.58
Valores de consigna segun clase: =075 =0.40 =0.50 =15 = (.50
Cumplido/Mo cumplido: s + + + s
1.2.4 CM107.D Calle Marqués de Santillana
- T1s70m
—>
_—
1] I
I I - I | -0.70
0.00 35.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1457 W

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME4b

11



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

L [cd/m?] uo Ul T [%]
WValores reales segun calculo: 1.04 0.60 0.88 9
WValores de consigna segun clase: z0.75 = 0.40 = 0.50 =15

Cumplido/Mo cumplido: v v v v

2 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via puiblica respectiva: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [Ix] Enin [
Valores reales segun calculo: 10.75 449
Valores de consigna segun clase: =10.00 =300
Cumplido/Ma cumplida: N4 s

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via puiblica respectiva: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_ [ E.i [x]
Valores reales segun calculo: 10.75 449
Valores de consigna segun clase: =10.00 z3.00
Cumplido/MNa cumplida: 4 s
1.2.5 CM107.E Calle Arcipreste de Hita (Aparcamientos)
T50.00m
@ Tz230
, . 000
0.00 24.10 50.00 m
Tipo 1457 W Escala 1 : 569
Lista de superficies de calculo
N® | Designacion | Tipo | Trama E,, X Enin (%] E, o [%] E.n/En Enin ! Ernax
1 | Superficie de calculo 1 | perpendicular | 128 x 128 19 7.26 36 0.386 0.201
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.6 CM107.F Calle San Juan de La Cruz

{z3 Terom
—>
o~
=7
—>
[ED] I
" A ) . -070
0.00 25.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacién Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requenimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%) SR
Valores reales segun célculo: 0.86 0.68 0.91 6 0.80
Valores de consigna segun clase: z0.75 =040 = (.50 =15 z (.50
Cumplido/No cumplido: v s 4 v e

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E.., [Ix] E nin [1%]
Valores reales segin calculo: 1015 6.61
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/Mo cumplida: o e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_. [x] E.., [x]
Valores reales segun célculo: 11.41 8.97
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplida: s e
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.7 CM107.G Calle Angel Gabinet (Aparcamientos)

T16.00 m

“p.on

Factor mantenimiento: 0.80
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 31.000 m, Anchura: 16.000 m
Trama: 11 x 11 Puntos

Tipo 14 57 W

Elemento de |a via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: CE4

Walores reales seqgun calculo:
Walores de consigna segun clase:
Cumplido/Mo cumplido:

1.2.8 CM107.H Avd. Luis de Géngora

31.00m

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[ix]

12.38
=10.00

v

T2450m
T 20.50
—
—
T12.50
8.00
—>
—
0.00
I I I ; T 4.00
0.00 35.00 m

Factor mantenimiento: 0.80

Escala 1:265

uo

0.47
=040

Escala 1:294
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1457 W

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: §.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segln calculo: 1.13 0.75 0.83 9 0.84
Valores de consigna segun clase: =1.00 = 0.40 = 0.50 =15 =0.50
Cumplido/Mo cumplido: " < o o "

2 Recuadro de evaluacidgn Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via pdblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

B, (] E i ]
Walores reales segun calculo: 10.19 419
Walores de consigna segun clase: =750 =140
Cumplido/No cumplida: 4 v

3  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectiva: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_ [k E. ., [
Valores reales segun calculo: 10.19 419
Valores de consigna segun clase: =750 =150
Cumplido/MNo cumplido: N4 N4

4 Recuadro de evaluacion Calzada 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: §.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L., [ed/m?] o Ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.13 0.75 0.83 9 0.84
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 z0.50 =15 =050

Cumplida/MNo cumplida: v v v v v

15



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.9 CM107.1 Glorieta Parroquia Jesus Obrero

T118.10m
@ 18358

, } 1810
96 80 131.97 196,80 m
Tipo 1457 W Escala 1: 1138
Lista de superficies de calculo
N° | Designacion | Tipo | Trama E..Ibd E_ I E_/E  E_IE_

1 | Superficie de calculo 1 | perpendicular | 128 x 128 256 146 0.069 0.018
1.2.10 CM107.) Calle Avutarda

T10.00m
0,
I i ] | DDO
0.00 18.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1457 W

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 10.000 m

Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52

Walores reales segln calculo:
Walores de consigna segun clase:

Cumplido/Mo cumplido:

(Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

E_[ix] E_ ]
10.28 4.05
> 10.00 >3.00
v v




ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.11 CM107.M Plaza en Calle Angel Gabinet

T50.00m
@ Tze70

L 1 1 --D'DD
0.00 24.20 50.00 m
Tipo 6 26 W Escala 1: 569
Lista de superficies de calculo
N® | Designacidn ‘ Tipo ‘ Trama E_ [Ix] E.., [k =S E..' E. Ein ! Eax

1 | Superficie de célculo 1 | perpendicular | 128 x 128 17 6.92 42 0.396 0.166
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.12 CM107.N Avd. Pablo Neruda

CM107 AVD. PABLO NERUDA [ Resultados luminotécnicos

T20.50m
—
—> ©
—
T10.00
—
— @
—
, , 000
0.00 23.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1457 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via pdblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul I [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.85 0.40 0.89 9 0.87
Valores de consigna segun clase: =075 =040 =2 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: o < v o <
2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m? uo ul I [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.85 0.40 0.89 9 0.87
Valores de consigna segun clase: 20.75 = 0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/MNo cumplido: o o v N N
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.13 CM107.P Calle Fuente Caballero

Tooo

Factor mantenimiento: 0.85

Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la via pdblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: 52

Tipo 6 26 W

15.00m

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [ix]

Walores reales segun calculo: 13.37
Walores de consigna segun clase: =10.00
Cumplide/No cumplida: o
1.2.14 CM107.Q Calle Pedro Salinas

T7.00m

To.00
I I I‘lEI.EI[II m I

Factor mantenimienta: 0.85

Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: 52

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/Mo cumplido:

Tipo 626 W

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,. [Ix]

13.54
=10.00

v

Escala 1:151

En'|in [|X]

7.5
= 3.00

Escala 1:179

Emin [IX]
3.50
=3.00
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.15 CM107.R Calle Angel Gabinet

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 17.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52

Walores reales segun calculo:
Walores de consigna segun clase:

Cumplido/Mo cumplido:

1.2.16 CM107.S Calle Marqués de Santillana (2)

Tipo 6 26 W

0.00

Factor mantenimiento: 0.85
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 13.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x &5 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacion seleccionada: 52

Walores reales segun calculo:
Walores de consigna segln clase:

Cumplido/Mo cumplido:

Tipo 626 W

Tes50m
Tooo
I*1?’.Cll}r1-| '
Escala 1:165
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_ [Ix] E ., [
12.61 §.49
=10.00 23.00
v v
T7.50m
To.00
I‘I?:.(][:I m I
Escala 1:136
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos )
E_. [x] E... [x
14.10 7.79
=10.00 =3.00
+ +
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.17 CM107.T Calle Arcipreste de Hita

T1o.00m
To.oo
0.00 10.00m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 6 26 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
E_ [Ix] E_.. [
Walores reales segun calculo: 14.76 6.49
Walores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
+ v

Cumplido/Mo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.18 CM107.V Calle Rubén Dario

T15.00m

0.00 20,00 m

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion Tipo6 55 W

1

Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 15.000 m

Trama: 10 x 10 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [
Walores reales segun calculo: 14.59
Walores de consigna segun clase: = 10.00
Cumplido/Mo cumplida: v

Escala 1:186

En1in [|X]

337
= 3.00
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.19 CM107.W Plaza Juan Ramodn Jiménez

T2000m
Too0
0.00 20.00m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:193
Lista del recuadro de evaluacién Tipo 6 55 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 20.000 m
Trama: 10 x 14 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
E,, [x] S
Valores reales segun calculo: 13.73 4.36
WValores de consigna segln clase: =10.00 =3.00
Cumplide/No cumplido: o o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.20 CM107.X Glorieta Parroquia Jests Obrero

T10.00m
To.00
I Il}.EJ'U ‘22.@[] m I
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:201
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 6 55 W
1  Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E.. [Ix] E. ... [=x]
Valores reales segln calculo: 13.19 7.44
Walores de consigna segln clase: =10.00 = 3.00
Cumplide/No cumplido: v e
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.2.21 CM107.Y Calle Avutarda

T10.00m
Tooo
I ICI.CID I1E.E]r3|n'| I
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 6 55 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_. [Ix] E.... [Ix]
Valores reales segun calculo: 11.09 3.79
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
v v

Cumplido/Mo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3 Cuadro de Mando C108

1.3.1 CM108.B Calle Federico Garcia Lorca

O] T13.50m
T12.00
—_—
—
@ To.00
) ) ) . -1.50
0.00 30.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1457 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo ul T [%] SR
Walores reales segun célculo: 1.18 047 0.86 10 0.52
Walores de consigna segun clase: z0.75 =040 = 0.50 =14 =0.50
Cumplido/Mo cumplido: N4 N4 N4 v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requenimientos fotométricos.)
E,p, [Ix] E min (1]
Walores reales segun calculo: 10.02 8.39
Walores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/MNa cumplido: o o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3.2 CM108.F Calle Federico Garcia Lorca (1)

[©) T13.50m
T12.00
—>
—
@ To.00
I i ¥ I ___1'50
0.00 3000m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1483 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo ul T [%] SR
Walores reales segun célculo: 1.18 047 0.86 10 0.52
Walores de consigna segun clase: z0.75 =040 = 0.50 =14 =0.50
Cumplido/Mo cumplido: o o o v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requenimientos fotométricos.)
E,p, [Ix] E min (1]
Walores reales segun calculo: 10.02 8.39
Walores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/MNa cumplido: o o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3.3 CM108.G Calle Federico Garcia Lorca (2)

[©) T13.50m
T12.00
—>
—
@ To.00
I i ¥ I ___1'50
0.00 3000m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacién Tipo 1483 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo ul T [%] SR
Walores reales segun célculo: 1.18 047 0.86 10 0.52
Walores de consigna segun clase: z0.75 =040 = 0.50 =14 =0.50
Cumplido/Mo cumplido: o o o v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requenimientos fotométricos.)
E,p, [Ix] E min (1]
Walores reales segun calculo: 10.02 8.39
Walores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/MNa cumplido: o o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3.4 CM108.H Calle Federico Garcia Lorca (3)

[©) T13.50m
T12.00
—>
—
@ To.00
I i ¥ I ___1'50
0.00 3000m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 83 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo ul T [%] SR
Walores reales segun célculo: 1.18 047 0.86 10 0.52
Walores de consigna segun clase: z0.75 =040 = 0.50 =14 =0.50
Cumplido/Mo cumplido: o o o v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requenimientos fotométricos.)
E,p, [Ix] E min (1]
Walores reales segun calculo: 10.02 8.39
Walores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/MNa cumplido: o o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMIN

OTECNICO

1.3.5 CM108.1 Calle Federico Garcia Lorca (4)

CM108 CALLE FEDERICO GARCIA LORCA (4) / Resultados luminotécnicos

T1z.00m
—
—
—>
—
1 'l 'l ] __D'DO
0.00 30,00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 83 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 12 Puntos
Elemento de la wia publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul I [%] SR
Valores reales seqgun célculo: 0.81 0.45 0.84 10 0.60
Valores de consigna segun clase: =075 =040 =050 =15 = 0.50
v v v v v

Cumplido/Mo cumplido:

1.3.6 CM108.J Calle Manuel Pacheco

CM108 CALLE MANUEL PACHECO/ Resultados luminotécnicos

T11o0m
—
— ©
—
[l 1 1 i OOD
0.00 3500 m
Factor mantenimiento: 0.80
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 83 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 12 x 9 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos. )
L, [cd/m?] uo ul I [%]
Valores reales segun calculo: 0.76 0.43 0T 1
Valores de consigna segln clase: =075 =0.40 = (.50 <15
v v V V

Cumplido/Mo cumplido:

Escala 1:294

SR

0.587
2 0.50

30



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3.7 CM108.K Calle Leopoldo Lugones (1)

CM108 CALLE LEOPOLDO LUGONES (1) / Resultados luminotécnicos

T1000m
—
— @
—
L 1 1 ] --D'DO
0.00 35.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1483 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 12 x 9 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segin célculo: 0.80 049 0.78 10 0.60
Valores de consigna segun clase: z0.75 =040 z (.50 =15 = (0.50
¥ ¥ ¥ v v

Cumplido/No cumplido:

1.3.8 CM108.L Calle Leopoldo Lugones (2)

CM108 CALLE LEOPOLDO LUGONES (2) / Resultados luminotécnicos

T15.00m
—=
—> O]
—
L i 1 ] __O'GD
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 83 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo ul T [%)] SR
Valores reales segun calculo: 0.92 0.42 0.88 11 0.58
Valores de consigna segln clase: =0.75 =040 = (.50 <15 =0.50
v v v v v

Cumplido/Mo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3.9 CM108.0 Calle Ramén de Campoamor

4.00 m

©

Factor mantenimiento: 0.85

Tipo 6 55 W

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_ [
Valores reales segun calculo: 14.49
Valores de consigna segun clase: =10.00
Cumplido/MNo cumplido: N4
1.3.10 CM108.P Calle Miguel Angel Asturias
450 m

®

0.00

2300m

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion Tipo 634 W

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 4. 500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacion seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E.. [Ix]
Valores reales segun calculo: 14.27
Valores de consigna segln clase: =10.00
Cumplido/No cumplido: v

Escala 1:315

Ernin [|X]

3.0
= 3.00

Escala 1:208

En'|in [|X]

5.83
=3.00
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3.11 CM108.Q Calle Leopoldo Lugones

4.50m
0.00
I IU.EI{] I29.EI{J rnl
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:251
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 634 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 29.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via puiblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E. [x] E..., [
Walores reales sequn calculo: 14.50 3.85
Walores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplida: 4 N4
1.3.12 CM108.R Calle Garcilaso de la Vega
5.00m
©
0.00
I IO.OD I21.[]0 m '
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:194
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 6 34 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_, [x] E, i (%]
Walores reales segun calculo: 12.41 6.35
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplide/No cumplido: v o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3.13 CM108.S Calle Miguel Hernandez

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

450m
0.00
I 'D.DO I?;EI.EZI'CI mI
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacién Tipo 655 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E. [x] E. i [
Valores reales segun calculo: 12.59 4.88
Valores de consigna segun clase: =10.00 =300
Cumplido/Mo cumplido: v v

1.3.14 CM108.T Calle Diez Canedo

Calle 1/Resultados luminotécnicos

4.50m
0.00
I l0.{)0 IIEEI.U\(J mI
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:251
Lista del recuadro de evaluacién Tipo655W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 29.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de |a via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E,.in (%]
Valores reales segun calculo: 13.88 534
Valores de consigna segdn clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: o <
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3.15 CM108.V Calle Amado Nervo

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

4.50m
0.00
0.00 25.00m
Factor mantenimiento: 0.85
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 6 34 W

1

Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 4 500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

1.3.16 CM108.W Calle Jorge Manrique

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[i]
12.38
> 10.00

4

Escala 1:222

En'|in [Ix]
6.52
23.00

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

4.50m

0.00

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 23.000 m, Anchura: 4.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de |a via plblica respective: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52

Valores reales sequn célculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/Mo cumplido:

Tipo 634 W

2300m

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[
13.47
= 10.00

v

Escala 1:208

En'|in [|X]
79
=3.00
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.3.17 CM108.Y Calle Gustavo Adolfo Bécquer

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

5.00m

0.00

0.00 25.00m

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion Tipo 634 W

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52

E. [x]
Valores reales segun célculo: 12.02
Walores de consigna seguln clase: =10.00
Cumplido/Mo cumplide: v

1.3.18 CM108.Z Calle Francisco de Quevedo

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Escala 1:222

En1in [|X]
6.12
=3.00

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Tsoom

0.00 20.00m

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacién Tipo 634 W

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52

E.. [x]

Valores reales segin calculo: 11.74
Walores de consigna segun clase: =10.00
v

Cumplido/Mo cumplide:

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Escala 1:186

Emin [|X]
718
=3.00
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

14

Cuadro de Mando C205

1.4.1 CM205.A Calle Milano

Calle 1/Resultados luminotécnicos

6.00 m
—> ®
0.00
I ICI.L]E:I I25.[:1() m I
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de |a via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétrices.)
L [cd/m?] uo ] I [%] SR
Valores reales segun calculo: 0 0.70 0.85 7 0.68
Valores de consigna segun clase: = (.75 =040 = (.50 <15 =0.50
v v v v v

Cumplido/No cumplido:

1.4.2 CM205.B Calle La Paloma

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1

Tipo 1443 W

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 6.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via pablica respective: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/Mo cumplido:

6.00 m
0.00
:40.00 :'n
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul I [%)]
0.78 0.82 0.91 6
=075 =040 =050 =15
v v v v

Escala 1:329

SR

0.68
=0.50
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.4.3 CM205.C Calle El Azor

Calle 1/Resultados luminotécnicos

Teoom
— ®
Too0
0.00 15.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 43 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.79 0.72 0.94 5 0.68
Valores de consigna segun clase: z0.75 =040 = 0.50 =15 =050
v ¥ ¥ ¥ v

Cumplido/Mo cumplido:

1.4.4 CM205.D Calle Los Sisones

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

G.00m
—> ®
0.00
I 'D.UCI |30.Cl0 mI
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 43 W
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.76 0.67 077 8 0.69
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
v v v v v

Cumplido/Mo cumplida:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.4.5 CM205.E Calle La Avutarda

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

6.00m
— 0
0.00
0.00 25.00m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requenimientos fotométricos.)
L [cd/m?] uo ] T [%)] SR
Valores reales segn calculo: 0rr 0.70 0.85 7 0.68
Valores de consigna segun clase: =075 =040 =050 <15 =050
v v v Vv v

Cumplido/No cumplido:

1.4.6 CM205.F Calle José Antonio Pavon

Calle 1/ Resultados luminotécnhicos

5.00 m
— ®
0.00
I 'D.Cll:} '20.00m I
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.81 077 0.92 6 0.79
Valores de consigna seguln clase: =075 =040 =z 0.50 =15 z0.50
v v v v ¥

Cumplido/Mo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.5 Cuadro de Mando C206

1.5.1 CM206.A Calle El Carabo

{21 Tez20m
—
—>
13] L
. ) ) . -0.70
0.00 25.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacién Tipo 14 43 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de |a via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.82 0.49 077 14 057
Valores de consigna segun clase: z0.75 =040 = 0.50 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v 4 o e v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [Ix] Enin [
Valores reales sequn calculo: 8.23 6.76
Valores de consigna segun clase: =750 =150
Cumplido/No cumplida: v 4

40



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.5.2 CM206.B Calle La Codorniz

7z} T970m
9.00
—
o>
&) To.o0
L i | | 4.7
0.00 20.00m
Factor mantenimiento: 0.80
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 43 W

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 9.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

L [cd/m?] uo ul

Valores reales segun calculo: 0.90 047 0.82
Valores de consigna segun clase: z0.75 =040 = 0.50
v v v

Cumplido/Mo cumplido:

3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectiva: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [x]

Walores reales segdn calculo: 8.1
Walores de consigna segln clase: = T7.50
v

Cumplido/MNo cumplido:

Escala 1:186

TI [%]
12
<15

v

Emin [|X]
718
=1.50
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.5.3 CM206.C Calle La Alondra

(2) Ta70m
Toa.00

()

070

0.00 14.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:143

Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

L [cd/m?] uo Ul T [%]

Valores reales segun calculo: 1.12 0.45 0.68 10
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 = 0.50 =15

Cumplido/Mo cumplido: v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 14000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] E in (%]
8.75 7.99

= 7.50 =21.50

v v

Walores reales segun calculo:
Walores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.5.4 CM206.D Trasera Calle La Golondrina

[N T770m

|

J

12]

070

0.00 25.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de |a via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m?) uo ul I [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.85 0.52 0.78 13 0.61
Valores de consigna segun clase: =0.75 =0.40 = 0.50 =15 = 0.50

Cumplido/Mo cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 0.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] E i ]

Valores reales segun calculo: 8.96 713
Walores de consigna seguln clase: = T7.50 = 1.50

Cumplido/Mo cumplido: v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.5.5 CM206.E Calle La Golondrina

(2) T1o70m
T1o00
—
—
(2) | 000
L n i i "-D'?U
0.00 1500 m
Factor mantenimienta: 0.80 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b
3 Recuadro de evaluacign Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
E,, [x] Emin [
Walores reales seqgun calculo: 9.06 8.61
Valores de consigna segun clase: = 7.50 z1.50
Cumplido/Mo cumplida: e <
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.5.6 CM206.F Calle La Cigiieiia

(2] Terom
8.00
—>
—>
(3) To.o0
| ‘ , . -0.70
0.00 20.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de |a via pablica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L [cd/m?] U0 ul I [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.99 0.48 0.86 12 0.54
Valores de consigna seqgun clase: z0.75 =040 z 0.50 =15 2 0.50
Cumplido/Mo cumplido: v v o v o

3 Recuadro de evaluacign Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos )

E,, [Ix] E nin [1%]
Valores reales seqgun calculo: 9.35 817
Valores de consigna segun clase: = 7.50 =150
Cumplido/Mo cumplida: e +
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.6 Cuadro de Mando C227

1.6.1 CM227.A Avd. Salvador Allende

CM227 AVD. SALVADOR ALLENDE / Resultados luminotécnicos

T2300m
—
— @
—
T11.00
—
— @
—
. ) . . 0.0
0.00 40.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 83 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 14 x 9 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ] I [%] SR
Walores reales segtn calculo: 1.03 0.41 0.85 10 0.86
Valores de consigna segln clase: =1.00 =040 = 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/Mo cumplida: o v v N v
2 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 14 x 9 Puntos
Elemento de |a via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométrices.)
L, [cdim?] uo ul I [%)] SR
Valores reales segun calculo: 1.03 0.41 0.85 10 0.86
Valores de consigna segln clase: =1.00 =040 =050 =15 z (.50
Cumplido/Mo cumplido: < v < o o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.6.2 CM227.B Calle Rigoberta Menchu

{._} 14.70m
—_—
—_—
Ll L
I 1 1 q -0.70
0.00 35.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 83 W
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de |a via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)
L [cd/m?] uo ul I [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.82 0.48 0.83 12 0.64
Valores de consigna segun clase: =075 =040 =050 =15 = (0.50
Cumplido/Mo cumplido: o v o v e
2 Recuadro de evaluacian Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via puiblica respectiva: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [x] E min [
Valores reales segun calculo: 9.38 7.76
Valores de consigna sequn clase: =7.50 =150
Cumplido/Ma cumplida: N4 s
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectiva: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_ [x] E. i [x]
Valores reales segun calculo: 7.B5 724
Valores de consigna segun clase: = 7.50 =150
Cumplido/Ma cumplida: v o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.6.3 CM227.C Calle Angel Pérez Alférez

CM227 CALLE ANGEL PEREZ ALFEREZ / Resultados luminotécnicos

T1z.00m
—
—=
FaPk!
N
—
—>
L 1 I ] -DUD
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.80
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 83 W
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 12 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul I [%]
Valores reales segln calculo: 0.a7 0.52 0.88 6
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 = (.50 <15
Vv Vv v v

Cumplido/Mo cumplido:

Escala 1:215

SR

0.71
= 0.50

v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.6.4 CM227.D Trasera Calle Angel Pérez Alférez

72y T1270m

@

[{ED

T n70

0.00 2400 m

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacién Tipo 634 W

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 24 000 m, Anchura: 12.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

L [cd/m7] uo ul I [%]

Walores reales segun calculo: 0.95 0.87 0.92 8
Walores de consigna sequn clase: = (.75 =040 = 0.50 =15

Cumplido/Mo cumplido: " v v e

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E.. [Ix]
Valores reales segun calculo: 10.27

Valores de consigna segun clase: =750
Cumplido/No cumplido: "

Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[ix]

Valores reales segun calculo: 10.18
Valores de consigna sequn clase: = T7.50

Cumplido/No cumplido: o

Escala 1:215

SR

0.76
= 0.50

E i [1%]

9.68
= 1.580

En1in [lx]
9.76
z1.50
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.6.5 CM227.E Calle Austria

CM227 CALLE AUSTRIA | Resultados luminotécnicos

|

J

|

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Walores de consigna segun clase:

Cumplide/No cumplida:

Tipo 1443 W

Ta00m
\ . 0.oo
2200m
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ] TI [%]
0.78 0.52 0.87 7
=(0.75 =040 = (0.50 <15
¥ v ¥ v

Escala 1:201

SR

0.66
= 0.50

4
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7 Cuadro de Mando C289

1.7.1 CM289.A Calle Pablo Neruda

T28.00m
12200
—
—
T14.00
Teoo
—
—
Tooo
1 | Il i a 4.00
0.00 25.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Tipo 14 83 W Escala 1:279
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?) uo Ul I [%] SR
Walores reales segun célculo: 1.19 0.60 0.84 12 1.02
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 =040 =15 = (.50
Cumplido/No cumplido: 4 v o e e
2 Recuadro de evaluacidn Calzada 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] o ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.18 0.60 0.84 12 1.02
Valores de consigna seguln clase: =1.00 =040 =050 =14 = (.50
Cumplido/Mo cumplido: v v v v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requenimientos fotométricos.)

E_ [Ix] E.., [
Valores reales seguin calculo: 10.10 7.38
Walores de consigna segun clase: =750 z1.50
Cumplido/No cumplido: N e

4 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] E min [
Valores reales segun calculo: 10.10 7.38
Valores de consigna segun clase: z7.580 = 1.50
Cumplido/No cumplido: v e
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.2 CM289.C Avd. Luis de Géngora

® T2250m
Tz050
—
P
7
—
T12s0
T&00
—
o,
o
—
Tooo
L i i y ---S'DU
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:246
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 83 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: §.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la wia publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul I [%] SR
Walores reales segln calculo: 1.41 0.80 0.90 7 0.90
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 =050 =15 =050
Cumplido/Na cumplido: v v v v o
2 Recuadro de evaluacidn Calzada 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] o Ul Tl [%) SR
Walores reales sequn calculo: 141 0.80 0.90 7 0.90
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 z0.50 =15 z (.50
Cumplido/MNo cumplido: ' v v " <
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.3 CM289.E Glorieta de Las Grullas (1)

Taed44m
2 1 23959
. ) , 27380
204.40 263.56 286.74 m
Escala1:1031
Lista de superficies de calculo  Tipo 14 83 W
N® | Designacidn Tipo Trama E. [x] E.. [Ix E. o [ E..'E. B n! Emex
1 | Superficie de calculo 1 perpendicular 128 x 32 16 4.58 26 0.291 0175
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.4 CM289.G Calle Italia

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

J

J

l

0.00

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W

1

Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m

Trama: 10 x 9 Puntos

Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/Mo cumplido:

T 10.00m
[—
Tooo
IZZU.DO m I
Escala 1:186
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/n?] uo ul T [%] SR
0.78 0.65 0.7 13 0.63
z0.75 =040 = 0.50 =15 z (.50
v v v v 4

55



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.5 CM289.H Calle Grecia

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

J

J

l

0.00

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W

1

Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m

Trama: 10 x 9 Puntos

Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/Mo cumplido:

T 10.00m
[—
Tooo
IZZU.DO m I
Escala 1:186
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/n?] uo ul T [%] SR
0.78 0.65 0.7 13 0.63
z0.75 =040 = 0.50 =15 z (.50
v v v v 4
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.6 CM289.1 Callejon entre Calle Italia y Calle Grecia

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Trzoom
Tooo
I lEl.[]{) I‘I‘:':-.(JEI m .
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacign Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de |a via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos )
E, [Ix] E..i. [
Valores reales seguln calculo: 12.20 3M
Valores de consigna segun clase: =10.00 =300
v v

Cumplido/No cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.7 CM289.J Calle Alemania (1)

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T1zo00m
—
—> @
—
Tooo
I .D.EIO I25.IZJEI m l
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 43 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%)] SR
Valores reales segun célculo: 0.75 0.55 0.60 15 0.73
Valores de consigna segun clase: =075 2040 z (0.50 =15 z 050
+ + ¥ v v

Cumplido/MNo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.8 CM289.K Calle Alemania (2)

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T10.00m
—
R @
—
0.00
I I{)_Oﬂ IJJ,(].U[:IIrrl
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:329
Lista del recuadre de evaluacion Tipo 14 43 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 14 x 9 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos )
L, [cd/m?] uo ] T [%] SR
Valores reales segdn célculo: 0.78 0.68 0.58 8 052
Valores de consigna segun clase: =075 =040 z (.50 =15 =050
v ¥ v v ¥

Cumplido/No cumplida:

1.7.9 CM289.L Paseo de La Radio (1)

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T1zo00m

0.00

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 12.000 m

Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S1

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/Mo cumplido:

Tipo 14 43 W

Escala 1:179
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] Ein [X]
16.35 13.15
=15.00 =500
Vv +
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.10 CM289.M Paseo de La Radio (2)

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T12.00m
0.00
I '0.00 I2EI.DCI m I
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x & Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, . [x] E. i [
Valores reales segun calculo: 15.53 12.27
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
v v

Cumplido/No cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.11 CM289.N Paseo de La Radio (3)

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T1zoom
To.oo
I .0.00 I25.00 m '
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 43 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [x] E i X
Valores reales seguln calculo: 16.89 10.45
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Vv Vv

Cumplido/No cumplido:

1.7.12 CM289.0 Calle Suecia

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T1room
—»
—
— ©
—>
—
To.oo
I IEI.I:I{] .46.0EIIrn
Factor mantenimiento: 0.85
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 46.000 m, Anchura: 17.000 m
Trama: 16 x 15 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requenimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] ua ul I [%]
Valores reales seguln calculo: 0.75 0.50 0.50 13
Valores de consigna segiln clase: z0.75 = 0.40 z0.50 =15
Vv v v v

Cumplido/Mo cumplido:

Escala 1:372

SR

0.57
= 0.50
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.13 CM289.Q Calle Bélgica

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T1s.00m

0.00

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1

Tipo 1443 W

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 15.000 m

Trama: 10 x 9 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

20.00m

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m?] uo ] Tl [%]
0.76 0.52 0.72 13

= 0.75 = 0.40 = 0.50 < 15

v v v e

Escala 1:186

SR

072
= (0.50

v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.14 CM289.R Calle Francia

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T1s.00m

0.00

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1

Tipo 14 43 W

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 15.000 m

Trama: 10 x 9 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

20.00m

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo ] Tl [%]
0.76 0.52 0.72 13
2075 = 0.40 =050 =15
¥ ¥ ¥ +

Escala 1:186

SR

072
= (0.50

v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.15 CM289.S Calle Holanda

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T1s.00m

0.00

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1

Tipo 14 43 W

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 15.000 m

Trama: 10 x 9 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

20.00m

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m?] uo ] Tl [%]
0.76 0.52 0.72 13

= 0.75 = 0.40 = 0.50 < 15

v v v e

Escala 1:186

SR

072
= (0.50

v

64



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.16 CM289.T Traseras Calle Holanda a Avd. Luis de Géngora

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T10.00m
0.00
I .D.DG IQU.UO m I
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via pdblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidén seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [x] E. i [
Walores reales segun calculo: 11.49 8.74
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
v v

Cumplido/No cumplida:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.17 CM289.V Calle Noruega

Calle 1/Resultados luminotécnicos

0.00

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplida:

Tipo 14 43 W

20,00 m

T1200m

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L_ [ed/n]

0.77
z0.75

v

Escala 1:186

uo ul Tl [%] SR
0.44 0.89 10 055
z (.40 = (.50 =16 =050
v v v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.18 CM289.X Callejon Traseras Calles Bélgica, Francia y Holanda

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T11.00m

Tooo

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 13.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de |a via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Walores reales segtin calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/Mo cumplido:

Tipo 14 43 W

13.00m

Escala 1:136

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos )

L [cd/im?
m

0.76 0.51 0.93 8 0.56

20.75 = 0.40 20.50 <15 2 0.50

uo ul Tl [%] SR

v v ¥ v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.19 CM289.Y y CM289.Z Parque en Calle Francia

T3881m
T2530
T14.10
I ] 1 ] _-D'DD
0.00 751 4311 51.00 m
Situacidn de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado: (269.461 m, 230.558 m, 0.000 m)
Tipo155W
Trama: 15 x 9 Puntos
E_ [1x] E._. [ E,.o [
H 6.47 59
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.20 CM289.AB Teatro en Pablo Neruda

Tsa3im
Ts1.25

T 4835

14355

Tarro

Tazaz
Tee7a

T21.18

T15.28

T110s

691

362

] + + 1 P i | ‘-D.DG
000 355 808 1416 1867 2376 2005 3515m

Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (205531 m, 76.158 m,
0.000 m)

Tipo 21 120 W

Trama: 17 x 11 Puntos

E_[ix] E_ [ix] E__ [x]
29 5.74 77
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.7.21 CM289.AC Parque en Calle Alemania

Tas.07m

T 69.81

T18.38

T o.o0

0.00 3223 4267 76.30m

Situacidn de la superficie en la escena

exterior:
Punto marcado: (314600 m, 167100 m,

0.000 m)

Tipo 21120 W

Trama: 31 x 15 Puntos

E_[Ix] E_ [ E__ [x
22 6.01 53
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.8 Cuadro de Mando C290

1.8.1 CM290.A Calle Italia

Calle 1/Resultados luminotécnicos

T11.00m
—>
—> @
—>
Tooo
I .D 00 I2EI.[I|{II m I
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
L, [cdim?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.76 0.66 0.73 14 0.64
Walores de consigna segun clase: = 0.75 =040 =0.50 <15 = (.50
Cumplida/No cumplido: N4 v N v w4
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.8.2 CM290.C Calle Paseo de la Radio (1)

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de |a via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna seguln clase:
Cumplido/Mo cumplido:

Tipo 14 43 W

T14.00m
0.00
I2EI.[](I| m I
(Se cumplen todos los requerimientos fotométrices.)

L, [ed/m?] uo ul T [%]
0.76 0.57 0.73 13
=075 =040 =050 =15
v v v v

Escala 1:186

SR

0.711
= 0.50

v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.8.3 CM290.D Calle Paseo de la Radio (2)

Calle

1/Resultados luminotécnicos

—>
]
— @
—>
I 'U.UG I2U.UO m I
Factor mantenimiento: 0.85
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 43 W

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 13.000 m

Trama: 10 x 9 Puntos

Elemento de |a via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

1

L, [cd/im?]

Valores reales segun calculo: 0.75
Valores de consigna segun clase: =075
v

Cumplido/No cumplido:

T1z.00m

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Escala 1:186

o Ul T [%] SR
0.62 0.73 13 0.69
=040 = 060 <15 =050
v v v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.8.4 CM290.E Calle Finlandia (1)

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

—>

—>

—— )
et

—>

—

T14.00m

0.00

Factor mantenimiento: 0.85
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 12 Puntos

Tipo 14 43 W

Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b

Valores reales seqtn calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

Escala 1:186
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] ua ul I [%] SR
0.75 043 0.89 12 0.58
=075 2040 2 0.50 <15 2050
v v v v Vv
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.8.5 CM290.F Calle Finlandia (2)
Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T14.00m
—>
—>
— b
7
—>
—
T o.00
I .U.OI:) I2EI.[IIO m I
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacién Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 12 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/im?] uo ul I [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.75 0.43 0.89 12 0.58
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 = 0.50 =15 =0.50
v v v v v

Cumplido/Mo cumplido:

1.8.6 CM290.G Calle Noruega
Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T1o.00m
—
— ®
—
To.00
I I0.(}'0 I23.(.‘|0m .
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:208
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 43 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via piblica respective: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cdim?] uo ul I [%] SR
Walores reales segdn calculo: 0T 0.48 0.85 10 0.54
Walores de consigna segun clase: z0.75 =040 = (.50 =15 =050
+ + v Vv +

Cumplido/Mo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.8.7 CM290.H Calle Francisco de Quevedo

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

}

!

l

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion Tipo 14 43 W

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b

Valores reales seqgun célculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/Mo cumplido:

T10.00m
[ ==
To.oo
IQD.DO m I
Escala 1:186
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%)] SR
0.78 0.65 0.71 13 0.63
z0.75 =040 = 0.50 <15 = 0.50
v ¥ v v ¥
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.8.8 CM290.1 Callejuela entre Calle Italia y Calle Paseo de la Radio (1)

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T10.00m
To.00
I .0 00 I:2I:I.EI(.‘I m I
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [I] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 13.78 3.86
Walores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
v v

1.8.9

Cumplido/Mo cumplido:

CM290.J Callejuela entre Calle Finlandia y Calle Paseo de la Radio (2)

Calle 1/Resultados luminotécnicos

T10.00m
To.oo
I .O.UO IEG.UO m I
Factor mantenimienta: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion Tipo 1443 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacién seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E. [ E. ., [x]
Valores reales segun calculo: 11.03 3.38
Valores de consigna segun clase: =10.00 z3.00
e v

Cumplido/Mo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.9 Cuadro de Mando C387

1.9.1 CM387.A Lateral Derecho Rio Rivilla

Lateral derecho Rio Rivilla/ Paseo / Sumario de los resultados

4.00m
. , , , 0.0
0.00 24.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Tipo155W Escala 1:250
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Paseo.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Eq, [I] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 17.80 8.35
Valores de consigna segun clase: = 15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

1.9.2 CM387.B Lateral Izquierdo Rio Rivilla

Lateral izquierdo Rio Rivilla / Paseo / Sumario de los resultados

4.00m
] \ \ , 0.00
0.00 25.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Tipo 155W Escala 1:250
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Paseo.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotometricos.)

E,, [Ix] E,in [IX]
Valores reales segun calculo: 17.07 7.46
Valores de consigna segun clase: =215.00 25.00
Cumplido/No cumplido: Ve Ve
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.9.3 CM387.C Parque 1 Rio Rivilla

Parque 1 - Rio Rivilla / Parque 1/ Superficie 1/ Isolineas (E)

~25 ™\ N~ 20 <] T10.00m
) 20 \15 / } 25\
2]5 \ 15 25
25 20 N
[ o 15 Sy
/ 20
20 15 /
15 \
™\ ) 20 !25
25 20 15 55
L ) s O\
a2 p 10— 26 | ]
) . 000
0.00 20.00m
Tipo 155W
Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1.000 m, 1.000 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 64 Puntos
Em [Ix] Emir1 [Ix] Emax [ix] Emin"r Em Emin / Emax
17 8.96 28 0.522 0.324
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.9.4 CM387.D Parque 2 Rio Rivilla

Parque 2 - Rio Rivilla / Parque 2 / Superficie 1/ Isolineas (E)

\ Zz VA T13.00m
3 20 30
20 o ] \
\ 20 30
30 20 ~
~ 20
20 -
™20 20
20 20~
20
™30 ] 10 20 307
\ 20 \ /
| 20 30
30 20 \ 30
- .~ 0.00
0.00 Tipo 155 W 2400 m
Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1.000 m, 1.020 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 64 Puntos
Em [IX] Emin [l)(] Emax [IX] EmiﬁJlf EI'T'I Emin ; Emax
17 7.86 38 0.462 0.208
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.9.5 CMS387.E Pista Deportiva Rio Rivilla

Pista deportiva - Rio Rivilla / Pista deportiva / Superficie 1/ Isolineas (E)

‘IB 13

.

N~
)
///-/—

— 16— —16_—16
M~
14

_«-——/”_\

16— 16— ____—186

/ / 18- ‘13"|

18
A1

14
\_//'_’_J

A 4
18.18

-~

"
B

18-18
b

16

16

14

T15.00 m

Situacian de la superficie en la

escena exterior:
FPunto marcado:

(3.500 m, 3.500 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [Ix]
15

Er|'|in [|>{]

E, o [IX]

9.82 19

. 0.00
24.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 200

{E

max

0.522

mir1’|l Em E
0.658

min

81



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES
1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.10 Cuadro de Mando C390

1.10.1 CM390.A Margen Derecho Rio Rivilla

Margen derecho Rio Rivilla/ Paseo / Sumario de los resultados

4.00m
. , , , 0.00
0.00 27.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Tipo 155 W Escala 1:250
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Paseo.
Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Eq, [I] Emin [X]
Valores reales segun calculo: 15.85 6.00
Valores de consigna segun clase: = 15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

1.10.2 CM390.B Margen lzquierdo Rio Rivilla

Margen izquierdo Rio Rivilla/ Paseo / Sumario de los resultados

4.00m

. , , ., 0.00
0.00 26.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Tipo155W Escala 1:250
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Paseo.
Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

Em [|X] Emin [|X]
Valores reales segun célculo: 16.44 6.66
Valores de consigna segun clase: =15.00 25.00
Cumplido/No cumplido: v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.10.3 CM390.C Zona de Juego (1)

Parque 1 - Rio Rivilla | Juegos 1/ Superficie 1/ Isolineas (E)

T

20 15

\

20

™
S

20

Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (1.000 m, 1.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E_[x] E_ [
19 13

/ T1200m
20
/2{’/
20
20\
20
. 000
20,00 m
Valores en Lux, Escala 1: 143
E [Ix] E VE E [E
max min m min max
24 0.672 0.545
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

1.10.4 CM390.C Zona de Juego (2)

Zona de juego 2/ Juegos 2/ Superficie 1/Isolineas (E)

T1o.00m
20
[TNas \&—_4 257
25_\ 20 ,»-25
o5, 26
\ !
25
25 \
e 25
25 20
o~ 25.__ﬂ2:5
‘_/25 /
20
20
.. . 000
0.00 20.00 m
Situacidn de la superficie en |la escena
exterior:
Punto marcado: (1.000 m, 1.000 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 64 Puntos
E,_ [x] E. i (% E, . [l E..."E.,
by 14 28 0.673

Valores en Lux, Escala 1: 143

E _JE
0.506
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 11 CERRO DE REYES

1 ESTUDIO LUMINOTECNICO

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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