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URB. LA PILARA

Fecha: 11.08.2016
Proyecto elaborado por: UTE SANCHEZ Y GARCIA



URB. LA PILARA

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 7.000 m)

(Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

116.38m

0.00 50.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 12300 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 12300 Im
Potencia de las luminarias: 102.0 W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.850 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.336 m
Inclinacién del brazo (3): 15.0°
Longitud del brazo (4): 1.150 m

11.08.2016

EEEEEN Datos de planificacion

(1)

Y

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 659 cd/kim
con 80°: 662 cd/kim
con 90°: 28 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.O.



URB. LA PILARA

11.08.2016

C.376.504 /| Resultados luminotécnicos

T21.00m
. @ .
T 14.00
—
L\
o/
—
@ To.00
L i i i a -300
0.00 50.00
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.47 6.30
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. LA PILARA

11.08.2016

C.376.504 /| Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 50.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 17 x 5 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.93 4.26
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 14.000 m

Trama: 17 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u - TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.04 0.72 0.73 9 0.57
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v Ve



URB. LA PILARA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C.376.S04 / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Grafico de valores (E)

0 1]
36 28 21 15 10 7.937.12689694689712793 10 15 21 28 36 T 14.00m
34 28 24 20 16 12 11 11 11 11 11 12 16 20 24 28 34
27 25 23 22 21 22 23 25 26 25 23 22 21 22 23 25 27
12 12 13 15 19 23 27 31 35 31 27 23 19 15 13 12 12
729733779923 12 18 25 32 38 32 25 18 12 923779733729
526530581740 11 15 22 31 36 31 22 15 11 7.405825.30 5.27
1 To.00
0.00 50.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 401
Trama: 17 x 6 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 5.26 38 0.290 0.140




URB. LA PILARA

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 7.000 m)

(Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 7.000 m)

Disposiciones de las luminarias

118.35m

0.00 42.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 12300 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 12300 Im
Potencia de las luminarias: 102.0 W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 42.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.847 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.323 m
Inclinacion del brazo (3): 10.0°
Longitud del brazo (4): 1.150 m

11.08.2016

C.376.503-S04 / Datos de planificacion

(1)

Y

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 753 cd/kim
con 80°: 481 cd/klm
con 90°: 15 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.3.



URB. LA PILARA

Disposiciones de las luminarias

1T-285m

0.00 42.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 12300 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 12300 Im
Potencia de las luminarias: 102.0 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 42.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.847 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.823 m
Inclinacién del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.150 m

11.08.2016

C.376.503-S04 / Datos de planificacion

4y
@) -

(M

b J

(2

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 753 cd/klm
con 80°: 481 cd/kim
con 90°: 15 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.3.



URB. LA PILARA
11.08.2016

C.376.503-S04 / Resultados luminotécnicos

T21.00m
[ @ |
114.00
—
—
To0.00
| @ [
L i i i B -700
0.00 42.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:344
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 14 x 5 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.24 3.27
>10.00 >3.00

Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido: v v



URB. LA PILARA

11.08.2016

C.376.503-S04 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 42.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 14 x 5 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.01 4.62
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 42.000 m, Anchura: 14.000 m

Trama: 14 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.13 0.81 0.76 12 0.71
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v Ve



URB. LA PILARA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C.376.503-S04 / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Grafico de valores (E)

0 0
2 26 1 1w W O’ 1 M E 4 7T AN B R L
31 26 22 19 16 15 14 14 15 16 19 22 26 31
30 26 23 21 18 16 15 15 16 18 21 23 26 30
31 26 22 19 17 15 14 14 15 17 19 22 26 31
31 26 22 18 15 13 12 12 13 15 18 22 26 31
3 25 20 16 13 11 957 957 11 13 16 20 25 31
To.00
0 0
0.00 42.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 344
Trama: 14 x 6 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
20 9.57 32 0.483 0.302



URB. LA PILARA

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 5.000 m)

Calzada 1
q0: 0.070)

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

11.04 m
0.00 38.00 m
Luminaria: TIPO 35_3
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W

unilateral arriba
38.000 m 6.150

Organizacion:
Distancia entre mastiles:

Altura de montaje (1): m 6.000 m
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2): -4.000 m
Inclinacion del brazo (3): 15.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

11.08.2016

C.376.S01-S02 / Datos de planificaciéon

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

(1)

Y

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 659 cd/kim
con 80°: 662 cd/kim
con 90°: 28 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.O.



URB. LA PILARA

Disposiciones de las luminarias

. -0.79m
19.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

unilateral abajo
38.000 m 6.150
m 6.000 m

-0.750 m
15.0°
0.000 m

11.08.2016

C.376.S01-S02 / Datos de planificaciéon

4y
@) -

(M

b J

(2

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 659 cd/kim
con 80°: 662 cd/kim
con 90°: 28 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.0.



URB. LA PILARA

11.08.2016

C.376.501-S02 / Resultados luminotécnicos

T12.00m
T7.00
—
) _
o/
—
(0) To.00
L 1 1 1 -_-1'50
0.00 38.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.24 8.09
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: v v



URB. LA PILARA

11.08.2016

C.376.501-S02 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 38.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 13 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 18.86 8.37
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 38.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 13 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.21 0.73 0.53 15 0.71
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v Ve

Pagina 25



URB. LA PILARA [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C.376.501-S02 / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Grafico de valores (E)

29 22 18 17 19 24 30 24 19 17 18 22
20 17 16 18 23 33 42 33 23 18 16 17

13 12 12 15 23 35 46 35 23 15 12 12

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 13 x 6 Puntos

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em

22 12 48

a
T7.00m
29
20
13 1
0.00
38.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 315

Emin / Emax
0.528 0.244

Y
Pagina 28



URB. LA PILARA

Perfil de la via publica

Camino peatonal

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

T15.00m

L L ‘I’ L | ==O-OO

0.00 10.00 20.00 m
Luminaria: LUMINARIATIPO 42
Flujo luminoso (Luminaria): 3290 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3290 Im
Potencia de las luminarias: 31.0W
Organizacion: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 6.500 m
Altura del punto de luz: 6.419m
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m
Inclinacion del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C.377.504 / Datos de planificacion

(Anchura: 15.000 m)

(M

_—(3)

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 717 cd/klm
con 80°: 118 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. LA PILARA B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C.377.504 /| Resultados luminotécnicos

o o) I
Y Y 15.00 m
~J I OOO
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Camino peatonal
Longitud: 20.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 15.04 9.06
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v



URB. LA PILARA

Perfil de la via publica

Camino peatonal

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

T15.00m
[l Il ‘I’ i { ==O-OO
0.00 10.00 20.00 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 42
Flujo luminoso (Luminaria): 3290 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3290 Im
Potencia de las luminarias: 31.0W

Organizacion: bilateral desplazado

Distancia entre mastiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 6.500 m
Altura del punto de luz: 6.419m
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m

Inclinacion del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C.377.504 / Datos de planificacion

(Anchura: 15.000 m)

(M

_—(3)

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 717 cd/klm
con 80°: 118 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. LA PILARA B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C.377.504 /| Resultados luminotécnicos

o o) I
Y Y 15.00 m
~J I OOO
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Camino peatonal
Longitud: 20.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 15.04 9.06
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v



URB. LA PILARA LOTE 17

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ Y GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

C.377.S04 / Camino peatonal / Isolineas (E)

[ ( 15 20 [15.00m
20 15 \ \
20
/ / 15 AN
15
/ 15\
/ 20\ \ ya
10
T0.00
0.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 186
Trama: 10 x 10 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
15 9.06 23 0.602 0.393

UTE SANCHEZ & GARCIA



URB. LA PILARA

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

seccion tipo parque / Datos de planificacién

Disposiciones de las luminarias

0.00m

g

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

16.00 m

LUMINARIATIPO 42

2960 Im

2960 Im
31.0W
unilateral abajo
16.000 m
6.500 m
6.419m

0.000 m

0.0°

0.000 m

(Anchura: 2.500 m)

(2)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 762 cd/klm
con 80°: 108 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. LA PILARA B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

seccion tipo parque / Resultados luminotécnicos

250 m
Va uY an.
o N 0.00
0.00 16.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:158
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 19.15 13.01
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v



URB. LA PILARA

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

seccion tipo parque / Datos de planificacién

(Anchura: 2.500 m)

@
(3) “ow
- ™

(1
1 [ T250m v
0.00 P
— f — r
0.00 17.50 35.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIATIPO 42
Flujo luminoso (Luminaria): 2960 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 2960 Im con 70°: 762 cd/kim
Potencia de las luminarias: 31.0W con 80°: 108 cd/kim
o ) . con 90°: 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on- bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 35.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 6.500 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.419 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m :Lamc::]siggscl;czlon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.5.



URB. LA PILARA - LOTE 17

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

seccion tipo parque / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Isolineas (E)

25 \ \ 15 20 25 250 m

\ 15 [ 1 7

25 20
/ / 15 20 25‘
0.00
0.00 16.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 158
Trama: 10 x 3 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 13 27 0.680 0.481

UTE SANCHEZ & GARCIA



URB. LA PILARA B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

seccion tipo parque / Resultados luminotécnicos

| c L

© 0.00

0.00 35.00 m

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 17.68 11.27
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

il
Pagina 5



URB. LA PILARA

11.08.2016

C.380, CALLE 3 BOLILLO / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 3.000 m)

Calzada 1
q0: 0.070)

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

— 13.03 m
: -1.03
0.00 20.00 40.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 8900 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 8900 Im
Potencia de las luminarias: g‘}? WI dosolazad
Organizacion: llateral desplazado
Distancia entre mastiles: 300880 m
Altura de montaje (1): 8847 m
Altura del punto de luz: '
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m

Inclinacion del brazo (3): 10.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

(Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,

)
(3) -

(M

(2)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 753 cd/klm
con 80°: 481 cd/kim
con 90°: 15 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.2.



URB. LA PILARA

11.08.2016

C.380, CALLE 3 BOLILLO / Resultados luminotécnicos

@ T15.00m
T12.00
—
—
—>
—>
@ To.00
[ i i i{ a -300
0.00 40.00 m

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]

Valores reales segun calculo: 12.35 7.01

Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: v v



URB. LA PILARA

11.08.2016

C.380, CALLE 3 BOLILLO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Ennin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.35 7.01
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 12.000 m

Trama: 14 x 12 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacioén seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.15 0.74 0.76 8 0.50
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
F
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URB. LA PILARA

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C.380, CALLE 3 BOLILLO / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Grafico de valores

(E)

T12.00 m

0.00

30 25 20 17 15 15 1616 15 _15 17 20 25 30
26 22 20 18 16 17 20 20 17 16 18 20 22 26
2219 17 17 18 200 24 24 20 18 17 17 19 22
17 16 16 18 20 24 28 28 24 20 18 16 16 17
14 14 14 16 20 24 30 30 24 20 16 14 14 14
]
0.00
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 14 x 12 Puntos
E., [IX] E.in [IX] E ax [IX] E.in/En
19 12 30 0.628

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Emin / Emax
0.399



URB. CERRO GORDO

Fecha: 18.08.2016
Proyecto elaborado por: UTE SANCHEZ Y GARCIA



URB. CERRO GORDO
18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: ROTONDA / Datos de planificacion

T79.97m
a
14
L3
4
°
¢
a

, . 206
1.60 7518 m
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:723
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [[m] @ (Lamparas) [Im] P [W]

1 TIPO 35 15100 15100 134.0

10
Total: 150999 Total: 151000 1340.0



URB. CERRO GORDO
18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: ROTONDA / Luminarias (ubicacion)

T79.97m

@ T77.20

@ T70.86
@ T68.46

@ T56.65
@ T50.28

@ T31.31
@ T 28.54

@ T13.17
@ T11.13

®©

1 Il Il Il Il Il Il -_2'06
1.60 5.88 16.73 3711 4342 58.39 7518 m

Escala 1 : 527

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion
1 10 TIPO35.5



URB. CERRO GORDO
18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: ROTONDA / Trama de calculo 1 / Resumen

T79.97m

T41.56

T5.56
[l 1 1 --2'06
1.60 39.18 7523 m

Escala 1:743
Posicion: (39.179 m, 41.565 m, 0.000 m)
Tamano: (72.107 m, 72.000 m)
Rotacién: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 15 x 7 Puntos
Sumario de los resultados
N°  Tipo EnXI  E Xl E olXl E.in/En Emin/Emax Enm/Em HIM  Camara
1  perpendicular 31 17 49 0.53 0.34 /[ 0.000 /

Eh m/Em = Relacién entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: ROTONDA / Trama de calculo 1 / Grafico de
valores (E, perpendicular)

34 T36.00m
28 44 23
33 36
34
31
25 = 23 33
38 22— T2 37
32 31
22 23
34 43 s / 9 39 28
22 21
20 20
30 28
37 32
29 28
21 20
32 S~ " 7/ 32
N N 45
43 25 29
37 44
28 39
25 42
" T 36.00
-36.05 36.05m
Valores en Lux, Escala 1 : 577
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado: (3.126 m, 5.565 m,
0.000 m)
Trama: 15 x 7 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
31 17 49 0.53 0.34



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE BRUC-VIAL 24 / Datos de

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

planificacién

(Anchura: 2.500 m)

(Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.250 m)

(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

(N

— 6.70 m

hJ
— — ~

0.00 38.00 m (2)
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70°: 808 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 8005 80 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba gon gt(.) . d3-|24d9dlklm S e
. . . . . espectivamente en todas las direcciones que torman Ios angulos especificados

Distancia entre r_nastlles. 38.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.000 m funcionamiento).
AItu.ra del punto de luz: 8.845m La disposicion cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2):  -0.200 m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE BRUC-VIAL 24 / Datos de

Disposiciones de las luminarias

: -270m
19.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.845m
Saliente sobre la calzada (2): -2.700 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

planificacién

4y
@) —

(1)

Y

2

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/kim
con 90°: 3.24 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE BRUC-VIAL 24 / Resultados

luminotécnicos
@ T9.00m
1650
—>
£
=
—
@ T0.00
@ T-2.25
[l 1 1 1 B -475
0.00 38.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:315
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.31 0.86 0.81 7 0.77
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v Ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE BRUC-VIAL 24 / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 15.54 7.25
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.60 6.53
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 21.36 0.74
Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. CERRO GORDO

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE BRUC-VIAL 24 / Recuadro de
evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

T P —— 1
\1,36\——‘128 136~ //‘ 6.50 m
™~ 136> 1.36=—1.36> ~~1.36—_1.44.152 |
e 20 B 1987 e ]

: 1.28
: 128 1.36 >
To0.00
0.00 38.00 m

Trama: 13 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun célculo:

Valores de consigna segun clase ME3a:

Cumplido/No cumplido:

Valores en Candela/m?, Escala 1: 315

L [cd/m?] uo ul TI [%]
1.31 0.90 0.89 7

> 1.00 > 0.40 20.70 <15

v v v v



URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE BRUC-VIAL 24 / Recuadro de
evaluacién Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

T6.50m

0.00

0.00 38.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 315

Trama: 13 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.31 0.86 0.81 7
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Cumplido/No cumplido: v v Ve v



URB. CERRO GORDO
18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-independencia: BATALLA DE VITORIA-BATALLA DE SAN
SEBASTIAN-BATALLA DE LOS PIRINEOS-TENIENTE RUIZ -BATALLA DE GEVORA-

BATALLA DE ARAPILES / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

—> 5.00m
s
— — “—
0.00 28.00 m (2)
Luminaria: TIPO35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70°: 808 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 80:: 80 cd/km
Organizgcién: P unilateral arriba g(e)sr;egc)t(i:\)/a:mente en todfs.lz;: d(i:r(:é:!)rr:ls que forman los angulos especificados
Distancia entre ':naStHES: 28.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.000 m funcionamiento).
ggﬁ(r;t?aelsgsgcl)adc?allg:da ) gggg 2 La C!is_posicic')n cumple con la clase de intensidad
: : luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de

Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE VITORIA-BATALLA DE SAN
SEBASTIAN-BATALLA DE LOS PIRINEOS-TENIENTE RUIZ -BATALLA DE GEVORA-
BATALLA DE ARAPILES / Resultados luminotécnicos

@ T750m
] [] 1550
—>
2N
F
—
@ To.00
[l 1 1 1 E -200
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.00 0.64 0.75 8 0.81
Valores de consigna segun clase: =1.00 =0.40 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-independencia: BATALLA DE VITORIA-BATALLA DE SAN

SEBASTIAN-BATALLA DE LOS PIRINEOS-TENIENTE RUIZ -BATALLA DE GEVORA-

BATALLA DE ARAPILES / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 15.04 10.15
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.24 5.64
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: ve e



URB. CERRO GORDO [ .

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE VITORIA-BATALLA DE SAN
SEBASTIAN-BATALLA DE LOS PIRINEOS-TENIENTE RUIZ -BATALLA DE GEVORA-
BATALLA DE ARAPILES / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/
Isolineas (L)

< z 5.50 m
1.36 1.36 153
136~ 119 136 T~
" e 1 36—
1.02— 102 1.19\
/ T
— i \ -
0.00
0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.22 0.66 0.76 8
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v



URB. CERRO GORDO |

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE VITORIA-BATALLA DE SAN
SEBASTIAN-BATALLA DE LOS PIRINEOS-TENIENTE RUIZ -BATALLA DE GEVORA-
BATALLA DE ARAPILES / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

153 T5.50m
— 13 1.19 1.36 1534
1.194
/ 085”085 1'02\
To.00
0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.13 0.66 0.75 8
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =040 =0.70 <15
Cumplido/No cumplido: v v v of

'Y
Pagina 36



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia:VIAL 27-BATALLA DE SAN PEDRO-BATALLA

DE SAN ROQUE / Resultados luminotécnicos

@ T1250m
T 1050
15.50
—>
@ ——
—>
@ To.00
[l 1 1 1 B -200
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.76 0.66 0.82 10 0.76
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.60 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v Ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia:VIAL 27-BATALLA DE SAN PEDRO-BATALLA

DE SAN ROQUE / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 7.19 5.12
Valores de consigna segun clase: =5.00 =1.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.07 7.46
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Carril de estacionamiento 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[X] uo

Valores reales segun calculo: 16.68 0.59

Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve e



URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia:VIAL 27-BATALLA DE SAN PEDRO-BATALLA
DE SAN ROQUE / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

o 1
_——0.98 550 m
V//o.ga——”o'gg\o.gs
0.84

R /___/\ ——

\0'84\—0-84 0.70——————0.70.
—_— 0.70

_ — 0,56 0.56—————— |
0.00

0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.81 0.60 0.77 8
Valores de consigna segun clase ME4a: 20.75 =0.40 >0.60 <15

Cumplido/No cumplido: Ve v v v



URB. CERRO GORDO |

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia:VIAL 27-BATALLA DE SAN PEDRO-BATALLA
DE SAN ROQUE / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

— 096 1550m

- 0.00

0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.76 0.63 0.88 11
Valores de consigna segun clase ME4a: 20.75 =0.40 >0.60 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v



URB. CERRO GORDO
18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE LA ALBUERA / Datos de

planificacién
Perfil de la via publica
Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)
Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias
—> 5.00m
—t — —
0.00 28.00 m (2)
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70:: 808 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 8005 80 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 3.24 cd/kim , -
Distancia entre mastiles: 28.000 m Res;l)echvirlnerlﬁe e: tc.>das las dlzecc.mn?s q.uetfc:rr;]an Io? angulos (Iespemflcados
Altura de montaje (1 ) 9000 m :Oﬂ .aS ve. ICT js interiores (con uminarias Instaladas aptas para e!
uncionamiento).
g\lt:{ra tdel pémtcln de lluz:d 2) gggg m La disposiciéon cumple con la clase de intensidad
aliente sobre la calzada (2): . m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 00° La disposicion cumple con la clase del indice de

Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE LA ALBUERA / Resultados

luminotécnicos
@ T750m
] [] 1550
—
N
N
S
@ To.00
[l 1 1 1 E -200
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.00 0.64 0.75 8 0.81
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: BATALLA DE LA ALBUERA / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 15.04 10.15
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v
3  Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.24 5.64
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: ve e



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA / Datos

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 2

Arcén central 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 2.750 m)
(Anchura: 2.250 m)
(

de planificacion

Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m)
(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.250 m)
(Anchura: 3.500 m)

Disposiciones de las luminarias

—
—
17.89m

—
ﬁ

0.00 27.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: sobre arcén central
Distancia entre mastiles: 27.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.846 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.100 m
Inclinacién del brazo (3): 5.0°
Longitud del brazo (4): 0.386 m

(1)

(2

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 812 cd/kim
con 80°: 225 cd/klm
con 90°: 3.45 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.3.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA /
Resultados luminotécnicos

@ T20.00m
@ T17.25
T15.00
—>
LN
L
—>
T8.00
T7.00
—>
Foon
N\
—>
@ To.00
T-225
[l 1 1 1 R -575
0.00 27.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:239
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.23 0.50 0.72 10 0.98
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v Ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA /
Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.41 7.34
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 2.750 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.10 8.37
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Calzada 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.23 0.50 0.72 10 0.98
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA /
Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5

Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 2.250 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En [IX] uo
Valores reales segun calculo: 14.40 0.82
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 2.250 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 14.40 0.82
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: TENIENTE RUIZ / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

— 570 m
. -

0.00 24.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.845m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

(1)

Y

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/kim
con 90°: 3.24 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: TENIENTE RUIZ / Resultados

luminotécnicos
@ T750m
L I 4
550
—>
—>
@ To.00
[l 1 1 1 B -200
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.12 0.66 0.80 7 0.86
Valores de consigna segun clase: =1.00 =0.40 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v Ve Ve ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia: TENIENTE RUIZ / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 17.53 14.44
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v
3  Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.02 8.94
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: ve e



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: BALUARTE DE SANTIAGO / Datos de

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

planificacién

(Anchura: 2.500 m)
(Anchura: 2.250 m)
(

Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.250 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

920 m

— — ¥

0.00 38.00 m (2)
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70:: 808 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 8005 80 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 3.24 cd/kim , -
Distancia entre mastiles: 38.000 m Respectwar‘nente ‘en tc.>das las dlrecc.|on§s q.ue forman los angulos especificados
Altura de montaje (1 ) 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

' ' funcionamiento).
g\lt:{ra tdel pémtcln de lluz.d 2) 82.874050m La disposiciéon cumple con la clase de intensidad
aliente sobre la calzada (2): -2. m luminica G3.

Inclinacion del brazo (3): 00° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: BALUARTE DE SANTIAGO / Datos de

Disposiciones de las luminarias

- 2.70m
19.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Fdigeninoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.845m
Saliente sobre la calzada (2): -2.700 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

planificacién

4y
@) —

(1)

2

Valores maximos de la intensidad

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/kim
con 90°: 3.24 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: BALUARTE DE SANTIAGO / Resultados

luminotécnicos
@ T11.25m
@ 1875
T6.50
—
7\
o/
—>
@ To.00
@ T-2.25
L 1 1 1 B -425
0.00 38.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:315
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.19 0.86 0.76 7 0.75
Valores de consigna segun clase: 21.00 20.40 20.70 <15 20.50

Cumplido/No cumplido: v v v v ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: BALUARTE DE SANTIAGO / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.25 5.30
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.62 4.92
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.
Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 17.46 0.43
Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: BALUARTE DE SANTIAGO / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
5 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En [IX] uo
Valores reales segun calculo: 17.46 0.43
Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: GENERAL CASTANOS / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.250 m)
(

Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.250 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

9.21m M
h J
— — .
0.00 38.00 m (2)

Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70°: 812 cd/klm
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 80°: 225 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 3.45 cd/klm
Distancia entre mastiles: 38.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 8.846 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): -2.700 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacion del brazo (3): 50° deslumbramiento D.3.
Longitud del brazo (4): 0.000 m



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: GENERAL CASTANOS / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

- 251 m
19.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.846 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m
Inclinacién del brazo (3): 5.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

4y
@) -

(M

b J

(2

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 812 cd/kim
con 80°: 225 cd/kim
con 90°: 3.45 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.3.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: GENERAL CASTANOS / Resultados

luminotécnicos
@ T10.75m
C‘:) T8.75
16.50
—
Jony
N7 =
—
@ To.00
@ T-2.25
L 1 ] 1 1 B -425
0.00 38.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:315
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.12 0.85 0.78 7 0.86
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v Ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: GENERAL CASTANOS / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.73 6.63
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.42 712
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.
Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 18.37 0.68
Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: GENERAL CASTANOS / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
5 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En [IX] uo
Valores reales segun calculo: 18.05 0.67
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v



URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: GENERAL CASTANOS / Recuadro de evaluaciéon
Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

T6.50m

0.00

t 1 Il I
T 1

0.00 38.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 315

Trama: 13 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.13 0.85 0.78 7
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Cumplido/No cumplido: f v v v



URB. CERRO GORDO [ .

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: GENERAL CASTANOS / Recuadro de evaluaciéon
Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

— / 5 120 i
1-00;’106> 1.10 T~
- 1.10
1.10 1.20— 1 30— 1.20
. 30—— 1.10
—___120— _ = 1_40%20\ |
0.00
38.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 315

Trama: 13 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]
Valores reales segun calculo: 1.12 0.85 0.78 7
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Cumplido/No cumplido: v Ve v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE SAN JUAN / Datos de

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

planificacién

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.250 m)
(

Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.250 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

4
(3) s
N
(M
250 m T
[ Il Il { 51_.;'
0.00 38.00 m @)
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70:: 808 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 80°: 80 cd/kim
Organizacion: unilateral abajo con 90°: 3.24 cd/kim
Dist . t sstiles: 38.000 Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
IStancia entre r_nas les: : m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.000 m funcionamiento).
AItu.ra del punto de luz: 8.845m La disposicion cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 00° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE SAN JUAN / Datos de

Disposiciones de las luminarias

- 9.00 m
19.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.845m
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

planificacién

(1)

¥

@)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/kim
con 90°: 3.24 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposiciéon cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE SAN JUAN / Resultados

luminotécnicos
@ T10.75m
@ 1875
16.50
—
Jony
N7 =
—
@ To.00
@ T-2.25
L 1 ] 1 1 B -425
0.00 38.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:315
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.22 0.87 0.77 7 0.76
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v Ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE SAN JUAN / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.16 5.28
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.14 5.35
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.
Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 17.79 0.47
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE SAN JUAN / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
5 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En [IX] uo
Valores reales segun calculo: 17.78 0.46
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v



URB. CERRO GORDO
18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BATALLA DE BAILEN / Datos de

planificacién
Perfil de la via publica
Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)
Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias
—> 5.00m
—t — —
0.00 28.00 m (2)
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70:: 808 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 8005 80 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 3.24 cd/kim , -
Distancia entre mastiles: 28.000 m Res;l)echvirlnerlﬁe e: tc.>das las dlzecc.mn?s q.uetfc:rr;]an Io? angulos (Iespemflcados
Altura de montaje (1 ) 9000 m :Oﬂ .aS ve. ICT js interiores (con uminarias Instaladas aptas para e!
uncionamiento).
g\lt:{ra tdel pémtcln de lluz:d 2) gggg m La disposiciéon cumple con la clase de intensidad
aliente sobre la calzada (2): . m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 00° La disposicion cumple con la clase del indice de

Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BATALLA DE BAILEN / Resultados

luminotécnicos
@ T750m
] [] 1550
—
N
N
S
@ To.00
[l 1 1 1 E -200
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.00 0.64 0.75 8 0.81
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BATALLA DE BAILEN / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En [Ix] uo
Valores reales segun calculo: 15.04 0.67
Valores de consigna segun clase: =7.50 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] uo
Valores reales segun calculo: 10.24 0.55
Valores de consigna segun clase: =7.50 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve e



URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BATALLA DE BAILEN / Recuadro de evaluacién
Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

\ Pl
136 136 153— 550
136~ 1.19 136 S—
102" =102 L
/ T
> 02— ] |
0.00
0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.22 0.66 0.76 8
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 20.40 20.70 <15
Cumplido/No cumplido: v o v v



URB. CERRO GORDO [

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BATALLA DE BAILEN / Recuadro de evaluacién
Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

‘k——msa\1 - T550m

0.00

28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.13 0.66 0.75 8
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 20.40 20.70 <15
v v v v

Cumplido/No cumplido:



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE LA TRINIDAD / Datos de

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

planificacién

(Anchura: 2.250 m)

(Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.250 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

- 6.00 m (1
ﬁ
hJ
—t — ~
0.00 26.00 m (2)

Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70°: 808 cd/klm
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 80°: 80 cd/klm

con 90°: 3.24 cd/klm

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

unilateral arriba
Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados

26.000 m . oo T

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
9.000 m funcionamiento).
8.845m La disposicion cumple con la clase de intensidad
0.500 m luminica G3.
0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
0.500 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE LA TRINIDAD / Resultados

luminotécnicos
@ T875m
[ ] i T6.50
—>
—>
@ To0.00
@ T-2.25
[l 1 1 1 B -425
0.00 26.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.03 0.67 0.76 7 0.77
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE LA TRINIDAD / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.48 9.89
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.65 6.25
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 15.94 0.83
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE LA TRINIDAD / Recuadro de
evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

——— 1.36 1 36/ 1 53/ "6.50 m
1.53 : :
I 1.36/ 1.19 \1.36—-_ \

1.36—_|

\\
—_—

= //——0.85/\/——£\ 1

0.00

0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.19 0.69 0.78 8
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Cumplido/No cumplido: v v v 4
e
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URB. CERRO GORDO [ .

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: BALUARTE DE LA TRINIDAD / Recuadro de
evaluacién Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

\1 (- —— 6.50 m

.36
1.19

/\ -
—_— —

1 0.00

0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.09 0.69 0.77 8
=1.00 = 0.40 =20.70 <15

Valores de consigna segun clase ME3a:

Cumplido/No cumplido: v v v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: GENERAL CUESTA / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.250 m)
(

Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.250 m)

(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

“)
(3) .
P
(1
265m T
L L L | E-_.E
0.00 38.00 m )
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70°: 808 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 8005 80 cd/klm
Organizacion: unilateral abajo con 90°: 3.24 cd/kim
. . P i Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 38.000 m ) o R
K con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.845 m La disposicién cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2): -2.650 m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: GENERAL CUESTA / Datos de planificaciéon

Disposiciones de las luminarias

: 9.15m
19.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.845m
Saliente sobre la calzada (2): -2.650 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

(1)

¥

@)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/kim
con 90°: 3.24 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: GENERAL CUESTA / Resultados

luminotécnicos
@ T10.75m
@ 1875
T6.50
—>
D
N
—>
@ To.00
@ T-2.25
L 1 1 1 B -475
0.00 38.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:315
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.20 0.86 0.76 7 0.75
Valores de consigna segun clase: 21.00 20.40 20.70 <15 20.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Pagina 137



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: GENERAL CUESTA / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.58 493
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.22 5.32
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.
Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 17.54 0.44
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: GENERAL CUESTA / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
5 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En [IX] uo
Valores reales segun calculo: 17.54 0.44
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v



URB. CERRO GORDO

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: GENERAL CUESTA / Recuadro de evaluacion

Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

\ —— 10 16.50m
(/\1'20 — 1307 20-
—» [ 130 120 /\ 110
140N\ N\ 110 . 1
0.00
0.00 38.00m

Trama: 13 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME3a:

Cumplido/No cumplido:

Valores en Candela/m?, Escala 1: 315

L, [cd/m?] uo ul TI[%]
1.20 0.86 0.76 7
>1.00 > 0.40 >0.70 <15
v v v v

e
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URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C361-Baluarte-de-la-Trinidad: GENERAL CUESTA / Recuadro de evaluacion
Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

~S5—— 7 %
— 1.26
S 56 147

W— </

1.17 1.17 ~1.35
1'35\1.26 1.26
- To.00
0.00 38.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 315

Trama: 13 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI[%]

Valores reales segun calculo: 1.20 0.87 0.77 7

Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Cumplido/No cumplido: v 5 o f v
b
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URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: SECCION 1/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada 2
0.070)
Arcén central 1

Calzada 1
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m)
(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:

Disposiciones de las luminarias

s
—
17.50m

s
—

0.00 28.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: sobre arcén central
Distancia entre mastiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.845m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:

(1)

(2

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/kim
con 90°: 3.24 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: SECCION 1 / Resultados luminotécnicos

J

|

T15.00 m

1] ] [ 8.00

J

|

[ 7.00

®

70.00

0.00 28.00 m

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:244

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Valores reales segun calculo: 1.33 0.52 0.77 11 0.92
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: SECCION 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud: 28.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.33 0.52 0.77 11 0.92
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: CALLE BALUARTE DE SAN JUAN -

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

BALUARTE DE STA. MARIA / Datos de planificacion

(Anchura: 2.500 m)
(Anchura: 3.000 m)
(

Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 3.000 m)

(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

@)
3) -
N
(M
321m T
L L L | i‘—.s
0.00 38.00 m ()
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70°: 812 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 80°: 225 cd/kim
Organizacion: unilateral abajo con 90°: 3.45 cd/klm
Distancia entre mastiles: 38.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1 ): 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 8.846 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): -3.200 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacién del brazo (3): 5.0° deslumbramiento D.3.
Longitud del brazo (4): 0.000 m



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: CALLE BALUARTE DE SAN JUAN -
BALUARTE DE STA. MARIA / Datos de planificacién

Disposiciones de las luminarias

10.21m

19.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.846 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.200 m
Inclinacién del brazo (3): 5.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 812 cd/kim
con 80°: 225 cd/kim
con 90°: 3.45 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.3.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: CALLE BALUARTE DE SAN JUAN -
BALUARTE DE STA. MARIA / Resultados luminotécnicos

@ T12.50 m
@ 110.00
T7.00
—
£
o/
—
@ T0.00
@ 1-3.00
[l 1 1 1 B -550
0.00 38.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:315
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.06 0.84 0.74 8 0.81
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: CALLE BALUARTE DE SAN JUAN -
BALUARTE DE STA. MARIA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 13 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.72 4.83
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 13 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.75 4.84
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Carril de estacionamiento 1

Longitud: 38.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[X] uo

Valores reales segun calculo: 16.45 0.50

Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve e



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: CALLE BALUARTE DE SAN JUAN -
BALUARTE DE STA. MARIA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5

Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 38.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En [IX] uo
Valores reales segun calculo: 16.46 0.50
Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve e



URB. CERRO GORDO
18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: BATALLA DE LA ALBUERA, DE LA CORUNA,
BETANZOS, BALUARE, MADRID / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

G o

(1
— 500 m
s
¥
— — ~
0.00 28.00 m (2)

Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70°: 808 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 8005 80 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba gon gt(.) e d3.|24dgdlklm S e

. . . . . espectivamente en todas las direcciones que torman Ios angulos especificados
'IilltStangla entr? rna(it;les' 380880 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

ura ae montaje : ' m funcionamiento).

glt:{ra tdel pémtcln de lluz:d 2) gggg m La disposicion cumple con la clase de intensidad

aliente sobre la calzada (2): 500 m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de

Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: BATALLA DE LA ALBUERA, DE LA CORUNA,

BETANZOS, BALUARE, MADRID / Resultados luminotécnicos

@ T750m
i [] 1550
—
N
N
S
@ To.00
[l 1 1 1 E -200
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.00 0.64 0.75 8 0.81
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: BATALLA DE LA ALBUERA, DE LA CORUNA,

BETANZOS, BALUARE, MADRID / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 15.04 10.15
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.24 5.64
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: v ve



URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: BATALLA DE LA ALBUERA, DE LA CORUNA,

BETANZOS, BALUARE, MADRID / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

~ 7z T
136 1.36 153— 850 m
il 119136 S~
130 e e B
102" =402 1-19\
> / T2
/\ \4 1
0.00

28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.22 0.66 0.76 8
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =040 =0.70 <15

Cumplido/No cumplido: v Ve ve v



URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras: BATALLA DE LA ALBUERA, DE LA CORUNA,

BETANZOS, BALUARE, MADRID / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

= ————153 T550m
— _/1 36 Hg\1 1534

| — \36‘\-1.36\
1028 =102 1.19

. \
T \1.02 143

0.00

28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.13 0.66 0.75 8
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =040 =0.70 <15
v v v v

Cumplido/No cumplido:



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras:AVDA. DE LA INDEPENDENCIA / Datos de

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 2

Arcén central 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 4.000 m)
(Anchura: 2.250 m)
(

planificacién

Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m)
(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.250 m)
(Anchura: 4.000 m)

Disposiciones de las luminarias

s
-
T753m

s
—

0.00 28.00 m
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organizacion: sobre arcén central
Distancia entre mastiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.847 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinacién del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): -0.027 m

(1)

(2

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 753 cd/klm
con 80°: 481 cd/klm
con 90°: 15 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.2.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras:AVDA. DE LA INDEPENDENCIA / Resultados

luminotécnicos
T2125m
@ T17.25
115.00
—>
—>
C 1800
7.00
—>
£
A
—>
@ T0.00
1225
[l 1 1 1 B -625
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:255
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.10 0.47 0.70 11 0.97
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras:AVDA. DE LA INDEPENDENCIA / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacion Calzada 2
Longitud: 28.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Ly, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.10 0.47 0.70 11 0.97
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
3  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.77 7.29
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v
4  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 28.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.77 7.29
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C360-Batalla-de-Torres-Vedras:AVDA. DE LA INDEPENDENCIA / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
5 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.
Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En [IX] uo
Valores reales segun calculo: 12.27 0.76
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v
6 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[X] uo
Valores reales segun calculo: 12.27 0.76
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve e



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: LADY SMITH / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 5.000 m)
(

Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

1T1020m
(1)

ﬁ
ﬂ

1 .
— — “~r

0.00 25.00 m (2)
Luminaria: TIPO 35
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7600 Im con 70:: 808 cd/kim
Potencia de las luminarias: 64.0 W con 8005 80 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba gon gt(.) N d3.|24dgdlklm S e
. . . . . espectivamente en todas las direcciones que torman Ios angulos especificados

Distancia entre r_nastl!es. 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: _ 8.845m La disposicién cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2): -4.790 m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: LADY SMITH / Resultados luminotécnicos

@ T1250 m
1 10.50
1550
—>
@ | ——
—>
@ To.00
[l 1 1 1 B -200
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.76 0.66 0.82 10 0.76
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.60 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v ve



URB. CERRO GORDO

18.08.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: LADY SMITH / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 719 512
Valores de consigna segun clase: =5.00 =1.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.07 7.46
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[X] uo

Valores reales segun calculo: 16.68 0.59

Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40

Cumplido/No cumplido: v v



URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: LADY SMITH / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 1/ Isolineas (L)

o 1

_——0.98 550 m
V//o.ga——”o'gg\o.gs

0.84
e /___/\ i
\0'84\—0-84 0.70——————0.70.
o 0.70
_ — 0,56 0.56—————— |
0.00

28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.81 0.60 0.77 8
Valores de consigna segun clase ME4a: 20.75 =0.40 >0.60 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v



URB. CERRO GORDO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: LADY SMITH / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 2 / Isolineas (L)

— 096 1550m

- 0.00

0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.76 0.63 0.88 11
Valores de consigna segun clase ME4a: 20.75 =0.40 >0.60 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v



URB. CERRO GORDO

12.09.2016

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: VIAL J / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:

0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

LUMINARIATIPO 42

4822 Im
4822 Im
425W

T6.00m

18.00 m

unilateral arriba
18.000 m

6.500 m
6.419m
6.000 m
0.0°

0.000 m

(2)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 213 cd/kim
con 80°: 33 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G6.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.



URB. CERRO GORDO B

12.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C365-Batalla-de-Miajadas: VIAL J / Resultados luminotécnicos

T12.00 m

b
I
D,
V

+ o+ o+ 4+ +
o+ o+ A+ o+ o+
o+ o+ [+ + o+
+ o+ 4 A+ o+ o+
o+ 4+ o+
A
o+ g+ + o+
o+ o+ o+ o+
o+ o+ [+ o+ o+
+ o+ [+ o+t

0.00

0.00 18.00 m

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 12.000 m

Trama: 10 x 8 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] E_. [IX]

Valores reales segun calculo: 15.11 7.93
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00

Cumplido/No cumplido: ve v



URB. CERRO GORDO

12.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia:VIAL TENIENTE RUIZ-BATALLA DA LA

Perfil de la via publica

Calzada 1
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

i Is.zo m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinaciéon del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

20.00 m

LUMINARIATIPO 42

4160 Im

4160 Im
405W
unilateral arriba
20.000 m
6.500 m

6.419 m

-0.200 m

00°

0.000 m

ALBUERA / Datos de planificacion

(Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:

(2)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 718 cd/kim
con 80°: 139 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URB. CERRO GORDO B

12.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro-C366-Avda-de-la-Independencia:VIAL TENIENTE RUIZ-BATALLA DA LA
ALBUERA / Resultados luminotécnicos

Q &)

3.00 m
L i i i OOO
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 19.79 11.67
>15.00 >5.00

Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido: v v



URBANIZACION LOS MONTITOS

Fecha: 18.08.2016 )
Proyecto elaborado por: UTE SANCHEZ & GARCIA


joaquingsc@telefonica.net
Texto tecleado
UTE SANCHEZ & GARCÍA


URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 121 - seccién tipo / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

(Anchura: 0.750 m)

q0: 0.070)

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.750 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

480 m
—

0.00 21.00 m
Luminaria: TIPO 35_1
Flujo luminoso (Luminaria): 3900 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3900 Im
Potencia de las luminarias: 340W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 21.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.845m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m

Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.500 m

(Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,

(1)

Y

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/kim
con 90°: 3.24 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 121 - seccién tipo / Resultados luminotécnicos

[Il (2) II] 1575m
5.00
—> ®
[€D) To.00
[l 1 1 1 -075
0.00 21.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:194
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 0.750 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.73 11.97
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: ve v



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 121 - seccién tipo / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 21.000 m, Anchura: 0.750 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.38 5.81
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 21.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.01 0.71 0.71 11 0.67
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v Ve



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro 121 - seccién tipo / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Isolineas

- ~

=18 wation..

18.08.2016

(E)

To.oom

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos

E, [X] E,.. [X] E, . [X]
15 12 20

Emin / Em

075

Valores en Lux, Escala 1: 194

Emin / Emax
0.596



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.08.2016

Cuadro 121 - seccién tipo / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Grafico de

valores (E)

i i
(916 14 13 12 12 13 14 16 __ 19 | T0.00m
L i i i -075
0.00 21.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 194
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 20 0.812 0.596

15



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.08.2016

Cuadro 121 - seccién tipo / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2 / Isolineas

(E)

| N 10 7 _— 20— 1 1575m

> i "5.00

21.00m

Valores en Lux, Escala 1: 194

Trama: 10 x 3 Puntos

E, [X] E,.. [X] E, . [X]
12 5.81 23 0.469

Emin / Em Emin / Emax
0.256



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.08.2016

Cuadro 121 - seccién tipo / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2 / Grafico de

valores (E)

8.00 6.04 604 800 11 16 21 ] 1575m

1l [ 5.00

21 16 11
0

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos

E, [X] E,.. [X] E, . [X]
12 5.81 23

E

21.00m

Valores en Lux, Escala 1: 194

min / Em Emin / Emax
0.469 0.256



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 385 - secciéon 1/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Calzada 1
q0: 0.070)

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

—> 450 m
—

0.00 24.00 m
Luminaria: TIPO 35 2
Flujo luminoso (Luminaria): 5800 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 5800 Im
Potencia de las luminarias: 540W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.845m
Saliente sobre la calzada (2):  0.500 m

Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.500 m

(Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

(1)

Y

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/kim
con 90°: 3.24 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 385 - seccion 1/ Resultados luminotécnicos

@ T6.50m
i i 15.00
—>
— A
A\
—>
(2) To.00
[l 1 1 i -_-1'00
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u - TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.01 0.65 0.76 8 0.81
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 385 - seccion 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.99 10.36
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.56 6.13
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: ve v



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 385 - secciéon 2 / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

(Anchura: 2.500 m)

q0: 0.070)

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

- T8.50m
ﬁ
! Tos0

0.00 12.50 25.00 m
Luminaria: TIPO 35_1
Flujo luminoso (Luminaria): 3900 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3900 Im
Potencia de las luminarias: 340W
Organizacion: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.845m
Saliente sobre la calzada (2):  0.500 m

Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.500 m

(Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

(4
3) L
(1)
b J

(2)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/kim
con 90°: 3.24 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 385 - seccion 2 / Resultados luminotécnicos

@ T11.50m
[ [ T9.00
—>
@ [—
—>
D ——
@ 0.00
[l 1 1 1 - -250
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.06 0.83 0.85 6 0.51
Valores de consigna segun clase: 21.00 20.40 20.70 <15 20.50

Cumplido/No cumplido: v v v v ve



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 385 - seccion 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.42 8.1
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.42 8.1
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: ve v



URBANIZACION LOS MONTITOS

Perfil de la via publica

Camino peatonal

Factor mantenimiento: 0.85

18.08.2016

Cuadro 385 - secciéon 3 / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

I5.30 m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

32.00 m

TIPO 35 2
6900 Im
6900 Im
58.0W
unilateral arriba
32.000 m
6.000 m
5.900 m
-0.300 m
0.0°
0.000 m

(Anchura: 5.000 m)

(1)

¥

@)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 768 cd/kim
con 80°: 54 cd/kim
con 90°: 3.19 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 385 - seccion 3 / Resultados luminotécnicos

1 1
500m
[l 1 1 i OOO
0.00 32.00m

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272
Lista del recuadro de evaluacion
1 Camino peatonal

Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 11 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal.

Clase de iluminacioén seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 19.03 5.34
Valores de consigna segun clase: >15.00 >5.00

Cumplido/No cumplido: ve v



Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 385 - seccion 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

N T5.00m
\20 - \ / /15 /20
25 \ }5 10 10 15 20
)
20 1 25
25 / 1\5 15 k
20 | | x
To.00
0.00 24.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 215
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 7.78 24 0.523 0.320



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Cuadro 385 - seccion 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Grafico de valores (E)

T5.00m
23 18 13 10 809 809 10 13 18 23
24 19 14 11 865 865 11 14 19 24
22 18 14 12 984 984 12 14 18 22 |
0.00
0.00 24.00 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 6 Puntos

E, [IX]
15

Emin [|X] Emax [|X]

7.78

24

Valores en Lux, Escala 1: 215

Emin / Em Emin / Emax
0.523 0.320



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.08.2016

Cuadro 385 - seccion 1/ Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Isolineas (E)

/ T~ 1 Tooom

~-1.00

24.00m

Valores en Lux, Escala 1: 215

Trama: 10 x 3 Puntos

E_ [X] E. . [X]
15 10 22

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
0.691 0.480



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Cuadro 385 - seccién 1/ Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Grafico de

valores (E)

Tooom

r21 17 14 12 11 1" 12

21 |

14 17
~1.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos

Enax [IX]

E, [IX] Ein [IX]
22

15 10

24.00m

Valores en Lux, Escala 1: 215

Emin / Em Emin / Emax
0.691 0.480



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.08.2016

Cuadro 385 - seccion 1/ Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2 / Isolineas (E)

= g T6.50m
i i 5.00
0.00 24.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 215
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 6.13 18 0.580 0.333



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro 385 - seccion 1/ Recuadro de evaluacion Cami

18.08.2016

no peatonal 2 / Grafico de
valores (E)

15 13 10 811 675 675 811 10 13 15 6.50 m
0 il 15.00
0.00 24.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 215

No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
0.580 0.333

11 6.13 18



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 386 - secciéon 1/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Calzada 1
q0: 0.070)

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

s 6.53 m
—

0.00 16.00 m
Luminaria: TIPO 35_1
Flujo luminoso (Luminaria): 3900 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3900 Im
Potencia de las luminarias: 340W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 16.000 m
Altura de montaje (1): 6.155 m
Altura del punto de luz: 6.002 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m

Inclinacion del brazo (3): 10.0°
Longitud del brazo (4): 0.500 m

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

(1)

Y

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 753 cd/kim
con 80°: 481 cd/klm
con 90°: 15 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).
La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.2.



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 386 - seccion 1/ Resultados luminotécnicos

@ T8s0m
I i T7.00
—>
A
—>
@ To.00
[l 1 1 1 -_-1'50
0.00 16.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:158
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.00 0.60 0.85 10 0.50
Valores de consigna segun clase: 21.00 20.40 20.70 <15 20.50

Cumplido/No cumplido: v v v v ve



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 386 - seccion 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.56 11.80
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 7.49 4.05
Valores de consigna segun clase: =5.00 =1.00

Cumplido/No cumplido: ve v



URBANIZACION LOS MONTITOS

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2 (
Camino para bicicletas 1 (
Camino peatonal 1 (
Linea verde 1 (
Calzada 1

(Anchura

18.08.2016

Cuadro 386 - secciéon 2 / Datos de planificacion

Anchura: 2.000 m)
Anchura: 2.000 m)
Anchura: 1.500 m)
Anchura: 3.000 m)
: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada:

R3, q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

13.03 m
—
- -

0.00 28.00 m
Luminaria: TIPO 36 4
Flujo luminoso (Luminaria): 15100 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 15100 Im
Potencia de las luminarias: 134.0 W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 8.155 m
Altura del punto de luz: 8.002 m
Saliente sobre la calzada (2): -8.000 m
Inclinacion del brazo (3): 10.0°
Longitud del brazo (4): 0.500 m

(1)

Y

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 753 cd/kKim
con 80°: 481 cd/klm
con 90°: 15 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.3.



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 386 - seccion 2 / Resultados luminotécnicos

T ® [ T13.50m
@ T11.50
@ To.50
C:) Ts.00
T5.00
—>
—>
[l 1 1 1 e OOO
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.00 0.68 0.86 13 0.89
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v ve



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 386 - seccion 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [IX] uo
Valores reales segun calculo: 28.92 0.51
Valores de consigna segun clase: =27.50 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 25.37 0.48
Valores de consigna segun clase: =7.50 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Camino para bicicletas 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino para bicicletas 1.

Clase de iluminacion seleccionada: A1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, (semiesférico) [Ix] uo
Valores reales segun calculo: 18.45 0.59
Valores de consigna segun clase: =5.00 =0.15

Cumplido/No cumplido: v e



URBANIZACION LOS MONTITOS

18.08.2016

Cuadro 386 - seccion 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5

Recuadro de evaluacién Linea verde 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Linea verde 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [IX] uo
Valores reales segun calculo: 26.23 0.62
Valores de consigna segun clase: =27.50 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve e



URBANIZACION LOS MONTITOS

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.08.2016

Cuadro 386 - seccion 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

/ /ﬂ] T7.00m
e
NG
N 0\

Trama: 10 x 6 Puntos

E_ [X]
16

Emin [|X]

11

16.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Emax [|X] / E Emin / Emax

mm

25 0.645 0.416



URBANIZACION LOS MONTITOS

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

18.08.2016

Cuadro 386 - seccion 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Grafico de valores (E)

M1 16 14 12 11 11 12 14 16 19 [7.00m
25 21 17 14 12 12 14 17 21 25
25 21 17 14 13 13 14 17 21 25
23 19 16 14 13 13 14 16 19 23
20 18 15 14 13 13 14 15 18 20
18 16 14 13 13 13 13 14 16 18
To.00
I IO.OO I16.00 m I
Valores en Lux, Escala 1 : 158
Trama: 10 x 6 Puntos
E,, [IX] Ein [IX] E, ax [IX] E.n/En Enin / Emax
16 11 25 0.645 0.416



URBANIZACION LOS MONTITOS

Proyecto elaborado por

18.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

Cuadro 386 - seccion 1/ Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Isolineas (E)

i il
15 T0.00m
- 13 1415~
13 12 ~———] 1
[l 1 1 1 -1 50
0.00 16.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 158
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 16 0.870 0.730

14



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.08.2016

Cuadro 386 - seccién 1/ Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Grafico de
valores (E)

T0.00m

15 14 13 13 13 13 13 13 14 15

T 150

0.00 16.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 158

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
14 12 16 0.870 0.730



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.08.2016

Cuadro 386 - seccion 1/ Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2 / Isolineas (E)

- — T850m
-~ 6 6 8]
-12\8 6 g——12
0 il T7.00
0.00 16.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 158
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.49 4.05 13 0.540 0.318



URBANIZACION LOS MONTITOS B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.08.2016

Cuadro 386 - seccién 1/ Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2 / Grafico de
valores (E)

T850m

987 830 6.87 6.07 574 574 6.07 687 830 9.87

il [ 7.00

il

16.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 158

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.49 4.05 13 0.540 0.318



URBANIZACION LOS MONTITOS

Perfil de la via publica

Camino peatonal

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

0.00 32.00 m
Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria): 4822 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4822 Im
Potencia de las luminarias: 425 W

Organizacion:

Distancia entre mastiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5919 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m

Inclinacion del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

I5.30 m

unilateral arriba

12.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro 385 - seccion 3/ Datos de planificacidon

(Anchura: 5.000 m)

(2)

LUMINARIA TIPO_42

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 717 cd/kKim
con 80°: 118 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposiciéon cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.



URBANIZACION LOS MONTITOS B

12.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro 385 - seccion 3/ Resultados luminotécnicos

5.00m
L i i i OOO
0.00 32.00m

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272
Lista del recuadro de evaluacion
1 Camino peatonal

Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 11 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 15.06 512
Valores de consigna segun clase: = 15.00 =25.00

Cumplido/No cumplido: v v



URBANIZACION LOS MONTITOS

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

12.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro 386 - seccion 3 / Datos de planificacién

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 9.000 m)

@
(3) -
- ™

11.30 m
(1
— b J
-0.30 N
— : — .
0.00 12.50 25.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 42
Flujo luminoso (Luminaria): 4822 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4822 Im con 280: m; Cg;t:m
, Lo con 80°: cd/kim
Potem‘:la de Iés luminarias: 4?.5 W con 90°- 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on' bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 25.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 6.000 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 5919 m Einé;_una int_e'nsidad Iluml'nic;a pcl)r engimatde 93°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m luaml.figgséczlon cumple con fa clase de Intensida
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de

Longitud del brazo (4): 0.000 m

deslumbramiento D.5.



URBANIZACION LOS MONTITOS B

12.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro 386 - seccion 3/ Resultados luminotécnicos

® T11.00m
T9.00
(o] Tooo
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 21.50 10.82
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

.

Pagina 1



URBANIZACION LOS MONTITOS B

12.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Cuadro 386 - seccion 3/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [Ix] uo
Valores reales segun calculo: 20.59 0.48
Valores de consigna segun clase: =27.50 =0.40

Cumplido/No cumplido: ve v



