ASISTENCIA TECNICA — ESTUDIOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES,
EN LA CIUDAD DE BADAJOZ.

GUILLERMO PINERO

Expediente: 334/2016 septiembre 2.016



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS
1 FICHAS DE CAMPO
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS
1 FICHAS DE CAMPO

1 FICHAS DE CAMPO




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C065

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C065 - Antonio Masa Campos (Los Hogares)

FECHA: 21/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Equipo de medida:

Digital

O atcuv:

N° Contador:

BIYTGAZ07073002617

NP: No Procede

EDICION: 01

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro O Qg
Verificacién indice 1P43 O 0 O [ |Entrada cables con prensaestopas O Qg
Verificacion indice 1K09 O O [O [ |salida cables con prensaestopas O Qg
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [O |Espacio libre para ampliaciones O Qg
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 médulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:| Carril DIN 2: 5 moédulos libres
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d Carril DIN 3: 25 modulos libres
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion O O00d OOooo
Identificacion bornes (| O O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacidon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas O OQgad - Interruptor automatico O Qg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores O Qg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo en diferenciales  [] Qg
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
Diagrama de conexionado |:| |:| |:| |:|
Esquema Unifilar Oood 0o
Otros:
o oaodd
ooooaad
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Envolventes con mdédulo de chapa, instalados sobre nicho-monolito aislado (adosados a muro), en buen estado. No
posee de proteccion contra sobretensiones ni reductor de flujo luminoso.
Defectos graves: Sl. No dispone de diferencial la salida 2.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si 1 Nno Ll
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado




(ID ooy T FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
—— Eficiencia Energética
ORD.: cuapro: C065 - Antonio Masa Campos (Los Hogares)
FECHA:  18/07/2016 TECNICO :
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION: 21/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C123

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C123 - José Pérez Jiménez (Parque)

FECHA: 18/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Equipo de medida:

Digital

O atcuv:

N° Contador:

ZFSQGAZ07002123637

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L o Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 O O O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 O O [O [ |salida cables con prensaestopas ogd O Od
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [ |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso O OQgad OdgoQgogauog
Telegestion L o oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores OO O [ |Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico OQggog
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO O0ga - Interruptor diferencial O O4aada
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO O0d4dgaaga - Contactores O Ogdagd
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O Od O |pisparo por tension midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo en diferenciales [] [J [ |
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolvente con modulo de PVC, instalado sobre nicho-monolito aislado (sin adosar a muro), las puertas no cierran bien

ya que se encuentran deformadas.

Este cuadro se tiene previsto ampliarlo con el C151, habra que ampliar el monolito para alojar el cuadro.
Defectos graves: Sl. Existen 5 lineas que estan protegidas solo con fusibles, no tienen int. aut. magnetotérmicos

ni diferenciales.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Consultoria Técnica

Eficiencia Energética

Guillermo Pifiero Cuadro: C1 23

@ FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccién: 1
EXP.:

ORD.: cuabro: C123 - Jose M? Alcaraz y Alenda

FECHA:  18/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 18/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C124

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C124 - Tomas Romero de Castilla (Comunidad)

FECHA: 21/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de Contador:

Digital

O atcuv:

N° Contador:

47639873

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L o Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 O 0 O [ |Entrada cables con prensaestopas O Qg
Verificacion indice 1K09 O O [O [ |salida cables con prensaestopas O Qg
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [ |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones O O0gad
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico oo gogg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores oo gogg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ O [ O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo Himmel de PVC en buenas condiciones, instalados sobre nicho-monolito sobre muro en el
interior de una comunidad de vecinos, sera necesario evaluar nueva ubicacion para emplazarlo en la via publica. No

posee proteccion contra sobretensiones, diferenciales rearmables, reductor de flujo, sistema de telegestion ni

identificacion de bornes y conductores.

Defectos Graves: No posee interruptor general, magnetotérmico ni diferencial que protejan la linea existente.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




(I'i) o T FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccioén: 1
F e oo phers CCE-
EXP.: ORD.: cuapro: C124 - Tomas Romero de Castilla (Comunidad)

FECHA:  21/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

21/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C125

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C125 - José Maria Alcaraz y Alenda (Trasera Banco Espaiia)

FECHA: 21/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Equipo de Medida:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

BJNQGAZ07075506051

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 g O [ [salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [O |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso O OQgad OdgoQgogauog
Telegestion O g oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico oo gogg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores oo gogg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ [ O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa g O Od OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura aod a g oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con mdédulo de chapa en malas condiciones, instalados sobre nicho-monolito sobre muro. No posee
proteccion contra sobretensiones, diferenciales rearmables, ni identificacion de bornes y conductores. Posee sistema de

telegestion y reductor de flujo.

Defectos Graves: No posee interruptor general, magnetotérmico ni diferencial que protejan la linea existente.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




€. e FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccién: 1
j. e Arers CCE-
EXP.: ORD.: CUADRO: C125 - José Maria Alcaraz y Alenda (Trasera Banco Espaiia)
FECHA:  21/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

21/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C133

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C133 - Maria Auxiliadora (Salesianos)

FECHA: 21/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Equipo de Medida:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

CVZQGAZ09091898430

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L o Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 O 0 O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 O O [O [ |salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [ |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso O OQgad OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico O Qg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores O Qg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ O [ O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo Himmel de PVC, instalados sobre nicho-monolito aislado, en buen estado. No posee proteccion
contra sobretensiones, diferenciales rearmables, entrada y salida sin prensaestopas, sistema de telegestion ni
identificacion de bornes y conductores.

Se pretende unificar este cuadro con el C183.
Defectos Graves: No posee proteccion diferencial ni por magnetotérmicos en ninguna linea.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




(Ii) o i FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
F e oo phers CCE-
EXP.: ORD.: cuapro: C133 - Maria Auxiliadora (Salesianos)

FECHA:  21/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

™ Ta T TEST
. RO CLHSETRST C€[MOD] 1259
- L ] @ 1000 mehvn 710029
Contador trifdsico a 4 hilos ACTIVA DH

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

21/07/2016




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 1

“inhs | CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: C151

GD Consultoria Técnica
EXP.:

CUADRO: C151 - José Maria Alcaraz y Alenda

FECHA: 18/07/2016 TECNICO: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO [¢]

PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: Equipo de Medida: Digital

O aATcwv: N° de Contador: UCAUEDN12000048124
Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L o Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacion indice 1P43 |:| |:| Entrada cables con prensaestopas |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice 1K09 O O Salida cables con prensaestopas ogd O Od
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O Puesta a tierra segtin RBT O Qg
Verificacion indice 1IK10 O Espacio libre para ampliaciones |:| |:| |:| |:|
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 3 Médulos libres

Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. Carril DIN 2: 1 Médulo libre

Interrup. General Sobretensiones

Diferenciales Rearmables Otros:

Reductor de flujo luminoso OOooQggg
Telegestion oo
Identificacion bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores Disparo manual de:

Identificacion cables en canaletas - Interruptor automatico OOgg
Ensayo simulado UNE 60439-1 - Interruptor diferencial O O d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 - Contactores O ad
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensién midiendo:

Otros: - Intensidad disparo en diferenciales [] [J [

Otros:

Inspecc visual estado chapa OgdgoQgd
Inspecc visual estado pintura ooood

OO0 O OoO

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OO0 OOOO3500000000000R

OO0 O0OMM«-O0000RMOO0O0O0 [0
HENOO30000MdO0MNRNO [[NE

00 OOOOzdOoooooOooddd oo jod

00 O00O00Oz3000000000000 OO |Od

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolvente con moédulo Himmel de PVC, instalado sobre nicho-monolito aislado (sin adosar a muro), en buen estado
general de aislamiento y proteccion.

Este cuadro se tiene previsto trasladarlo y unirlo con el C123 Parque Jose Pérez Jimenez.
Defectos graves: NO

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede
EDICION: 01




Consultoria Técnica

m FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccién: 1
4

Ty CCE-
ORD.: cuapro: C151 - Jose M? Alcaraz y Alenda
FECHA:  18/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1: Envolvente Equi 0 de medlda

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

ff

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 18/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C152

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C152 - José Maria Alcaraz y Alenda (BMX)

FECHA: 18/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Equipo de Medida:

Digital

O atcwv:

N° de Contador:

UCAUEDN12400013669

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 Oogd O [ [salida cables con prensaestopas ogd O Od
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 Oogd O L[ |Puesta a tierra segtin RBT g O d
Verificacién indice IK10 a0 [0 [0 |Espacio libre para ampliaciones O Qg
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion [ OO oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores OO O [ |Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico OQggog
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO O0ga - Interruptor diferencial OO a 3a
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO O0d4dgaaga - Contactores O Ogdagd
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O Od O |pisparo por tension midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo en diferenciales [] [J [ |
SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O Od OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O a g oo
| O O
(] 0o
[ OO
(] 0o

OO0 OO0O0O%

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con modulo de chapa, instalados sobre nicho-monolito aislado (sin adosar a muro), en muy mal estado. Las
puertas no cierran bien ya que se encuentran deformadas. Las puertas son metalicas y no disponen de puesta a tierra.

Este cuadro se tiene previsto trasladarlo y unirlo con el C153 Plaza de las Americas.

Defectos graves: Sl. No dispone de diferenciales en ninguna linea, los int. magnetotérmicos no tienen

proteccion IP.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




€) i FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
¥ e CCE- C152
EXP.: ORD.: cuapro: C152 - Jose M? Alcaraz y Alenda (BMX)

FECHA: 18/07/2016

TECNICO : Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez

|FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

18/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C153

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C153 -Plaza Las Américas

FECHA: 18/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Equipo de Medida:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

NP: No Procede

EDICION: 01

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro O Qg
Verificacién indice 1P43 O 0 O [ |Entrada cables con prensaestopas O Qg
Verificacion indice 1K09 O O [O [ |salida cables con prensaestopas O Qg
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [O |Espacio libre para ampliaciones O Qg
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 12 médulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:| Carril DIN 2: 12 médulos libres
Interrup. General Sobretensiones O O0gad Carril DIN 3: 12 modulos libres
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion O O00d OOooo
Identificacion bornes (| O O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacidon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas O OQgad - Interruptor automatico OQggog
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores O Qg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo en diferenciales [ [ O |
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
Diagrama de conexionado |:| |:| |:| |:|
Esquema Unifilar Oood 0o
Otros:
oo oodd
oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Envolventes con modulo Himmel de PVC, instalados sobre nicho-monolito aislado (sin adosar a muro), en muy buen
estado.
Deficiencias graves: NO
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si 1 Nno Ll
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado




@ ooy T FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
j. e orrs CCE-
EXP.: ORD.: cuabro: C153 - Plaza Las Américas
FECHA:  18/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida
—

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

18/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C158

W
.f'
EXP.:

CUADRO: (€158 - Angel Quintanilla Ulla (Joca)

FECHA: 21/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Equipo de Medida:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

BJNQGAZ07073313824

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L o Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 OO O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 g O [ [salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 Oogd O L[ |Puesta a tierra segtin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 a0 [0 [0 |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosioén, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:|
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificaciéon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico O Qg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores O Qg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ O [ O
NP SI NO NV NC|Otros:

Inspecc visual estado chapa g O Od OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura aod a g oo
Diagrama de conexionado |:| |:| |:| |:|
Esquema Unifilar Oood 0o
Otros:

Bateria de condensadores |:| |:| |:| |:|

oo odoo

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con modulo de chapa en malas condiciones, instalados sobre nicho-monolito aislado. No posee proteccion

contra sobretensiones, diferenciales rearmables, reductor de flujo, entrada y salida sin prensaestopas, sistema de

telegestion ni identificacion de bornes y conductores.

Defectos Graves: No poseen proteccion diferencial lineas 1, 2,4y 5.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




@ e FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccién: 1
¥ et CCE-

EXP.: ORD.: cuabro: C158 - Angel Quintanilla Ulla (Joca)

FECHA:  21/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:

Envolvente, Equipo de medida

B v
m:wumm' LT
Reactiva: LED = 1,000 Imp/varh
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EXTREMADURA
Muesirea e fecha:
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TR o e G -
i 0 O 0 R

FOTOGRAFIA 2:

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

21/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C183

W
.f'
EXP.:

CUADRO: (€183 - Maria Auxiliadora

FECHA: 21/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Equipo de Medida:

Analégico 7CA52

O atcuv:

N° de Contador:

K2-56141210

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra N [l Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 O 0 O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 O O [O [ |salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [ |Espacio libre para ampliaciones g O d
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 modulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:| Carril DIN 2: 5 moédulos libres
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d Carril DIN 3: 25 modulos libres
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso O OQgad OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacidon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico O Qg
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores O Qg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo endiferenciales [ [ O [ O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo Himmel de PVC, instalados sobre nicho-monolito aislado, en buen estado. No posee proteccion
contra sobretensiones, diferenciales rearmables, entrada y salida sin prensaestopas, sistema de telegestion ni
identificacion de bornes y conductores.

Se pretende unificar este cuadro con el C133.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




@ o e FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
¥ s e CCE-
EXP.: ORD.: cuaoro: C183 - Maria Auxiliadora

FECHA: 21/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

21/07/2016




Ingenieria
Consultoria Técnica

Eficiencia Energética
Guillermo Pifiero

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

C297

W
.f'
EXP.:

CUADRO: C297 - Plaza de la Molineta (Fuente)

FECHA: 18/07/2016 TECNICO:

Guillermo Pinero, Miguel Angel Pérez C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Equipo de Medida:

Digital

O atcuv:

N° de Contador:

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L o Accesibilidad aparamenta por delante L o g
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OQd ad
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro g O d
Verificacién indice 1P43 O 0 O [ |Entrada cables con prensaestopas g O d
Verificacion indice 1K09 O O [O [ |salida cables con prensaestopas g O d
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro |:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O Qg
Verificacién indice IK10 O O O [O |Espacio libre para ampliaciones O Qg
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 4 modulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. |:| |:| |:| |:| Carril DIN 2: 5 moédulos libres
Interrup. General Sobretensiones agd O 3d
Diferenciales Rearmables |:| |:| |:| |:| Oftros:
Reductor de flujo luminoso g O 3d OdgoQgogauog
Telegestion OO a oo
Identificacion bornes OO O [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacidon conductores |:| |:| |:| |:| Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas g O 3d - Interruptor automatico OQggog
Ensayo simulado UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| - Interruptor diferencial |:| |:| |:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O gogad - Contactores O Qg
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 |:| |:| |:| |:| |:| Disparo por tensién midiendo:
Otros: O gogad - Intensidad disparo en diferenciales [ [ O |
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O O0Ogd OdgoQgogauog
Inspecc visual estado pintura O aagagd oo
[ O O
(N 0o
[ OO
(N 0o

OO

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo de chapa en buen estado sin toma de tierra en la puerta, instalados sobre nicho-monolito
aislado (sin adosar a muro). No dispone de telegestion, reductor de flujo ni rétulos para identificacion de elementos y

circuitos.
Deficiencias graves: No.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No L
SI:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Guillermo Pifiero, Miguel Angel Pérez
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Consultoria Técnica

(I‘i) ingenieri FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
j. e e CCE-

EXP.: ORD.: cuapro: C297 - Plaza de la Molineta (Fuente)

FECHA:  18/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 18/07/2016




ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 FICHAS DE CAMPO

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial

24



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE BADAJOZ. LOTE DE OBRA N¢: 10 VALDEPASILLAS
2 VALORACION ECONOMICA

2  VALORACION ECONOMICA

Tabla 2.1. Resumen Necesidades Cuadros de Mando.

Envolvente Cajas Interruptor

Envolve|_1'fe Cuadrc? de de Proteccién y General con Diferenciales Rearmables Interrup’tor(-':ts Medidor de Tierra Equlr.)o de Estado del Cuadro Valor’am.on
Proteccion y Medida . Magnetotérmicos Maniobra de Mando Econdémica
Mando Sobretensiones
CMO065 Sustituir - 4x20A - - Instalar - - Bueno 755,00 €
cmi23 Sustituir Sustituir 4x40A 5 ud. 2x40A / 6 ud. 4x40 A 5ud. 2x16A / 6 ud. 4x16A Instalar Instalar - Critico 6.040,00 €
CM124 Sustituir 4x16A 2 ud. 4x40A 2 ud. 4x16A Instalar Instalar - Deficiencias Graves 3.775,00 €
Desmontaje
o - Bateria de L
CM125 Sustituir Sustituir 4x20A 2 ud. 4x40A 2 ud. 4x16A Instalar Instalar Deficiencias Graves 4.907,50 €
Condensadores
Existente
cMm133 Sustituir Sustituir 4x40A 3 ud. 2x40A / 5 ud. 4x40A 3 ud. 2x16A /5 ud. 4x16A Instalar Instalar - Deficiencias Graves 7.550,00 €
CM151 Sustituir Sustituir 4x16A 4 ud. 2x40A / 1 ud. 4x40A 4 ud. 2x16A / 1 ud. 4x16A Instalar Instalar - Aceptable 4.907,50 €
CM152 Sustituir Sustituir 4x32A 6 ud. 2x40A / 1 ud. 4x40A 6 ud. 2x16A / 1 ud. 4x16A Instalar Instalar - Critico 7.550,00 €
CcM153 - - - - - - - - Bueno 0,00 €
Desmontaje
o - Bateria de "
CM158 Sustituir Sustituir 4x32A 2 ud. 2x40A / 4 ud. 4x40A 2 ud. 2x16A / 4 ud. 4x16A Instalar Instalar Critico 7.550,00 €
Condensadores
Existente
CM183 Unificado en C133 Desmor?taje Deficiencias Leves -
Cuadro Existente
CM297 Sustituir Sustituir 4x32A 4 ud. 4x40A 4 ud. 4x16A Instalar Instalar - Deficiencias Leves 3.775,00 €
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

2 VALORACION ECONOMICA

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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