
CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 150 - DOROTEO MORALES BENITEZ

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 150

Cuadro sin IP 55, se recomienda el cambio, así como los elementos, se recomienda la retirada de fusibles y colocar 
interruptores generales y diferenciales nuevos así como nuevos diferenciales y magnetotermicos de protección de líneas. El 
cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e 
interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 159 - CALLE TOLEDO, 1

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 159

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x50A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 159 - CALLE TOLEDO, 1

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 159

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 193 - CALLE DOS DE MAYO

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 193

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x40A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 193 - CALLE DOS DE MAYO

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 193

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 211

8-08-2016

21/7/16

Componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 211 - CALLE EL MANZANO



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 3x32A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 211 - CALLE EL MANZANO

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 211



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 239 - PUENTE REAL

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 239

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 239 - PUENTE REAL

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 239

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 240 - PUENTE REAL

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 240

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 3x200A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión DE CUADROS IMESAPI
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 240 - PUENTE REAL

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 240

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 278 - CALLE TERESA DE CALCUTA

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 278

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 278 - CALLE TERESA DE CALCUTA

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 278

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático. Puesta a tierra.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 280 - CALLE JULIO CIENFUEGOS

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 280

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x32A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 280 - CALLE JULIO CIENFUEGOS

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 280

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos, colocación de nuevos carriles para colocación de elementos. El 
cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e 
interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 302 - CALLE EL ALMENDRO

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 302

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 302 - CALLE EL ALMENDRO

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 302

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 315 - TRAVESIA DE SERRANO

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 315

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 315 - TRAVESIA DE SERRANO

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 315

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 316 - AVDA. DE MANUEL ROJAS

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 316

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 316 - AVDA. DE MANUEL ROJAS

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 316

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 320 - PLAZA SANTIAGO AROLO VIÑAS

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 320

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x40A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 320 - PLAZA SANTIAGO AROLO VIÑAS

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 320

en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 345 - ROSA TELESFORO GUMIEL

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 345

8-08-2016
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