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C/ GALACHE HOYUELOS (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.000 m)
(Anchura: 4.500 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 1.000 m)

Disposiciones de las luminarias

I — T
11.50 m
o>
—
I | 1
0.00 15.00 m
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

@ )

(M

Y

(2

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 Im

4500 Im

30.0 W
unilateral arriba
15.000 m

6.097 m

6.000 m

-4.500 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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C/ GALACHE HOYUELOS (1) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

—
—
f f
0.00 15.00 m
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

T-200m

(1)

Y

()

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 Im
4500 Im
300 W

unilateral abajo
15.000 m
6.097 m
6.000 m

-2.000 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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C/ GALACHE HOYUELOS (1) / Resultados luminotécnicos

@ T1250m
T11.50
T7.00
—>
7
—>
To.00
@ T-2.00
T .3.00

0.00 15.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.37 0.82 0.91 13 0.87
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

b
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C/ GALACHE HOYUELOS (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 17.33 15.14
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 17.33 15.14
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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C/ GALACHE HOYUELOS (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/

Isolineas (L)

1.44 | —-—
132
1.32/ ey
132 q30—
— 1.32 132——1.32—— 4 35
(156 1 56———1.56 1_56___:_15,_@:_1—44_-—:
— 1380 1,80 ————168 |
0.00
0.00 15.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 151

Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valores reales segtin calculo: 1.37 0.83 0.91 13
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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C/ GALACHE HOYUELOS (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 /
Isolineas (L)

= T7.00m

~ 1.47 1.47 1.47 1.47
_—_—_—_‘_‘_‘ —
-—1.89—1_89————'1-89—ﬁ1-89-—————-__1ﬁ8_
DN : 210——210
v | L
0.00
15.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.49 0.82 0.91 4
Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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C/ GALACHE HOYUELOS (2)) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 1.000
(Anchura: 4.500

(Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

m)

m)

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
“
L 3)
i %
2 !
8.00m
(1)
—
I I .
—t — —
0.00 24.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
4500 Im con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm

30'.0 W , con 90°: 0.00 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos especificados
24.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.097 m funcionamiento).
6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
4500 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

- luminica G3.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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C/ GALACHE HOYUELOS (2)) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

I -2.00m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

Y

2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 Im

4500 Im

30.0 W
unilateral abajo
24.000 m
6.097 m

6.000 m

-2.000 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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C/ GALACHE HOYUELOS (2)) / Resultados luminotécnicos

[ (2) | T9.00m

T 8.00

350
—> @
To.00
| © | [-200
) , . , -3.00
0.00 2400 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.28 0.89 0.87 14 0.84
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f f f

.
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C/ GALACHE HOYUELOS (2)) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 11.21 8.09
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 11.21 8.09
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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C/ GALACHE HOYUELOS (2)) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 1/
Isolineas (L)

\1_26 T350m

[ 0.00

Il ']

24.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segtin calculo: 1.28 0.89 0.87 14

Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
.
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C/ JUAN P. FOURNIER / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 1.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(1)
- I 3.50m
—F
— — .~
0.00 30.00 m (2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 600 cd/klm
Potencia de las luminarias: 300 W con 800: I

. ) ) con 90°: 0.00 cd/klm
Orgamzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 30.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -0.500 m La (}1§p051c1on cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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C/ JUAN P. FOURNIER / Resultados luminotécnicos

@ 450m

—> ®

3.00

@ 0.00

[ Il i '] _1'50
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 12.73 3.93
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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C/ JUAN P. FOURNIER / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [1x] E in [1x]
Valores reales segun calculo: 9.44 4.31
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 1.05 0.63 0.78 16 0.86

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v X v

.
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C/ JUAN P. FOURNIER / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

L)
e ———e T POY— 3.00m
—_— 10— 11—1 10— ]
068 0.85 0.85 102 0.85 ——
0.00
0.00 30.00 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.05 0.63 0.78 16

Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v X
b
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Teléfono
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C/ ALFONSO XIlI (2) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |

(Anchura: 2.100 m)

Carril de estacionamiento I  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.100 m)

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@)
(3) -

! t 18.60m
(1)

—

! t T.3.10 — b
—t — ¥

0.00 22.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 600 cd/klm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 800‘ 161~ cd/klm

o ; con 90°: 0.00 cd/klm

Orgamzacmn: bilateral frente a frente Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 22.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
Altura de montaje (1) 6.097 m aptas para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -3.100 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

. ' o luminica G1.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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C/ ALFONSO XllII (2) / Resultados luminotécnicos

® T9.60m
1750
1550
—> ®
To.00
® T-2.00
[ i L i 5 _4'10
0.00 22.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/n’] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.98 0.66 0.83 6 1.34
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f \/ \/ \/

.
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C/ ALFONSO XllII (2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 21.47 9.79
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 21.47 9.79
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Fax

e-Mail

C/ ALFONSO XllI (2) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

(L)

el e S5

1.04 091—————_—0-91 001 —

— : ; 1.04
—> | 104 \l —|
| 1.04- 01— . 0g1—091 _—1.04 |
““1_30\ pa [
e -
0.00

0.00 22.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 0.98 0.66 0.83 6

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >040 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Fax
e-Mail

C/ ALFONSO XIII (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.100 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.100 m)

Disposiciones de las luminarias

(M

— )

@

t { Tseom
—
B T310
0.00 10.60 2120 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4806 Im

5400 Im Potencia de
39.0 W

bilateral desplazado
21.200 m

6.097 m

6.000 m

-3.100 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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e-Mail

C/ ALFONSO XllI (1) / Resultados luminotécnicos

To60m
©,

T7.50

T5.50

—_— @

To.00

T-2.00
®

410

0.00 21.20m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:195

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 21.200 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.01 0.70 0.94 4 1.34
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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e-Mail

C/ ALFONSO XllI (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 21.200 m, Anchura: 2.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 22.28 10.72
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 21.200 m, Anchura: 2.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 22.28 10.72
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Teléfono
Fax
e-Mail

C/ ALFONSO XIllI (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

L)

.---'-""""____"

/

W m——

0.96

0.96

1.08

e —_‘_—""'-——..._,_‘__
I

—
20— 13— ——120

—

—_—

e W -7

1.20 i
,?’/’//’/\
09— 0.86— ——0_96-—-——__._0_96

\‘\’

0.96———wn__|
-‘_—_‘-‘_‘-—_'_‘——_

\

T550m

1.08
2

[ 0.00

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

21.20m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 195

L, [ed/m] uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.01 0.70 0.94 4
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.500 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 1.500 m)

Disposiciones de las luminarias

4 ! 18.02m
—_
[ | 1
0.00 20.00
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

“ _—0)

(1

Y

(2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

6230 Im

7000 Im

47.0 W
unilateral arriba
20.000 m

6.096 m

6.000 m

-2.500 m

10.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 769 cd/klm
con 80°: 338 cd/klm
con 90°: 7.60 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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C/ LAPAZ / Resultados luminotécnicos

@ T9.00m
T7.50
15.50
—_— @
To.00
T-2.00
@

[ i i 'l - _3'50
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 18.93 14.39
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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e-Mail

C/ LAPAZ / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 6.72 5.07
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X e

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 1.11 0.68 0.88 17 0.92

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v X v

.
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C/ LAPAZ /| Recuadro de evaluacion Calzada

Teléfono
Fax
e-Mail

1 / Observador 1 / Isolineas (L)

/ —_—— ~ --5.50
{______1_53-————1-53 1 53— 1.58——— 1 53— "
L — __—-‘_—___‘-'—'\
~ 1.19 1.49—1.19- 19—
— — 102 1. 09— 1.02 1.02
0.85—
To.00
0.00 20.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186
Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales seguin calculo: 1.11 0.68 0.88 17
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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C/ SEVILLA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 1.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(1)
450m
—>
-
—t — —r
0.00 19.00 m (2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 600 cd/klm
Potencia de las luminarias: 30.0 W con 80°: 161 cd/klm

© enéla ,ef as fuminarias ) ) con 90°: 0.00 cd/klm
Organlzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 19.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -0.500 m La c}lgpos101on cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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C/ SEVILLA / Resultados luminotécnicos

@ T5.50m

[ 4.00

0.00
©,

[ Il Il '] - _1 _50
0.00 19.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:179
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E_., [x]
Valores reales segun célculo: 20.05 10.74
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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C/ SEVILLA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 19.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [1X]
Valores reales seguin calculo: 9.65 5.06
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.50 0.56 0.89 10 0.72
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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C/ SEVILLA / Recuadro de evaluacion Calzada

Teléfono
Fax
e-Mail

1 / Observador 1 / Isolineas (L)

P T400m
.06 1.96———106 1.96 1.96
,——'—'_'_'_———_—'__ —
| i 1 -
[ 084 0.84 084~—wo

— To.00
0.00 19.00 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 179

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.50 0.56 0.89 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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CALLE FUENCARRAL / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.200 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(1)
422m
—
¥y
—t — —
0.00 16.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 583 cd/klm
Potencia de las luminarias: 30.0 W con 80°: 386 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 3.96 cd/klm
Distancia entre mastiles: 16.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 6.096 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 6.000 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacién del brazo (3): 10.0 ° deslumbramiento D.6.
Longitud del brazo (4): 1.000 m

.
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CALLE FUENCARRAL / Resultados luminotécnicos

[ 4.20

@ T520m
®

@ To.00
[ I ~ Il '] E _1'00
0.00 16.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:158
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E_., [x]
Valores reales segun célculo: 19.94 10.32
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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CALLE FUENCARRAL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 17.73 13.67
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 4.200 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.75 0.67 0.92 10 0.70
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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CALLE FUENCARRAL / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

(L)
- - T420m
=220 2.20 2.20 2.20—2.20—
1.32— 1.32 1.32 132
To.00
0.00 16.00 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 2.100 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 158

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.75 0.67 0.92 10

Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v e
b
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CALLE VISTAHERMOSA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.700
(Anchura: 2.000

(Anchura: 4.900 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.400 m)

m)

m)

Disposiciones de las luminarias

G

; M

8.60m

y
—+ — .
0.00 34.00m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
4500 Im con 70°: 901 cd/klm

con 80°: 65 cd/klm
30'_0 W . con 90°: 0.00 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
34.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.293 m funcionamiento).
6.196 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
3700 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

o luminica G3.

0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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N DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE VISTAHERMOSA / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

(1)
I I
a h J
140 m F ]
L i ' g
17.00 m ()
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 901 cd/klm
Poten?ia de las luminarias: 30.'0 \\% ' ESE 280 0. 065 CZ%III]LH
Organlzacmn: unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 34.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.293 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.196 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -1.400 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
o ‘ o luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE VISTAHERMOSA / Resultados luminotécnicos

To.60m

©

T6.90

T4.90

—> ®
B 0.00

; . , . -2.40
0.00 34.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:286
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 2.700 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [IX] uo
Valores reales segun calculo: 8.49 0.58
Valores de consigna segun clase: >7.50 >0.40
Cumplido/No cumplido: e e

.
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N DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE VISTAHERMOSA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 34.000 m, Anchura: 2.400 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [KX] uo
Valores reales segun calculo: 8.31 0.59
Valores de consigna segun clase: >17.50 >0.40
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 4.900 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4a (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] uo Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 0.92 0.71 0.75 16 0.76

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.60 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v X v

.
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N DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE VISTAHERMOSA / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

w4 aep— T490m
0.90 o 56
075  0.90 ‘/,_—_1_._2_9_
LY 1 il -
0.00
34.00 m

0.00
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.450 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 0.92 0.71 0.75 16

Valores de consigna segun clase ME4a: >0.75 >0.40 >0.60 <15

Cumplido/No cumplido: v v e X
.
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DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE BILBAO/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.400 m)
(Anchura: 2.100 m)

(Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.100 m)
(Anchura: 2.200 m)

Disposiciones de las luminarias

1 : T1552m

I | 1

0.00 21.00 42.00 m
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

@ )

(M

Y

(2

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 Im

4500 Im

300 W
unilateral arriba
21.000 m

6.097 m

6.001 m

-3.500 m

10.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 769 cd/klm
con 80°: 338 cd/klm
con 90°: 7.60 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE BILBAO/ Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

[ | T240m

10.00 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

Y

2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

8900 Im

10000 Im

68.0 W
unilateral abajo
40.000 m
12.000 m
11.903 m
-2.400 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE BILBAO/ Resultados luminotécnicos

@ T16.50 m
T14.10
T12.00
—
—
To.00
©) T-2.10
L Il Il | --_4'30
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.400 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [X]
Valores reales segun calculo: 12.63 9.35
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE BILBAO/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [1X]
Valores reales seguin calculo: 7.39 5.47
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X e

3 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 0.92 0.72 0.83 12 0.84
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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cwmoss | DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE BILBAO/ Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

T— 144~ —— —————— T12.00m
— 108 1.08———____1_08____-1_08“""—___1'08
0.90 0.90 gt
o o 0190
p.72%~
—_— :
———0.90 :
|_———0.90 0.90 090—_ o
b —— — = > =+
0.00
0.00 40.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales segun célculo: 0.92 0.72 0.87 9
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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cwmoss | DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE BILBAO/ Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 3 / Isolineas (L)

— - > T
— 12.00m
100 [ —— 1 00/,_,,,__-1_00
— 0.907 /
/0-9‘3 0.90 )
Apr—— 00
A0——140_"
100 1107 110 1.0
NN\ T a0 100 l
0.00
0.00 40.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]

Valores reales segun célculo: 0.96 0.82 0.83 12
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e

b
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DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 3.700
(Anchura: 2.000

(Anchura: 5.300 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

m)

m)

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
“
i 3)
.
| l 10.00 m (1)
-
SN
| | . )
— b —
0.00 34.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica
8400 Im con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 155 cd/kim

60'.0 W , con 90°: 0.00 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
34.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.000 m funcionamiento).
5903 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
4700 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

. luminica G1.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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cwmoss | DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

!

-3.00m

17.00 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

(1)

Y

()

LUMINARIA MODELO TIPO 14

7476 lm

8400 lm

60.0 W
unilateral abajo
34.000 m
6.097 m

6.000 m

-3.000 m

0.0 °

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 155 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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cwmoss | DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Resultados luminotécnicos

T11.00m
T7.30
T5.30
—
.\
S
—_—
To.00
@ T-2.00
L L L | B _400
0.00 34.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluaciéon

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 5.300 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/nY] uo Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 1.00 0.77 0.65 16 0.98

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f \/ X \/

.
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cwmoss | DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 34.000 m, Anchura: 3.700 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 16.64 3.65
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 34.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 15.39 3.48
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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N DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

S — T530m
cﬁ)e 006 —qos— 8 096—
. 0.96
—> | 096 108 1.08——. S
- 108\ 0.84—] Il
0.00
34.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.325 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.00 0.77 0.65 16

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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N DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Recuadro de evaluacién Calzada 1// Isolineas (L)

T530m

é — 25“-£;“~ X N —
B To.00

0.00 34.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.975 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] Uo Ul TI[%]
Valores reales seguin calculo: 1.02 0.81 0.81 9
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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N DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MARQUES DE MONSALUD / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.800 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Camino peatonal 2 (Anchura: 0.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

G

(1)
! l
481 m

d | T v
—t —i —

0.00 34.00 m 2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70°: 593 cd/klm
Potencia de las luminarias: 47.0 W con 80°: 273 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 0.14 cd/klm
Distancia entre mastiles: 34.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 6.097 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 6.000 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): -1.800 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Inclinacion del brazo (3): 50° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MARQUES DE MONSALUD / Resultados luminotécnicos

@ Te8om
T5.00
T3.00
— ®
=) i i
[l i — L | _0'70
0.00 34.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:286
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.04 0.58 0.75 18 0.89
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v X v

.
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MARQUES DE MONSALUD / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 13.66 2.98
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 34.000 m, Anchura: 0.700 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 11.18 5.15
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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N DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MARQUES DE MONSALUD / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1/ Observador
1/ Isolineas (L)

— — e —— T

# /’\ ) =
00 080 0.80 i ——

0.00 34.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/n?] uo Ul TI [%]
Valores reales seguin calculo: 1.04 0.58 0.75 18
Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e X

b
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Proyecto elaborado por

DIALux

30.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE CACERES (LUIS DE ZUNIGA) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.700 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.200 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 1.600 m)

Disposiciones de las luminarias

(M

— )

@

! ! T6.90m
—
| - [ 1 Io70
0.00 10.00 20.00
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4806 Im

5400 Im Potencia de
390 W

bilateral desplazado
20.000 m

6.097 m

6.000 m

-2.700 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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e-Mail

CALLE CACERES (LUIS DE ZUNIGA) / Resultados luminotécnicos

T7.90m
©)

T6.20

Ta20

_ @

To.00

T-2.00
®

" -3.60

0.00 20.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluacion

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.92 0.94 0.98 9 0.75
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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Fax

e-Mail

CALLE CACERES (LUIS DE ZUNIGA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 16.85 12.63
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.600 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 16.94 12.75
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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CALLE CACERES (LUIS DE ZUNIGA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador
1/ Isolineas (L)

N Ta4.20
2.00/ 1.99 1.90 Ntes /] i
— 190
j / 200

0.00

L |
T

20.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.100 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.92 0.94 0.98 9

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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e-Mail

CALLE SERRANO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 1.300 m)

Calzada 1 (Anchura: 7.400 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.300 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

7.72m
(1)
ﬁ
¥
—t et .
0.00 18.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 769 cd/klm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80°: 338 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 7.60 cd/klm
Distancia entre mastiles: 18.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 6.096 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 6.000 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2):  -0.300 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacion del brazo (3): 10.0 ° deslumbramiento D.6.
Longitud del brazo (4): 1.000 m

b
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CALLE SERRANO / Resultados luminotécnicos

@ T870m

[ 7.40

@ [ 0.00

[ Il i | --_1 30
0.00 18.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 7.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.31 0.51 0.91 15 0.72
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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CALLE SERRANO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.300 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 16.12 12.71
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.300 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 10.36 9.38
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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CALLE SERRANO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

| 7.40 m

[ 0.00

18.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.700 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales segun célculo: 1.31 0.51 0.91 15
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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Fax
e-Mail

C/ BILBAO/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

i ! T11.00m
—
—
2 I-3.00
0.00 9.50 19.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im Potencia de
las luminarias: 30.0 W
Organizacion: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 19.000 m
Altura de montaje (1): 6.097 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2):  -3.000 m

Inclinacién del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

— ()

(1M

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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29.08.2016

C/ BILBAO/ Resultados luminotécnicos

19.00 m

T12.00m

T10.00

8.00

0.00

T-2.00

“.4.00

0.00
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:179
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/nY] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.76 0.39 0.82 6 1.77
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: e X v v v

.
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C/ BILBAO/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 19.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 20.53 11.11
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 19.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 20.53 11.11
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Teléfono

Fax

e-Mail

C/ BILBAO/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

o 5 =450 1.50 —o—1.50— 18.00m
,‘—'_'__—'_'-'___'——__ .
IS - 1.00 1.00
[ = 0.75
| 0.50 0.50—0.50 0.50
> | —o75——075 — ——0.75~—~———0 75—
b 1.00—— 10100, 45
“——_—_—’_—’—_———‘\\ ) 1
0.00
0.00 19.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 179

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]

Valores reales segtin calculo: 0.76 0.39 0.82 6
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e X e v
b
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C/ BILBAO/ Recuadro de evaluacién Calzada 1// Isolineas (L)

P — 1.20— 4 59 T8.00m
-.._,—-—'—'_'_—_'-'——-—'_'__ ¥ __‘__‘—_‘_—_‘_‘—\—u_—'
—_ |07 0.72 0.72 0.72— ]
| 048 0.48 0.48 ——048
o048 0.48 0.48 0.48
- 072 0.72 0_72'——-—-_.0‘72 0.721
~—1.20 1.20 1.20 t1 20 B:
k — 1443 i
0.00
0.00 19.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 179

Posicion del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]

Valores reales segtin calculo: 0.76 0.39 0.82 6
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e X e v
b
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C/ LAGAVIOTA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 1.100 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(1)
L I4.11 m
-
— — —
0.00 42,00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 593 cd/klm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80°: 273 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 0.14 cd/klm
Distancia entre mastiles: 42.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 6.097 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 6.000 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2):  -0.100 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Inclinacion del brazo (3): 50° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.

Pagina 9



WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


N DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ LA GAVIOTA / Resultados luminotécnicos

(2) 5.10m
o
— ®
D)
L i Il i -1 00
0.00 42.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:344
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.84 0.42 0.36 22 0.76
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f X X \/

.
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C/ LA GAVIOTA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 1.100 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun calculo: 10.24 1.75
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 42.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 8.09 2.72
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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C/ LA GAVIOTA / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

P 7 g e ———— 4.00m
—3| 072 0.48N—'~—:1-20"——1_20 096__/

P i 048——0.72——0 7
0.00

42.00 m

0.00
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 344

Trama: 14 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales segtin calculo: 0.84 0.42 0.36 22
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v X X

b
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C/ EL JUNCO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.880 m)

Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 2.200 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.800 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.100 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

G

! ! 781m (1)
—
¥
—t — -
0.00 23.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70°: 844 cd/klm
O.
Potencia de las luminarias: 470 W con 800' 130 cd/klm
C . . con 90°: 1.70 cd/klm
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 23.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

Saliente sobre la calzada (2):  -3.000 m La (}1§p051c1on cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

Inclinacion del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


e DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ EL JUNCO / Resultados luminotécnicos

T888m

7.00

[ 4.80

@ [ 0.00

[ i i -_1'10
0.00 23.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 4.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.96 0.62 0.67 17 0.83
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v X v

.
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N DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ EL JUNCO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 23.000 m, Anchura: 1.880 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 17.10 12.11
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 23.000 m, Anchura: 1.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 9.48 8.02
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por

C/ EL JUNCO / Recuadro de evaluacion Calzada

Teléfono
Fax
e-Mail

1 / Observador 1/ Isolineas (L)

| o — 1.44 1.44— 1.8 : 12/____1.12': 480 m
N € 096
—_ (8 L i ey
Iy o_gs/o.so-———————-
0_30—-_..____0_80 _0.80 /0_64
To0.00
0.00 23.00 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.400 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 208

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 0.96 0.62 0.67 17

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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N DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

TRAVESIA EL ROMERAL / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 0.700 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

Y o

(M

Is.zom
Y

—t — —

0.00 20.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 600 cd/klm

O.
Potencia de las luminarias: 30,0 W con 80°: 161 cd/klm
L ) ) con 90°: 0.00 cd/klm

Organlzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  0.300 m La gl1§p0s1010n cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


N DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

TRAVESIA EL ROMERAL / Resultados luminotécnicos

(2) 420 m

3.50
©

L i i 'l 0_00
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminacion adicional EV: EVS (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E in [1X] E i, (vertical) [Ix]
Valores reales seguin célculo: 19.59 11.49 4.32
Valores de consigna segun clase: >15.00 >5.00 >5.00
Cumplido/No cumplido: e e X

.
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N DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

TRAVESIA EL ROMERAL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 18.37 9.32
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e
I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Proyecto elaborado por

DIALux

29.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

C/ LAPERDIZ/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 2.000 m)
Calzada 1 (Anchura: 3.000
calzada: R3, q0: 0.070)

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias

1 ']

5.50 m

= I

. - : -2.50

0.00 21.00 4200 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4806 Im

5400 Im Potencia de

39.0 W

bilateral desplazado

42.000 m
6.097 m
6.000 m
-2.500 m
0.0 °

1.000 m

m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

— ()

(1M

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica GI1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


e DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ LA PERDIZ/ Resultados luminotécnicos

| (2) | [650m
5.00
T3.00
= O,
10.00
| ©) [ J200
[l I I -3.50
0.00 42.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:344
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.01 0.74 0.73 10 0.82
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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e DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ LA PERDIZ/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 42.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.51 2.84
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 42.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 11.51 2.84
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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cwvoe2 | DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ LA PERDIZ/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

5 0————00 = g_ﬁ "'3_00m
— A 99 =290—"1.08 /@\

= 70.00

i ']

42.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 344

Trama: 14 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m’] §[() ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 1.01 0.74 0.73 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v e
.
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Proyecto elaborado por

DIALux

29.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

C/ EL MIRLO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 1.500
(Anchura: 2.000
(Anchura: 3.000

m)

m)

calzada: R3, q0: 0.070)

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias

' ]

5.50 m

= I

. - : -2.50

0.00 21.00 4200 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4806 Im

5400 Im Potencia de
39.0 W

bilateral desplazado
42.000 m

6.097 m

6.000 m

-2.500 m

0.0 °

1.000 m

m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

— ()

(1M

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica GI1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


e DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ EL MIRLO / Resultados luminotécnicos

| (2) | [650m
5.00
T3.00
= O,
10.00
| ©) [ J200
[l I I -3.50
0.00 42.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:344
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.01 0.74 0.73 10 0.82
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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e DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ EL MIRLO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 42.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.51 2.84
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 42.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 11.51 2.84
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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cwvoe2 | DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ EL MIRLO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

5 0————00 = g_ﬁ "'3_00m
— A 99 =290—"1.08 /@\

= 70.00

i ']

42.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 344

Trama: 14 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m’] §[() ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 1.01 0.74 0.73 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v e
.
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Proyecto elaborado por

DIALux

29.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

C/ EL CIRUELO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.500 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 1.500 m)

Disposiciones de las luminarias

550m
— |
: - : -2.50
0.00 21.00 42.00 m
. . LUMINARIA MODELO TIPO 14
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4806 Im

5400 Im Potencia de
39.0 W

bilateral desplazado
42.000 m

6.097 m

6.000 m

-2.500 m

0.0 °

1.000 m

— ()

(1M

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica GI1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


e DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ EL CIRUELO / Resultados luminotécnicos

| (2) | [650m
5.00
T3.00
= O,
10.00
| ©) [ J200
[l I I -3.50
0.00 42.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:344
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.01 0.74 0.73 10 0.82
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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e DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ EL CIRUELO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 42.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.51 2.84
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 42.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 11.51 2.84
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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cwvoe2 | DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ EL CIRUELO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

5 0————00 = g_ﬁ "'3_00m
— A 99 =290—"1.08 /@\

= 70.00

i ']

42.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 344

Trama: 14 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m’] §[() ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 1.01 0.74 0.73 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v e
.
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DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ LAGAVIOTA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.100 m)

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)
(Anchura: 1.000 m)

Disposiciones de las luminarias

I4.10 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

28.00 m

e
)
—7
@

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 Im

4500 Im

30.0 W
unilateral arriba
28.000 m

6.097 m

6.000 m

-0.100 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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(2) 5.10 m

4.00

(3) 0.00

-1.00

Factor mantenimiento: 0.80

0.00 28.00 m

Escala 1:244

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 4.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.09 0.55 0.86 15 0.72
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <16 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 13.44 4.52
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 9.01 4.57
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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C/ LA GAVIOTA / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

152 ———__ 1572 1.52 400 m
/""--_——'—_'—_ -
—_ 1.14————114 114 )1, 7. S
[ 076 0.76 T
it 0.76 —— 076
0.00
0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales seguin calculo: 1.09 0.55 0.86 15
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <16
Cumplido/No cumplido: e e e v

b
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C/ EL FAISAN / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 1.100
(Anchura: 2.000

(Anchura: 3.400 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

m)

m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.100 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
“
N 3
1
(1)
I I
551m
—
¥
—t — —
0.00 23.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica

5400 Im con 70°: 593 cd/klm

39.0 W con 80°: 273 cd/klm

unilateral arriba con 90°: 0.14 cd/klm

23.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos especificados
6.097 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

6.000 m funcionamiento).

-2.100 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

50° La disposicion cumple con la clase del indice de

1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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1 ® [ Jesom
15.40
T3.40
—> ®
) To.00
L I i i -- -110
0.00 23.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 3.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.06 0.58 0.77 12 0.85
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 23.000 m, Anchura: 1.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 18.64 7.29
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 23.000 m, Anchura: 1.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 9.09 5.30
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.

Pagina 38



e DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ EL FAISAN / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

T340m

[ 0.00

23.00 m

I
1

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.700 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.06 0.58 0.77 12

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 1.400
(Anchura: 2.000

(Anchura: 4.300 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

m)

m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.300 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
0
L 3)
i %
(1
1 I
6.70 m
—
—
Y
— — —
0.00 33.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
4500 Im con 70°: 901 cd/klm

con 80°: 65 cd/klm
30'_0 W . con 90°: 0.00 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
33.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.097 m funcionamiento).
6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
2.400 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

. luminica G3.

0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Disposiciones de las luminarias

(1)
I I
N
—  J
-0.30 m N
L Il ] e
16.00 m ()
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 901 cd/klm
Potencia de las luminarias: 300 W zgﬁ 280 0 063 CZ%III]LH
OrganizaCién: unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 33.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.293 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.196 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): 0300 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
R I luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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| ©0) [ ] Jrrom
T6.30
4.30
N
NS
—>
(3) To.00
L L L l B -1 -30
0.00 33.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:279
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 4.300 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.25 0.68 0.62 15 0.84
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 12.70 8.61
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.300 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 11.98 7.93
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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CALLE MACON (1° TRAMO) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

C— 13— 133— T430m
——-1_14——>‘ e —e e <1_14-__.
114 S aa—
—> E——r52 133 | =05~ '\ [N 18— i
0.00
33.00 m

0.00

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.075 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 279

L, [cd/m’] U0 ul TI [%]

Valores reales segtin calculo: 1.25 0.71 0.62 15

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
.
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CALLE MACON (1° TRAMO) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

—— — T430m
> i 26f1 26 =
\ 6 / \1 26 147 1 58-———-—'—“
To.00
33.00 m

0.00
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.225 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.27 0.68 0.89 15

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 2.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

1
6.00 m O
—
Y
—t — .
0.00 20.00 m (2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 565 nglljm

: - °: 155 cd/klm
Potencia de las luminarias: 30,0 W con 80

o . . con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaCIOH' unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -1.500 m La c}1§p05101on cumple con la clase de intensidad
luminica GI1.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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T7.00m

®

4.50

@ " 0.00

L i i | --_1 '50
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [X]
Valores reales segun calculo: 13.95 6.61
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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CALLE LUIS DE ZUNIGA (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.84 0.62 0.84 11 0.79
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 7.70 6.38
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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CALLE LUIS DE ZUNIGA (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 /

Isolineas (L)

K 1.20 — o T4a50m
= —— 106 20T 4 g5—105
-‘_—__‘_'_‘—\—u.
0.90————0.90 I
> 075__________0_75_____________#0,75 —
060 ___—0s0— '
~—~—————— 060
" 0.00
0.00 20.00 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segtin calculo: 0.84 0.62 0.84 11

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v e
.
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.600 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 2.100 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.500 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

: : T7.20m
(1)

o

| I L - |
b +—i —y

0.00 27.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 844 cd/klm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 800: 130 cd/klm

o . . con 90°: 1.70 cd/klm

Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

Saliente sobre la calzada (2):  -2.700 m La c}lgpos101on cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


cvos | DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

[ | T
(1)
s
T h J
. L1 T490m —
L Il i i -
0.00 27.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lé&mparas): 5400 lm con 70°: 844 C%gm
: P °: 130 cd/klm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80
S . . con 90°: 1.70 cd/klm
Organlzacmn. unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.293 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.196 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

Saliente sobre la calzada (2):  -4.900 m La c}1§p051c10n cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


cvos | DIALux
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Resultados luminotécnicos

@ “8.20 m
6.60
T450
e @
T0.00

@ T-450

) . . . -5.90
0.00 27.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 11.84 7.83
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.33 7.67
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 4.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 1.14 0.67 0.55 18 0.84

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f X \/

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
1/ Isolineas (L)

e E—— [ 112 ) T450m
S
D A N W |

0.00

0.00 27.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.14 0.67 0.55 18

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v X
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CRISTOBAL COLON (CALLE CACERES) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.400 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 4.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.200 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

. 4 T9.40m
(1)

—

| I 1 - |
—t — —

0.00 27.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 901 cd/klm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80°: 65 cd/klm

L . . con 90°: 0.00 cd/klm

Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  4.900 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

L ’ ) . luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CRISTOBAL COLON (CALLE CACERES) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

] | T
(1)

—

[ . L1 Toeom L
L i i I i‘_.‘;

13.50 m (2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 901 cd/klm
Poten?ia de l.as luminarias: 39.'0 w ' ESE 280 0. 065 Cz%lﬂ;n
OrganlzaCIOH' unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -2.600 m La c}1§p051c10n cumple con la clase de intensidad

o . luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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LUMINARIA MODELO TIPO 14
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CRISTOBAL COLON (CALLE CACERES) / Resultados luminotécnicos

® T10.40m
T9.00
1450
—> ®
To.00
@ T-2.20
L Il Il | - _3_60
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 11.85 7.97
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CRISTOBAL COLON (CALLE CACERES) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.85 7.97
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 4.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.08 0.68 0.76 12 0.80
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CRISTOBAL COLON (CALLE CACERES) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 1/ Isolineas (L)

— T450m

[ 0.00

27.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.08 0.68 0.76 12

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE OVIEDO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

(Anchura: 1.400 m)
(Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 1.400 m)

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

I I F
14.42m

-
-

' - — T4

0.00 17.50 35.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im Potencia de
las luminarias: 48.0 W
Organizacién: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 6.096 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2):  -2.400 m

Inclinacion del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

(Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

(M

— )

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 538 cd/klm
con 80°: 370 cd/klm
con 90°: 2.90 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.

.
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LUMINARIA MODELO TIPO 14
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE OVIEDO / Resultados luminotécnicos

| (1) | 1 1540 m
14.00
T12.00
—>
e
&
—>
T0.00
[ ©) ] 200
\ . : . -3.40
0.00 35.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun célculo: 10.57 2.40
Valores de consigna segtn clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE OVIEDO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 12.000 m

Trama: 12 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.78 0.69 0.71 14 0.86
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 10.57 2.40
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

30.08.2016

CALLE OVIEDO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

e 0.70

o 070
084——o084—_ ., 070

084/”"_\\ "

T12.00m

To0.00

0.00

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

L, [ed/m] U0 Ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 0.78 0.69 0.71 14
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e

b
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e-Mail

30.08.2016

CALLE OVIEDO / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

- |

0.64 0_64

| 080—————0.80
[ 0. 96-—-______:_;_;;_'0'80__““—‘-0.80

—

/ / 0 080——

s 5
——1.28—— 351 12— ¢ 12——————_____"_____‘(”’?:-————-__—

T12.00m

To0.00

0.00

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

L., [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales segtin calculo: 0.78 0.69 0.71 14

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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Teléfono

Fax

e-Mail

CALLEJON EN CALLE LUIS DE ZUNIGA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.400 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 4.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

T T
9.60 m (1)
I I .
o o s
0.00 35.00m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70°: 565 Cgﬁlﬁm
. P °: 155 cd/klm
Potencia de las luminarias: 480 W con 80
L, . . con 90°: 0.00 cd/klm
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 35.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -4.900 m La c}1§p05101on cumple con la clase de intensidad
luminica GI1.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLEJON EN CALLE LUIS DE ZUNIGA / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

| | (1)
! ; j A
-2.40m it
I ! | T
17.00 m )
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70°: 565 cd/klm
O.
Potencia de las luminarias: 48.0 W con 800' 155 cd/klm
o . . con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaCIOH' unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 35.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.293 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.196 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -2.400 m La c’hgposwlon cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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LUMINARIA MODELO TIPO 14
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLEJON EN CALLE LUIS DE ZUNIGA / Resultados luminotécnicos

| (1) | T1060m
T920
T470
— ®
To.00
[ ©) [ 20
L i Il i a _3_40
0.00 35.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 12.20 2.82
Valores de consigna segin clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

-
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLEJON EN CALLE LUIS DE ZUNIGA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.76 2.81
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.700 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.93 0.81 0.74 11 0.93
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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e-Mail

30.08.2016

CALLEJON EN CALLE LUIS DE ZUNIGA / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 1/ Isolineas (L)

—>» | 0.90

> M

| 7110 —350——1.10___ 1.00
C o120

I

s

i
1

0.00

Trama: 12 x 3 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 2.350 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

35.00

m

Ta70m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 0.93 0.81 0.74 11

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.400 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 4.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

I EF T { 5

[9.60 m
(1

—

I I d. . )
— — —y

0.00 20.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 901 cd/klm

O.
Potencia de las luminarias: 300 W con 800' 65 cd/klm
o . . con 90°: 0.00 cd/klm

OrganlzaCIOH' unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -4.900 m La c}1§p05101on cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

(1)

—

- T240m 1.
1 1 | -

10.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 901 cd/klm

O.
Potencia de las luminarias: 30.0 W con 800' 65 cd/klm
o . . con 90°: 0.00 cd/klm

OrganlzaCIOH' unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de rnontaje (1) 6.293 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.196 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -2.400 m La c’hgposwlon cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Resultados luminotécnicos

@ T10.60m
T9.20
Ta70
— @
To.00
@ T-2.00

\ . ; . -3.40
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E_., [x]
Valores reales segun célculo: 13.33 10.00
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 12.91 9.80
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.22 0.92 0.91 10 0.82
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/
Isolineas (L)

[~ S~ 1.24 T470m
1.28/ 1.24

a 120—_'_"""“'-—--- 1.

(T

i |
T

20.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.350 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.22 0.92 0.91 10

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 4.300 m)

Calzada 1 (Anchura: 6.800 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 3.900 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

10.10 m 0)
=
a b 4
-3.30 P
— : +— =
0.00 17.00 34.00 m (2
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im Potencia de con 70°: 565 cd/klm
las luminarias: 48.0 W con 800: 155 cd/kim
S . con 90°: 0.00 cd/klm
Or ganizacion. bilateral desp lazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 34.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 6.097 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -3.300 m La €11§p051c10n cumple con la clase de intensidad
L . luminica G1.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Resultados luminotécnicos

T11.10m
Te.80
— ©,
To.00
[ Il L | - _3'90
0.00 34.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:286
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 4.300 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 13.69 3.09
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 34.000 m, Anchura: 6.800 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
Valores reales segun célculo: 0.81 0.84 0.86 7 1.00
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 34.000 m, Anchura: 3.900 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [X]
Valores reales segun célculo: 13.93 3.28
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

! Atencion: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE PORVENIR / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

~ T6.80m
3.78 0.72 )\
= 0,84/0-%;;}28_0 5%
/—'_'_ - -
M\ i
0.00

L |
1

34.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.400 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 0.81 0.84 0.86 7

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE SERRANO (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

7.01m (N
—
Y
—t — —
0.00 20.00 m (2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 844 Cgﬁlﬁm

: At °: 130 cd/klm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80

o, . . con 90°: 1.70 cd/klm
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m La c}1§p05101on cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

Inclinacién del brazo (3): 50° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE SERRANO (1) / Lista de luminarias

N° de articulo: LUMINARIA MODELO TIPO 14 Dispone de una imagen

Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im de la luminaria en
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im nuestro catalogo de
Potencia de las luminarias: 39.0 W luminarias.

Clasificacion luminarias segin CIE: 100
Coédigo CIE Flux: 28 63 95 100 89
Lampara: 1 x Ajustes definidos por el usuario
(Factor de correccién 1.000).

.
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE SERRANO (1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

L)
/ 245#________2_45' \-..2_10 \ 7.00m
75— O e 210
175— 1.40 e
I | o ¢
1.05 1.05—1.05 105 —u
P Qg R
0.70 / '
To.00
0.00 20.00 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segtin calculo: 1.31 0.51 0.90 16

Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v X
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

RONDA REVELLIN / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 1.200 m)
(Anchura: 2.000

(Anchura: 3.300 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

m)

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.200 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
)
e @)
1
! !
501m (1)
—
[ | _
—t i v
0.00 20.00 (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
4500 Im con 70°: 844 cd/klm
con 80°: 130 cd/klm

30'_0 W ) con 90°: 1.70 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.097 m funcionamiento).
6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
1700 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

o luminica G2.
5.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

RONDA REVELLIN / Resultados luminotécnicos

@ T6.50m

[ 5.30

[ 3.30

[ 0.00

@ T-2.00

.3.20

0.00 20.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluaciéon

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 0.98 0.69 0.90 17 0.97

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f \/ X \/

.
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Teléfono

Fax

e-Mail

RONDA REVELLIN / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.200 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.86 9.01
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.200 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 8.59 7.72
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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RONDA REVELLIN / Recuadro de evaluaciéon Calzada

Teléfono
Fax
e-Mail

1 / Observador 1/ Isolineas (L)

——— T —— T330m
112 — T
> 112 0.98———0.98—
0.84 0.84
o I | |/
T0.00

i '

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.650 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

20.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

L [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 0.98 0.69 0.90 17
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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RONDA REVELLIN PARALELA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 2.000
(Anchura: 2.000

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

m)

m)

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
“
L 3)
i %
I I 7.02m (1)
ey
| I .Y
— — s
0.00 30.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica

8400 Im con 70°: 769 cd/kim

60.0 W con 80°: 338 cd/klm

unilateral arriba con 90°: 7.60 cd/klm

30.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
6.096 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

6.000 m funcionamiento).

-2.500 m La disposicion cumple con la clase del indice de

10.0 ° deslumbramiento D.6.

1.500 m

.
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Teléfono

Fax

e-Mail

RONDA REVELLIN PARALELA / Resultados luminotécnicos

@ T850m
T6.50
Ta50
—p @
To.00
T-2.00
®
~-4.00

0.00 30.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluacion

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.93 0.48 0.56 26 0.97
>0.40 >0.50 <15 >0.50

Valores de consigna segun clase: >0.75

Cumplido/No cumplido: v v v X v

.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 14.72 9.25
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 6.86 5.37
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X v
.
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Isolineas (L)

0.66_

088..__________088_/

— N 88 140 0. 88//'//

[ 0.00

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 0.93 0.48 0.56 26

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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Perfil de la via publica

Calzadal (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(M
14_50 m
¥
b—t — -
0.00 35.00m (2)
. . LUMINARIA MODELO TIPO 14
Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 600 cd/klm
O.
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80°: 161 cd/klm
D, . . con 90°: 0.00 cd/klm
Organlza(non. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 35.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2): 1,500 m La c}lgpos101on cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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CALLEJON SERRANO / Resultados luminotécnicos

6.00 m
L 1 1 i 000
0.00 35.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 12 x 4 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun célculo: 12.69 3.24
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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CALLE ALFONSO lII / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(M

552m

s

¥y
— — —

0.00 30.00 m (2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 583 cd/klm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80°: 386 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 3.96 cd/klm
Distancia entre mastiles: 30.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 6.096 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 6.000 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2):  0.500 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacién del brazo (3): 10.0 ° deslumbramiento D.6.
Longitud del brazo (4): 1.500 m

.

Pagina 57



WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


cvos | DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALFONSO 1l / Resultados luminotécnicos

(2) [7.00m
= 6.00

— ®

(3) To.00
-1.00

0.00 30.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluacion

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.03 0.51 0.76 18 0.43
>0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido: v v v X X

.

Pagina 58




cvos | DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 10.27 2.82
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 8.62 4.50
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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CALLE ALFONSO lIl / Recuadro de evaluacidn Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

L)

T6.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.03 0.51 0.76 18

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >040 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v X
b
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CALLE ALFONSO lIl (1 LUMINARIA) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(1)
452m
s
¥
— —i v
0.00 30.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 583 cd/klm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80°: 386 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 3.96 cd/klm
Distancia entre mastiles: 30.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1) 6.096 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 6.000 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2):  -0.500 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacion del brazo (3): 10.0 ° deslumbramiento D.6.
Longitud del brazo (4): 1.500 m

.
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CALLE ALFONSO lil (1 LUMINARIA) / Resultados luminotécnicos

@ T6.00m
T4.00
_ @
To.00
®
~-2.00

0.00 30.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluacion

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 1.07 0.57 0.76 17 0.78

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v X v

.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 12.33 3.04
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 9.72 4.67
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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CALLE ALFONSO lIl (1 LUMINARIA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
1/ Isolineas (L)

T4.00m

[ 0.00

30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales seguin calculo: 1.07 0.57 0.76 17
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v e X
.
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CALLEJON CALLE MACON/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

“ _—0)

(1)
| ' ' I I 1.00 m . ‘
— t { —
0.00 25.00 m 2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 600 cd/klm
Potencia de las luminarias: 300 W con 80°: 161 cd/klm

o Cl’l(?la e’ as luminarias ' ' con 90°: 000 cd/klm
OrganlzaCIOH: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  1.000 m La gl1§p0s1010n cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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CALLEJON CALLE MACON/ Resultados luminotécnicos

® Iz.oo m

0.00

i L |
L}

0.00 25.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 15.48 5.98
Valores de consigna segln clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

-
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 0.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2 (Anchura: 0.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(1)
— 12_50 m
¥y
— — —
0.00 25.00 m (2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 901 Cgﬁlljm
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80°: 65 cd/klm

o . . con 90°: 0.00 cd/klm
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  0.500 m La §115p0s101on cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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P
", 3.50m
— ©,
=)
: : i . ,  -0.50
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 0.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 11.97 8.38
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun célculo: 1.48 0.59 0.54 18 0.92

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f X \/

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 0.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 13.00 10.60
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Isolineas (L)

T ra <
PR \200__—/2'00 1.78 150 ) 3.00m
: "
*__1,2 ——150——150— 125 _1.00

0.00

0.00 25.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 1.48 0.59 0.54 18
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v X

.
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Perfil de la via publica

Camino peatonal | (Anchura: 2.400 m)
Carril de estacionamiento I  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

“ _—0)

. T621m
(1)

—>

| | 1 Y
—t —A -

0.00 16.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 1m con 70°: 844 cd/klm

O.

Potencia de las luminarias: 39.0 W con 800' 130 cd/klm

D . . con 90°: 1.70 cd/klm
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 16.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

Saliente sobre la calzada (2):  -2.500 m La (}1§p051c1on cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

Inclinacion del brazo (3): 50° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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T810m
T5.70
1370
To.00
@ T-2.00
L Il Il '] o _350
0.00 16.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:158
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 2.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [X]
Valores reales segun calculo: 18.03 14.36
Valores de consigna segin clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 3.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.24 0.75 0.92 15 0.95
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 8.11 5.67
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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CALLE TOLEDO/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

— 158 168 I — T370m
1.40 1.40 = 1.40—1.40—

ﬁ [ 1.26
- 1.12 ———1_12——————————_'1'12 1

—0.98 ——

"_"'__‘“_‘—'0.98———____0_98-———“‘#0'98

0.00

Il ']

0.00 16.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 158

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.850 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.24 0.75 0.92 15
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.
(Anchura: 2.

(Anchura: 8.
calzada: R3,
(Anchura: 2.

(Anchura: 1.

Disposiciones de las luminarias

0.00 16.50

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

400
000

000
qo0:
000

400

m)

m)

0.070)
m)

m)

10.41m

-2.41

33.00m

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4806 Im

5400 Im Potencia de

39.0 W

bilateral desplazado

33.000 m
6.097 m
6.000 m
-2.400 m
5.0°

1.000 m

m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

(1M

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 844 cd/klm
con 80°: 130 cd/klm
con 90°: 1.70 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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| (1) | T1140m
T 10.00
T8.00
—
a2\
S
—
To.00
| ©) [ T2
; . g T -3.40
0.00 33.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:279
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [Ix]
Valores reales segun calculo: 9.43 5.72
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

.
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CALLE MACON (2° TRAMO) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 33.000 m, Anchura: 8.000 m

Trama: 11 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 0.92 0.65 0.67 18 0.73

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f X \/

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [1x] E in [1x]
Valores reales segun calculo: 9.47 5.73
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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CALLE MACON (2° TRAMO) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 2/
Isolineas (L)

/ T8.00m
1 40 1 20 0.80
1 00— 400 1_00-—/ k
0,80"_—__“'\-...__0 4
—_— 1.00 ( 8 1.001
= \ \ / 1
0.00
0.00 33.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales seguin calculo: 0.93 0.65 0.67 18
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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CALLE MACON (2° TRAMO) / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

T8.00m

0.84=

QG s —————

//_,.1.26—

0.00

i i

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

33.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 279

L, [cdmr] U0 Ul TI [%]
Valores reales seguin calculo: 0.92 0.69 0.69 18
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.400 m)
(Anchura: 4.500 m)

(Anchura: 4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 1.400 m)

Disposiciones de las luminarias

@ )

(M

Y

(2

I T
9.12m
—
| | 1
0.00 19.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7476 1Im

8400 Im

60.0 W
unilateral arriba
19.000 m

6.096 m

6.000 m

-4.400 m

10.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 769 cd/klm
con 80°: 338 cd/klm
con 90°: 7.60 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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@ T10.60m
T9.20
Ta70
— ©)
To.00
@ T-2.00

L Il Il | - _3'40
0.00 19.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:179
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 22.71 17.48
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ BERMEJO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 19.000 m, Anchura: 4.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.10 0.74 0.86 13 0.93
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 19.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 5.02 3.35
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X e

.
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CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ BERMEJO / Recuadro de evaluacién Calzada 1/
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R 14 — ~ T470m
; 1.32 18]
1.20/:
— —___"“"-108_.________________1_03—-—"”‘""1'08
/0.96-————"
o084 0T g4g—084—]

0.00

0.00 19.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 179

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.350 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.10 0.74 0.86 13
Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b

Pagina 83



CM159

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 28.08.2016
Proyecto elaborado por:



DIALux

28.08.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
CM159
Portada del proyecto 1
indice 2
AVENIDA RICARDO CARAPETO (1)
Datos de planificacion 3
Resultados luminotécnicos 5
Recuadros de evaluacion
Calzada 1
Observador
Observador 3
Isolineas (L) 7
Observador 4
Isolineas (L) 8
&

Pagina 2



Proyecto elaborado por

DIALux

28.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

AVENIDA RICARDO CARAPETO (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 5.000 m)

Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 4.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.500 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 5.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

: | T15.00m
e
- —{ T-3.00
0.00 35.00m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 16
Flujo luminoso (Luminaria): 9100 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 10000 Im
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Organizacién: bilateral frente a frente
Distancia entre mastiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 12.000 m
Altura del punto de luz: 11.880 m
Saliente sobre la calzada (2):  -3.000 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

(1M

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 916 cd/klm

con 80°: 66 cd/klm

con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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AVENIDA RICARDO CARAPETO (1) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

Y

(2)

11750 m
-
0.00 35.00m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 18

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 604 cd/klm
con 80°: 74 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

G

(1

Y

(2)

Flujo luminoso (Luminaria): 3185 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3500 Im
Potencia de las luminarias: 235 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.880 m
Saliente sobre la calzada (2): 17.500 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
(—»
T-550m

0.00 35.00m

L LUMINARIA MODELO TIPO 18
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):

3185 Im

3500 Im

235 W
unilateral arriba
35.000 m

4.000 m

3.880 m
17.500 m

0.0 °

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 604 cd/klm
con 80°: 74 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de


WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 18

WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 18


Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

A
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T2150m
T16.50
T12.00
—_
m —
Ly
—_
To.00
T-4.50
L L L | --_9'50
0.00 35.00 m

Factor mantenimiento: 0.80

Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluacién

1

Calzada 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 12.000 m

Trama: 12 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales seguin calculo: 1.23 0.79 0.92 11 0.83
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: e e e e e

.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 12 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 18.92 6.40
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 12 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 18.92 6.40
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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= — i B
12.00
13—
: : i
— _1s0— R |
—  7— /1.04—-—1 04
104— 1 04——1.04
- 17—
—1.30—— 4
| ———- — —_— 1
0.00
0.00 35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.23 0.79 0.92 11
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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R — 1.30— T12.00m
I 147 AT 1.17
117
—
1_04-———1.04—1_047
117 \1_04 1.04
1.30\.\;\1-”“——-————-—1_17_——1,1?-———
— 1.30 :
156 143 —————130——130 1.43—
ST 156 \ /’f_-——
= N /"'#1‘56 — 1
0.00
0.00 35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.23 0.79 0.92 11
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.400 m)
(Anchura: 4.500 m)

(Anchura: 4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 1.400 m)

Disposiciones de las luminarias

! !
—
| | |
0.00 19.00 m
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

1 960m ] ]

(M

- H "

(2

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
4500 Im con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm

30'_0 w . con 90°: 0.00 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
19.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.097 m funcionamiento).
6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
4900 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

- luminica G3.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

| | [
(1)
—
[ : | T240m T
L L 1 i‘_’;
9.50 m @)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 901  cd/klm
Potencia de las luminarias: 300 W con 800: 65 cd/kim
C ) ) con 90°: 0.00 cd/klm
Orgamzacmn. unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 19.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -2.400 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
R ’ o luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


T DIALux
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Resultados luminotécnicos

@ T10.60m
T9.20
Ta70
— ®
To.00
@ T-2.00

L Il Il | - _3'40
0.00 19.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:179
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 14.01 10.70
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 19.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 14.01 10.70
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 19.000 m, Anchura: 4.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.29 0.93 0.91 10 0.81
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.60 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MANUELA GALLARDO/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/
Isolineas (L)

1351, 35/ i / / 1.32 T470m
1.29 1 29———-‘“’ 1.29 1.32
> 1 23 / /
126 499
/ / 1.29
Ve / X

0.00

0.00 19.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 179

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.350 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.29 0.93 0.91 10

Valores de consigna segun clase ME4a: >0.75 >0.40 >0.60 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.400 m)
(Anchura: 4.500 m)

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.200 m)

(Anchura: 1.400 m)

Disposiciones de las luminarias

@ )

. 4 T9.40m
(1)

—

| I L - |
— — —

0.00 27.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 2805 9(6); Cgﬁz}m
P . las luminarias: . con 80°: cd/klm
otencia de las luminarias 390 W con 90°- 0.00 cd/klm

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados

27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.097 m funcionamiento).

6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
4.900 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

. luminica G3.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (1) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

] | T
(1)

—

' - L1 Toeom ¥
L i i -

13.50 m (2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 901 cd/klm
Poten?ia de las luminarias: 39.'0 w ' ESE 280 0. 065 Cz%lﬂ;n
Organlzacmn: unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Nin(%una i.nt'ffnsidad %uminicall p(ir engimg de 9g°d
Saliente sobre la calzada (2):  -2.600 m La disposicion cumple con la clase de intensida

o . luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (1) / Resultados luminotécnicos

® T10.40m
T9.00
1450
—> ®
To.00
@ T-2.20
L Il Il | - _3_60
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 11.85 7.97
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.

Pagina 12



T DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.85 7.97
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 4.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.08 0.68 0.76 12 0.80
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

L)

— T450m

[ 0.00

27.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/n?] U0 Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.08 0.68 0.76 12

Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 2.100 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.500 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

. : T7.10m
(1)

s

| I L - |
— —i —

0.00 27.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 901 Cgﬁi}m

O.
Potencia de las luminarias: 39.0 W con 80°: 65 cd/klm
o . . con 90°: 0.00 cd/klm

Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).

Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -2.600 m La c}lgpos101on cumple con la clase de intensidad
N . luminica G3.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de

Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

| I T
(1)
o
[ - L1 T 400m -
L i i -
13.50 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 901 ngm
Potencia de las luminarias:  39.0 W con 80%: 65 cd/kim
© en?la ,e, as lurhmarias ) ) con 90°: 0.00 cd/klm
Organlzacmn: unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -4.900 m La c}1§p051c10n cumple con la clase de intensidad
o . luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Resultados luminotécnicos

@ :8.10 m
6.60
Ta4.50
— @
To.00

@ T-450

L Il Il | - _5_90
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 11.89 7.98
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.85 7.97
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 4.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.08 0.67 0.76 12 0.80
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CALDERON DE LA BARCA / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
1/ Isolineas (L)

e — o~ T
S \ / y— 450m
[ (PRS- o) —

—> |-0967 403
/———1_08 1,08t
\ _— 1
0.00
0.00 27.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.08 0.67 0.76 12

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE CACERES (2) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal | (Anchura: 1.800 m)

Carril de estacionamiento I  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1
calzada: R3, q0: 0.070)
Arcén central 1
Calzada 2
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 1.800 m)

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

! 1 T15.32m
— | |
— | |

| s . Y

0.00 12.50 25.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 lm Potencia de
las luminarias: 39.0 W
Organizacién: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.096 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.800 m
Inclinacién del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

(Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

(Anchura: 7.500 m, Altura: 0.000 m)
(Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

(M

— )

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 583 cd/klm
con 80°: 386 cd/klm
con 90°: 3.96 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (2) / Resultados luminotécnicos

® T16.30m
T14.50
T1250
—> ®
T10.00
1250
— ®
To.00
® T-2.00
[ Il Il | B _380
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1  Calzada 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
Valores reales seguin célculo: 0.92 0.67 0.75 13 0.96
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: e e e e e

.
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T DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Calzada 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
Valores reales segun célculo: 0.92 0.67 0.75 13 0.96
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun célculo: 16.61 5.51
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

! Atencion: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 16.60 5.51
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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T DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (2) / Calzada 2 / Observador 1/ Isolineas (L)

T250m

" 0.00

25.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI[%]
Valores reales segun célculo: 0.92 0.67 0.75 13
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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S DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (2) / Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

A e T1250m
3 — 0_91-—___1_-0“0?8____‘——————___1_04-55_1_____
e 0.65 : AN |
10.00
0.00 25.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 11.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 0.92 0.67 0.75 13
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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T DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (3) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.800 m)

Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

Y o

[8.30 m
(1)
ﬁ
L Y
o o —
0.00 16.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con ;805 ?(6)(1) nggm
. s con 80°: cd/klm
Potenc':la de las luminarias: 30.'0 W ' con 90°- 0.00 cd/klm
Organlzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 16.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -3.800 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
R ’ ) luminica G1.
Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (3) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

T-170m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

16.00 m

Y

2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 Im

4500 lm

30.0 W
unilateral abajo
16.000 m
6.097 m

6.000 m

-1.700 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica GI1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


T DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (3) / Resultados luminotécnicos

To3om
18650
T4.50
To.00
[ i L '] R _2'?0
0.00 16.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:158
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 2.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 25.24 16.31
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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T DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (3) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 16.000 m, Anchura: 2.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 25.21 16.26
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 4.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.64 0.83 0.88 7 0.99
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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T DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CACERES (3) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

L)

T450m

V

0.00

0.00 16.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 158

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales segtin calculo: 1.64 0.83 0.88 7

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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T DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE OVIEDO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.400 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 4.500 m)

(Anchura: 1.400 m)

Disposiciones de las luminarias

@ )

i I I
710 m
— (1)
| I 1 y
—t — —y
0.00 22.00 m 2
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
4500 1m con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
30'_0 W . con 90°: 0.00 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
22.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.097 m funcionamiento).
6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
9.400 La disposicion cumple con la clase de intensidad
. m .

. luminica G3.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE OVIEDO / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

— (1)
I 1 T 490m —
L Il Il | -
0.00 22.00m ()
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 901  cd/klm
Potencia de las luminarias: 30.0 W con 80°: 65 cd/kim
L . . con 90°: 0.00 cd/klm
Organlzacmn: unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 22.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  4.900 m La c}1§p051c10n cumple con la clase de intensidad
o . luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE OVIEDO / Resultados luminotécnicos

@ T8.10m

Te.70

T4.70

T0.00

@ T-4.50

L 1 Il | o _5'90
0.00 2200 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 12.11 8.73
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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T DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE OVIEDO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 12.11 8.73
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 4.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/nr] Uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.11 0.79 0.67 11 0.81
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.

Pagina 33



S DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE OVIEDO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

\ | T~ | \110\ ] T470m

T0.00

22.00m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.350 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valores reales segun célculo: 1.11 0.79 0.67 11

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GARCIAHUERTA/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.400 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 4.500 m)

(Anchura: 1.400 m)

Disposiciones de las luminarias

@ )

: “— T7.10m
- (1)
| | 1 v
— +— o
0.00 26.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con ggol 9(6); Cgﬁlljm
P i las luminarias: ) con 80°: cd/klm
otencia de las luminarias 300 W con 90°. 0.00 od/kim

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados

26.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

6.097 m funcionamiento).

6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad

-2.400 m P

. luminica G3.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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LUMINARIA MODELO TIPO 14
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GARCIAHUERTA/ Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

' T 490m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

(1)

Y

()

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 Im

4500 Im

30.0 W
unilateral abajo
26.000 m
6.097 m

6.000 m

-4.900 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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LUMINARIA MODELO TIPO 14
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GARCIAHUERTA / Resultados luminotécnicos

® T8.10m
T6.70
Ta70
— @
To.00

@ T-4.50

[ i i 'l - _5'90
0.00 26.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:229
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segtin calculo: 10.27 7.02
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

.
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S DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GARCIAHUERTA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 26.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 10.27 7.02
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 4.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 0.94 0.70 0.76 12 0.81
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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S DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GARCIAHUERTA/ Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

T4a70m
EINNS N

> | 080 1.00 0.9

_—090—_ ,____1_00--———”‘;I 1
0.00

26.00 m

0.00
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.350 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 0.94 0.70 0.76 12
Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE TOLEDO (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 2

Arcén central 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.500 m)
(Anchura: 3.500 m)

(Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 7.500 m, Altura: 0.000 m)
(Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

@)

1
)
Pt
@

! Ll T1751m
= I
| T 1
0.00 45.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

8900 Im

10000 1m

68.0 W
unilateral arriba
45.000 m

6.000 m

5.903 m

-5.000 m

50°

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 559 cd/klm
con 80°: 269 cd/klm
con 90°: 0.25 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Disposiciones de las luminarias

T300m

Luminaria:

Y

(2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 155 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Y

(2)

Flujo luminoso (Luminaria): 8900 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 10000 Im
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 45.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.903 m
Saliente sobre la calzada (2):  -3.000 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
| T
| 1
° ’ ’ 1 T675m
—| |
I | 1
0.00 15.00 30.00 4500 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 25

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

3232 Im

4091 Im

345 W
unilateral abajo
15.000 m
4.000 m

3.791 m

6.750 m

0.0 °

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 262 cd/klm
con 80°: 21 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.


WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14

WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


|

Pagina 41



T DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE TOLEDO (1) / Resultados luminotécnicos

@ T1850m
1 16.00
—> ) T12.50
ﬁ 1
10.00
—s @ 2.50
To.00
[ ® [ [
—_ ., -4.00
0.00 4500 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:365
Lista del recuadro de evaluacion
1 Calzada 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.01 0.64 0.46 21 0.99
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: e e X X e

.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 15 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 15.08 2.20
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 15 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 0.88 0.75 0.57 18 1.03

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f X f

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 15 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun célculo: 16.01 3.73
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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——126 . ) [2eom
P //1-35,__.__::—‘1_26& 105 0584 1
0.00

45.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 1.01 0.64 0.46 21
Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v X X
.
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CALLE TOLEDO(1) / Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador 2 / Isolineas

(L)
7z )\ ~ o~ g = T12.50m
| OO — |y i e 011 088099 """ 0.88
- T10.00
0.00 45.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 10.625 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/n?] Uo Ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 0.88 0.76 0.70 14
Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
.
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CALLE TOLEDO (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador 3/ Isolineas

(L)
—~ Y c—— T 077 A \._.____1,10’F T12.50 m
A= g7 _0.88"0.99 0.88 i
10.00
0.00 4500 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 11.875 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/n?] U0 Ul TI [%)]

Valores reales seguin calculo: 0.88 0.75 0.57 18

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v X
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 2.800 m)

Calzada 1 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 2.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

2 1
8.30m ()
%
Y
o : : —
0.00 26.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 901 nglﬁm
Oo.

Potencia de las luminarias: 300 W con 80°: 65 cd/kim

o . . con 90°: 0.00 cd/klm
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 26.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -1.800 m La §115p0s101on cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Disposiciones de las luminarias

-1.00 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

Y

2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 lm

4500 Im

30.0 W
unilateral abajo
32.000 m
6.097 m

6.000 m

-1.000 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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o To.30m
T6.50
— ®
® T0.00
L i i '] - _2?0
0.00 32.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.800 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 12.26 7.35
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.700 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i [1X]
Valores reales seguin calculo: 8.93 5.19
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e
3 Calzada 1

Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.500 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.19 0.67 0.62 13 0.62
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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\ T 1_36/ 1 02/ oy \ 16.50m
: 136 1.19 / 136
—1.53 1.36 / 1.02
~——_ NN 119 TN PR I
‘ 0.00 32.00m

Trama: 11 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 272

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.19 0.67 0.62 13
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.400 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 4.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

: ! To60m o

(1

—>

I | 1 .Y
—t — —

0.00 18.00 m 2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 901 Cgﬁlﬁm

O.

Potencia de las luminarias: 30.0 W con 80°: 65 cd/klm

o, . . con 90°: 0.00 cd/klm
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 18.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -4.900 m La c'hgposwlon cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Disposiciones de las luminarias

| T 240m

9.00 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

Y

2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4005 lm

4500 lm

300 W
unilateral abajo
18.000 m
6.097 m

6.000 m

-2.400 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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® T10.60m
T9.20
T4.70
—> ®
To.00
® T-2.00

[ Il L '] - _3_40
0.00 18.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 14.81 11.58
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 14.81 11.58
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Calzada 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 4.700 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.36 0.94 0.92 10 0.81
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ BERMEJO / Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

L)

L~ S —— e, & —X
141—————-‘“11 138" 1.38 —_—
Ny U
135( 7
Vs
18.00 m

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.350 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Ta70m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 :172

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.36 0.94 0.92 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.700 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.300 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

10.00 m
-
—
| | .Y
— — s
0.00 34.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8400 Im con 70°: 565 Cgﬁi}m
Potencia de las luminarias: 60.0 W con 80°: 155 cd/kim
o . . con 90°: 0.00 cd/klm
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 34.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  4.700 m La c}lgpos101on cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Disposiciones de las luminarias

!

-3.00m

17.00 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

(1)

Y

()

LUMINARIA MODELO TIPO 14

7476 lm

8400 lm

60.0 W
unilateral abajo
34.000 m
6.097 m

6.000 m

-3.000 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 155 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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T11.00m
T7.30
T5.30
—
L2
A
—>
To.00
® T-2.00
[ Il L | - _4'00
0.00 34.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:286
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 3.700 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 16.39 3.69
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

b
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 34.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 15.41 3.50
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 34.000 m, Anchura: 5.300 m

Trama: 12 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 1.00 0.79 0.66 16 0.97

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f X \/

.
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CALLE PORVENIR / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

/ i’ Ny T530m
\\ 0.96 096 10 0.96—
V e
—1.08 0.84
— 0.96
— | 108—
/,/_._-———T . N\ i il
0.00
34.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.325 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales seguin calculo: 1.00 0.79 0.66 16
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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T530m

/\

__ﬁ\ 098 I

L |
T 1

34.00 m

0.00

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.975 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.03 0.81 0.81 9

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 3.800
(Anchura: 2.000

(Anchura: 4.600 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

m)

m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.600 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
@
L 3)
i %
T9.42m
(1
—>
o .Y
— — —
0.00 22.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7476 1Im Valores maximos de la intensidad luminica

8400 Im con 70°: 769 cd/klm

60.0 W con 80°: 338 cd/klm

unilateral arriba con 90°: 7.60 cd/klm

22.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos especificados
6.096 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

6.000 m funcionamiento).

-4.800 m La disposicion cumple con la clase del indice de

10.0 ° deslumbramiento D.6.

1.000 m

.
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T1040m
®

T6.60

T4.60

—> ©

To.00
®

"~ -3.60

Factor mantenimiento: 0.80

1
T

0.00 22.00 m

Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluacion

1

Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 4.600 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
0.90 0.76 0.84 14 0.91

Valores reales segun célculo:
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 21.22 15.57
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.600 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 6.11 2.50
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X v
.
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—_—

T4a60m

\_._____‘_____‘__'__//
[

0.90—090™

090 ——

_‘_—_—_‘_‘_‘_"‘——-—.__

§.00~———100~—+

/
b e D

080"

0.70

0.70

[ —— 0.70 0.70

0.00

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.300 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

22.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 201

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales segun célculo: 0.90 0.76 0.84 14
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e

b

Pagina 66



S DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE SANTIAGO AROLO VINAS/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 3.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

G

(1
4.50m
= ¥
— — .
0.00 30.00m (2)

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 600 cd/klm

. L °: 61 cd/klm
Potencia de las luminarias: 300 W con 80 1

L ) . con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaCIOH: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 30.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -1.500 m La gl1§p0s1010n cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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6.00 m
©)
3.00
— @
0.00

Factor mantenimiento: 0.80

0.00 30.00 m

Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluacion

1

Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.98 0.57 0.81 15 0.83
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 15.32 4.47
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e
I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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126 ——16———77% ——“_1":”2'(5':1 o 1.26—
> 0.72 072 575 0.90— |
I iisiia
0.00 30.00 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

3.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 0.98 0.57 0.81 15

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 2.400
(Anchura: 2.000
(Anchura: 6.000

m)
m)

m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
“
i 3)
.
] ]
8.51m (1)
[ I -
—t — s
0.00 35.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

8900 Im Valores maximos de la intensidad luminica

10000 Im con 70°: 559 cd/klm

68.0 W con 80°: 269 cd/klm

unilateral arriba con 90°: 0.25 cd/klm

35.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los 4ngulos especificados
6.097 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

6.000 m funcionamiento).

-2.500 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

50° La disposicion cumple con la clase del indice de

1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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@ T10.40m
T8.00
T6.00
— @
To.00
@ T-2.00
~-4.00

0.00 35.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluaciéon

1 Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun calculo: 0.77 0.51 0.70 18 0.83

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v X v

b
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.400 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 14.53 2.67
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 2.14 1.28
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X X
.
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7 ‘“"“-\100 \"‘""--—-__1_40_.-——-—""""" T6.00m
————0.80 ;
0.80 \yw
— e HRl———iiD 0.80 T ag——
0.60 ——— 0.
I — —040— 1
0.00
0.00 35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 0.77 0.51 0.70 18
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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Perfil de la via publica

Calzadal (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(1)
7 ¢ 3.00m
-

—t — ~

0.00 15.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 25
Flujo luminoso (Luminaria): 3232 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4091 Im con 70°: 262 cd/klm
Potencia de las luminarias: 345 W con 80:: 21 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 113 cd/klm . -
Distancia entre mastiles: 15.000 m Respectlval‘nente .en tﬁ)das as dlreccllonAes q}le orman los angulos especificados

. con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

Altura de montaje (1): 4.209 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2):  3.000 m luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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T6.00m
[ i i | " 0'00
0.00 15.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacion
1 Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 13.42 7.50
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e v

.
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Perfil de la via publica

Calzada 2 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Arcén central 1 (Anchura: 6.000 m, Altura: 0.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

e B _—(3)
e . T12.00m

. 1 (1)
T 6.00
1 v

—t — .~

0.00 16.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 25
Flujo luminoso (Luminaria): 4104 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5130 Im con 70°: 584 cd/klm
Potencia de las luminarias: 456 W con 8023 108 cd/kim
Organizacién: bilateral frente a frente con 9Q : 7.18 cd/ k'lm )
Dist . sstiles: 16.000 Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos

Istancia entre 1:IlaSt1 es: ' m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
Altura de montaje (1): 4.209 m antz o
ptas para el funcionamiento).

Altura del punto de luz: 4.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
Sah.ent?,sobre la calzada (2): 12.000 m luminica G2.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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T18.00m
T12.00
Te.00
) ) ) .~ 0.00
0.00 16.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:167
Lista del recuadro de evaluacion
1 Calzada 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E ., [Ix]
Valores reales segun célculo: 22.81 8.94
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud: 16.000 m, Anchura: 6.000 m

Trama: 10 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 22.81 8.94
Valores de consigna segln clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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Perfil de la via publica

Calzadal (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

(1)
T 3.00m

-

— b —y
0.00 18.50 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 25
Flujo luminoso (Luminaria): 3232 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4091 Im con 70°: 262 cd/klm
Potencia de las luminarias: 345 W con 8021 21 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba gon 99 : | }3 d(?d/k'lm . 1 1 fead
. . ; e . espectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados

Distancia entre 1:IlaSt11€S. 18.500 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.209 m funcionamiento).
Altgra del punto de luz: 4.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
Sah.entfz sobre la calzada (2):  3.000 m luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.
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T6.00m
[l ! i i --0'00
0.00 18.50 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:176
Lista del recuadro de evaluacion
1 Calzada 1
Longitud: 18.500 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i [1X]
Valores reales segun célculo: 10.89 5.06
Valores de consigna segtn clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e e

.
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 3.800 m)

Calzada 1
q0: 0.070)

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.600 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

T9.42m
ﬁ
- I 282

0.00 11.00 22.00m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im Potencia de
las luminarias: 39.0 W
Organizacion: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 6.096 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.800 m

Inclinacién del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

(Anchura: 6.600 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,

(1M

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 769 cd/klm
con 80°: 338 cd/klm
con 90°: 7.60 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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T1040m
@
16.60
—> @
To0.00
®
" -3.60

Factor mantenimiento: 0.80

1
T

0.00 22.00 m

Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluacion

1

Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 6.600 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
1.40 0.90 0.96 11 0.85

Valores reales segun célculo:
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 17.43 11.95
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.600 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 17.63 12.16
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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ﬁh—-—»—""

144 144" ~ T6.60m
\\4

A———— 1.50
1.56
*__--___-"""’_..-—-az____f/ — 38_________..1,38*
1 1.38 '

13—

1 38/—1_38
. 1.38
—1.38— 1.44—
- 1.44~1~3.:_1 B A g 138
et A e |
0.00
0.00 22.00m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 201
Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.300 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI[%]
Valores reales segun célculo: 1.40 0.90 0.96 11
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido:

.
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.600 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 4.200 m)
Calzada 1 (Anchura: 6.600 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.200 m)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
@
N 3
.
- I 1111 m (1)
1 T k4
— — ~
0.00 44.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica
8400 Im con 70°: 844 cd/klm
con 80°: 130 cd/klm

60'.0 W . con 90°: 1.70 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
44.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.097 m funcionamiento).
6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
4500 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

- luminica G2.
5.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.000 m deslumbramiento D.6.
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Disposiciones de las luminarias

-2.60 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

Y

2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

7476 Im

8400 Im

60.0 W
unilateral abajo
44.000 m
6.000 m

5.903 m
-2.600 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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| (2) ] T12.40m
T10.80
T6.60
— ®
To0.00
[ (2) ] L-220
L i L _3_60
0.00 4400 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:358
Lista del recuadro de evaluacion
1 Calzada 1
Longitud: 44.000 m, Anchura: 6.600 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.89 0.63 0.60 11 0.82
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 44.000 m, Anchura: 1.600 m

Trama: 15 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 10.63 3.71
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 44.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 15 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [X]
Valores reales segun calculo: 11.48 4.20
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

! Atencion: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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Te60m

[ 0.00

44.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 358

Trama: 15 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.300 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 0.89 0.63 0.60 11

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.600 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 4.200 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.200 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

i :
9.21m (1
—
I I .
— — —
0.00 35.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70°: 844 Cg; gm
. S °: 130 cd/klm
Potencia de las luminarias: 475 W con 80
o ) . con 90°: 1.70 cd/klm
Orgamzamon. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 35.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

Saliente sobre la calzada (2):  -4.500 m La c}1§p05101on cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

Inclinacién del brazo (3): 50° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.
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Disposiciones de las luminarias

' 2.60m

17.50 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

(1)

Y

()

LUMINARIA MODELO TIPO 14

6230 lm

7000 Im

475 W
unilateral abajo
35.000 m
6.000 m

5903 m
-2.600 m

0.0 °

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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| @ | T10.50m
Ts8.90
Ta4.70
— @
To.00
[ © [ | [2
T .360

0.00

35.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluacion

1 Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.700 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
Valores reales segtin calculo: 1.18 0.76 0.77 14 0.73
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: e e e e e
.
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Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.600 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.26 6.39
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 12.24 6.95
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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T470m

[ 0.00

Il ']
1

35.00m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.350 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.18 0.76 0.77 14

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN3 / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.500 m)
(Anchura: 4.500 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 1.500 m)

Disposiciones de las luminarias

“ _—0)

(1

Y

(2)

11.50 m
0.00 60.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7298 Im

8200 Im

550 W
unilateral arriba
60.000 m
10.097 m
10.000 m
-4.500 m

0.0 °

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN 3 / Datos de planificacién

Disposiciones de las luminarias

. -210m

30.00 m

Luminaria:

Y

(2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 844 cd/klm
con 80°: 130 cd/klm
con 90°: 1.70 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Y

(2)

Flujo luminoso (Luminaria): 7476 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 8400 Im
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.903 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.100 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

I I -1.10m
' '0_00 l28_'00 I56_0:0 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):

7476 lm

8400 Im

60.0 W
unilateral abajo
28.000 m
9.000 m

8.903 m
-1.100 m

0.0 °

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 844 cd/klm
con 80°: 130 cd/klm
con 90°: 1.70 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de


WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14

WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

A
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN 3/ Resultados luminotécnicos

[ (2 ] T13.00m
oy
. @ 7.00
—_—
To.00
I (1) ] i
o o ., -3.50
0.00 60.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 16.17 11.76
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN 3/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 60.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 20 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR

Valores reales segun calculo: 1.59 0.67 0.82 16 0.87

Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f X \/

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 60.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 20 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.75 8.45
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN 3 / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

— T7.00m
| 108— 128 o |
pr— 1.60—
— =0 —12 150 L‘ prmm———
— —_— —— ] 4
0.00
60.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 1.59 0.69 0.82 16
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: e e e X
b
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S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN 3 / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/
Isolineas (L)

T7.00m
—
1.52 1.52 1.52 1.52 1.52—
E———ef—ggs. 100" 226228 | |
0.00
0.00 60.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.75 0.67 0.88 13

Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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Proyecto elaborado por

DIALux

29.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

PROLONG C ALAZAN1/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 1.500 m)

Calzada 1
q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

. I?.31 m
-0.31

' r0.00 '22.50 l45,.00m

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im Potencia de

las luminarias: 39.0 W

Organizacién: bilateral desplazado

Distancia entre mastiles: 45.000 m

Altura de montaje (1): 6.097 m

Altura del punto de luz: 6.000 m

Saliente sobre la calzada (2):  -0.300 m

Inclinacién del brazo (3): 50°

Longitud del brazo (4): 1.200 m

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

(M

— )

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 844 cd/klm
con 80°: 130 cd/klm
con 90°: 1.70 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN1/ Resultados luminotécnicos

(3) [850m
7.00
—
—
(1) T o0.00
L L L | _1 50
0.00 45.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:365

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 45.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun célculo: 10.69 6.90
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e e

.
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 45.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 15 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR

Valores reales segun calculo: 1.08 0.58 0.52 21 0.66

Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v X X v

3 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 10.67 6.80
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e v

.
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas

L)
LA 7 ] 7.00m
0.96——096—= o =006 0.96——096—
—s e g 1) M ' 0.96
160 0.8 y 1
To.00
0.00 45.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valores reales segtin calculo: 1.08 0.58 0.52 21
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: v v X X
b
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN1/ Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 3/ Isolineas

L)

o \\\10_,/*;——_—1-“ 0/ . 90 T7.00m

0.90——0.90 ——
080
~—0.90=——( gg==-0.90""= 090—"

L e
N 0_90 ﬁ 1

0.00 45.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.09 0.60 0.52 21

Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Cumplido/No cumplido: e e X X
.
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DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN?2 / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.500 m)

(Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.500 m)

Disposiciones de las luminarias

@)

)
)
i
@

— 8.00m
—
0.00 28.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7476 Im

8400 Im

60.0 W
unilateral arriba
28.000 m

9.097 m

9.000 m

1.000 m

0.0 °

1.200 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN 2 / Resultados luminotécnicos

@ T10.50m
T9.00
—>
N
P
—>
@ To0.00
. : : "~ 150
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminaciéon seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 10.40 9.63
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: v e

.
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 9.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.04 0.53 0.82 13 0.70
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [X]
Valores reales segun calculo: 10.56 8.22
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e v

.
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN?2 / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

——120—————120— 45— 120—] S0em
. S - 1.44 1.685

144 a7
e 1.44 (e ———
L 096 0.96 0.96 0.96-

—
— 0 79072
072
10.00

0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]

Valores reales segtin calculo: 1.13 0.54 0.87 11
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLONG C ALAZAN 2 / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/
Isolineas (L)

5 — 7 T9.00m
1.54
”1-32”’““‘“—1.32 154

~—1.10

1.10 110 ——nwu_ 4 10
0.88-————__0-88“———————0_38.

i 0.88

0.66._—.——-""-0'66

[ 0.00

[ i L ']
r T 1

0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 6.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.04 0.53 0.82 13

Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/GORRION/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal | (Anchura: 1.400 m)
Carril de estacionamiento I  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2  (Anchura: 4.500 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.860 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

“ _—0)

| ] T
— 6.01m 1)
—
[ I 1 . J
—t — —r
0.00 28.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8400 Im con 70°: 844 cd/klm
Potencia de las luminarias: 60.0 W con 80°: 130 cd/klm
S, . . con 90°: 1.70 cd/klm
Orgamzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 28.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
. ] La disposicion cumple con la clase de intensidad
Sah.ent.e,sobre la calzada (2): -0.5(30 m lumninica G2.
Inclinacién del brazo (3): 5.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/GORRION/ Resultados luminotécnicos

@ T890m
T7.50
T5.50
—
7 s
S
—>
To.00
® T-4.50
[ i i | i _636
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.860 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 7.59 6.78
Valores de consigna segtn clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

.
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/GORRION/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 5.500 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.05 0.62 0.85 13 0.92
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 9.82 7.70
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/GORRION/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

. B} -_-‘-_-‘-'_‘—!—u_
140 — 1.40 ———— 1 40—
. ———1.00 1.00 1.00 1.00
> 0.80 0.80 0.80
T0.00
0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales seguin calculo: 1.18 0.62 0.92 11
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/GORRION/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/ Isolineas (L)

E——— 147 e ] T550m
-.._.—-—-—'—""'-'-'—-——. K — -
— g 126———— 147 1.47
1.05 1.05———— 105 j
0.84 0.84 0.84 0.84-
T0.00
0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.05 0.62 0.85 13

Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/MARIPOSA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.400 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.500 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.860 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

| ] T
T6.01m

— (1)
—

| 11 Y
— — —

0.00 28.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8400 Im con 70°: 844 cd/klm
Potencia de las luminarias: 60.0 W con 800: 130 cd/kim

L . . con 90°: 1.70 cd/klm

Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 28.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

Saliente sobre la calzada (2):  -0.500 m La §115p0s101on cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

Inclinacion del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/MARIPOSA / Resultados luminotécnicos

@ T890m
T7.50
T5.50
—
7 s
S
—>
To.00
® T-4.50
[ i i | i _636
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.860 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 7.59 6.78
Valores de consigna segtn clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

.
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/MARIPOSA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 5.500 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.05 0.62 0.85 13 0.92
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 9.82 7.70
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/MARIPOSA / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

. B} -_-‘-_-‘-'_‘—!—u_
140 — 1.40 ———— 1 40—
. ———1.00 1.00 1.00 1.00
> 0.80 0.80 0.80
T0.00
0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales seguin calculo: 1.18 0.62 0.92 11
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/MARIPOSA / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/ Isolineas (L)

E——— 147 e ] T550m
-.._.—-—-—'—""'-'-'—-——. K — -
— g 126———— 147 1.47
1.05 1.05———— 105 j
0.84 0.84 0.84 0.84-
T0.00
0.00 28.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.05 0.62 0.85 13

Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLG C/MANZANO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.300 m)

(Anchura: 3.600 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.500 m)

(Anchura: 1.600 m)

Disposiciones de las luminarias

Y o

(M
g 260 m
[ [ Y
—t —i i
0.00 32.00m 2
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
7000 Im con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/kilm

47',0 W . con 90°: 0.00 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
32.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
9.097 m funcionamiento).
9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
1.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

DO luminica G1.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.200 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


cver | DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLG C/MANZANO / Resultados luminotécnicos

(3) T4.90 m
1360
. &
— \_/
To.00
0 T-2.50
L L 1 i - A410
0.00 32.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [Ix]
Valores reales segun célculo: 10.07 5.78
Valores de consigna segun clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

-
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLG C/MANZANO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 32.000 m, Anchura: 3.600 m

Trama: 11 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.15 0.76 0.79 8 0.90
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.300 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 11.14 4.70
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

29.08.2016

PROLG C/MANZANO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas

(L)

1,21"——1,10--_._.._..._ ——0.99-4 49 ——%132%"—-——»
1.21
—_— 1.21=7 70 "““‘-—-121——_.__121 1.32 2
0.00 32.00m

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 0.900 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

T360m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 272

L, [cd/n?] uo Ul [%0]

Valores reales seguin calculo: 1.19 0.76 0.85 8

Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PROLG C/MANZANO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/ Isolineas

(L)
— ——1,20?-—____1,10————135*”“'_.—-———-"’" 1,30———-___1_=30j—~ 3.60m
T 1.10— - ——ry 1.20
=_'_'_'_'—’_—_————-—= — e ———————— .
0.00
0.00 32.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.700 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.15 0.77 0.79 7
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: e e v v
b
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29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE JULIAN MUNIZ MOHEDANO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

5.00m

0.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

20.00

(Anchura: 10.000 m)

“ _—0)

(1

Y

(2)

LUMINARIA MODELO TIPO 25

4053 Im

5130 Im

456 W
unilateral arriba
20.000 m

4209 m

4.000 m

5.000 m

0.0 °

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 263 cd/klm
con 80°: 21 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE JULIAN MUNIZ MOHEDANO / Resultados luminotécnicos

T10.00m
; . i ~~0.00
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1x]
Valores reales segun calculo: 10.84 4.46
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e e

.
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S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL NARANJO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

Y o

(1)
— 3.50m
— '
— — —
0.00 20.00 m (2)

. LUMINARIA MODELO TIPO 14
Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 600 cd/klm
Potenc.:ia de las luminarias: 30..0 W . ggg ggo 018(1) C%c}ﬁgn
Organlzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Nin&guna i.nt'efnsidad iuminicall p(ir engima de 930(1
Saliente sobre la calzada (2):  -0.500 m La S1sposicion cumple: con fa clase de intensida

o . luminica G1.
Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL NARANJO / Resultados luminotécnicos

® T5.00m
E T3.00
@
—
. . ) ~0.00
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [X]
Valores reales segun calculo: 18.50 8.62
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

-
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29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL NARANJO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.51 0.61 0.86 13 0.86
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v

v

.
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S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL NARANJO / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas

(L)

//ﬂs ‘\““'—-2.00-_____2_00_____ SR

- .

S 1.50 150——— ">~ 4]
__-——————'"":_‘_'_'____ﬂ__ 125 |

L L — L l --0_00
0.00 20.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]
Valores reales seguin calculo: 1.63 0.61 0.86 9
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >040 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b
Pagina 41




CALLE EL NARANJO / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 3/ Isolineas

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

29.08.2016

L)

1.92

) | —168—168

1.68

120 —— |

1.68

1.441

i

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

20.00 m

T3.00m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.51 0.61 0.87 13
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >040 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CAMINO DEL ROMERAL / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.200 m)
Carril de estacionamiento I  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

“ _—0)

! I 18.02m
(1)

_’
—_—

I | L .
—t e —r

0.00 23.00m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8400 Im con 70°: 769 cd/klm
Potencia de las luminarias: 60.0 W con 80°: 338 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 7.60 cd/klm
Distancia entre mastiles: 23.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1) 6.096 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 6.000 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2):  -3.000 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacion del brazo (3): 10.0 ° deslumbramiento D.6.
Longitud del brazo (4): 1.200 m

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CAMINO DEL ROMERAL / Resultados luminotécnicos

o To20m
T7.00
15.00
—
—
T0.00
® 1-2.00
L i i | a _3'40
0.00 23.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 19.87 14.28
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CAMINO DEL ROMERAL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 23.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun célculo: 1.05 0.63 0.81 26 0.94

Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v X v

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [1x] E in [1x]
Valores reales segun calculo: 7.18 5.53
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X v

.
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Fax

e-Mail

CAMINO DEL ROMERAL / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 /
Isolineas (L)

1_75i1 .75‘__"'_—_='—_ 1‘50i 15.00m
- o 1_25_______1_25———————1.25—-_.__\_
- 1.00———1.00
“‘_____'_"'-—-—._.___ //
h-_‘-"""‘-—-__ —-"’-/_—_—- .
0.00
0.00 23.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valores reales segtin calculo: 1.16 0.63 0.81 13
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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e-Mail

CAMINO DEL ROMERAL / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/
Isolineas (L)

— —_— e
144 1.44 D m— 200
= 1.26 10— 1.08—__|

-“_‘_‘_‘_‘——-

108 108— = 000— —0.90-

Ui I
\'\ I"‘"—'———- I

0.00

0.00 23.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.05 0.68 0.84 26
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: e e v X
.
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CALLE EL CIRUELO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1
(Anchura: 2

(Anchura: 3
calzada: R3
(Anchura: 2

(Anchura: 1

Disposiciones de las luminarias

|

—

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

.600
.000

.500

, q0:
.000

.500

m)

m)
0.070)

m)

m)

5.50m

-2.00

40.00 m

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4806 Im

5400 Im Potencia de

39.0 W

bilateral desplazado

40.000 m
6.097 m
6.000 m
-2.000 m
0.0 °

1.500 m

m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

(M

— )

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Fax

e-Mail

CALLE EL CIRUELO / Resultados luminotécnicos

| (1) | T7.10m
1550
— 1350
— _@_
To.00
| ) [ 200
) , ) =350
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E ., [x]
Valores reales segun célculo: 11.38 2.89
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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CALLE EL CIRUELO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 14 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
Valores reales segun célculo: 1.18 0.71 0.70 14 0.78
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [X]
Valores reales segun célculo: 11.49 2.96
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

! Atencion: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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CALLE EL CIRUELO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas

(L)

R \__._..—-1 B——T36— T350m
k\ws—f> 120 120 ————105 ﬁ
] — —_— j L T
0.00
‘ I 40.00 lm

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 0.875 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales segun célculo: 1.18 0.71 0.70 14
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e

b
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CALLE EL CIRUELO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/ Isolineas

(L)
—> [\ 096 1127 ~——1.28 1350m
1 aa———— 1.2 __128‘_—1.28 112 N >
0.00
0.00 40.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales segun célculo: 1.18 0.72 0.70 14
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e

b
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Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE EL MANZANO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 1.600 m)

Calzada 1
q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

— 6.70 m
—_
0.30
0.00 16.00 32.00m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4500 lm Potencia de
las luminarias: 30.0 W
Organizacién: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 32.000 m

Altura de montaje (1): 6.097 m

Altura del punto de luz: 6.000 m

Saliente sobre la calzada (2):  0.300 m

Inclinacién del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 1.200 m

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL MANZANO / Resultados luminotécnicos

@ T860m
T7.00
—_—>
as
NS
—P
G) To.00
[ Il L | - _1 '50
0.00 32.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun célculo: 11.63 3.83
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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CALLE EL MANZANO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 32.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 11 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun célculo: 1.45 0.70 0.78 13 0.42

Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f f f X

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 11.71 3.97
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.

Pagina 55



S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL MANZANO / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas

(L)
: - y il
L m—— e L 1.33 room

0.00

L |

32.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.45 0.70 0.78 13

Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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CALLE EL MANZANO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/ Isolineas

L)

i i F/1'52 7 \ [7.00m
—> 1.52
e . - - 1_52_________1_52/

= 1.33 1.52
h:==1'52—___1'52 114 — To.00
0.00 32.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.45 0.76 0.78 13
Valores de consigna segun clase ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b

Pagina 57



S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE CLETO ACERO PEREZ / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzadal  (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

“ _—0)

(1

il Is_oo m

ﬁ ?

—t — —r

0.00 20.00 m (2)

Lumi . LUMINARIA MODELO TIPO 14

uminaria:
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 600 cd/klm

O.
Potencia de las luminarias: 30.0 W con 800' 161 cd/klm
S, . . con 90°: 0.00 cd/klm

Orgamzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  1.000 m La (}1§p051c1on cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

.
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CALLE CLETO ACERO PEREZ / Resultados luminotécnicos

—
o>

4.00m

20,

0.00

Factor mantenimiento: 0.80

0.00 20.00 m

Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales seguin célculo: 1.62 0.63 0.82 11 0.71
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.60 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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Fax
e-Mail

CALLE CLETO ACERO PEREZ / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 /

Isolineas (L)

147 147 —— 1 68 1.68— 4.00m
—— 189
1.89* 1.89—— 4 89

" 168 ——————u -0 ——— 80

> /— 1.68 I
e 1.26 ‘1_47—-——._‘!3?_
[ e 1.26 o ,

L L i 1 000

0.00 20.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

L, [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valores reales segtin calculo: 1.68 0.68 0.88 11

Valores de consigna segun clase ME3b: >1.00 >0.40 >0.60 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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CALLE CLETO ACERO PEREZ / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/

Isolineas (L)

4.00m

0.00

1 I
1

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

20.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

L, [cd/nr] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.62 0.63 0.82 9
Valores de consigna segun clase ME3b: >1.00 >0.40 >0.60 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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T 25.88 m

) . -28.73
-50.24 -31.58 m

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

30.08.2016

Escala 1:507

.
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30.08.2016

PLAZA EN C/EL ALMENDRO / Elemento del suelo 1/ Superficie 1 / Isolineas (E)

107 =

(

20_9g
10
¢\
10 10
[ )
10 10

v

,20
20 30~

20,3/0 ]
N3

20-20

A

T5461m

000

Situacién de la superficie en la

escena exterior:
Punto marcado:

(-49.891 m, -28.619 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [Ix]

18.32 m

Emin [1X]
5.66

E, ax [1x]
37

E

Valores en Lux, Escala 1 : 428

/E

‘min m

0.463

E

/'E

'min max

0.152

.
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PLAZA EN C/EL ALMENDRO / Elemento del suelo 1/ Superficie 1 / Grafico de
valores (E)

543757 907 11 19 20| [5461m
7.60 8.259.57 12 22 24
378888964 10 14 16
9.27 953 9.15 8.69 11
10 945984 9.79 7.58 8.29
10 968 10 10 7.57 7.56
0 10 11 11 9.039.41
096 11 12 12 14 15
o 11 13 14 20 23
13 13 18 22

10 11

11 11 13 12 11 15

TR 12 11 8.53 9.82

12 11 12 11 767 7.83
12 12 8.24 7.99

12 11

b1 12 12 12 10 10

1111 13 13 15 18

10 11 13 14 22 24

b 78 11 13 13 18 20

053 11 12 10 11 13
12 10 9.72 10

9.36 10
b 66 9.81 12 11 946
11 11 12

10 11
b 12 14 18

10 10 11
6 45 B 25 28
il 16 32 36

ﬁ_gz 956 11

~0.00
0.00 18.32 m

Valores en Lux, Escala 1 : 428
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(-49.891 m, -28.619 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin /Emax
12 5.66 37 0.463 0.152
P
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C/EL ALMENDRO DISP1 / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

(Anchura: 8.000 m)

q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

T8.00m

—

0.00 18.00 m
Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 9.097 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m

Inclinacién del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,

@ )

(M

Y

(2

LUMINARIA MODELO TIPO 14

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.

Pagina 6



S B DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/EL ALMENDRO DISP1 / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

T9.00m
(1)

—

L L
L i Il i E‘_.‘E

0.00 18.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 901 cd/klm
Poten?ia de las luminarias: 39.'0 w ' zgﬁ 280 0. 063 CZ%III]LH
Organlzacmn: unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 18.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8903 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  9.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
o ' PO luminica G3.

Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/EL ALMENDRO DISP1 / Resultados luminotécnicos

T16.00 m
©,
T8.00
—> ®
To.00
®
~-2.00

0.00 18.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluacion

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.73 0.48 0.93 8 0.85
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f f \/ \/ \/

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/EL ALMENDRO DISP1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 8.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S4 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 20.05 15.69
Valores de consigna segln clase: >5.00 >1.00
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S4 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [x]
Valores reales segun célculo: 11.67 10.28
Valores de consigna segun clase: >5.00 >1.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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e-Mail

30.08.2016

C/EL ALMENDRO DISP1 / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

[/ 1800m
- 3,08 ——3.08—3.08———3.08—_
N 2 64 2 64——2.64 2.64 2.64 —
— 520 2 9g—2.20 2.20 S—
E D 176 1.76—1.76 1.76
e 1.32 1.32 1.32 1.32
I 0.88 0.88 0.88 0.88 A
To.00
0.00 18.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 172
Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 1.73 0.48 0.93 8
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
.
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e-Mail

TRASERA EDIF C/EL ALMENDRO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 4.000 m)

Disposiciones de las luminarias

@ )

(M

0.00 m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

26.00 m (2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
7000 Im con 70°: 901 cd/klm

con 80°: 65 cd/klm
47’_5 w ) con 90°: 0.00 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
26.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
9.097 m funcionamiento).
9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
4000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

PO luminica G3.

0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Fax

e-Mail

TRASERA EDIF C/EL ALMENDRO / Resultados luminotécnicos

4.00m
0.00
0.00 26.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:229
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E ., [x]
Valores reales seguin célculo: 9.21 6.89
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

.
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29.08.2016

GLORIETA MANUEL ROJAS / Datos de planificacion

T51.05m

~0.00

0.00
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)

50.00 m

[ (Luminaria) [Im]

Escala 1:474

[ (Lamparas) [Im] P [W]

LUMINARIA MODELO TIPO 26
(1.000)

1 6

10680

12000 76.0

*Especificaciones técnicas modificadas

Total: 64080

Total: 72000 456.0

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 26


DIALux
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

GLORIETA MANUEL ROJAS / Trama de calculo 1/ Gréafico de valores (E,

perpendicular)

/ 32 \ T21.00m
27 i 23
28 29 26
25 23 24
20 16 20
14,7 14
24 24
19 19
11 11
( |
57 M 9.20 14
22 23 2 \ 18 20 49f
12 11
17 \ / 16
21 12— 12 21
- 17 17 &
21 23
22 20
24 22
22 21
" . -21.00
-21.00 21.00 m
Valores en Lux, Escala 1l : 337
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en la
escena exterior: \
Punto marcado: (8.500 m, 8.800 m,
0.000 m) O
Trama: 11 x 9 Puntos
Em [1X] Emin [lX] Emax [IX] Emin / Em Emin /Emax
20 9.20 33 0.45 0.28
.
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AVDA. MANUEL ROJAS / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.950 m)

(Anchura: 13.600 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)
(Anchura: 4.340 m)

Disposiciones de las luminarias

,.(F;A?’)
(N
e
@

=N 13.60 m
0.00 50.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

10680 Im
12000 Im

87.0 W
unilateral arriba
50.000 m
10.097 m
10.000 m

0.000 m

0.0 °

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

llllll.l

0.00 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

Y

2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

10680 Im
12000 Im

87.0 W
unilateral abajo
50.000 m
10.097 m
10.000 m
0.000 m

0.0 °

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.

Pagina 7


WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Resultados luminotécnicos

(2) T1555m
T1360
—>
— e
—>
—>
® To.00
[ i L | - _4'34
0.00 50.00
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 13.600 m
Trama: 17 x 12 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.26 0.48 0.51 13 0.55
Valores de consigna segun clase: >1.50 >0.40 >0.70 <10 >0.50

Cumplido/No cumplido: X v X X v

.
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Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.950 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 9.43 5.97
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.340 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 8.30 5.14
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/
Isolineas (L)

. R R ~ T1360m
/0_93 1.24 1.55 1.94 —
i 1.86— 1 gg—1.86 155 :
124 > : —___,___1_24/
1.24 1.24—1.24
e : 0.93 124 |
155 124 ~ : 1
0.00

L |
T 1

50.00

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.700 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.26 0.48 0.51 13

Valores de consigna segun clase ME2: >1.50 >0.40 >0.70 <10

Cumplido/No cumplido: X e X X
.
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Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

1.40

.42

__,--—'—'_'-’-_’_'E':——_— i —— —_— = .

T13.60m
1.40
140~

1.12

5

__-1.40—1.40—

|

1.68

1_12“_/*>
[ 1.40—1 40— (ﬁ
— 1.40

1.40

—1.681

i

=

1.12

_— 084

~._ 168__ 1

0.00

L |
T 1

0.00

Trama: 17 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.100 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

50.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.28 0.51 0.85 12

Valores de consigna segiin clase ME2: >1.50 >0.40 >0.70 <10

Cumplido/No cumplido: X e e X
b

Pagina 11



DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail
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AVDA. MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

| — 104 —156— 182=182 1 Y 30 \ el 11360m
oo 156—
1.30 1.30—1.30— t 30
il Ve—o130—1. . 1.04 —
—— 1.04 s B s |
1 56 1,30--—-....1_30 1 30/___1‘30 1.30
~ . /_—__'—‘_-
1.30 < 450, < ]
——156— 1307 ,/_“‘0_78-1-95_-—--__"“:——-1-56--___1'82"_‘—
To.00
0.00 50.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401
Trama: 17 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 8.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.28 0.53 0.85 12
Valores de consigna segiin clase ME2: >1.50 >0.40 >0.70 <10
Cumplido/No cumplido: X e e X
.
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29.08.2016

AVDA. MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1 // Isolineas (L)

/

- 145—  445—145 1.16
1.16
1.16
T B
iy 1.16—
= 1.16 1.74

——

116

N 74—

»

———1.45—1.45
pr——— __‘_‘_'_—-‘_,.a-'

Q
0.87 \\

1.16 =1 49— 135

W

N T |
kms—

T1360m

0.00

L |
T

0.00

50.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 11.900 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.26 0.51 0.51 13
Valores de consigna segiin clase ME2: >1.50 >0.40 >0.70 <10
Cumplido/No cumplido: X e X X
b
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LATERAL C/ SERRANO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 2.100
(Anchura: 2.000
(Anchura: 6.900

m)
m)

m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
0.070)
m)

(1)

Y

()

calzada: R3, q0:
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
I
—
0.00 m

0.00 27.00 m

. LUMINARIA MODELO TIPO 14
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im

4500 Im

300 W
unilateral abajo
27.000 m
9.097 m

9.000 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.

Pagina 14


WIN XP
Texto mecanografiado
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e-Mail

LATERAL C/ SERRANO / Resultados luminotécnicos

@ T11.00m
Ts.90
Te.90
— @
To.oo
®
T .2.00

Factor mantenimiento: 0.80

0.00 27.00 m

Escala 1:236

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 6.900 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/n?] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales segun célculo: 0.64 0.61 0.91 11 0.87

Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: X v v v v

.
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e-Mail

LATERAL C/ SERRANO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 2.100 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [1x] E in [1x]
Valores reales seguin calculo: 4.82 4.10
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [x] E ., [1X]
Valores reales seguin célculo: 6.18 4.82
Valores de consigna segun clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X e

.
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Fax
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LATERAL C/ SERRANO / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

T6.90m

0.48 0.48 0.48 0.48—

e ——— ————— |
_ 0.60———060 0.60 0.60
\ 072— 0.72—
i I STty T
00 084— __—0.96— 0907 i
0.00

0.00 27.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.450 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segtin calculo: 0.64 0.61 0.91 11

Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: X v v v
.
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DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.950 m)

(Anchura: 13.600 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)
(Anchura: 4.340 m)

Disposiciones de las luminarias

S 1360 m
) 0.00
0.00 25.00 50.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 26

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

10800 Im

12000 Im Potencia
76.0 W

bilateral desplazado
50.000 m

10.100 m

10.000 m

0.000 m

0.0 °

0.000 m

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 26


S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Resultados luminotécnicos

(2) T1555m
T1360
—>
— —
—>
—>
® To.00

[ i L | - _434

0.00 50.00
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 13.600 m

Trama: 17 x 12 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.17 0.51 0.76 11 0.66
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: f \/ \/ \/ \/

.
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T DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.950 m

Trama: 17 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 12.51 4.26
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.340 m

Trama: 17 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 10.58 2.97
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

29.08.2016

AVDA. MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/

Isolineas (L)

___-—————"' < T
‘\“—0 69 ____-1 38__i1 =g 18— 138—1.38 115_| 13.60 m
T — e e ——— 181 =138,
—1.38—— 1.15
15— 138—138— g T~
B e ol 09— 292002
- -
— _————'—'—'—‘—“1_38\\ 115 —_———115 |
0.00
0.00 50.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401
Trama: 17 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.700 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales seguin calculo: 1.17 0.51 0.76 11
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e
.
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29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

} ———0-95-1 33::‘:1'33? L LW ] 1360m
—1.14 ( ' 152 1.33
114 1'33__'_'_'_“——'1.33 PR e B T
—0.95— 95
Y 0.95 e
B M— e L - e
[—1.527 1.33 114 1.35
i L . — -
0.00
0.00 50.00
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401
Trama: 17 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.100 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.19 0.59 0.81 9
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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cvsis | DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

[ 1.08——————— —126— — 14—~ ‘“‘ T1360m
1.08~= 144— 144 1 26)
1.08— " 1.08—— g 1.26
— ' MR 1.08—1.08
1.08 -
- s b 1 08/1.08 1708 1.08
_'1;2‘9:-:?;1; —1.08— 1. ~1.08 108 _~1.08
s a4 1.26 126 1447
=4 P i | |
0.00
50.00

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 8.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.19 0.71 0.80 9
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

—> — 1 20 e 1207 ==
- 0.96
~
0.96— ;950967
e - o 1.20°
1.44 TR i (20 T o
3 1 qa— 144
———1.44 1.44° 120 0.96 ‘ \
e—— / Pl —_———0.96 5 1
0.00

L |
T 1

0.00

Trama: 17 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 11.900 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

50.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

L, [cd/m’] uo Ul TI [%)]
Valores reales segun célculo: 1.17 0.58 0.76 11
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ ALFONSO XIlIl / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 1.900
(Anchura: 2.200
(Anchura: 8.100

m)

m)

m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
0.070)

Y

2)

calzada: R3, q0:

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.800 m)
Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

—

1-0.02m
0.00 18.00
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4806 lm

5400 Im

39.0 W
unilateral abajo
18.000 m
9.096 m

9.000 m

0.000 m

10.0 °

-0.017 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 583 cd/klm
con 80°: 386 cd/klm
con 90°: 3.96 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ ALFONSO Xlll / Resultados luminotécnicos

T12.20 m
©,
T10.30
Ts.10
—>
®
—>
To.00
®
T-1.80

Factor mantenimiento: 0.80

0.00 18.00 m

Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 8.100 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.05 0.50 0.94 9 0.55
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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T DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ ALFONSO Xlll / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.900 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun calculo: 5.62 4.26
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X e

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [X]
Valores reales segun célculo: 13.61 8.44
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

! Atencion: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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T DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ ALFONSO XIIl / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

Ts10m
s I
03— ggg— O

084~ s ____0g4—084

L —1.05————105— 105 1.05 o

il 1.26 1.26 —— 1.26—————1.26—
> |47 147 1.47— 14T ————1.47—

< o
0.00
0.00 18.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.025 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.05 0.53 0.95 9
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ ALFONSO XIIl / Recuadro de evaluacién Calzada 1 // Isolineas (L)

T8.10m
0_66—-——-—._._.__0_66 0.66 _——066—
% ""_‘—0_88"——-—-—._0_88 0.88 0.88—
i 1.10 1.10 1.10 1.10—
1,54"—-—-——.1_54..__1_54 1.54 1.54—
"'_'_'__1-54"_‘—1.54——-——.1_54 154
1.32 —_— d
To.00
0.00 18.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 6.075 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.19 0.50 0.94 7
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b

Pagina 29



DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ SERRANO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.900 m)

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.900 m)

Disposiciones de las luminarias

6.00 m

0.00

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

22.00m

e
)
—7
@

LUMINARIA MODELO TIPO 14

4806 Im

5400 Im

39.0 W
unilateral arriba
22.000 m

9.097 m

9.000 m

0.000 m

0.0 °

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


T DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ SERRANO / Resultados luminotécnicos

T7.90m
@
T6.00
S @
To.00
®
T 1.90

0.00 22.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluacion

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
Valores reales segtin calculo: 0.98 0.65 0.93 9 0.91
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

b
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T DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ SERRANO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.900 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 9.13 7.95
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.900 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 9.49 9.22
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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S DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ SERRANO / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

T e & A et N T6.00m
= 144 1.98—

|- 0.64 —————0.64 ——0.64 0.64 =
To.00
0.00 22.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 0.98 0.65 0.93 9

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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CM316

— DIALux

31.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVENIDA MANUEL ROJAS / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 13.600 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 4.300 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

B 13.60 m
‘ 0.00

. Il)_(]l) .25_00 I5'[]I_l]"[] m

Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 26

Flujo luminoso (Luminaria): 10800 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 12000 Im Potencia

de las luminarias: 76.0 W

Organizacién: bilateral desplazado

Distancia entre mastiles: 50.000 m

Altura de montaje (1): 10.100 m

Altura del punto de luz: 10.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinacién del brazo (3): 00°

Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

o
(3) .
- ™

M

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 566 cd/kim
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/kIm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 26


E— DIALux

31.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVENIDA MANUEL ROJAS / Resultados luminotécnicos

(2) T15.60m
T13.60
ﬁ
ﬁ
@ To.00
L L L | --_4'30
50.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluacion

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 13.600 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.18 0.61 0.74 10 0.66
Valores de consigna segun clase: =1.00 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVENIDA MANUEL ROJAS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 17 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacioén seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminacién adicional ES: ES6 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX] E nin (semicil.) [IX]
Valores reales segun calculo: 12.48 4.23 0.39
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v x

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.300 m

Trama: 17 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 10.62 2.99
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v Ve

F
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CM316

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

31.08.2016

AVENIDA MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/

Isolineas (L)

i T—— g =, R
07—  ———————133 ™ \ 13.60 m
-‘__‘_‘_'_‘——u_—
: 1.33
e 14 0957 or_0.95
— — 133 1.14———\_;—0_95
E . ——— —— ]
1.33—_ 114 1.33
2 1.33 = " 1
0.00

50.00 m

0.00

Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.400 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME3c:

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

L, [cd/m?]
1.18

2

21.00
v

uo ul TI [%]
0.61 0.74 10
0.40 =0.50 <15
v v v

.
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E— DIALux

31.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVENIDA MANUEL ROJAS / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 2/
Isolineas (L)

i =~ D — — & T13.60m
_———1.14—-;\7“1‘;1.33___1_33 13 P
- —_——gs 14— 114114
~095—""
[t 1.14 ™ 1.14/
— 150 133‘“\- - SR, . 1M —
O 133 1.33
e, N 4 o] |
0.00
0.00 50.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 10.200 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.19 0.74 0.75 10
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
.
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CM320

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 29.08.2016
Proyecto elaborado por:



DIALux

29.08.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
CM320
Portada del proyecto 1
Indice . 2
PLAZA SANTIAGO AROLO VINAS
Datos de planificacion 3
Lista de luminarias 4
Superficie de calculo (sumario de resultados) 5
Superficies exteriores
Superficie de calculo 1
Gréfico de valores (E, perpendicular) 6
.
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N DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA SANTIAGO AROLO VINAS/ Datos de planificacion

T2440m
) . -35.61
-26.03 8.50m
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:557
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) (Luminaria) [Im] (Lamparas) [Im] P [W]
1 25 LUMINARIA MODELO TIPO 25 3232 4091 34.5

Total: 80797 Total: 102275 862.5

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

29.08.2016

PLAZA SANTIAGO AROLO VINAS/ Lista de luminarias

25 Pieza

N° de articulo: LUMINARIA MODELO TIPO 25
Flujo luminoso (Luminaria): 3232 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4091 Im
Potencia de las luminarias: 34.5 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 99
Cddigo CIE Flux: 26 59 94 99 79

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


T B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA SANTIAGO AROLO VINAS/ Superficie de calculo (sumario de
resultados)

———————— [2440m

@ | T-552

. : ,  -3561
-26.03 -8.75 8.50 m
Escalal : 683
Lista de superficies de calculo
N° | Designacion Tipo Trama En E min Emax Ein / Epmin /
[1x] [Ix] [1x] E, E nax
| f;gjg'?e de | perpendicular | 128 x 128 24 186 80 0076 0.023
.
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DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

29.08.2

016

2 afi res (E,
\ ici calculo 1 / Gréfico de valo_
PLAZA SANTIAGO AROLO VINAS / Superficie de o

hS 42 64 12 11 62 42 19 74
36 290 38 11 10 35 26 16 33
20 22 25 13 12 24 22 12 15
18 21 40 15 13 42 29 14 15
20 26 77 18 14 65 38 18 34
31 18 34 11 932 22 17 18 74
21 12 13 6.47 419 996 914 12 38
16 990 11 6.76 338 943911 14 2¢
19 17 24 12 gs8 20 18 18 55
29 26 70 18 13 57 37 19 62
26 21 49 14 12 43 27 14 21
18 11 16 791677 15 11 8.07 15
19 877 12 409 268 9.95 848 8.94 15
29 15 14 918657 12 12 14 47
27 22 42 15 12 33 25 18 6
15 24 73 18 13 66 39 15 25
14 12 30 11 951 26 18 15 20
15 960 11 594 489 11 10 13 31
25 10 982563 417 M1 12 16 76
20 16 20 12 10.00 23 20 16 37
17 22 64 18 14 62 38 18 29
18 22 57 17 14 38 28 18 31
28 23 31 20 17 25 24 24 75
30 38 37 34 39 30 40 22 ?j

20 70 46 62 53 35 76 19 1

T60.01m

0.00

~0.00
3428 m

No pudieronrepresentarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la

escena exterior:
Punto marcado:
(-23.300 m, 24.400 m, 0.850 m)

Valores en Lux, Escalal : 470

Trama: 128 x 128 Puntos . e
Eni [IX] Emax [IX] min m 0.009
o P mml 86 80 0.076
24 .
.
Pagina 6




CM345

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 29.08.2016
Proyecto elaborado por:



DIALux

29.08.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
CM345
Portada del proyecto 1
Indice 2
CALLEJOSE CALDITO RUIZ
Datos de planificacion 3
Resultados luminotécnicos 4
Recuadros de evaluaciéon
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Isolineas (L) 6
Observador 2
Isolineas (L) 7
PASEO TRASERAS EUGENIO GARCIA
Datos de planificacion 8
Resultados luminotécnicos 9
&
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Proyecto elaborado por

DIALux

29.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE JOSE CALDITO RUIZ/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.200 m)
(Anchura: 2.700 m)

(Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.700 m)

(Anchura: 3.200 m)

Disposiciones de las luminarias

1 L | T1s70m
_,
- T470
0.00 17.50 35.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

8900 Im

10000 Im Potencia
68.0 W

bilateral desplazado
35.000 m

12.097 m

12.000 m

-4.700 m

0.0 °

0.000 m

(1M

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 c¢d/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE JOSE CALDITO RUIZ/ Resultados luminotécnicos

® T19.90m
T16.70
T 14.00
—>
Fiuy
oA
—>
T0.00
® [-2.70
L i i | --_5'90
0.00 35.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.91 0.81 0.94 9 0.81
>0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido: f f \/ \/ \/

.
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T DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE JOSE CALDITO RUIZ/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 3.200 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 8.78 6.96
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 3.200 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 8.78 6.96
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

29.08.2016

CALLE JOSE CALDITO RUIZ / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/

Isolineas (L)

/ i ~—130——— [ 1400m
1.04 17—
[ -1 1? -1 '04___""""-——-._1 04
1 04 :
0.78——078__( 75—
- 10.00
0.00 35.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294
Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 0.91 0.81 0.94 9
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

29.08.2016

CALLE JOSE CALDITO RUIZ / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 /
Isolineas (L)

P |
/0'84_“““‘0-84—’/ ~—0.84——0.84-

084

_
—_—0.84— 0.84
0.84 0.84-_.___________0 "
e —
L —0.96 0.96 0. 96————._.____0 %6

—_—

1.08— 1.08————1 08

0.96 ——
/ 120-—-___::_\"““'-1 08
132

T14.00m

To0.00

L |
T 1

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 10.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

m Lcd/m?’] U0 Ul [%]

Valores reales segun calculo: 0.91 0.82 0.94 9
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >040 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v e
b
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Proyecto elaborado por

DIALux

29.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

PASEO TRASERAS EUGENIO GARCIA/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada 2
0.070)
Arcén central 1

Calzada 1
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura:

(Anchura:
(Anchura:

4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:

4.700 m, Altura: 0.000 m)

4.700 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:

Disposiciones de las luminarias

To40m
Ta.70
0.00 18.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 25

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

3232 Im

4091 Im

345 W

bilateral frente a frente
18.000 m

6.209 m

6.000 m

9.400 m

0.0 °

0.000 m

(M

— )

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 581 cd/klm
con 80°: 107 cd/klm
con 90°: 7.14 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


S B DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PASEO TRASERAS EUGENIO GARCIA/ Resultados luminotécnicos

T14.10m
T9.40
T470
L Il L '] - 0_00
0.00 18.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 4.700 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 14.41 9.31
Valores de consigna segtn clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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cvsas | = DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PASEO TRASERAS EUGENIO GARCIA/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Calzada 2
Longitud: 18.000 m, Anchura: 4.700 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Calzada 2.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun calculo: 14.41 9.31
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e e

.
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CM346

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 30.08.2016
Proyecto elaborado por:



DIALux

30.08.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
CM346
Portada del proyecto 1
Indice 2
Hoja de datos de luminarias 3
C/ ESTEBAN SANCHEZ
Datos de planificacion 4
Resultados luminotécnicos 5
Recuadros de evaluaciéon
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Isolineas (L) 7
Isolineas (L) 8
Isolineas (L) 9
Isolineas (L) 10
PARQUE ESTEBAN SANCHEZ
Datos de planificacion 11
Resultados luminotécnicos 12
.
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S DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.

a0 a0

75¢

400
60° 60°

600

450 800 450
1000
1200
30° 15° 0e 15° 30°
cd/klm = 88%
—C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segan CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Codigo CIE Flux: 27 63 95 100 88 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

b
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Proyecto elaborado por

DIALux

30.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

C/ ESTEBAN SANCHEZ / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 2.700 m)

(Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.700 m)
(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

] [
16.71 m
I ] T-271
0.00 22.50 4500 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 26

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

12320 Im

14000 Im Potencia
90.0 W

bilateral desplazado
45.000 m

12.000 m

11.900 m

-2.700 m

50°

0.000 m

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 880 cd/klm
con 80°: 103  cd/klm
con 90°: 2.86 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 26


S B DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ ESTEBAN SANCHEZ / Resultados luminotécnicos

@ T19.70 m
T16.70
T14.00
—>
—>
—>
—>
To.00
@ T-2.70
L L L l B _570
0.00 45.00 m

Factor mantenimiento: 0.80

Escala 1:365

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 45.000 m, Anchura: 14.000 m

Trama: 15 x 12 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.22 0.79 0.82 10 0.73
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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S DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ ESTEBAN SANCHEZ / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 9.52 7.37
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 45.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 9.51 7.44
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

C/ ESTEBAN SANCHEZ / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/

Isolineas (L)

;-1.4?":1_68? 1.68 147 126 ] T14.00m
1’5?/51-89 /1_47/ T 106 147
T —ygg—— 108147 SR ~—1.26
i8R 1= 1.26
-—_1.26__—————1i_//1_05 1,05\
—— 105
1.05
-1,05—'—\_ 1_05/~‘ T —1.05——
— 1.05—— 1 pg——126——1.26——1 75|
126-----..._,,___ ,_,_’-'-" o __—=_'_'_'_'_‘_‘_‘_‘_‘__-_ Il
0.00
0.00 45.00 m

Trama: 15 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

L, [ed/m] U0 Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.23 0.79 0.82 10
Valores de consigna segtn clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ ESTEBAN SANCHEZ / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

o — 7 T
// / / 133 14.00 m

1.71——1.71 s 50 1.33 114 —]
————1.33 e e
—  ——1.14

e
1.14\ 1.14 133 133 114—_|
\ 1.14/-1 53 15— oo
/-/_— ‘152
To.00

0.00

Trama: 15 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun célculo:

Valores de consigna segun clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:

45.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365
L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
1.23 0.80 0.92 10
>0.75 >0.40 >0.50 <15
v v v v
&
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Fax

e-Mail

C/ ESTEBAN SANCHEZ / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

——————1.08——8
- —_—
g 1265,

1.26 1.44
144 126 St S 182

10— 1O8—u
1.26——1.26——1.26—_

_——162

T14.00m

e,

08— ——/———1.08

1.26

el

108 |
——1.44-1.26——|

0.00

0.00

Trama: 15 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

45.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales segun célculo: 1.23 0.79 0.90 9
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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e-Mail

30.08.2016

C/ ESTEBAN SANCHEZ / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

 — e 1.20 ] T14.00m
-l—l—'-'-—'-' - .
—> [——1.20——120——120—1-20
1.00.
S— T ————
B, g e erm 11;00-?:1-2&-%
—— 1.40 : : 60—
140 120 Sty g5 00 1,60~
Y 1.20 PO e 180 1.60 Il
0.00
0.00 45.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 12.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] U0 Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.22 0.79 0.82 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PARQUE ESTEBAN SANCHEZ / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 6.000 m)

Disposiciones de las luminarias

(1M

6.00 m

0.00

0.00 12.50

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

25.00 m (2)

LUMINARIA MODELO TIPO 25

3994 Im Valores maximos de la intensidad luminica

5056 lm Potencia de con 70°: 263 cd/klm

486 W con 80°: 21 cd/klm

bilateral desplazado ;on 95)0: ot d1310d£ klm ) N
espectivamente en toqaas las direcciones que torman los angulos

25.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas

6.209 m para el funcionamiento).

6.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

0.000 m luminica G3.

0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de

0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25
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30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PARQUE ESTEBAN SANCHEZ / Resultados luminotécnicos

16.00m
+0.00
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminaciéon seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E in [x]
Valores reales segun calculo: 12.60 10.30
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
CM347
Portada del proyecto 1
Indice 2
Parque C/Francisco Sanson Moreno
Datos de planificacion 3
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Elemento del suelo 1
Superficie 1
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Grafico de valores (E) 5
Superficie de célculo 1
Grafico de valores (E, perpendicular) 6
C/FRANCISCO SANSON MORENO Peatonal
Datos de planificacion 7
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b
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Teléfono
Fax
e-Mail

Parque C/Francisco Sanson Moreno / Datos de planificacion

T37.00m

T11.07

-20.01

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0%

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza  Designacion (Factor de correccion)

99.72m

Escala 1:856

[} (Luminaria) [Im] [] (Lamparas) [Im] P [W]

1 15 LUMINARIA MODELO TIPO 25 4721 6052 543
Total: 70808 Total: 90780 814.5
&
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


S B DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Parque C/Francisco Sanson Moreno / Elemento del suelo 1 / Superficie 1/ Isolineas

(E)

T48.07m
\/_—10 10
U

T25.25

“0.00
119.73 m

0.00

Valores en Lux, Escalal : 856

Situacion de la superficie en la s ——— R s !
escena exterior: | !
Punto marcado: | |
(-17.422 m, -11.075 m, 0.000 m) i

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [1X] Emin [lX] Emax [IX] Emin /Em Emin /Emax
12 0.22 30 0.018 0.007
e
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

29.08.2016

Parque C/Francisco Sanson Moreno / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Grafico de

valores (E)

0.00

No pudieronrepresentarse todos los valores calculados.

Situacién de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:
(-17.422 m, -11.075 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,. [Ix]

E in [x]
12

0.22

E

2705 084 675 5.12 467 4.72 527 .39 8.09 465508 556 6.30 6.69 12 9.07 2.95 0.992 __ji.g;m
‘;6 17 12 773786769846 15 16 717 848 981 11 998 18 13 4.09 11 /
6‘,62 16 16 12 15 15 13 15 15 957 16 20 21 13 15 9,581.?)951.12
500 13 21 20 25 27 19 14 12 10 21 25 24 14 16 997 3-34 1_04
494 11 22 22 27 28 19 17 14 11 17 20 21 14 20 13 2-75-
458971 19 17 26 24 17 20 17 10 18 23 23 13 15 807 = .
361 11 20 18 28 28 17 13 943 821 18 23 22
289 10 18 15 22 23 13 7.79544 543
209 519 8.96 793 11 11
144 2.91 4.34
7 0.00
.119.?3m

Valores en Lux, Escalal : 856

/E

‘min m

0.018

E . /E

min max

0.007

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

29.08.2016

Parque C/Francisco Sanson Moreno / Superficie de calculo 1 / Gréafico de valores

(E, perpendicular)

887 7.67 467 2.99 2.88 3.60 4.37 5.99 10

5.52 7.99 6.52 9.49 8.84 8.22
2.46 4.04 4.14

0.00

5.08 4.05 462 522 5.76 5.52 8.82

18 14 7.94 6.36 6.17 6.72 6.93 12 19 9.23 555 7.79 7.94 9.54 771 15
2¢ 18 11 916 11 11 10 15 23 12 764 14 14 18 11 14
14 15 18 14 20 19 15 13 17 10 11 24 26 28 16 12
10 20 27 22 33 34 23 13 15 951 12 26 26 28 16 14
13 26 22 30 29 28 17 21 14 965 14 23 22 18 14
75 14 20 18 28 25 20 18 26 13 934 18 25 27 16 12
11 21 17 27 29 28 16 17 12 759 14 30 30 26 10 9.
14 26 17 28 31 30 14 9.74 6.95 550 9.60 21 18
562 16 12 12 19 18 11 6.44 513 3.71

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:

(-15.829 m, 33.500 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [Ix]
14

Emin [Ix]

E, ax [1x]
0.50

36

Emin /E

0.035

14 544 14657 m
24 835| |43.46
20 8.28
15 6.86
19 7.76

25 15
18 7.51

00 T+

21.19
: “0.00
101.93 m

Valores en Lux, Escala 1l : 729

E

'min

/E

max

0.014

.
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Teléfono
Fax
e-Mail

C/FRANCISCO SANSON MORENO Peatonal / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada 2 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Arcén central 1  (Anchura: 8.000 m, Altura: 0.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

T16.00 m
18.00
0.00 20.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 25
Flujo luminoso (Luminaria): 4792 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 6066 Im
Potencia de las luminarias: 502 W
Organizacion: bilateral frente a frente
Distancia entre mastiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 6.209 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2):  16.000 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

)

(3) .

(M

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 564 cd/klm
con 80°: 115 cd/klm
con 90°: 16 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


N E— DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/FRANCISCO SANSON MORENO Peatonal / Resultados luminotécnicos

T24.00m
116.00
T8.00
L i i ' - 000
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:223
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: Sl (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E in [X]
Valores reales segun célculo: 15.28 7.21
Valores de consigna segun clase: >15.00 >5.00
Cumplido/No cumplido: e e

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/FRANCISCO SANSON MORENO Peatonal / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Calzada 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Calzada 2.

Clase de iluminacion seleccionada: Sl (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 15.28 7.21
Valores de consigna segun clase: >15.00 >5.00
Cumplido/No cumplido: e e

b
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Resultados luminotécnicos 6
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Resultados luminotécnicos 8
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (VIAS PEATONALES ENTRE EDIFICIOS (1)) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

1

T ] Iz.oo m

0.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

20.00 m

(Anchura: 2.000 m)

@ )

(M

Y

()

LUMINARIA MODELO TIPO 25

4731 Im

6066 Im

502 W
unilateral arriba
20.000 m

6.209 m

6.000 m

0.000 m

0.0 °

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 291 cd/klm
con 80°: 20 cd/klm
con 90°: 9.66 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


DIALux
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (VIAS PEATONALES ENTRE EDIFICIOS (1)) / Resultados
luminotécnicos

200 m
®

) 0.00

0.00 20.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [X]
Valores reales segtn calculo: 10.61 6.64
Valores de consigna segtn clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e v

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (VIAS PEATONALES ENTRE EDIFICIOS (2)) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.400 m)

Disposiciones de las luminarias

“ _—0)

(1

12.40 m
I

0.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

18.00 m (2)

LUMINARIA MODELO TIPO 25

4731 Im Valores maximos de la intensidad luminica
6066 Im con 70°: 291 cd/klm
502 W con 80°: 20 cd/klm
unilateral arriba con 9(_)O: 9'?6 ?d/ klm . N -
18.000 m Respectlval‘nente .en t('>das as dlreccllon'es q}le orman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.209 m func )
uncionamiento).
6.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
0.000 m luminica G3.
0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (VIAS PEATONALES ENTRE EDIFICIOS (2)) / Resultados
luminotécnicos

240m
. : , . 0.00
0.00 18.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E in [X]
Valores reales segun calculo: 11.63 7.92
Valores de consigna segln clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e e
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (VIAS PEATONALES ENTRE EDIFICIOS (3)) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.800 m)

Disposiciones de las luminarias

“ _—0)

(1

IZ.SOm
I

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

17.70 m (2)

LUMINARIA MODELO TIPO 25

4731 Im Valores maximos de la intensidad luminica
6066 Im con 70°: 291 cd/klm
502 W con 80°: 20 cd/klm
unilateral arriba con 90°: 9.66 cd/klm B
17.700 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
’ con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

6.209 m func .

uncionamiento).
6.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
0.000 m luminica G3.
0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (VIAS PEATONALES ENTRE EDIFICIOS (3)) / Resultados
luminotécnicos

2.80m
: : : , 0.0
0.00 17.70 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:170
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 17.700 m, Anchura: 2.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminaciéon seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E i, [IX]
Valores reales segln calculo: 11.66 7.97
Valores de consigna segtn clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e e
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via pablica 5 (C/HERMANOS VIDARTE) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 2.700 m)

(Anchura: 14.000 m, Cantid
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.700 m)

(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

] 11
1671 m
[ - [1 T-2.71
0.00 25.00 50.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 26

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

12320 Im

14000 Im Potencia
90.0 W

bilateral desplazado
50.000 m

12.100 m

12.000 m

-2.700 m

50°

0.000 m

ad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

(M

— )

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 880 cd/klm
con 80°: 103 cd/klm
con 90°: 2.86 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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DIALux
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (C/HERMANOS VIDARTE) / Resultados luminotécnicos

@ T19.70m
T16.70
T14.00
—>
—>
To.00
® T-270
L i L | -__5'70
0.00 50.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 8.57 6.51

Valores de consigna segtn clase:
Cumplido/No cumplido:

>7.50

v

>1.50

v

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (C/HERMANOS VIDARTE) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 14.000 m

Trama: 17 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.10 0.78 0.85 10 0.74
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 8.57 6.58
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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LOTE 12 CM348 N D IA LUX
30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (C/HERMANOS VIDARTE) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 2 / Isolineas (L)

/1 14 T14.00m
—Fl-'-'-'-—-
----...__1 52-——---‘l 52 1. 14-_____,.« 095
1147 \

14— 14— 0,95 ——ee———0.95

= 0.95
— ———0.95 5/ 0 95/ S e
—1.14_ / T M — e
b~ 1.4 0.95 T T — - 1
0.00
0.00 50.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.10 0.78 0.85 10

Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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LOTE 12 CM348 N D IA LUX
30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (C/HERMANOS VIDARTE) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 3 / Isolineas (L)

Sy — s " T14.00m
\ 1.33 I s \

7 S 14_______—1 14

0.95—0.05_

\ 0.95
0.95— /
f— 11—
s 50 095\_/// 114‘*--114_____“

—~ 1.33

u—'—'_‘—i—\-._._‘___‘-‘-‘-‘-_—
1.14 1.52— 1.33
E‘I-s:i \ /\095 114 f/_ 152-—-—-..________

0.00

0.00 50.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 10.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.10 0.79 0.85 10
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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LOTE 12_CM348 B

DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via pablica 7 (C/ GORRION) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 4.000 m)
(Anchura: 2.500 m)

(Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.500 m)
(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

@

1451 m
] [ -2.51
0.00 26.00 5200m
. . LUMINARIA MODELO TIPO 14
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

10680 Im

12000 Im Potencia
87.0 W

bilateral desplazado
52.000 m

12.097 m

12.000 m

-2.500 m

50°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 844 cd/klm
con 80°: 130 cd/klm
con 90°: 1.70 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (C/ GORRION) / Resultados luminotécnicos

® T1850m
1 14.50
T12.00
—
—
T0.00
@ T-2.50
L Il L i -_5'50
0.00 52.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:415
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 52.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 7.98 5.26
Valores de consigna segtn clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (C/ GORRION) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 52.000 m, Anchura: 12.000 m

Trama: 18 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.98 0.78 0.89 10 0.81
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 52.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 18 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [x] E ., [1X]
Valores reales segun calculo: 8.49 5.82
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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LOTE 12_CM348 R

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

30.08.2016

Via publica 7 (C/ GORRION) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 /
Isolineas (L)

—7 7 T12.00m
gi @OW/ / 0. 90 0.90
——l—"‘-/_—
= 105 0. 90// M
\\__1\95-—1 05— g——0.90—
0.90——
—» |-0.90—0.90~__ _—0.90—0.90~——0.90——( 90—
0.90 U
‘_\\\ 0.90 - _1.05 —1.20—120——+ ] 1
0.00
52.00 m

Trama: 18 x 6 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 415

L, [cdm?] U0 Ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 0.98 0.78 0.89 10

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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LOTE 12_CM348 R

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

30.08.2016

Via publica 7 (C/ GORRION) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/
Isolineas (L)

[ e T ——— re | “12_00 -
. 084 —0-84—0.84—, 0.84/\
T 0.84 5
Bh=T 0.84= —
~— 0.84— 084~ 0.08—0980.98— 55
098 o - 98— .98
[~ 112 © 0.98 1 08— DO BB T
1.26 \ 192 / 1,260 )
o .} e % A e e ] Yoo
0.00 52.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 415

Trama: 18 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cdm?] U0 Ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 0.98 0.78 0.89 10

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

16.08.2016

PARQUE / Datos de planificacion

T157.22m

1722

11.40

111.40 m

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0%

Lista de piezas - Luminarias

NO

Pieza  Designacion (Factor de correccion) [ (Luminaria) [lm]

Escala 1:1298

[l (Lamparas) [Im] P [W]

1

23 LUMINARIA MODELO TIPO 25 5583

7067 66.9

Total: 128407

Total: 162541 1538.7

.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Pagina 7


WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


N DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PARQUE / Superficie de calculo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

0.00 90.62 m

L LNY /7N T/77/-N\NY [ /7Z-N\NY [/77-\\Y J230m

Valores en Lux, Escala 1l : 648

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(17.037 m, 122.550 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 8 Puntos

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
16 7.87 26 0.505 0.299
b
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N DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PARQUE / Superficie de calculo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

L)Y [ ()] V(e T AN TANT T INYY T230m

0.00 9140 m

Valores en Lux, Escala 1l : 654

Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(19.998 m, 33.350 m, 0.850 m)

[ |
Trama: 128 x 8 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
17 7.82 30 0.454 0.257
.
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DIALux

16.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fa

X

e-Mail

PARQUE / Superficie de calculo 2 / Isolineas (E, perpendicular)

T5340m
T 46.90
14220
T39.40
13520
13050
28.40
T25.85
T19.10
T1455
T12.10
1910
Te.70
T2.80
L b | | -— s bk b h’l L + b " L " - | --0'00
0.00 8.87 13.97 1967 33.47 43.97 53.77 5997 65.67 7747 m
Valores en Lux, Escala l : 554
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(55.627 m, 94.300 m, 0.850 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin /Em Emin /Emax
15 5.63 37 0.384 0.152
&
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Proyecto 1 |

DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALAZAN/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.
(Anchura: 2.

(Anchura: 7.

» q0:
200 m)

400 m)

calzada: R3

(Anchura: 5.
(Anchura: 5.

Disposiciones de las luminarias

!

!

0.00

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

51.00

300 m)
500 m)

000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

951 m

m

0.070)

@ )

(M

Y

(2

LUMINARIA MODELO TIPO 14

10680 Im
12000 Im
87.0 W

unilateral arriba

51.000 m
12.097 m
12.000 m
-2.500 m
30°
0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 867 cd/klm
con 80°: 86 cd/klm
con 90°: 0.40 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALAZAN/ Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

!

!

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

-5.20m

Y

2)

LUMINARIA MODELO TIPO 14

10680 Im
12000 Im
87.0 W

unilateral abajo

51.000 m
12.000 m
11.903 m
-5.200 m
0.0 °
0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.

Pagina 4


WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALAZAN/ Resultados luminotécnicos

@ T12.80m

To50
T7.00

—

—
To.00
T-5.20

L L L | -__1 060

0.00 51.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:408

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 51.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.03 0.83 0.86 10 0.91
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALAZAN/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 51.000 m, Anchura: 3.300 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 8.26 5.33
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 51.000 m, Anchura: 5.400 m
Trama: 17 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 8.54 5.01
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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Proyecto 1

DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALAZAN/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

\“‘__"1'43:7562%":‘44/ 1.04 7.00 m
1'1?"—_1'17#?_5:1_‘:_‘—_#__#—_ : —
— 1.04—"" ~091=4g;
091 _091— __—1.04—__ 1
0.00
0.00 51.00 m

Trama: 17 x 6 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 408

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales seguin calculo: 1.06 0.83 0.87 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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Proyecto 1 .

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

30.08.2016

CALLE ALAZAN/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

—_——————— S — 0 1.00 T7.00m
- ——170——1.10— T0—66—1.00—>2 ~
|20 w000 S—— ===100=——_1.00
C-.QO‘__0 90—0.90 1.00 110

F1.10 ; e i . OO

o - - i

0.00
51.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 408

Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 1.03 0.83 0.86 10

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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Proyecto 1 |

Proyecto elaborado por

DIALux

30.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE FRANCISCO SANSON MORENO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.400 m)
(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3,
(Anchura: 2.

q0: 0.070)
000 m)

(Anchura: 3.400 m)

Disposiciones de las luminarias

| [
14.00 m

[ [ -2.00
. IO_'OO .25_00 I5'0I_0'0 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 12000 Im Potencia
de las luminarias: 87.0 W
Organizacion: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 12.097 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2):  -2.000 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

(1M

)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


DIALux
30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE FRANCISCO SANSON MORENO / Resultados luminotécnicos

@ T17.40m
T14.00
T12.00
—>
—
To.00
@ T-2.00
i 540
0.00 50.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluacién

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m’] 8[0; Ul TI[%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.09 0.82 0.86 10 0.66
>0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido: f f f \/ \/

.
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DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE FRANCISCO SANSON MORENO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 3.400 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 7.63 5.21
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 3.400 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 7.64 5.23
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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DIALux
30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE FRANCISCO SANSON MORENO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 1/ Isolineas (L)

e . 143~ 117 7 7 T12.00m
: 117 :
1_17\\_:—__1_30—1.30*’” ; 04______#1_04*“"’/ k

1.04 _=—=1.04—

—’
———1.04 —_ T —
B 1.04 1 30— A ——————
C117— T\ 1047 _— 35— 1.30—130 |
- 0.00
0.00 50.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 1.10 0.82 0.87 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v e
.
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

30.08.2016

CALLE FRANCISCO SANSON MORENO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 2 / Isolineas (L)

S e 140— —126— 112~ / \ 12.00 m
—> -51'12 098___1;13———0_98————0 05 =298
] 987 0.98
: 036> - 0.98—
- . — e 12\
e qis o pes PR o—1:40—1401:26—_7
N 126 S J \ 1 26 /—-"‘_—'—“"--\.____\ 1
0.00
0.00 50.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401
Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L., [cd/n?] uo Ul TI [%]
Valores reales seguin calculo: 1.09 0.82 0.86 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e v v e
.
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Proyecto 1 |

DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL GORRION / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.400 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 3.400 m)

Disposiciones de las luminarias

@

| |
14.01m
| [ -2.01
0.00 26.00 5200m
. . LUMINARIA MODELO TIPO 14
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

10680 Im

12000 Im Potencia
87.0 W

bilateral desplazado
52.000 m

12.097 m

12.000 m

-2.000 m

3.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 867 cd/klm
con 80°: 86 cd/klm
con 90°: 0.40 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


DIALux
30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL GORRION / Resultados luminotécnicos

® T1740m
T 14.00
T12.00
—
—
To.00
® T-2.00
— ., -5.40
0.00 52.00
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:415
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 52.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 18 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.03 0.78 0.88 10 0.76
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.

Pagina 15




DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL GORRION / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 52.000 m, Anchura: 3.400 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 8.32 5.44
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 52.000 m, Anchura: 3.400 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 8.32 5.44
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.

Pagina 16




Proyecto 1 .

DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CALLE EL GORRION / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas

(L)

- - =
0.9 207 143__143— 14371307 S . 91
@/»w /

7 T12.00m

1.04—
"7 01 | — 0 91
0.91
L 0. 91 0.91~——0.91—
wmd U1V 0.91 0.91 ._404——1—1-?_____
e, N\ ittt ||
0.00
52.00 m

0.00

Trama: 18 x 6 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 415

L, [cd/m’] §[() ul TI [%]
Valores reales segtin calculo: 1.03 0.79 0.88 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

.
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Proyecto 1 _ D IA I_ux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL GORRION / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas

L)

Qwﬁwo%/ ~ T12.00m

— 0.98 0.98

0.9g—0.98

0.84—0.84 R
0.98—""”0'98 0'98“'“-0_98.._____

—0.08
o098 S i T iy N
N 098 1.12 1-267%

0.98 TN N N — 1

0.00

0.00 52.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 415

Trama: 18 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 9.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m] uo Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.03 0.78 0.88 10
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

b
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Proyecto 1 |

DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MATILDE LANDA/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal |
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.500 m)
(Anchura: 5.200 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 5.200 m)
(Anchura: 2.100 m)

Disposiciones de las luminarias

@

| [
1221 m
L I -5.21
0.00 26.00 52.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

10680 Im

12000 Im Potencia
87.0 W

bilateral desplazado
52.000 m

12.097 m

12.000 m

-5.200 m

50°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 844 cd/klm
con 80°: 130 cd/klm
con 90°: 1.70 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


DIALux
30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MATILDE LANDA/ Resultados luminotécnicos

® T1570m
11220
1700
—
—
To.00
| © [ =2
L Il Il | - _?30
0.00 52.00
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:415
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 52.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 18 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.86 0.87 0.89 11 0.96
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MATILDE LANDA/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluaciéon

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 52.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i [1X]
Valores reales segun calculo: 7.96 5.35
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 52.000 m, Anchura: 2.100 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E ., [1X]
Valores reales segun célculo: 8.67 6.16
Valores de consigna segln clase: >17.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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DIALux
30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MATILDE LANDA / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

E—’%_QO#O_QO/ —] T7.00m
0807 ——u_|

— —
———3 55 1-00—5 go—0-9

. > 0.807 -0.80
I __—0.90—-0.90—U__ il
0.00

0.00 52.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 415

Trama: 18 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] Uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 0.87 0.87 0.89 10

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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DIALux
30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE MATILDE LANDA / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

B s 7 T700m

ﬂ\om-—__.

——0.84 084— _
e

i S — - e = i
0.00

0.00 52.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 415

Trama: 18 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m’] §[() ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 0.86 0.87 0.89 11

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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e DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

LATERAL PEATONAL C/ EUGENIO GARCIAESTOP / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

(4)

o @)

i 1

T9.00m
— (1)
—
1 Y
—t — -
0.00 18.00 m (2)
. LUMINARIA MODELO TIPO 14
Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70°: 600 cd/klm
Potenéia de las luminarias: 47.'0 w ' ggg ggo 01(% ccd%ligln
Orgamzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 18.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 12.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 12.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
., ' DA luminica GI1.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


e DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

LATERAL PEATONAL C/ EUGENIO GARCIAESTOP / Resultados luminotécnicos

® T11.00m
T9.00
_—
—
L Il L '] - 0_00
0.00 18.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminacion adicional ES: ESS5 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E i, [x] E_;, (semicil.) [Ix]
Valores reales segun calculo: 16.12 14.78 4.03
Valores de consigna segtn clase: >10.00 >3.00 >2.00
Cumplido/No cumplido: X1 e e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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N DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

LATERAL PEATONAL C/ EUGENIO GARCIAESTOP / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 9.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
Valores reales segun célculo: 1.17 0.50 0.97 8 0.64
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.60 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: e e v v v

.
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e DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

LATERAL PEATONAL C/ EUGENIO GARCIAESTOP / Recuadro de evaluacion Calzada
1 / Observador 2 / Isolineas (L)

|1 44——1.44 1.44 g T9.00m
168 168 B IR
1.68 1.68 1.68 1.68 |
- —144 1.44 1.44 1 44—
1.20 1.20 1.20 1.20
> | 0.96 0.96 0.96
0.72 0.72 0.72
L ; X . 0.00
' 0.00 1800m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales segun calculo: 1.31 0.50 0.97 5

Valores de consigna segun clase ME3b: >1.00 >0.40 >0.60 <15

Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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e DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

LATERAL PEATONAL C/ EUGENIO GARCIAESTOP / Recuadro de evaluacién Calzada
1 / Observador 3 / Isolineas (L)

N T9.00m
a 1.61 1.61 1.61 1.61
1.38 1.38 1.38 1.38 ~
= 1.15 1.16 1.15 1.15
0.92 0.92 0.92 0.92
5—0_69____———-0.69————____0_69_____
~0.00

L ']
1

0.00 18.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 6.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%]
Valores reales seguin calculo: 1.17 0.50 0.98 8
Valores de consigna segun clase ME3b: >1.00 >0.40 >0.60 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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Proyecto elaborado por

DIALux

30.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

PEATONAL CENTRO EUGENIO GARCIAESTOP / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 6.500 m)

Disposiciones de las luminarias

6.50 m

0.00

0.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

18.00 m

LUMINARIA MODELO TIPO 25

3232 Im

4091 Im

345 W

bilateral frente a frente
18.000 m

6.209 m

6.000 m

0.000 m

0.0 °

0.000 m

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 581 cd/klm
con 80°: 107 cd/klm
con 90°: 7.14 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


e DIALux

30.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PEATONAL CENTRO EUGENIO GARCIAESTOP / Resultados luminotécnicos

T650m
-0.00
0.00 18.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminacion adicional ES: ESS5 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [x] E i, (semicil.) [Ix]
Valores reales segun calculo: 25.03 17.58 4.97
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00 >2.00
Cumplido/No cumplido: X1 e e

! Atencion: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Via publica 7 (CALLE EUGENIO GARCIAESTOP) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal | (Anchura: 5.400 m)

Carril de estacionamiento I  (Anchura: 2.700 m)

Calzada 2 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

Arcén central 1 (Anchura: 9.500 m, Altura: 0.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.700 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 5.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

T26.20m (4) 3)
s (M

L i
— +— ey

0.00 36.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 26
Flujo luminoso (Luminaria): 12600 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 14000 Im con 70°: 566 cd/klm
O.
Potencia de las luminarias: 90.0 W con 80°: 123 cd/klm
ace , , con 90°: 0.00 cd/klm

Orgamzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 36.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 12.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 11.900 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -2.700 m La c}lgpos101on cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Via publica 7 (CALLE EUGENIO GARCIAESTOP) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

Y

(2)

T-270m
0.00 36.00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 26

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

— )

@

LUMINARIA MODELO TIPO 25

Flujo luminoso (Luminaria): 12600 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 14000 Im
Potencia de las luminarias: 90.0 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 36.000 m
Altura de montaje (1): 12.000 m
Altura del punto de luz: 11.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.700 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

’ ’ * | T15.00m
— - — T850

0.00 18.00 36.00 m
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

3232 Im Valores maximos de la intensidad luminica

4091 Im con 70°: 581 cd/klm

345 W con 80°: 107 cd/klm

bilateral frente a frente gon 95)0: . 7'th Cld/ lz-lm ) ] o6 dneul
espectivamente en toaas las direcciones que forman los angulos

18.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas

4.000 m aptas para el funcionamiento).

3791 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

8.500 m luminica G2.

0.0 ° La disposicion cumple con la clase del indice de

0.000 m deslumbramiento D.6.


WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 26

WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 25


|
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Via pablica 7 (CALLE EUGENIO GARCIAESTOP) / Resultados luminotécnicos

T31.60m
12620
123.50
>
—>
1 16.50
17.00
—>
—_—
To.00
T-2.70
L i Il | --_8'10
0.00 36.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:368
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 36.000 m, Anchura: 5.400 m
Trama: 12 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E_., [x]
Valores reales segun célculo: 13.80 5.08
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Via pablica 7 (CALLE EUGENIO GARCIAESTOP) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 36.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 12 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.06 0.60 0.78 10 1.43
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud: 36.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 12 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m’] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.06 0.60 0.78 10 1.43
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: Ve v v v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 36.000 m, Anchura: 5.400 m

Trama: 12 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S4 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [Ix] E i, [x]
Valores reales segun calculo: 13.80 5.08
Valores de consigna segln clase: >5.00 >1.00
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Via publica 7 (CALLE EUGENIO GARCIAESTOP) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1/

Observador 2 / Isolineas (L)

& ——re—— = T7.00m
0.85
0_85_,__-—-——'—'—'_'0.85—'—-—-—'—"'—'—’ R
F——— . 02 1.02 — 1_02———1—1—9—“‘—1-02 A
—>|—136— _135— 136—— — : 1.36—
————153—13—53 153 ——— 120 : |
0.00
0.00 36.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 311
Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] 8[0} Ul TI [%)]
Valores reales segtin calculo: 1.06 0.67 0.92 10
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
.
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Via publica 7 (CALLE EUGENIO GARCIAESTOP) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1/
Observador 3 / Isolineas (L)

2 0.92 “7.00 m
— 0'92¥ T

b Qo2=— ——0.92

L T — 115 1.15 1.157
I —1.38 138
18— 151 1.61 1.61 1.61
I —— —_— _ 4

0.00

0.00 36.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 311

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales segun calculo: 1.20 0.60 0.78 9
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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Via publica 7 (CALLE EUGENIO GARCIAESTOP) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 2 /

Observador 3 / Isolineas (L)

_._-—'—'—'—-'_'E._ —— T
— 1.61 1.61 2550m
. ——-1.38 1.38
115 1.15 1.15
0.92 ——
! / 0.92 0.92w
T16.50
0.00 36.00 m

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 18.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 311

L, [cd/m’] uo Ul TI [%)]

Valores reales segun calculo: 1.20 0.60 0.78 9
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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Via publica 7 (CALLE EUGENIO GARCIAESTOP) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 2 /
Observador 4 / Isolineas (L)

153 153 1.53 1.53— T23.50m

— b 1.19 1.19 |

_—__——___——_ - R ———

I et

085—  ——0.85 0.85 1.02—
( oms > |
16.50
0.00 36.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 311

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 21.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%]

Valores reales segtin calculo: 1.06 0.67 0.92 10
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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Parque C/Faisan-Bilbao / Datos de planificacion

T61.00 m

~.38.38

33.30m

-46.40

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:922

Lista de piezas - Luminarias
(1 (Luminaria) [Im] [J (Lamparas) [Im] P [W]

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)
1 52 LUMINARIA MODELO TIPO 25 3260 4127 38.5
Total: 169537 Total: 214604 2002.0
b
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Parque C/Faisan-Bilbao / Elemento del suelo 1/ Superficie 1/ Isolineas (E)

.30~30
/ 30-30 ) ( }30 30
\
30_3(? 20 20 28 A
20 20, ( 30
S
20 20 \30-30
20 }
— 20
2 10~10~ O
20 L ( 10 20
20
1 o / e
_/ / 10 /20"—-\
20 o 20
10 \ \ 20
) 10 ‘5 20
10 \
\10 10
~10—"
20

0.00

Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:

(-43.230 m, -38.379 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,. [Ix]

15

Emin [Ix]
0.13

E . [1X]
37

T99.38m
T4.91
. 0.00
79.70 m
Valores en Lux, Escalal : 777
Emin / Em Emin / Emax
0.009 0.004

.
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Parque C/Faisan-Bilbao / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gréafico de valores

(E)
>0 27 26 26 22 17 11 18 24 27 28 - 99.38 m
10 5,3 30 29 28 20 16 13 47 25 33 32
13 53 28 30 28 21 18 17 18 27 36 34
16 5, o4 27 27 23 20 20 19 28 35 36 24
16 .o 20 26 24 20 16 17 47 26 31 32 23
17 16 19 24 22 19 14 16 15 23 28 29 24
18 .o 47 23 22 19 15 17 15 24 28 29 23
18 45 16 21 17 14 12 14 43 20 24 26 22
18 4 17 21 15 11 772902948 15 23 26 19
14 .5 415 20 17 12 673660892 14 19 20 14
14 ., 14 21 21 14 650594 19 17 19 18 15
16 45 44 20 20 13 580540 11 22 23 18 18
14 44 42 17 18 973501491949 22 24 17 16
13 15 12 16 18 947 470 466 ggg 20 22 16 15
13 47 12 13 15 882569555873 17 18 16 17
11 46 12 13 14 876 671676 977 17 15 15
11 47 12 17 16 10 804803 11 19 17 16
10 44 43 16 19 15 11 11 45 18 17 18 4
723 o 45 13 17 20 17 16 18 16 15 17 12
537 15 14 12 13 17 18 16 15 14 17 17
3.86 719 12 14 12 12 14 11 12 14 17 13
257 437 10 15 12 12 11 11 49 13 14 819
170 595 504 996 12 14 11 13 12 807 7.97 442
112 4 95 347 562 889 12 8.76 13 874 493 4.31 2.60
0.38 93 201 3.26 4.61 6.59 4.64 6.65 437 3.01 1
W 4.91
o . 0.00
0.00 7970 m
Valores en Lux, Escalal : 777
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en la ——
escena exterior: |
Punto marcado: I |
(-43.230 m, -38.379 m, 0.000 m) 5I| '.;
!i |
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin /Emax
15 0.13 37 0.009 0.004

.

Pagina 5



DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/BILBAO/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.100 m)
(Anchura: 2.100 m)

(Anchura: 12.200 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.100 m)
(Anchura: 2.400 m)

Disposiciones de las luminarias

@ )

(M

Y

(2

| T I
14.30 m
s
| 11
: ='0_0'0 =40=_00 m
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

8900 Im

10000 Im

68.0 W
unilateral arriba
40.000 m
12.000 m
11.903 m
-2.100 m

0.0 °

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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C/BILBAO/ Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

I | [
= (1)
s
i : L | T302m T
L i i L -
0.00 21.00 42.00 m ()
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con 70°: 769 cd/klm
Potencia de las luminarias: 30.0 W con 80°: 338 cd/klm
Organizacion: unilateral abajo con 90°: 7.60 cd/klm
Distancia entre mastiles: 21.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 6.297 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 6.201 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2):  -3.000 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacion del brazo (3): 10.0 ° deslumbramiento D.6.
Longitud del brazo (4): 1.200 m

.
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C/BILBAO/ Resultados luminotécnicos

@ T16.40m
- T14.30
T1220
—
—>
To.00
0) T-2.10
L Il Il | --_4'50
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.400 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [X]
Valores reales segun calculo: 11.99 8.91
Valores de consigna segln clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

I Atencién: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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C/BILBAO/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 12.200 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.99 0.71 0.83 14 0.80
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.100 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplentodos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 7.34 5.49
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X e

.
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C/TRASVERSAL HNOS VIDARTE / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

(Anchura: 1.800
(Anchura: 3.500

m)
m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 2.100 m)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.700 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
)
N ®)
1
(1)
461m
s
—
| | _ Y
—t — —r
0.00 27.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7476 1Im Valores maximos de la intensidad luminica

8400 Im con 70°: 593 cd/kim

60.0 W con 80°: 273 cd/klm

unilateral arriba con 90°: 0.14 cd/klm

27.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
12.097 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

12.000 m funcionamiento).

-1.100 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

50° La disposicion cumple con la clase del indice de

0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ITRASVERSAL HNOS VIDARTE / Resultados luminotécnicos

e T530m
R 1350
F Y
b
—>
To.00
@ 1-2.10
[ Il Il | a _3_80
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 11.30 9.32
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ITRASVERSAL HNOS VIDARTE / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.11 0.76 0.90 6 0.96
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E in [X]
Valores reales segun calculo: 13.06 9.75
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: e v

.
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S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ HERMANOS VIDARTE / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.800 m)
(Anchura: 2.550 m)

(Anchura: 17.000 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.550 m)

(Anchura: 3.650 m)

Disposiciones de las luminarias

_ (3)
l 1 —_— X
19.56 m
= (1)
"-2.56 _ v
— : — g
0.00 20.00 40.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 26
Flujo luminoso (Luminaria): 12320 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 14000 Im Potencia con 70°: 880 cd/klm
de las luminarias: 90.0 W ggg 280 21 22 cil%l;;n
OrganizaCién: bilateral desp lazado Respectiva.mente en to'das las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 40.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 12.100 m para_el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 12.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Saliente sobre la calzada (2): 2550 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
o oo luminica G2.
Inclinacion del brazo (3): 5.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 26


N DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ HERMANOS VIDARTE / Resultados luminotécnicos

® T2235m
T19.55
T17.00
—>
>
>
—
0.00
® [-2.55
L Il i | --_6'20
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.650 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 9.68 7.62
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e e

.
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S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ HERMANOS VIDARTE / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 17.000 m

Trama: 14 x 12 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminaciéon seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun célculo: 1.25 0.77 0.86 10 0.72
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.800 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E i [X]
Valores reales segun calculo: 9.95 7.94
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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N DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ HERMANOS VIDARTE / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 /
Isolineas (L)

P—— T17.00
1.54
» ——___-‘_‘—‘—\—
132

’_________.132 "//,,_1.10—————-___“110
. —_—

110

0.00

0.00 40.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/nr] U0 Ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.26 0.77 0.86 10
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e

b
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N DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ HERMANOS VIDARTE / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 3/
Isolineas (L)

T17.00m

20— 120————<1 3

-_-‘_‘-‘-l—_._.__‘_‘_-
R | P 1.204
‘____,_._..-1_40 ‘1_40-—.__._1_40

1.40 S
D s———r N B

0.00

0.00 40.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 6.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] U0 Ul TI [%]

Valores reales seguin calculo: 1.28 0.78 0.92 9
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

29.08.2016

C/ HERMANOS VIDARTE / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

1.08

126~———
- 1.26
o

L 1.26———1.26 144———————144-_.___144

144
1.26 \< oo 162

/-/-

T17.00m

0.00

0.00 40.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 10.625 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L [cd/m?] U0 Ul [%]
Valores reales segun célculo: 1.28 0.78 0.92 9
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

29.08.2016

C/ HERMANOS VIDARTE / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

— ~— 126——1.26— 120 —
105_,_....-—-———"1-05_'_——___’# ‘ _'___—-\1.05

- 1.05—— 105 105 1.05

126
—_— 1.26
| 176 o e

1,687 LT g
1.89———=189 168,

> 126
\\
1.26 sz 1068

(. B

1.26— |

“'h\‘__“-‘

--.\_‘_h_‘-—-

S

1.47

T17.00m

2

0.00

0.00

40.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 14.875 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m’] uo Ul TI [%)]

Valores reales segun célculo: 1.25 0.77 0.86 10
Valores de consigna segun clase ME3c: >1.00 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e v e
b
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DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/JUNCO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 1.800
(Anchura: 2.100
(Anchura: 4.900

m)
m)

m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.600 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
@
N 3
1
I I M
7.01m
—
=
Y
— — —
0.00 27.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7476 1Im Valores maximos de la intensidad luminica

8400 Im con 70°: 593 cd/klm

60.0 W con 80°: 273 cd/klm

unilateral arriba con 90°: 0.14 cd/klm

27.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
12.097 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

12.000 m funcionamiento).

-2.100 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

50° La disposicion cumple con la clase del indice de

0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/JUNCO / Resultados luminotécnicos

@ Ts.80m

[ 7.00
T4.90
E——
£
e
—
@ To.00
L Il Il | - _1 '60
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] E i, [1X]
Valores reales segun calculo: 11.12 9.15
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/JUNCO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 4.900 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
Valores reales segun célculo: 0.94 0.65 0.90 8 0.93
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun célculo: 12.37 8.48
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

! Atencion: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/JUNCO / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

| g s LR
g 1.20————— 1920
—1.05 :
———————-1.05 ; — 1.054
> DR 0.75 ——_._._,_______’
T To.00
0.00 27.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.225 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.07 0.65 0.92 7

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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S DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/JUNCO / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3 / Isolineas (L)

———— -— T4.90m
[ S O
-..___——0_84—————_0-84———————0,84___'________
_q_______-o.m——————ﬂ-?()X
To.00

27.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.675 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 0.94 0.67 0.90 8

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e e
b
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DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE FAISAN / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 0.800
(Anchura: 2.000
(Anchura: 4.000

m)
m)

m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.300 m)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
@
N 3
.
(1
: ’ 6.11m
—
—
Y
— — —
0.00 30.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA MODELO TIPO 14

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7476 1Im Valores maximos de la intensidad luminica

8400 Im con 70°: 593 cd/klm

60.0 W con 80°: 273 cd/klm

unilateral arriba con 90°: 0.14 cd/klm

30.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
12.097 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

12.000 m funcionamiento).

-2.100 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

50° La disposicion cumple con la clase del indice de

0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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WIN XP
Texto mecanografiado
LUMINARIA MODELO TIPO 14


S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE FAISAN / Resultados luminotécnicos

[ (2 ] T6.80m
oy
_ 4.00
Lo\
S
—>
(1) To.00
[l Il i | N _1 30
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [Ix] E in [1X]
Valores reales segun calculo: 10.64 8.54
Valores de consigna segtn clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: e v

.
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S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE FAISAN / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] Uo Ul TI [%)] SR
Valores reales segun célculo: 0.89 0.71 0.91 7 0.95
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 0.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminaciéon seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [1x] E in [1x]
Valores reales segun célculo: 11.55 7.91
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: X1 e

! Atencion: Para garantizaruna cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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S DIALux

29.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE FAISAN / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 2 / Isolineas (L)

E——— 1.20 T4.00m
1 08 ——————1.08——————1.08 1.08
—_— : — 0.961
—> 0.84—0.84 0.84
- T To.00
0.00 30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/n?] 8[0] Ul TI [%)]
Valores reales seguin calculo: 0.99 0.71 0.91 6
Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e e v

.
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S DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE FAISAN / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3 / Isolineas (L)

1.10 —] T4.00m
— 0.99—— 0.99 0.99 0.99
= 0.881
077 0.7 0.77
. - To.00
30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valores reales seguin calculo: 0.89 0.73 0.91 7

Valores de consigna segun clase ME4b: >0.75 >0.40 >0.50 <15

Cumplido/No cumplido: e e e v
b
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