DISAIM

INGENIERIA

ASISTENCIA TECNICA — ESTUDIOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES,
EN LA CIUDAD DE BADAJOZ

LOTE OBRA N2 18: CASCO ANTIGUO
TOMO Ill: CUADROS DE MANDO

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Expediente: 334/2016 Septiembre 2.016



CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CMO003

EXP.: CUADRO: CMO003 - SAN BLAS

FECHA: 25/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

094013276

Técn. Ayuntamiento:

AMADOR Zona inspeccionada

CM EXTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General NO . Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
Carril DIN 1: 8 médulos libres
Carril DIN 2: 3 médulos libres
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automéatico O Oodgd
- Interruptor diferencial Ooagd O O
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230 V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en altura h=3,5m. Contador en interior de CT. No posee espacio
suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: Existen diferenciales puenteados y cableado en mal estado. No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CMO003

EXP.: ORD.: cuabro: CMO0O03 - SAN BLAS

FECHA: 25/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado
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firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  25/07/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CMO004

EXP.: CUADRO: CMO004 - MADRE DE DIOS

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 073002624
Técn. Ayuntamiento: AMADOR Zona inspeccionada CM EMPOTRADO JUNTO A CT

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 4x125A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
Carril DIN 1: 6 médulos libres
Carril DIN 2: 6 médulos libres
Carril DIN 3: 4 médulos libres

000000003
ROMMREOR] »
OROOOOROZ
OO00O0O0000z
OO0O0000m s

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automéatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en nicho en pared. Contador anexo. Se puede reformar pero tiene

poco espacio libre.

Defectos graves: No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

N° Inspeccion: 1
Cuadro: CM004
EXP.: ORD.: cuabro: CM004 - MADRE DE DIOS
FECHA: 28/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida
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FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  28/07/2016




CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

CUADROS ELECTRICOS

N° Inspeccion: 1

Cuadro: CMO006

EXP.: CUADRO: CMO006 - DONOSO CORTES

FECHA: 25/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 073002622
Técn. Ayuntamiento: AMADOR Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Salida cables con prensaestopas

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT
Espacio libre para ampliaciones

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 3x100A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas

Ooooooods
3 s e e P
o o
o o o e 24

REOOOOROZ

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial Ooagd O O
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en altura h=3,5m. Contador anexo. No posee espacio suficiente para
subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: Existen diferenciales puenteados y alumbrado festivo suelto dentro del cuadro. No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: 1

Cuadro: CMO006

EXP.: ORD.: cuabro: CM006 - DONOSO CORTES

FECHA: 25/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida
o 'f‘.'

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  25/07/2016




CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

CUADROS ELECTRICOS

N° Inspeccion: 1

Cuadro: CMO007

EXP.: CUADRO: CMO007 - MONTESINOS

FECHA: 26/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 088492768
Técn. Ayuntamiento: AMADOR Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Salida cables con prensaestopas

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT
Espacio libre para ampliaciones

[<][<]

Verificaciones Generales

Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.
Interrup. General NO. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores
Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial Ooagd O O
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en altura h=3,5m. Contador anexo. No posee espacio suficiente para
subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: Existen diferenciales puenteados y alumbrado festivo suelto dentro del cuadro. No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




N° Inspeccion: 1

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Cuadro: CMO007
EXP.: ORD.: cuabro: CMO0O7 - MONTESINOS
FECHA:  26/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida
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FOTOGRAFIA2:  Componentes, conexionado
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firma del técnico supervisor:

firma del técnico inspector:

FECHA REVISION:  26/07/2016

EDICION:




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CMO010

EXP.: CUADRO: CMO010 - PLAZA REYES CATOLICOS

FECHA: 02/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

400121255

Técn. Ayuntamiento:

BUSTILLO Zona inspeccionada

CM INTERIOR EN CASETA

DOCUMENTACION

MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

VERIFICACIONES
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Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Rétulos en cuadro

&I

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segun RBT

[

Verificaciones Generales

Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.
Interrup. General NO. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores
Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Accesibilidad aparamenta por delante
Accesibilidad aparamenta por detras

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
oo
oo
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O 00O
- Interruptor diferencial O 00O
- Contactores O 00O
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [] [ [ O
Otros:
Trifasica 230V OO 0O
ogoooaadd

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en interior de caseta junto CM011 y CM269. Contador en médulo
anexo. Dos relojes para programacion de horarios en eventos festivos. No posee espacio suficiente para subsanar todas
las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: s L4 No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CMO010

EXP.: ORD.: cuapro: CMO10 - PLAZA REYES CATOLICOS

FECHA: 02/08/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida
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FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  02/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CMO011

EXP.: CUADRO: CMO011 - PUENTE DE PALMAS

FECHA: 02/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

000971365

Técn. Ayuntamiento:

BUSTILLO Zona inspeccionada

CM INTERIOR EN CASETA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 4x80A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial Ooagd O O
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en interior de caseta junto CM010 y CM269. Contador en médulo
anexo. No posee espacio suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al

completo.

Defectos graves: No tiene diferenciales. No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CMO011

EXP.: ORD.: cuapro: CMO11 - PUENTE DE PALMAS

FECHA: 02/08/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado
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firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  02/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CMO013

EXP.: CUADRO: CMO013 - HERNAN CORTES

FECHA: 26/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

094504639

Técn. Ayuntamiento:

AMADOR Zona inspeccionada

CM INTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 4x100A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
Carril DIN 2: 8 médulos libres
Carril DIN 3: 16 médulos libres
Carril DIN 4: 12 médulos libres
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automéatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 400V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en interior de edificio de Diputacion en altura h=2m. Contador anexo.
Posee espacio para reformar el cuadro.
Defectos graves: No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il
Cuadro: CM013

EXP.: ORD.: cuabro: CM013 - HERNAN CORTES

FECHA: 26/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CMO015

EXP.: CUADRO: CMO015 - REGULARES MARROQUIES

FECHA: 02/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: ANALOGICO
O atcwv: N° de contador: 3194323
Técn. Ayuntamiento: BUSTILLO Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN ALTURA
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L1 L1 Accesibilidad aparamenta por delante L] O OO
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras g O O
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro O OO0 Od
Verificacion indice 1P43 | [0 O [ )|Entrada cables con prensaestopas | Oo0Og
Verificacion indice 1K09 O O [ [ |salida cables con prensaestopas O OO0 O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacién del cuadro O O0agd
Verificacién indice IP55 O O [ [J|Puesta a tierra segtin RBT OO0 OO
Verificacién indice IK10 O [ [0 [ |Espacio libre para ampliaciones Od OO
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General NO. Sobretensiones o OO
Diferenciales Rearmables O O O |otros:
Reductor de flujo luminoso D |:| [:| |:| D D I:I [:| |:|
Telegestion g OO oo
Identificacién bornes Oogd [OJ [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores g [ [O [Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas Oad O d - Interruptor automatico O OOgd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0gng - Interruptor diferencial O O0gog
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O00n . Contactores O OO0gd
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O 0O |pisparo por tensién midiendo:
Otros: O0ggoog - Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O OO0 Trifasica 230V O OO0
Inspecc visual estado pintura | O 0O O ooodod
OO O O
g OO
OO O O
oo O O

00

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en altura h=3,5m en lateral de la Iglesia junto al CM099. Contador en
maédulo anexo junto con 2 contadores mas, modelo de 1968. Mando del contactor por fotocélula. No posee espacio
suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CMO015

EXP.: ORD.: cuapro: CMO015 - REGULARES MARROQUIES

FECHA: 02/08/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado
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firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  02/08/2016




CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

CUADROS ELECTRICOS

N° Inspeccion: 1

Cuadro: CMO039-1

EXP.: CUADRO: CMO039-1 JOAQUIN COSTA

FECHA: 01/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 008502927
Técn. Ayuntamiento: BUSTILLO Zona inspeccionada CM EXTERIOR ADOSADO

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Salida cables con prensaestopas

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT
Espacio libre para ampliaciones

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General NO .Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas

000000003
ONMMEEOR] »
ROOOOOROZ
OO00O0O0000z
OO0O0000m s

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasico 400V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en adosado a CT. Contador anexo. No posee espacio suficiente
para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: No tiene Interruptor General.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CM039-1

EXP.: ORD.: cuabro: CM039-1 JOAQUIN COSTA

FECHA: 01/08/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

s

i

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  01/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CMO039-2

EXP.: CUADRO: CMO039-2 CTRA. CIRCUNVALACION

FECHA: 01/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcwv: N° de contador: 008502927
Técn. Ayuntamiento: BUSTILLO Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN MONOLITO
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L1 L1 Accesibilidad aparamenta por delante L] O OO
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras | OO0 O
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro O OO0 Od
Verificacion indice 1P43 | [0 O [ )|Entrada cables con prensaestopas | Oo0Og
Verificacion indice 1K09 O O [ [ |salida cables con prensaestopas O OO0 O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacién del cuadro O O0agd
Verificacién indice IP55 O O [ [J|Puesta a tierra segtin RBT OO0 OO
Verificacién indice IK10 O [ [0 [ |Espacio libre para ampliaciones Od OO
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x25A .Sobretensiones o OO
Diferenciales Rearmables O O O |otros:
Reductor de flujo luminoso D |:| [:| |:| D D I:I [:| |:|
Telegestion O O oo
Identificacién bornes Oogd [OJ [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores g [ [O [Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas Oad O d - Interruptor automatico O OOgd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0gng - Interruptor diferencial O O0gog
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O00n . Contactores O OO0gd
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O 0O |pisparo por tensién midiendo:
Otros: O0ggoog - Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O OO0 Trifasico 400V O OO0
Inspecc visual estado pintura | O 0O O ooodod
OO O O
g OO
OO O O
oo O O

00

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en monolito. Contador compartido con CM039-1. Reductor de flujo y
SIGMA (no funcional). Carriles DIN ocupados pero espacio en envolvente.
Defectos graves: No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CM039-2

EXP.:

ORD.: cuapro: CM039-2 CTRA. CIRCUNVALACION

FECHA:

01/08/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA1: Envolvente, Reductor

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  01/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: CMO057

EXP.:

CUADRO: CMO057 CTRA. CIRCUNVALACION

FECHA: 01/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

C.PROTECCION C.MANDO [/]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

047683966

Técn. Ayuntamiento: BUSTILLO Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN MONOLITO
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L1 L1 Accesibilidad aparamenta por delante L] O OO
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras | OO0 O
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro O OO0 Od
Verificacion indice 1P43 | [0 O [ )|Entrada cables con prensaestopas | Oo0Og
Verificacion indice 1K09 O O [ [ |salida cables con prensaestopas O OO0 O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacién del cuadro O O0agd
Verificacién indice IP55 O O [ [J|Puesta a tierra segtin RBT | OO0
Verificacién indice IK10 O [ [0 [ |Espacio libre para ampliaciones Od OO
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A .Sobretensiones o OO
Diferenciales Rearmables O O O |otros:
Reductor de flujo luminoso D |:| [:| |:| D D I:I [:| |:|
Telegestion O O oo
Identificacién bornes Oogd [OJ [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores g [ [O [Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas Oad O d - Interruptor automatico O OOgd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0gng - Interruptor diferencial Og O d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O00n . Contactores O OO0gd
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O 0O |pisparo por tensién midiendo:
Otros: O0ggoog - Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O

NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O OO0 Trifasico 400V O OO0
Inspecc visual estado pintura | O 0O O ooodod
Diagrama de conexionado Oad O d
Esquema Unifilar aod O O
Otros:

OO OoQdd

oooodao

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en monolito. Contador compartido con CM057-2 en CT situado en la
ladera del Alcazaba. Reductor de flujo y SIGMA (no funcional). Carriles DIN ocupados pero espacio en envolvente.
Defectos graves: Diferenciales puenteados.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CMO57

EXP.: ORD.: cuapro: CM057 CTRA. CIRCUNVALACION

FECHA: 01/08/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA1: Envolvente, Reductor

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

i AR

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  01/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: CMO057-2

EXP.: CUADRO: CMO057-2. CTRA. CIRCUNVALACION

FECHA: 01/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 047683966
Técn. Ayuntamiento: BUSTILLO Zona inspeccionada CM EXTERIOR ADOSADO A CT

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 4x63A .Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones

o o o o o
DEEEEEER»
00000000z
0000000032

ROOOOOOO3

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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OO0 O0O0O0O3 000000000000 @0 @

00

Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasico 400V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente plastica, adosado a CT de Distribucion de ENDESA. Contador compartido con CM057.
Carriles DIN ocupados pero espacio en envolvente. Cuadro a integrar en el CM057 proximamente.
Defectos graves: Cuadro no inventariado. Parece dar suministro GUnicamente a dos proyectores ornamentales del

Alcazaba.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CMO057-2

EXP.:

ORD.: cuabro: CM057-2. CTRA. CIRCUNVALACION

FECHA: 01/08/2016

TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  01/08/2016




CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

CUADROS ELECTRICOS

N° Inspeccion: 1

Cuadro: CM098

EXP.: CUADRO: CMO098 - EUGENIO HERMOSO-CAMPILLO

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 088492768
Técn. Ayuntamiento: AMADOR Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Salida cables con prensaestopas

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT
Espacio libre para ampliaciones

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 3x32A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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REOOz00000MRNRRREO OO @0
OO0 OOO0OzO0OO0O0O0O00OoOoO00d [@o od
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00

Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial Ooagd O O
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en altura h=3,5m. Contador anexo. No posee espacio suficiente para
subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: No tiene diferenciales. No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CM098

EXP.: ORD.: cuapro: CM098 - EUGENIO HERMOSO-CAMPILLO

FECHA: 28/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida
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FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  28/07/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM099

EXP.: CUADRO: CMO099 - CHAPIN

FECHA: 02/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

088409788

Técn. Ayuntamiento:

BUSTILLO Zona inspeccionada

CM EXTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 4x40A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente plastica, instalado en altura h=3,5m en lateral de la Iglesia junto al CM015. Contador en

maédulo anexo junto con 2 contadores mas. Mando del contactor por fotocélula. No posee espacio suficiente para

subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01
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FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il
Cuadro: CM099
EXP.: ORD.: cuabro: CM099 - CHAPIN
FECHA: 02/08/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
FOTOG_R_AF_I'A 1: Envolve_nte, Equipo de medida
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008
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FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  02/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM164

EXP.: CUADRO: CM164 - AFLIGIDOS - TARDIO

FECHA: 28/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

88225256

Técn. Ayuntamiento:

AMADOR Zona inspeccionada

CM EXTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales

Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.
Interrup. General NO. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores
Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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Otros:

00 O0005EEEE0O0000000 D0 |0
| I { Y 1 O
REOOz00000MRNRRREO OO @0
OO0 OOO0OzO0OO0O0O0O00OoOoO00d [@o od
OO0 O0O0O0O3 000000000000 @0 @

00

Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial Ooagd O O
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en altura h=3,5m. Contador en interior de CT. No posee espacio
suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo. Salida adicional

no de alumbrado.

Defectos graves: Existen salidas no protegidas por diferenciales y diferenciales que no disparan. No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CM164

EXP.: ORD.: cuabro: CM164 - AFLIGIDOS - TARDIO

FECHA: 28/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

=1/
=

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  28/07/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM168

EXP.: CUADRO: CM168 - MUNOZ TORRERO

FECHA: 02/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

094013269

Técn. Ayuntamiento:

BUSTILLO Zona inspeccionada

CM EXTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales

Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.
Interrup. General NO. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores
Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en altura h=3,5m. Contador en interior de CT anexo. No posee
espacio suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: Existe una salida adiciona suelta (camaras de trafico) dentro del cuadro. No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: 1

Cuadro: CM168
EXP.: ORD.: cuapro: CM168 - MUNOZ TORRERO
FECHA: 02/08/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
FOTOGRAFIA 1: _

Envolvente, Equipo de medida

P"!H‘Ihﬂr‘l‘.;‘ﬂ;’- =1
Impivarh 500 Mo
@ oz (=N
Contmdor Tiasico 4 hice
IMGIDCTECD
20 V 10{80) A
Coa reg- 2510

Nr. 54 013 268
S0 Hx

i
(1]
WE

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  02/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM169

EXP.: CUADRO: CM169 - PLAZA SANTA ANA

FECHA: 02/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: ANALOGICO
O atcwv: N° de contador: 8255044
Técn. Ayuntamiento: BUSTILLO Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN ALTURA
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L1 L1 Accesibilidad aparamenta por delante L] O OO
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras g O O
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro O OO0 Od
Verificacion indice 1P43 | [0 O [ )|Entrada cables con prensaestopas | Oo0Og
Verificacion indice 1K09 O O [ [ |salida cables con prensaestopas O OO0 O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacién del cuadro O O0agd
Verificacién indice IP55 O O [ [J|Puesta a tierra segtin RBT OO0 OO
Verificacién indice IK10 O [ [0 [ |Espacio libre para ampliaciones Od OO
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General NO. Sobretensiones o OO
Diferenciales Rearmables O O O |otros:
Reductor de flujo luminoso D |:| [:| |:| D D I:I [:| |:|
Telegestion g OO oo
Identificacién bornes Oogd [OJ [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores g [ [O [Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas Oad O d - Interruptor automatico O OOgd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0gng - Interruptor diferencial O O0gog
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O00n . Contactores O OO0gd
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O 0O |pisparo por tensién midiendo:
Otros: O0ggoog - Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa O OO0 Trifasica 230V O OO0
Inspecc visual estado pintura | O 0O O ooodod
OO O O
g OO
OO O O
oo O O

00

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente plastica, instalado en altura h=3,5m. Contador en médulo anexo, modelo de 1984. Reloj

astronémico SECELUX. No posee espacio suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se

recomienda sustituir al completo.

Defectos graves: No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il
Cuadro: CM169
EXP.: ORD.: cuabro: CM169 - PLAZA SANTA ANA

FECHA: 02/08/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

> ® 0 6 s 8 8

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  02/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM170

EXP.: CUADRO: CM170-SOTO MANCERA

FECHA: 26/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

000209409

Técn. Ayuntamiento:

AMADOR Zona inspeccionada

CM EXTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 4x63A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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Diagrama de conexionado
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial Ooagd O O
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente en plastico, instalado en altura h=3,5m junto a CM273 Iglesia Concepcién. Contador en
interior de CT. Reloj astronémico SECELUX. No posee espacio suficiente para subsanar todas las carencias indicadas
en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.

Defectos graves: Existen diferenciales puenteados. No tiene puesta a tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CM170

EXP.: ORD.: cuabro: CM170 - SOTO MANCERA

FECHA: 26/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

P,

™

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado
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firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

CUADROS ELECTRICOS

N° Inspeccion: 1

Cuadro: CM171

EXP.: CUADRO: CM171 - PUENTE DE LA AUTONOMIA

FECHA: 01/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 000412333
Técn. Ayuntamiento: BUSTILLO Zona inspeccionada CM EXTERIOR ADOSADO

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Salida cables con prensaestopas

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT
Espacio libre para ampliaciones

[<][<]

Verificaciones Generales

Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.
Interrup. General NO. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasico 230V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en adosado a CT. Contador anexo. No posee espacio suficiente
para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: No tiene Interruptor General.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: 1
Cuadro: CM171
EXP.: ORD.: cuabro: CM171 - PUENTE DE LA AUTONOMIA

FECHA: 01/08/2016

TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  01/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM173

EXP.: CUADRO: CM173 - ZURBARAN

FECHA: 25/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

046608479

Técn. Ayuntamiento:

AMADOR Zona inspeccionada

CM EXTERIOR EN ALTURA

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General NO . Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 230 V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente en plastico, instalado en altura h=3,5m. Contador en médulo anexo. No posee espacio
suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo.
Defectos graves: Existen instalaciones de alumbrado festivo provisional sueltas dentro del cuadro. No tiene puesta a

tierra.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CM173

EXP.: ORD.: cuabro: CM173 - ZURBARAN

FECHA: 25/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  25/07/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM220

EXP.: CUADRO: CM220 - PLAZA SAN ATON

FECHA: 29/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 400284240
Técn. Ayuntamiento: AMADOR Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN MONOLITO

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 3x25A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones

000000003
ONMMEEOR] »
ROOOOOROZ
OO00O0O0000z
OO0O0000m s

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:

00 O0005EEEE0O0000000 D0 |0
| I { Y 1 O
REOOz00000MRNRRREO OO @0
OO0 OOO0OzO0OO0O0O0O00OoOoO00d [@o od
OO0 O0O0O0O3 000000000000 @0 @

00

Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 400V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente plastica, instalado en monolito en zona verde. Contador anexo. No posee espacio

suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo. Existen salidas
adicionales no de alumbrado (bicicletas)
Defectos graves: Diferenciales sueltos no montados en carriles DIN por falta de espacio. Térmicos deberian ser
TETRAPOLARES (no corta neutro ya que es trifasica 400V)

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il
Cuadro: CM220
EXP.: ORD.: cuabro: CM220 - PLAZA SAN ATON
FECHA: 29/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida
- —
I
FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado
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firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  29/07/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM264

EXP.: CUADRO: CM264 - PARQUE DE LA LEGION

FECHA: 01/08/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 2175830
Técn. Ayuntamiento: BUSTILLO Zona inspeccionada CM INTERIOR

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 4x80A .Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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ONMMEEOR] »
ROOOOOROZ
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OO0O0000m s

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasico 400V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en interior de caseta. Contador anexo. Reductor de flujo y SIGMA
(no funcional). No posee espacio suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda no

reformar. Salidas adicionales no de alumbrado (pozo y caseta). En el mismo contador esta el cuadro de la fuente.

Defectos graves:

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

N° Inspeccion: 1

Cuadro: CM264

EXP.:

ORD.: cuabro: CM264 - PARQUE DE LA LEGION

FECHA: 01/08/2016

TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA1:  Envolvente, Equipo de medida, SIGMA

FOTOGRAFIA2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  01/08/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM267

EXP.: CUADRO: CM267 - PLAZA SAN JOSE

FECHA: 29/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 47683962
Técn. Ayuntamiento: AMADOR Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN MONOLITO

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 4x40A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 400V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente plastica, instalado en monolito en zona verde. Contador anexo. No posee espacio
suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo. Existen salidas

adicionales no de alumbrado (FCC).

Defectos graves: Elementos no montados en carriles DIN por falta de espacio. Térmicos deberian ser TETRAPOLARES
(no corta neutro ya que es trifasica 400V)

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CM267

EXP.: ORD.: cuabro: CM267 - PLAZA SAN JOSE

FECHA: 29/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  29/07/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

1

Cuadro: CM298

EXP.: CUADRO: CM298 - CAMPILLO

FECHA: 26/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcv. N° de contador: 400284243
Técn. Ayuntamiento: AMADOR Zona inspeccionada CM EXTERIOR EN MONOLITO

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales

Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.
Interrup. General 4x40. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones

000000003
ONMMEEOR] »
ROOOOOROZ
OO00O0O0000z
OO0O0000m s

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Trifasica 400V O&d 0O 00
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente plastica, instalado en monolito junto a CT. Contador anexo. No posee espacio suficiente
para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Se recomienda sustituir al completo. Existen salidas adicionales

no de alumbrado.

Defectos graves: Salidas sin térmicos y diferenciales, solo fusibles.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CM298

EXP.: ORD.: cuabro: CM298 - CAMPILLO

FECHA: 26/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: CM322

EXP.: CUADRO: CM322 - PLAZA SANTA MARIA

FECHA: 29/07/2016 TECNICO:

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador:

DIGITAL

O aTcwv:

N° de contador:

000002848-2007

Técn. Ayuntamiento:

AMADOR Zona inspeccionada

CM EXTERIOR EMPOTRADO

DOCUMENTACION

NP SI NO NV MONTAJE

Correspondencia entre planos y obra

L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante

VERIFICACIONES

NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras

Cuadros de Proteccién y Medida
Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Roétulos en cuadro

0 M

K

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT

[<][<]

Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.

Interrup. General 2x32A. Sobretensiones

Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificaciéon bornes

Identificacién conductores

Identificacién cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1
Otros:

Entrada cables con prensaestopas
Salida cables con prensaestopas

Espacio libre para ampliaciones
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Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:
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Otros:
goodd
g
PRUEBAS NP SI NO NV NC
Disparo manual de:
- Interruptor automatico O Oodgd
- Interruptor diferencial | O0Od
- Contactores O Oodod
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O
Otros:
Monoféasico 230V | OO0
gooond

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en empotrado en bajada parking. Contador anexo. No posee
defectos graves, se puede reformar reestructurando el cuadro. Salida adicional no identificada.

Defectos graves:

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

N° Inspeccion:

1

Cuadro:

CM322

EXP.: ORD.:

cuabro: CM322 - PLAZA SANTA MARIA

FECHA: 29/07/2016 TECNICO :

ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida
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FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  29/07/2016




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 1

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: CM323

EXP.: CUADRO: CM323-PLAZAALTA
FECHA: 29/07/2016 TECNICO: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL C.PROTECCION C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL Tipo de contador: DIGITAL
O atcwv: N° de contador: 047683964
Técn. Ayuntamiento: AMADOR Zona inspeccionada CM EXTERIOR ADOSADO
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE |
Correspondencia entre planos y obra L1 ] Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro
Verificacion indice 1P43 | Entrada cables con prensaestopas

|

Verificacion indice 1K09 Salida cables con prensaestopas

Nivelacion del cuadro
Puesta a tierra segin RBT
Espacio libre para ampliaciones

Cajas de Proteccién y Control
Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10
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ROOOOOOO3
OO00O0O0000z
OO0O0000m s

[<][<]

Verificaciones Generales

Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc.
Interrup. General 4x25A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables

Otros:

Reductor de flujo luminoso D D I:I [:| |:|
Telegestion oo
Identificacion bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores Disparo manual de:

Identificacion cables en canaletas - Interruptor automatico O OQOdogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 - Interruptor diferencial D |:| [:| |:|
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 - Contactores | O0Od
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tension midiendo:

Otros: - Intensidad disparo en diferenciales [ [] [ O

Otros:

Inspecc visual estado chapa Trifasica 400V O OO0
Inspecc visual estado pintura I I I I I A

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:
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OBSERVACIONES Y CROQUIS

Descripcion general: Envolvente metalica, instalado en adosado a fachada. Contador anexo. No posee espacio
suficiente para subsanar todas las carencias indicadas en la ficha. Posee telegestion para la Plaza Alta, se recomienda
no actuar sobre él.

Defectos graves: Salidas festivas sueltas dentro del cuadro.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si L No LI
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: il

Cuadro: CM323
EXP.: ORD.: cuabro: CM323 - PLAZA ALTA
FECHA:  29/07/2016 TECNICO : ALEJANDRO Y MIGUEL ANGEL
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  29/07/2016




PROPUESTA DE MEJORA DE CUADROS DEL LOTE 18

CM004
DIFERENCIALES REARMABLES uDs €

(SIN REARME) 2x25A 300mA 1

(SIN REARME) 4x25A 300mA

(SIN REARME) 4x40A 300mA

2x40A 300mA

4x40A 300mA

4x63A 300mA

4x80A 300mA

INT. MAGNETOTERMICOS 2x10A 10kA 1

2x16A 10kA

2x20A 10kA )

2x25A 10kA )

4x10A 10kA )

4x16A 10kA
4x20A 10kA
4x25A 10kA 7
4x32A 10kA

4x40A 15kA 1

4x63A 15kA 1

4x80A 15kA

4x100A 25kA

4x125A 25kA

LIMITADOR DE SOBRETENSIONES 1
CONTACTORES (MAN) 1x10A 1
2x10A

2x25A

4x10A

ax16A

ax32A

4x40A

4x63A 2

0,00 €
0,00 €
0,00 €

4x80A

4x100A

4x125A

RELOJ ASTRONOMICO 1
TOMA DE TIERRA CON PICA 1

ENVOLVENTE 1P43 IKO9 DE MODULOS MINIMOS: 149 596,00 €

p.p. MEDIOS Y MAT. AUXILIARES 348,95 €
h. MANO DE OBRA MONTAJE CUADRO NUEVO 27 540,00 €
h. MANO DE OBRA REFORMA CUADRO EXISTENTE 0,00 €
TOTAL 3.441,85€ | 5.813,96€ | 3.439,12€ 3.488,94 € 3.120,69 € 3.548,25 € 2.357,08 €

TOTAL LOTE 18 78.946,20 €

44.598,89 €

PRIORIDAD MEDIA
9.916,27 €




PROPUESTA DE MEJORA DE CUADROS DEL LOTE 18

CM039-1 CM039-2
DIFERENCIALES REARMABLES uDs uDs
(SIN REARME) 2x25A 300mA
(SIN REARME) 4x25A 300mA
(SIN REARME) 4x40A 300mA
2x40A 300mA
4x40A 300mA
4x63A 300mA
4x80A 300mA
INT. MAGNETOTERMICOS 2x10A 10kA
2x16A 10kA
2x20A 10kA
2x25A 10kA
4x10A 10kA
4x16A 10kA
4x20A 10kA
4x25A 10kA
4x32A 10kA
4x40A 15kA
4x63A 15kA
4x80A 15kA
4x100A 25kA
4x125A 25kA
LIMITADOR DE SOBRETENSIONES
CONTACTORES (MAN) 1x10A
2x10A
2x25A
4x10A
4x16A
4x32A
4x40A
4x63A
4x80A
4x100A
4x125A
RELOJ ASTRONOMICO
TOMA DE TIERRA CON PICA
ENVOLVENTE IP43 IK09 DE MODULOS MIiNIMOS:
p.p. MEDIOS Y MAT. AUXILIARES
h. MANO DE OBRA MONTAJE CUADRO NUEVO

h. MANO DE OBRA REFORMA CUADRO EXISTENTE
TOTAL 2.446,68 € 4.610,94 € 3.053,03 € 4.210,46 € 2.389,06 € 3.398,28 €

TOTAL LOTE 18

PRIORIDAD MEDIA




DIFERENCIALES REARMABLES

(SIN REARME) 2x25A 300mA

120,00 €

PROPUESTA DE MEJORA DE CUADROS DEL LOTE 18

60,00 €

(SIN REARME) 4x25A 300mA

0,00 €

0,00 €

(SIN REARME) 4x40A 300mA

0,00 €

0,00€

2x40A 300mA

0,00 €

0,00 €

4x40A 300mA

1.044,48 €

1.044,48 €

4x63A 300mA

0,00 €

0,00 €

4x80A 300mA

0,00 €

0,00€

INT. MAGNETOTERMICOS 2x10A 10kA

76,26 €

38,13 €

2x16A 10kA

0,00 €

0,00 €

2x20A 10kA

0,00 €

0,00 €

2x25A 10kA

0,00 €

0,00€

4x10A 10kA

0,00 €

0,00 €

4x16A 10kA

365,28 €

365,28 €

4x20A 10kA

0,00 €

0,00 €

4x25A 10kA

0,00 €

0,00€

4x32A 10kA

0,00 €

0,00 €

4x40A 15kA

119,19 €

119,19€

4x63A 15kA

0,00 €

0,00 €

4x80A 15kA

0,00 €

0,00€

4x100A 25kA

0,00 €

0,00 €

4x125A 25kA

0,00 €

0,00 €

LIMITADOR DE SOBRETENSIONES

383,42 €

383,42 €

CONTACTORES (MAN) 1x10A

6,00 €

6,00 €

2x10A

0,00 €

0,00 €

2x25A

0,00 €

0,00 €

4x10A

0,00 €

0,00 €

4x16A

0,00 €

0,00€

4x32A

0,00 €

0,00 €

4x40A

210,08 €

210,08 €

4x63A

0,00 €

0,00 €

4x80A

0,00 €

0,00€

4x100A

0,00 €

0,00 €

4x125A

0,00 €

0,00 €

RELOJ ASTRONOMICO

134,25 €

134,25 €

TOMA DE TIERRA CON PICA

216,14 €

216,14 €

ENVOLVENTE IP43 IK09 DE MODULOS MIiNIMOS:

376,00 €

356,00 €

p.p. MEDIOS Y MAT. AUXILIARES

213,58 €

205,31 €

h. MANO DE OBRA MONTAJE CUADRO NUEVO

340,00 €

320,00 €

h. MANO DE OBRA REFORMA CUADRO EXISTENTE
TOTAL

TOTAL LOTE 18

RIORIDAD MEDIA

0,00 €

0,00 €

3.389,41€

2.206,17 €

60,00 €

120,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

1.044,48 €

783,36 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

38,13 €

76,26 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

365,28 €

273,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

96,47 €

0,00 €

0,00 €

119,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

383,42 €

383,42 €

6,00 €

6,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

184,22 €

210,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

134,25 €

134,25 €

216,14 €

0,00€

356,00 €

316,00 €

205,31€

166,18 €

320,00 €

260,00 €

0,00 €

0,00 €




DIFERENCIALES REARMABLES
(SIN REARME) 2x25A 300mA

60,00 €

PROPUESTA DE MEJORA DE CUADROS DEL LOTE 18

120,00 €

(SIN REARME) 4x25A 300mA

80,00 €

0,00 €

(SIN REARME) 4x40A 300mA

0,00 €

0,00 €

2x40A 300mA

0,00€

0,00€

4x40A 300mA

783,36 €

783,36 €

4x63A 300mA

0,00 €

0,00 €

4x80A 300mA

0,00 €

0,00 €

INT. MAGNETOTERMICOS 2x10A 10kA

38,13 €

38,13 €

2x16A 10kA

0,00 €

77,66 €

2x20A 10kA

0,00 €

0,00 €

2x25A 10kA

0,00 €

0,00 €

4x10A 10kA

0,00 €

0,00€

4x16A 10kA

91,32 €

0,00 €

4x20A 10kA

281,76 €

281,76 €

4x25A 10kA

0,00 €

0,00 €

4x32A 10kA

0,00€

0,00€

4x40A 15kA

119,19 €

119,19€

4x63A 15kA

0,00 €

0,00 €

4x80A 15kA

0,00 €

0,00 €

4x100A 25kA

0,00€

0,00€

4x125A 25kA

0,00 €

0,00 €

LIMITADOR DE SOBRETENSIONES

383,42 €

383,42 €

CONTACTORES (MAN) 1x10A

6,00 €

6,00 €

2x10A

0,00 €

0,00€

2x25A

0,00 €

0,00 €

4x10A

0,00 €

0,00 €

4x16A

0,00 €

0,00 €

4x32A

0,00€

0,00€

4x40A

210,08 €

210,08 €

4x63A

0,00 €

0,00 €

4x80A

0,00 €

0,00€

4x100A

0,00 €

0,00 €

4x125A

0,00 €

0,00 €

RELOJ ASTRONOMICO

134,25 €

134,25 €

TOMA DE TIERRA CON PICA

0,00 €

0,00 €

ENVOLVENTE 1P43 IKO9 DE MODULOS MINIMOS:

336,00 €

328,00 €

p.p. MEDIOS Y MAT. AUXILIARES

176,65 €

173,73 €

h. MANO DE OBRA MONTAJE CUADRO NUEVO

280,00 €

280,00 €

h. MANO DE OBRA REFORMA CUADRO EXISTENTE
TOTAL

TOTAL LOTE 18

PRIORIDAD MEDIA

0,00 €

0,00€

762,73 €

cm323
ubs €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
SIN ACTUACION EN EL CUADRO




PROPUESTA DE UNIFICACION DE CUADROS

POTENCIA
UNIFICACION DE POTENCIA POTENCIA INSTALADA NUEVA POTENCIAA NUEVA TARIFA A . ACOMETIDA Y LINEA ENLACE BT
CUADROS CONTRATADA INSTALADA PROPUESTA CONTRATAR (kW) CONTRATAR TENSION (V) FUSIBLES CONTADOR A (Cu) LONGITUD (m)
(kw) ACTUAL (kw) MANTENER

(kw)
CMO003 9 12,678 4,668
CM189 12 7,142 7,142
CM003+189 21 19,820 11,810 14 2.1DHA 230 3x80A CM189 3x16mm?2 10
CMO010 12 8,828 3,756 5 230 *habria que reformar cuadro y salidas primero
CMO011 4 6,738 3,011 4 230 *habria que reformar cuadro y salidas primero
CM269 26 40,764 29,868 30 400
CM010+11+269 42 56,330 36,635 39 3.0A 400 4x80A CM269 4x16mm?2 15
CM170 10 10,652 4,613
CM273 11 5,430 5,430
CM170+273 21 16,082 10,043 12 2.1DHA 230 3x80A CM170 3x16mm?2 15
CM039 24 18,700 6,165 8
CM261 33 28,716 28,716 32
CM171 10 6,040 6,040 8
CMO039+261+171 67 53,456 40,921 48 3.0A 400 4x100A CM261 4x25mm?2 40
CMO015 8 6,876 2,312 3
CM099 5 9,450 3,314 4
CMO015+099 13 16,326 5,626 7 TURDH 230 3x63A CM099 3x10mm?2 10
CM264 (+FUENTE) 17 7,765 6,431 17
CM333 20 13,850 12,338 14
CM264+333 37 21,615 18,769 31 3.0A 400 4x80A CM264 4x16mm?2 15
CMO038
CM172
CM291 20 20,418 20,418 20
CM038+172+291 [LOTE 3 - SAN FERNANDO
CM270
CM271 26 22,900 17,363 20
CM270+271 LOTE 6 - SANTA MARINA
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