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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ RAMON ALBARRAN / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.750 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

= l

-1.00 m

| t t { “

0.00 24.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

Orgamzamon: unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 24.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Ning_una ipt_e'nsidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m :Lamc?:wsiggsécé?n cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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CMO003 SAN BLAS

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ RAMON ALBARRAN / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

— : Is.z5 m
: : | s
12.00 m (2)

Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ; . con 90°: 0.00 cd/kim
Orgamzamon: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 24.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Ning_una ipt_e'nsidad luminica por encim_a de S_)O°.
Saliente sobre la calzada (2): -0.250 m :Lamc?:]siggs(lgcel’c-)n cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ RAMON ALBARRAN / Resultados luminotécnicos

{Z) 3.75m
—> ®
@ 0.00
L i i i -1 50
0.00 2400 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.67 0.67 0.68 17 0.90
Valores de consigha segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v X v

il
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CMO003 SAN BLAS

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ RAMON ALBARRAN / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 0.750 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
2544 16.85
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
26.41 17.62
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ RAMON ALBARRAN / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas
(L)

234
1567 ——
i 56\

ﬁ /
K156/156 {/ o~ 158

0.00 2400 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 215

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.67 0.67 0.68 17
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v X
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ MARTIN CANSADO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.800 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.600 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

1) 1) 010m —
L L L | g

0.00 9.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.100 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ MARTIN CANSADO / Resultados luminotécnicos

T530m

®

2.80

@ T0.00

L i i i _-0'60
0.00 9.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:108
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 2.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.63 0.63 0.78 13 0.86
Valores de consigna segun clase: 20.75 20.40 20.50 <15 20.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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CMO003 SAN BLAS

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ MARTIN CANSADO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
27.36 2211
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 9.000 m, Anchura: 0.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
4122 35.95
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

C\ MARTIN CANSADO / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas
(L)

T280m

[ 0.00

0.00 9.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 108

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.400 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.63 0.63 0.78 13
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

il
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.700 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

L. = -0.20m I

L L L | g
0.00 10.00 m (2)

Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 10.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Resultados luminotécnicos

[ 3.00

@ :'3.70 m
®

@ To.00
L i — i i . -070
0.00 10.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.26 0.61 0.76 14 0.86
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CMO003 SAN BLAS

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
27.34 2327
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
37.32 31.08
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

138 h T3.00m

1.84—
184—0___184—

% 2.30
20— 3230 J
—322
3.22 ~—30 - 2.76
4

0.00 10.00 m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1: 115

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 2.26 0.61 0.76 14

Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
Pagina 15




DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JACINTO LOBATO / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.750 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.750 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.750 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

L 0.25m 1

L L L | g
0.00 11.00 m (2)

Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 11.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.250 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676
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C\ JACINTO LOBATO / Resultados luminotécnicos

@ T3.50m

—> ®

[2.75

@ To.00

075

0.00 11.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:122

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 11.000 m, Anchura: 2.750 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u - TI%] SR
Valores reales segun calculo: 2.09 0.64 0.78 15 0.88
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il

Pagina 17



CMO003 SAN BLAS

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ JACINTO LOBATO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.750 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
2561 20.89
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.750 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
34.02 27.02
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ JACINTO LOBATO / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas
(L)

1 64 T275m
2.05———2 05 16— 164 1.64
% 246205
| 246 2.46\2 45 2.05———2.05—
//—3'28 046246 1l
0.00

0.00 11.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.09 0.64 0.78 15
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ CRISTOBAL OUDRID / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.700 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.900 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—
i i -0.40m i
L L L i g
0.00 14.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim
o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 14.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.400 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ CRISTOBAL OUDRID / Resultados luminotécnicos

(2) :'3.70 m

—> ®

[ 3.00

@ To.00

L i i i B -090
0.00 14.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:143
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.52 0.57 0.66 18 0.88
Valores de consignha segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v X v

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
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C\ CRISTOBAL OUDRID / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
18.85 15.61
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 14.000 m, Anchura: 0.900 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
26.92 18.10
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ CRISTOBAL OUDRID / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

1.20 1.20 300m
; —120
— —_ 120
— 120 e 00— 60 \
/ 160 /Z—D
/ /2 40 - 2. 00 1
0.00
0.00 14.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 143

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.52 0.57 0.66 18
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v X
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN BLAS / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.800 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

= |

-0.50 m

| t t { “

0.00 20.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

Orgamzamon: unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Ning_una ipt_e'nsidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m :Lamc?:wsiggsécé?n cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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CMO003 SAN BLAS

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN BLAS / Datos de planificaciéon

Disposiciones de las luminarias

-
: : : s
10.00 m (2)

Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ; . con 90°: 0.00 cd/kim
Orgamzamon: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Ning_una ipt_e'nsidad luminica por encim_a de S_)O°.
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m :Lamc?:]siggs(lgcel’c-)n cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN BLAS / Resultados luminotécnicos

(2) 3.50m
2.70
—> @
@ 0.00
L i i i -1 OO
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 214 0.71 0.78 14 0.90
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
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Fax
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ SAN BLAS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
32.65 2522
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
32.20 24.03
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN BLAS / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

. 217 — ! 270m
748~ — 186 217 |

—_— 7 1_86—\ /%2-17

20.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.350 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 214 0.71 0.78 14

Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 20.40 20.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v v
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PLAZA DE ESPANA

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

20.09.2016

PLAZA DE ESPANA / Datos de planificacion

T109.65m

2.30
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)

178

116.71 m

Escala 1:1000

® (Luminaria) [Im] @ (Ldmparas) [Im] P [W]

PLACEHOLDER 1

1 10 (1.000)

2 10 PLACEHOLDER 2
(1.000)

3 8 TIPO 13 245W 3000 OPT3
(1.000)

TIPO 9 52,6W 3000 DOBLESIM
(1.000)

790 1000 8.7
3120 4000 32.5
23240 28000 245.0
4366 4950 52.6

321070 Total: 382900 3529.2

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L.
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contacto@disaim.es

PLAZA DE ESPANA / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T109.65m
140.34
L i i - 1 78
2.30 49.97 116.71m
Escala 1: 1228
Lista de superficies de calculo
N° | Designacion Tipo Trama En, Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E. E hax
f;g‘jlrgc;e de | perpendicular | 128x128 32  9.85 93 0.311 0.106
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PLAZA DE ESPANA / Rendering (procesado) de colores falsos

" Ty gr—

—
]
10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ix
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PLAZA DE ESPANA

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Proyecto elaborado por
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20.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676
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Fax
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PLAZA DE ESPANA / Superficie de calculo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

[

40 40/405 4
ﬁ\/ f\) ] 2 ¢

T107.87 m

To99.84

T91.10
88.10

Te7.79
T57.60

T4752

T2357
404 T17.79

11350

20 Tos2

40

. 0.00

0.00 7.97 33.02 4244

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(59.060 m, 109.650 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,.. [Ix]
32

Emin [IX]
9.85

56.76 65.67 75.38

Enax [IX]
93

86.06

110.33 m

Valores en Lux, Escala 1 : 844

Emin / Em
0.311

Emin / Emax
0.106

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ MADRE DE DIOS / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.600 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

T 1] 020m Y
L L L | g

0.00 9.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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CM004 MADRE DE DIOS

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ MADRE DE DIOS / Resultados luminotécnicos

@ T48om
1360
@ To.00
[l 1 1 1 B -070
0.00 9.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:108
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 3.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.35 0.59 0.79 12 0.83
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ MADRE DE DIOS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
26.04 2285
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 9.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
41 47 36.02
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ MADRE DE DIOS / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas

(L)
L~1.50 1.50 T360m
B SO, 50—
[ 2.00—
2.00 —
% —~———— 5 00200 .
. .
0.00
0.00 9.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 108

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.800 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.35 0.59 0.79 12
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SUAREZ SOMONTES / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.300 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

T il 020m Y
L L L | g

0.00 9.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SUAREZ SOMONTES / Resultados luminotécnicos

T3.80m

®

[ 2.50

@ [ 0.00

L i i i h -070
0.00 9.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:108
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.66 0.65 0.78 13 0.89
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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CM004 MADRE DE DIOS

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ SUAREZ SOMONTES / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 1.300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
31.48 26.82
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 9.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
41 47 36.02
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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CM004 MADRE DE DIOS D | A I_ ux
19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

C\ SUAREZ SOMONTES / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

~—180— o180 ] 2.50 m
2.25 1.80 225
| g oE="""
% 2.70 2.25——/'/‘
= o
20— o570 /3.15
[ 3.60_ 3.15 —
3.60 3.60"
To.00
0.00 9.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 108

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.66 0.65 0.78 13
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ CRISTOBAL OUDRID / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.800 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.800 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

i 030 m F—

L L L | g
0.00 11.00 m (2)

Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 11.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ CRISTOBAL OUDRID / Resultados luminotécnicos

@ T450m

—— ©

[3.70

@ To.00

L i i i . -080
0.00 11.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:122
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 3.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.85 0.58 0.78 14 0.84
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CM004 MADRE DE DIOS

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ CRISTOBAL OUDRID / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
21.32 18.84
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
34.11 27.04
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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CM004 MADRE DE DIOS D | A I_ ux
19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ CRISTOBAL OUDRID / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

1370m
1.32
- T3 1 3p————1.32—
/1.76'\1_76\1 s
—_— 220~ 220~ " 1.76 1.76
/2_64/N2.20\2 P
q //_\ 3.08, 2.64 1
0.00
0.00 11.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.850 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.85 0.58 0.78 14
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ MARTIN CANSADO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.300 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.800 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>
-0.30m i
L L L | g
0.00 10.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim
o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 10.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ MARTIN CANSADO / Resultados luminotécnicos

T4.80m

®

[ 3.50

@ 0.00

L i 'l i a -080
0.00 10.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.08 0.58 0.75 13 0.84
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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CM004 MADRE DE DIOS

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ MARTIN CANSADO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
23.22 20.05
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 0.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
37.52 31.13
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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CM004 MADRE DE DIOS D | A I_ ux
19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ MARTIN CANSADO / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas

(L)

\1 55
2.35

235235

/—-'\\
376~ 329, 280 —2.82

T350m

/
<

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:

L, [cd/m?]
2.08

20.75

v

10.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 115

uo ul TI [%]
0.58 0.75 13
> 0.40 > 0.50 <15
v v v

il
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.700 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.600 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

S

11} 11} I 020m : ;
L L L | g

0.00 8.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 8.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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CM004 MADRE DE DIOS D | A I_ ux
19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax

DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Resultados luminotécnicos

@ T530m

T4.60

@ 0.00

L i i i B -070
0.00 8.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:101
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 8.000 m, Anchura: 4.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.40 0.58 0.87 10 0.78
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CM004 MADRE DE DIOS

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 8.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
2525 23.39
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 8.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
46.68 4235
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

DIALux

CM004 MADRE DE DIOS
19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

159— 159 gg———159— 197

T460m

[~ 212
2.12\2_12__2_12/’

\
265
TT—265—

S —
3.18 1

—

4.04—4.247

. 7=
. — e
\ 3.71 L~

[ 0.00

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 2.300 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:

8.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 101

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
2.40 0.58 0.87 10
>0.75 > 0.40 > 0.50 <15

v v v v
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CM004 MADRE DE DIOS

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Proyecto elaborado por

DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN SISENANDO (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

(Anchura: 1.000 m)

q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

14.00 m
ﬁ
a

. . T -0.50

I IO.OO I12.00 I24.OIO m
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im

Potencia de las luminarias: 52.6 W
Organizacion: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 24.000 m

Altura de montaje (1): 4.000 m

Altura del punto de luz: 3.900 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m

Inclinacién del brazo (3): 0.0°

Longitud del brazo (4): 0.500 m

(Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,

(4]
3) W
(1)
b

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 532 cd/kim
con 80°: 57 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN SISENANDO (1) / Resultados luminotécnicos

(2) T450m
T3.50
—> ®
(3) To.00
[l 1 1 i -_-1'00
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.93 0.42 0.43 3 1.10
Valores de consignha segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v X v v
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CM004 MADRE DE DIOS

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ SAN SISENANDO (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
17.56 6.15

> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
17.56 6.15
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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CM004 MADRE DE DIOS D | A I_ ux
19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN SISENANDO (1) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

1350
0.93 : -
B N —
0.931.55- ' : Il
0.00
0.00 24.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1: 215
Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 0.93 0.42 0.43 3
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v X v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN SISENANDO (2) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.700 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.100 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 1.500 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 0.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—

. . -1.70m N

0.00 20.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con ;80: 525 Cg;i:m

, Lo con 80°: cd/kim

Potenc.:la de I?S luminarias: 52:6 w . con 90°- 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nic;a pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -1.700 m |u?n,'fi228(';c§°n cumple con fa clase de Intensiaa
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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CM004 MADRE DE DIOS

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN SISENANDO (2) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

. » 3.30m
1 1
: : | s
10.00 m (2)

Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ; . con 90°: 0.00 cd/kim
Orgamzamon: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Ning_una ipt_e'nsidad luminica por encim_a de S_)O°.
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m :Lamc?:]siggs(lgcel’c-)n cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN SISENANDO (2) / Resultados luminotécnicos

(2) [380m
3.10
—> ®
To.00
| (3) ] 1150
[l 1 1 i -220
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.84 0.68 0.61 16 0.91
Valores de consignha segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v X v
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DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ SAN SISENANDO (2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
28.73 17.42
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
28.73 17.42
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

C\ SAN SISENANDO (2) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

Smm— T 57 L \ ) 1.80 \J T3.10m
/ ’
— |___—216 1.80 1.80 1.44 \1 .
1.44 \\ ya
To.00
0.00 20.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.550 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.84 0.68 0.61 16
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v X
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ DONCEL Y ORDAZ / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.800 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.700 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 1.600 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 0.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

E—

F F 1,60 m —

L L L | H
0.00 9.00 m (2)

Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT?2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con ;80: 525 Cg;i:m

, Lo con 80°: cd/kim
Potenc.:la de I?S luminarias: 52:6 w . con 90°- 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nic;a pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -1.600 m |u?n,'fi228(';c§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ DONCEL Y ORDAZ / Resultados luminotécnicos

@ T350m
T270
To.00
[ ©) | [ 160
[l 1 1 1 -_-2'10
0.00 9.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:108
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 2.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.73 0.70 0.80 11 0.97
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ DONCEL Y ORDAZ / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 0.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
2455 2217
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 9.000 m, Anchura: 0.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
40.95 35.89
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ DONCEL Y ORDAZ / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas

(L)
- 1
s 15 i ) 270m
50 ) 150
150 . 150
% 1_75\ 1.50 /
- 1.75—1.75 ——200
295 2.00
225 200~ 250
: 2507 |
0.00
0.00 9.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 108

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.350 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.73 0.70 0.80 11
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 36



DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ CALADO / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 1.500 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>
i i L200m I
L L L | g
0.00 10.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con ;80: 525 Cg;i:m
, Lo con 80°: cd/kim
Potenc.:la de I?S luminarias: 52:6 w . con 90°- 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 10.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nic;a pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m |u?n,'fi228(';c§°n cumple con fa clase de Intensiaa
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ CALADO / Resultados luminotécnicos

T450m
13.00
To.00
@ T-1.50
[l 1 1 1 B -250
0.00 10.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.36 0.71 0.79 11 0.99
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
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C\ CALADO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
18.00 15.80
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
37.81 31.22
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L.
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924275676
contacto@disaim.es

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C\ CALADO / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

T3.00m

[ 0.00

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:

10.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 115

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1.36 0.71 0.79 11
>0.75 > 0.40 > 0.50 <15

v v v v
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Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ TRINIDAD / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.600 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.100 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

1] i1} 0.60m —
L L L | g

0.00 9.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.600 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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CM004 MADRE DE DIOS

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

C\ TRINIDAD / Resu

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

Itados luminotécnicos

T460m
1300
@ To.00
L i i i a -1 1 O
0.00 9.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:108
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.24 0.64 0.79 12 0.90
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ TRINIDAD / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 1.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
26.06 2231
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3 Camino peatonal 2
Longitud: 9.000 m, Anchura: 1.100 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
4212 36.25
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ TRINIDAD / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

-1.72 1.721 | e
. .
\ 1.72 /2_15/
> ~258 2_15_/2.15
\

2.58\2 - 851"

——3.44 . s
0.00

0.00 9.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 108

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.24 0.64 0.79 12
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

RONDA DEL PILAR / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.500 m)
(Anchura: 3.500 m)
(

Anchura: 5.400 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 3.500 m)

Disposiciones de las luminarias

-0.90m
0.00 48.00 m 2
Luminaria: TIPO 16 61W 4000 OPT5

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

9100 Im Valores maximos de la intensidad luminica
10000 Im con 70°: 611 cd/kim
con 80°: 164 cd/klm
er.ow con 90°; 0.00 cd/kim
unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
48.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
9.120 m funcionamiento).
9.000 m Ning_una ipt_e'nsidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
-0.900 m .
. luminica G1.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
1.600 m deslumbramiento D.6.

il

Pagina 45



CM004 MADRE DE DIOS

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

RONDA DEL PILAR / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

7.80m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

(2)

TIPO 16 61W 4000 OPT5

9100 Im

10000 Im

61.0 W
unilateral arriba
48.000 m
9.120 m

9.000 m

-2.400 m

00°

1.600 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 611 cd/kim
con 80°: 164 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

RONDA DEL PILAR / Resultados luminotécnicos

"N

T540m

[ 0.00

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 48.000 m, Anchura: 5.400 m

Trama: 16 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME2

1

Escala 1:387

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.61 0.84 0.77 10 0.77
Valores de consigna segun clase: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

RONDA DEL PILAR / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas

(L)

150
—
=0 10180

1.65———165
— 150" _—180- ey

\

1. 55— ee— 1807

T540m
1501

[ 0.00

Trama: 16 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.350 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.61
Valores de consigna segun clase ME2: 21.50
Cumplido/No cumplido: v

48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

uo ul TI [%]
0.85 0.77 10
> 0.40 >0.70 <10
v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

RONDA DEL PILAR / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3/ Isolineas
(L)

. 15.40m
- T~ ey —154—tS——y5a o, 15475

E. S — 154
¥1-54 1-68\1-82\1-96 =0 1.96 1.82 Y R
0.00

48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.050 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.62 0.84 0.88 9
Valores de consigna segun clase ME2: 21.50 20.40 20.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN GABRIEL / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.800 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>
-0.30m i
L L L | g
0.00 10.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim
o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 10.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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CM006 DONOSO CORTES

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ SAN GABRIEL / Resultados luminotécnicos

@ T370m
T250
@ To.00
L i i i a -080
0.00 10.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.33 0.64 0.76 14 0.89
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il

Pagina 5



CM006 DONOSO CORTES
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ SAN GABRIEL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
28.08 23.22
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 0.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
37.52 31.13
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

e

Fax 924275676
-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN GABRIEL / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

—— 172 T250m
1.72 —_
e 172 )
% _/2_58—\2 58 215—"" e
344~ L
- 3.44 i) i
0.00
0.00 10.00 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:

L, [cd/m?]
2.33

20.75

v

Valores en Candela/m?, Escala 1: 115

uo ul TI [%]
0.64 0.76 14
> 0.40 > 0.50 <15
v e v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ CONCEPCION ARENAL / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.700 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

i : -1.00m T

L L L | g
0.00 10.00 m (2)

Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 10.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ CONCEPCION ARENAL / Resultados luminotécnicos

T520m
1350
To.00
L i i i -_-1'50
0.00 10.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.69 0.62 0.77 12 0.92
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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CM006 DONOSO CORTES

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ CONCEPCION ARENAL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
19.51 16.80
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
38.06 31.31
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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CM006 DONOSO CORTES D | A I_ UX
19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ CONCEPCION ARENAL / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

1350m
1.32——— »
L ——— 165 1-32\1.32~_—1 "%
—> T 1e5— |
e e T 1]
— - 2.31 198— 198" —
:\ A 1
0.00
0.00 10.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1: 115
Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.69 0.62 0.77 12
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.750 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.750 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>
-0.25m i
L L L | g
0.00 11.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim
o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 11.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.250 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Resultados luminotécnicos

@ T325m

— ©

T250

@ To.00

L i i i 3 -075
0.00 11.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:122
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.15 0.67 0.78 15 0.89
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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CM006 DONOSO CORTES

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.750 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
26.72 21.40
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.750 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
34.02 27.02
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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CM006 DONOSO CORTES D | A I_ UX
19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARCO AGUERO / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

— e o 250 m
2 00— —1.60— —
% 24020 ——5 o
S AYTT200—— -
2.40 2.00
3207 2.40——2.40 1l
0.00
0.00 11.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.15 0.67 0.78 15
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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CM006 DONOSO CORTES

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LOPEZ PRUDENCIO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

(Anchura: 1.000 m)

q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

T - Is.oo m
—
= -0.50

0.00 8.00 16.00
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im
Potencia de las luminarias: 526 W

Organizacion:
Distancia entre mastiles:

bilateral desplazado
16.000 m

Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°

Longitud del brazo (4): 0.500 m

(Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,

(4]
3) W
(1)
b

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 532 cd/kim
con 80°: 57 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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CM006 DONOSO CORTES D | A I_ UX
19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LOPEZ PRUDENCIO / Resultados luminotécnicos

@ T350m

—> ©

[ 2.50

@ T0.00

~-1.00

16.00 m

Escala 1:158

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.74 0.81 0.87 12 0.91
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Pagina 17



CM006 DONOSO CORTES

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ JOSE LOPEZ PRUDENCIO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
40.86 32.77
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
40.86 32.77
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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CM006 DONOSO CORTES D | A I_ UX
19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LOPEZ PRUDENCIO / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

e it N T250m
23 550 \¥3.12,2_86 v ~~
= ) L

[ 0.00

16.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 158

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.74 0.81 0.87 12
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 20.40 20.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ DONOSO CORTES / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.700 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.900 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—

2. L 0.40m T

L L L | H
0.00 11.00 m (2)

Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT?2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 11.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.400 m |u?ni:13iggséc§°n cumpie con fa clase de Intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ DONOSO CORTES / Resultados luminotécnicos

@ T320m

—> ©

T250

@ 0.00

[l 1 1 1 i -090
0.00 11.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:122
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.06 0.67 0.79 15 0.90
Valores de consigna segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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CM006 DONOSO CORTES

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ DONOSO CORTES / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
26.16 21.18
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 11.000 m, Anchura: 0.900 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
34.27 27.08
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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CM006 DONOSO CORTES D | A I_ UX
19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

C\ DONOSO CORTES / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas

(L)

152~ 1152 150 150 _— 2.50m
> i 1 Sl
¢ 3.04 228
e R =
K, N 1
0.00

0.00 11.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 122

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 2.06 0.67 0.79 15
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ BRAVO MURILLO / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.600 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.400 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.600 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

1] 1] 010m .
L L L | g

0.00 8.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

OrganlzaC|on- unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 8.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.100 m |u?ni:13iggséc§°n cumple con fa clase de Iintensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.
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Pagina 24




DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ BRAVO MURILLO / Resultados luminotécnicos

@ T4.00m

—> ®

[ 3.40

@ [ 0.00

L i i i _-0'60
0.00 8.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:101
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 8.000 m, Anchura: 3.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.77 0.63 0.86 12 0.83
Valores de consigna segun clase: 20.75 20.40 20.50 <15 20.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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CM006 DONOSO CORTES

DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ BRAVO MURILLO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 8.000 m, Anchura: 0.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
32.71 30.77
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 8.000 m, Anchura: 0.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
46.40 4227
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ BRAVO MURILLO / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas
(L)

T340m
00— 500, 00/2_00/‘2-00—
; "2.50\2_50___2_50/2'50

30— 00 3 00/3'00 sl
Dy el
= 3.50 400

4.00__

l— 400, go—400" —— |

0.00

0.00 8.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 101

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.700 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 2.77 0.63 0.86 12
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LOPEZ PRUDENCIO (R) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

T - Ts.oo m
—>

— — .~

0.00 16.00 (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; . con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 16.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una ipt_e'nsidad Iluml'nicia pcl)r engim_atde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m luaml.:]SiggSéC?"on cumple con fa clase de Intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LOPEZ PRUDENCIO (R) / Resultados luminotécnicos

@ T350m

—> ©

[ 2.50

@ T0.00

~-1.00

Factor mantenimiento: 0.80

16.00 m

Escala 1:158

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.37 0.61 0.56 20 0.91
Valores de consignha segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v X v
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DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ JOSE LOPEZ PRUDENCIO (R) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
23.62 13.39
> 10.00 >3.00
X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 16.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [x]
17.24 13.66
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LOPEZ PRUDENCIO (R) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 1 /
Isolineas (L)

1.80 1.44 T250m

\_—//
/’\1_0W/

1,08 —— 1-08

[ 0.00

16.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 158

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.37 0.61 0.56 20
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 20.40 20.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v X
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DIALux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ VICENTE BARRANTES / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.700 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>
kl k) -0.20 m P
L L L | g
0.00 12.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim
o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 12.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m |u?n,'figgsécé°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ VICENTE BARRANTES / Resultados luminotécnicos

@ T320m

— ©

250

@ T0.00

L i i i _-0'70
0.00 12.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:129
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.00 0.65 0.71 16 0.89
Valores de consignha segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v Ve Ve X Ve
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CMO007 MONTESINOS

DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ VICENTE BARRANTES / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
2479 19.33
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 12.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
31.11 23.61
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

C\ VICENTE BARRANTES / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

1250 m
1.60 1.60
v 1.60————160
— /2-00 240 2,08 1,60
Wy _
40 ~—
( 28 3% T~ 200 1
0.00

0.00 12.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 129

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 2.00 0.65 0.71 16

Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v v X
Pagina 6
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARIAS MONTANO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

L i -1.00m T
L L L | g

0.00 10.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 10.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m |u?n,'figgsécé°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ ARIAS MONTANO / Resultados luminotécnicos

@ T350m
T250
To.00
L i i i -_-1'50
0.00 10.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.88 0.67 0.75 13 0.95
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ ARIAS MONTANO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
2527 21.71
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
38.06 31.31
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

e-

Fax 924275676
Mail contacto@disaim.es

C\ ARIAS MONTANO / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas

(L)

/ T
160—0u lgg—12 2:20 0
——1.92— "~ 60— —160—"
> 1.92 ]
\
1.92 zon=
2065 o5 2.24//
To.00
0.00 10.00 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1: 115

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.88 0.67 0.75 13
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ LUIS BRAILLE / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.200 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—
L = -0.70 m P
L L L | g
0.00 12.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim
o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 12.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m |u?n,'figgsécé°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ LUIS BRAILLE / Resultados luminotécnicos

@ T3.50m
1250
® To0.00
L i i i -_-1 20
0.00 12.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:129
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.72 0.67 0.77 16 0.93
Valores de consignha segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v X v

il
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DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ LUIS BRAILLE / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
22.20 18.24
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 12.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
31.66 23.80
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

C\ LUIS BRAILLE / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

T250m
1.28 1.28 128
160/—1.60\ 28— |
e 1.92 1.60 —n__
> | oot — 1.60
1 92 o= 22—y 12—, —
2.88 T~ P 1
0.00
0.00 12.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 129

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.72 0.67 0.77 16
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v X
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ MONTESINOS / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.800 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.900 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

L i -0.40 m )
L L L | g

0.00 9.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.400 m |u?n,'figgsécé°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ MONTESINOS / Resultados luminotécnicos

@ T3.30m
T250
@ To.00
L i i i 0 -090
0.00 9.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:108
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo u T %] SR
Valores reales segun calculo: 2.52 0.66 0.79 13 0.90
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CMO007 MONTESINOS

DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ MONTESINOS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 0.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
31.73 2758
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 9.000 m, Anchura: 0.900 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
4187 36.13
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

C\ MONTESINOS / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

pa— 172 T250m
2.15 1721 70— 2 15—
T 2A5="""
% 258 2.15———//
\ —
I 258— 258 I
T ~344 S0 =
To.00
0.00 9.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 108

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 2.52 0.66 0.79 13
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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CMO010 PLAZA REYES CATOLICOS

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALuUX

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

(Anchura: 2.200 m)
(Anchura: 7.900 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.200 m)

Disposiciones de las luminarias

i i 19.60m
—
& & 170
0.00 13.00 m
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im
Potencia de las luminarias: 526 W

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

bilateral frente a frente
13.000 m

4.000 m

3.900 m

-1.700 m

00°

0.500 m

)
(3) -
(1)
hJ

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 532 cd/kim
con 80°: 57 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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CMO010 PLAZA REYES CATOLICOS D | A L ux
19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (1) / Resultados luminotécnicos

T10.10m
17.90
T0.00
[l 1 1 1 B -220
0.00 13.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:136
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 13.000 m, Anchura: 7.900 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.47 0.73 0.65 5 0.95
Valores de consigna segun clase: 20.75 =20.40 =20.50 <15 =20.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CMO010 PLAZA REYES CATOLICOS

DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 13.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
31.00 22.29
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 13.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
31.00 22.29
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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CMO010 PLAZA REYES CATOLICOS D | A L ux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

D

0.00 13.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 136

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.950 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.47 0.73 0.65 5
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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CMO010 PLAZA REYES CATOLICOS D | A L ux

19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (2) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.200 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

1 I | T440m

[l i i | E‘_.;
0.00 2400 m (2)
Luminaria: TIPO 16 61W 4000 OPT6
Flujo luminoso (Luminaria): 9000 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 10000 Im con 280: 922 Cg;i:m
, Lo con 80°: cd/kim
Potem.:la de las luminarias: 61:0 w . con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzamon: unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 24.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3880 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
. ) La disposicion cumple con la clase de intensidad
Sall.entej 'sobre la calzadta (2): -4.490 m luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.800 m deslumbramiento D.6.

il
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CMO010 PLAZA REYES CATOLICOS

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALuUX

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (2) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

2 Tes0m

ﬁ
: : : ~
-3.00 12.00 27.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/kim
Potencia de las luminarias: 526 W con 80" 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/kim
Orgamzamon. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 15.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4400 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4.300 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m h%?asiggs(lacel’on cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (2) / Resultados luminotécnicos

(2) T9.00m
18.00
—> @
To0.00
@ 1-4.00
L i i i B -620
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.03 0.56 0.64 8 1.55
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CMO010 PLAZA REYES CATOLICOS

DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
2156 16.12
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
34.88 16.84
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (2) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

7 N Ts.00m
1507, \\ -//
125_1. :
1.00
/1.25/ —"'\1 00\___1_25/
—> |l 100 S~__—1.00
\ 0.757 <075 075~ |
To.00
0.00 24.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 215

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.03 0.56 0.64 8
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALuUX

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (3) LATERAL PEATONAL / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

(Anchura: 3.700 m)

0.50 m i
i i o—p
10.00 m (2)
TIPO 9 52,6 W 3000 OPT2
4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
4950 Im con 70°: 532 cd/klm
con 80°: 57 cd/kim
526w con 90°; 0.00 cd/kim
unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
10.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.000m funcionamiento).
3.900 m Ning_una intgnsidad luminica por encima de 90°.
0.500 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
DA luminica G3.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (3) LATERAL PEATONAL / Resultados luminotécnicos

T370m
L i i i -_O'OO
0.00 10.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 3.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 35.81 26.08
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (4) VIAL LATERAL / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.100 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.800 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.200 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—
. L -0.70 m P
L L L | g
0.00 12.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim
o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 12.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m |u?n,'figgsécé°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (4) VIAL LATERAL / Resultados luminotécnicos

@ T4.90m
13.80
@ To0.00
L i i i -_-1'20
0.00 12.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:129
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 12.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 31.66 23.80
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (4) VIAL LATERAL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 12.000 m, Anchura: 1.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 17.20 15.32
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 12.000 m, Anchura: 3.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.50 0.57 0.77 14 0.88
Valores de consigna segun clase: =0.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. JOAQUIN COSTA (4) VIAL LATERAL / Recuadro de evaluacién Calzada 1/
Observador 2 / Isolineas (L)

I 1380m
. 1.08

\1-08\1.08

—144 —
ﬁ 1.44 144
1.80——0 1.44—__
Ve 1.80 1.44__
1.80 Py 2.16&0\1.80\
T T~ 216 1.80
To.00

0.00 12.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 129

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.900 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.50 0.57 0.77 14
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. ENTREPUENTES / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)
Calzada 1 (Anchura: 13.200 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 3.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

11.70 m

1,111

1.50

0.00 30.00

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

60.00 m

TIPO 16 90W 4000 OPT4
12600 Im

14000 Im

90.0 W

bilateral desplazado
60.000 m

9.100 m

8.980 m

1.500 m

0.0°

1.800 m

)
(3) -
(1)
hJ

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 523 cd/klm
con 80°: 92 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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CMO011 PUENTE DE PALMAS

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

AVDA. ENTREPUENTES / Resultados luminotécnicos

(2 T1470m
g
ﬁ
K —
ﬁ
é
@ To0.00
L i i i - -300
0.00 60.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.13 2.79
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
v X

Cumplido/No cumplido:

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. ENTREPUENTES / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 60.000 m, Anchura: 13.200 m

Trama: 20 x 12 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.13 0.41 0.53 10 0.50
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 60.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 11.52 4.93
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. ENTREPUENTES / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

0.50 — — 15 T13.20m
\ ——1.0021.25——1 50— 1.50 1.25
1.00 1257 150 5 1 .
L/moo j o ———125
1_25’_/1.25 1.25 4 0o 1.00
K 1.50=1.50>// Q

0.00

60.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.650 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.13 0.41 0.53 10
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 6



CMO011 PUENTE DE PALMAS D | A L ux
19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

AVDA. ENTREPUENTES / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3/
Isolineas (L)

0= . — . a——138 T1320m
0.69 115 1.38—1.38 T

1.15 1.15
P gy
—1. 38——1.38—1_38>
/\

- ——138—138— 133138 0.2
[ ~ To.00

60.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.950 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.14 0.44 0.72 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVDA. ENTREPUENTES / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 4 /

Isolineas (L)

/1 38— 1.38— 1.38 T1320m
1.15 138\ —138
— 15— o138

115 —o 115 =115
[ ————
——1.38 j o° /\Q
= T =1 38—1.88 445 o 92 0.69 ———— 1

0.00

0.00 60.00 m

Trama: 20 x 12 Puntos

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Posicion del observador: (-60.000 m, 8.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME3c:

Cumplido/No cumplido:

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1.14 0.48 0.72 9
>1.00 > 0.40 > 0.50 <15

v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. ENTREPUENTES / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 5/
Isolineas (L)

= — ~125 T13.20m
B 125 1.50==4 59= ~

\1.00 -

100 25

1.25 195 ' T 125
B 1.00 -

S— 1.25....1.00 1-25\<

——— Q1.25\1_25// h0'75\

0.00

0.00 60.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 11.550 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.14 0.44 0.53 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

PUENTE DE PALMAS / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2 (Anchura: 5.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@
(3) “ow
- ™

(1)
570 m
hJ
0.00 N
—t — b
0.00 15.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 280: 525 Cg;i:m
, Lo con 80°: cd/kim
Potem.:la de Iés luminarias: 5?.6 w con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzamon. bilateral frente a frente Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 15.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
Altura de montaje (1): 4.000 m aptas para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nic;a pcl)r engimatde 93°d
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m |u?n,'fi228(';céon cumple con fa clase de Intensida
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

PUENTE DE PALMAS / Resultados luminotécnicos

T 570 m
+0.00
0.00 15.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 5.700 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 40.20 31.18
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.200 m)
Calzada 1 (Anchura: 13.200 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 2.200 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

11.70 m

1,111

1.50

0.00 30.00

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

60.00 m

TIPO 16 90W 4000 OPT4
12600 Im

14000 Im

90.0 W

bilateral desplazado
60.000 m

9.100 m

8.980 m

1.500 m

0.0°

1.800 m

)
(3) -
(1)
hJ

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 523 cd/klm
con 80°: 92 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
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Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION / Resultados luminotécnicos

(3) T1540m
5 13.20
K —
ﬁ
é
Ei) To0.00
L i i i - -220
0.00 60.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.87 3.80
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
v v

Cumplido/No cumplido:

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 60.000 m, Anchura: 13.200 m

Trama: 20 x 12 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.13 0.41 0.53 10 0.50
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 10.87 3.80
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

il
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Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

CTRA. CIRCUNVALACION / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

0.50 — T — T13.20m
\ \__,W«w—f—mw 1.25

—"
1.00 T 5T 180T s———1.50— | ¢
0 1.25——1-

L/1 -O j
1.25
1 25/ 1.25 100
_’_/ : 1_50:1_50>// Q

0.00

60.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.650 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.13 0.41 0.53 10
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3 /
Isolineas (L)

069————, 21 35— 1.38 138 ——_ 13.20m
) < T .

9
1.15 1.15 1.15

—
” 1'1_,,5 1.38——1.38—1.38> )

S ~—— /\

——1.38—1.38—1.33——1.38 115" 0.92 0.92—_~1.15+

= = —_— — i

60.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.950 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.14 0.44 0.72 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Proyecto elaborado por

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Teléfono
Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 4 /

Isolineas (L)

N 092 09

1.15

/1 38——1 38—1.38

e

REESR

1.38
11—

-1. 38\1 38—1.
=115

1.15

\1 15 1.15
8

v

P /\Q
092 0.69————7

T13.20m

438
——1 .38 Qﬁ
——  {15———1.38—1.38

0.00

60.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 8.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.14 0.48 0.72 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 5/
Isolineas (L)

125 T13.20m

- B [0.00

0.00 60.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 11.550 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.14 0.44 0.53 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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CM015 REGULARES MARROQUIES

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALuUX

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

(Anchura: 1.200 m)

q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.200 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

¥ ¥ 570 m
—>
= -0.70

0.00 7.00 14.00 m
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im
Potencia de las luminarias: 526 W

Organizacion:
Distancia entre mastiles:

bilateral desplazado
14.000 m

Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4400 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°

Longitud del brazo (4): 0.500 m

(Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,

)
(3) -
(1)
hJ

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 532 cd/kim
con 80°: 57 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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CM015 REGULARES MARROQUIES D | A L ux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (1) / Resultados luminotécnicos

@ T6.20m
15.00
@ 10.00
[l 1 1 1 -_-1'20
0.00 14.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:143
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.19 0.83 0.89 7 0.85
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CM015 REGULARES MARROQUIES

DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
35.86 27.95
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 14.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
35.86 27.95
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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CM015 REGULARES MARROQUIES

DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

\\_2_72/ / / 2.04 T5.00m
2.38 —_—2 91
\ pan— 2% 221
2.04 2.21
— / 2.21 - 2.04 —
2.04 ' ~)
/—2_21————-2.21\ \\2_04/ 5 55 2.38
K //-2'72 1
0.00
0.00 14.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 143

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 2.19
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75
Cumplido/No cumplido: v

uo ul TI [%]
0.83 0.89 7
> 0.40 > 0.50 <15
v v v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (2) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.800 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.300 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.200 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—

Ll 7 T.o70m .
L L L | g

0.00 10.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 10.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.500 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4.400 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m |u?n,'figgsécé°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (2) / Resultados luminotécnicos

T610m
T430
@ To.00
L l i i -_-1'20
0.00 10.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 4.300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.63 0.60 0.81 10 0.87
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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CM015 REGULARES MARROQUIES

DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
17.70 15.09
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
33.73 29.22
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (2) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

T430m

1.05
/
1401
175
1.75 _
210
[ 0.00

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.150 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:

10.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 115

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1.63 0.60 0.81 10
>0.75 > 0.40 > 0.50 <15

v v v v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

PLAZA SAN AGUSTIN / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 1.800 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.300 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—
b b L260m e
L L L | g
0.00 12.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 280: 525 Cg;i:m
, Lo con 80°: cd/kim
Potem.:la de Iés luminarias: 52:6 w . con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 12.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.500 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4.400 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -2.600 m :Lamc?:wsiggscl;cgon cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

PLAZA SAN AGUSTIN / Resultados luminotécnicos

@ T4.50m
13.00
To0.00
@ 1-1.80
L i i i B -310
0.00 12.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:129
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.97 0.75 0.79 10 1.00
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

PLAZA SAN AGUSTIN / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 12.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.62 12.41
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 12.000 m, Anchura: 1.300 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 28.15 22.60
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

PLAZA SAN AGUSTIN / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas
(L)

T3.00m

[ 0.00

0.00 12.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 129

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.97 0.75 0.79 10
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

il
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE TERRON / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 0.900 m)

Calzada 1 (Anchura: 2.100 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 0.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>

T il 020m r
L L L | g

0.00 9.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim

o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm

Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.500 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4.400 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m |u?n,'figgsécé°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE TERRON / Resultados luminotécnicos

@ T3.00m

—> ®

[2.10

@ T0.00

L i i i _-0'70
0.00 9.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:108
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 2.100 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 2.57 0.72 0.82 9 0.92
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CM015 REGULARES MARROQUIES

DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ JOSE TERRON / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 0.900 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
32.28 28.74
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3  Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 9.000 m, Anchura: 0.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,_ [Ix] E_. [
36.88 33.57
> 10.00 >3.00
X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no

debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE TERRON / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

2.17_& il 217 Sy
e
% T=—pug__ =0 _J4f 2.794
[™3.10 2.79 2.79 —_— ]
T~ 3107 _341— 1
0.00
0.00 9.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 108
Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.050 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 2.57 0.72 0.82 9
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (1) (R) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.200 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.200 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—>
£ £ -0.70 m P
L L L | g
0.00 14.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim
o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 14.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.500 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4.400 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m |u?n,'figgsécé°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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CM015 REGULARES MARROQUIES D | A L ux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (1) (R) / Resultados luminotécnicos

@ T6.20m
15.00
@ 10.00
[l 1 1 1 -_-1'20
0.00 14.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:143
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.10 0.52 0.75 12 0.85
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ JOSE LANOT (1) (R) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 14.000 m, Anchura: 1.200 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.76 10.17
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 14.000 m, Anchura: 1.200 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 2410 17.77
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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Proyecto elaborado por

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALuUX

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

Teléfono
Fax
e-Mail

C\ JOSE LANOT (1) (R) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas

(L)
—— \0_58\ 15.00m
0.58 0.58
0.87
_/0'87/ 08T —— g7
S Mo o087
1.16 1.45~——_ 16—
1.45 1.16
: - 1.45
0.00
0.00 14.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 143
Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.10 0.52 0.75 12
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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CMO039-1 AVDA. JOAQUIN COSTA

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Proyecto elaborado por

DIALuUX

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

PARQUE ALCAZABA (SUBIDA) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Calzada 1
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

= . 580 m
—
L L ? L 1 -1 -OO
0.00 6.00 12.00 m
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im
Potencia de las luminarias: 526 W

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

bilateral desplazado
12.000 m

4100 m

4.000 m

-1.000 m

0.0°

0.000 m

(Anchura: 4.800 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, qO:

M

—(3)

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 532 cd/kim
con 80°: 57 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

PARQUE ALCAZABA (SUBIDA) / Resultados luminotécnicos

T480m

[ 0.00

0.00

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 12.000 m, Anchura: 4.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

12.00 m

Escala 1:129

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
2.48 0.84 0.89 7 0.88
>0.75 >0.40 >0.50 <15 >0.50

v v v v v

il
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

PARQUE ALCAZABA (SUBIDA) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

~— 255 T480m
\///2.55’\2_55“/ _
\72 255 938—— 2.38
/

2
2.38
2

) 238 238 2.55/\2'55
2_55/2.55\2_55/@2.7265

272

0.00

0.00 12.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 129

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.400 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 248 0.84 0.89 7
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

CAMINO LATERAL PARQUE ALCAZABA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@
(3) “ow
- ™

(1
1 ) T Trsom :
0.10 i
f f f f { bl
0.00 9.00 18.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4366 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 280: 71:132 Cg;t:m
, Lo con 80°: .32 cd/klm
Potem.:la de Iés luminarias: 5?.6 w con 90°- 0.95 cd/kim
Orgamzamon. bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 18.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 4.000 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3.900 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nic;a pcl)r engimatde 93°d
Saliente sobre la calzada (2): 0.100 m |u?n,'fi228(';céon cumple con fa clase de Intensida
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016
DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

CAMINO LATERAL PARQUE ALCAZABA / Resultados luminotécnicos

@ 2.00 m
[l Il Il i O-OO
0.00 18.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 35.84 28.47
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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CMO039-1 AVDA. JOAQUIN COSTA

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Proyecto elaborado por

DIALuUX

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ SUAREZ DE FIGUEROA (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.100 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.100 m)

Disposiciones de las luminarias

I I T750m
—>
—
. T-0.50
0.00 8.00 16.00 m
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im
Potencia de las luminarias: 526 W

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

bilateral desplazado
16.000 m

4200 m

4100 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

)
(3) -
(1)
hJ

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 532 cd/kim
con 80°: 57 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SUAREZ DE FIGUEROA (1) / Resultados luminotécnicos

T9.10 m

©

[ 7.00

[ 0.00

T 210

0.00 16.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:158

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 2.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Ein [IX]

Valores reales segun calculo: 26.25 14.87
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00

Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il

Pagina 9



CMO039-1 AVDA. JOAQUIN COSTA D | A L ux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SUAREZ DE FIGUEROA (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 16.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacioén seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.80 0.78 0.85 13 0.68
Valores de consigna segun clase: =20.75 =0.40 =0.60 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 16.000 m, Anchura: 2.100 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 26.25 14.87
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C\ SUAREZ DE FIGUEROA (1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

i ) T7.00m
\\ 288 2&/2_16 /
216——2167 180
80 | gp—180
=144
—_—> [180—_ —
L e 180~ 1-&2.1(3*
S N - A 1
0.00
0.00 16.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 158
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.80 0.78 0.85 13
Valores de consigna segun clase ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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CMO039-1 AVDA. JOAQUIN COSTA

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

C\ SUAREZ DE FIGUEROA (1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 3 /

Isolineas (L)

¥ 210 "7.00m
2.45 — /
210210 175
—S 175 e 175—— "
PP 175—175
LN 1_75\ 175/ S e
S ~— ° .
2.80
: AL |
0.00
0.00 16.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.0
Revestimiento de la calzada: R

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME4a:

Cumplido/No cumplido:

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 158

00 m, 5.250 m, 1.500 m)

3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1.80 0.78 0.85 13
>0.75 > 0.40 > 0.60 <15
v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALuUX

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN ATON / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.000 m)
(Anchura: 1.600 m)
(

Anchura: 2.800 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 1.000 m)

Disposiciones de las luminarias

—

[ [ :
L L L | -0-50 m E‘_.‘E

0.00 17.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 280: 525 Cg;i:m

, Lo con 80°: cd/kim

Potem.:la de Iés luminarias: 52:6 W . con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 17.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.500 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4.400 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -0.500 m :Lamc?:wsiggscl;cgon cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN ATON / Resultados luminotécnicos

@ T540m

B [4.40

[2.80

@ To.00

B "-1.00

Factor mantenimiento: 0.80

0.00 17.00 m

Escala 1:165

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 17.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.34 10.56
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

C\ SAN ATON / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 17.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 19.76 12.27
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 17.000 m, Anchura: 2.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacioén seleccionada: ME4a (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.17 0.60 0.58 16 0.91
Valores de consigna segun clase: =0.75 =0.40 =0.60 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v X X v
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Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

C\ SAN ATON / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

0.93 ——— T280m
/0.93/_ =g
1.55 1.24
— - //_—__> _
| — 124 1.55 517 1.55 \
To0.00

0.00 17.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 165

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.400 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.17 0.60 0.58 16
Valores de consigna segun clase ME4a: =20.75 =0.40 =0.60 <15
Cumplido/No cumplido: v v X X

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

PARQUE ALCAZABA (SUBIDA) (R) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada 1 (Anchura: 4.800 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—
_ ° | oo =
0.00 12.00 m ()
Luminaria: TIPO 9 52,6W 3000 OPT2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con 70°: 532 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 80°: 57 cd/kim
o ) ; ) con 90°: 0.00 cd/klm
Orgamzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 12.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4100 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4.000 m Einé;_una intgnsidad Iluml'nicia pcl)r engimatde 9((j)°d
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m |u?n,'figgsécé°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

il
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

924275676

e-Mail contacto@disaim.es

PARQUE ALCAZABA (SUBIDA) (R) / Resultados luminotécnicos

T480m
To0.00
0.00 12.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:129
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 4.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.24 0.56 0.78 12 0.88
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

PARQUE ALCAZABA (SUBIDA) (R) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
1/Isolineas (L)

T480m
0.87

0.87

116~ 1.16

% TT—116
145 ' 116 — 1 161

1.45 1.45

| — /1.74\'\1.45§1_45W
1.74

2.03 e e
/—2.32\ \ 1.74 1

0.00

0.00 12.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 129

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.400 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.24 0.56 0.78 12
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 20.40 =20.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 13.200 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 3.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

4y
@) .t
1
— 13.00 m ( )
. 0.20 i v

— : — g

0.00 24.00 48.00 m (2)
Luminaria: TIPO 16 108W 4000 OPT4
Flujo luminoso (Luminaria): 14080 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 16000 Im con 70°: 512 cd/kim
Potencia de las luminarias: 108.0 W con 80°: 90 cd/kim

o ) o con 90°: 0.00 cd/kim

Orgamzamon. bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 48.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 8.720 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.600 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.200 m :Ijarnc:LSiESSéCéon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.200 m deslumbramiento D.6.

il
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CMO039-2 CTRA. CIRCUNVALACION

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Resultados luminotécnicos

@ T16.20m
11320
—>
N ©
—
—>
0) To0.00
L i i i B -300
0.00 48.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:387
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 48.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 14.14 4.09
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
v v

Cumplido/No cumplido:

il
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DIALuUX

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 48.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.14 4.09
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido:

3  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 13.200 m
Trama: 16 x 12 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

v v

Clase de iluminacion seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.50 0.50 0.70 10 0.54
Valores de consigna segun clase: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CMO039-2 CTRA. CIRCUNVALACION

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Recuadro de evaluaciéon

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

Calzada 1 / Observador 2/
Isolineas (L)

—————1.45

145 1.45

' 174 g 741 74— 174
A

D <’]_’]6__
—1.74——1.74, I

174 _
o 4 174 1_45,1.45

N T13.20
74 m
74
1.45-4

[ 0.00

48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.650 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.50
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50
Cumplido/No cumplido: v

uo ul TI [%]
0.50 0.70 10
> 0.40 >0.70 <10
v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3 /
Isolineas (L)

1 44— 168 T13.20m

/

N
P —p L ——
' T a——————144—]

1.44——144

—D /’—_
L —1.44 1.68—————168—
168 192192 144 1.44
. To.00

48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.950 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.52 0.56 0.78 9
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 7



DIALux

CMO039-2 CTRA. CIRCUNVALACION

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

— T
\//1.38 ~16177 4 g4 o 13.20 m
1.61 1.61\1 ———————
L~ 1.38 D T—161——161—1.61—
= ; 1.38
1————~—
—1.61——1-61—~1.61\ 1.38
1.61
1.84 1.61
=——T6T==1.84— 184~ 161 115 ————————1.38 1
0.00
48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 8.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.52
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50
Cumplido/No cumplido: v

uo ul TI [%]
0.64 0.78 9
> 0.40 >0.70 <10
v v v

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

& 168 113.20m

168—— 1 pg—1.68
1.40 LB 12 \
’\1.6\—1 40

1.20

8§1'68\1.68\

1.68 168=—1.68——
——— > ’ |
1.96
——"=16 — 1.68 T — 1
0.00
48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 11.550 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.51 0.55 0.70 10

Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10

Cumplido/No cumplido: v v v v
Pagina 9
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 13.200 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 3.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

4y
3) et
1
— 13.00 m ( )
. 0.20 i v

— : — g

0.00 24.00 48.00 m (2)
Luminaria: TIPO 16 108W 4000 OPT4
Flujo luminoso (Luminaria): 14400 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 16000 Im con 70°: 523 cd/kim
Potencia de las luminarias: 108.0 W con 80°: 92 cd/kim

o ) o con 90°: 0.00 cd/kim

OrganlzaC|0n' bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 48.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 8.720 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.600 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.200 m :Lamc?:wsiggsécéon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.200 m deslumbramiento D.6.

il
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924275676

924275676
contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Resultados luminotécnicos

@ T16.20m
11320
—>
N ©
—
—>
0) To0.00
L i i i B -300
0.00 48.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:387
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 48.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.46 4.19
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
v v

Cumplido/No cumplido:

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
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e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.46 4.19
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 13.200 m
Trama: 16 x 12 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

v v

Clase de iluminacion seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.54 0.50 0.70 10 0.54
Valores de consigna segun clase: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

08— 11601 74- T1320m
174~
1741741 740174174
\1.45——7 145—— |
74—
1.74 1.45 1.45—
L — g~ 1457 1
0.00
48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.650 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.54 0.50 0.70 10
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
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DISAIM INGENIERIA, S.L.
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3 /

Isolineas (L)

\ 0.96 1 Z4/—1_6?1_92——1 92 168 T13.20m
—_— 1.92 N
S 144 168 1.92—192—"
15 168— """ _168— |
144 ————1.44
—
—> 1.44
//_,—1.68——\1 68—
1.92— 1.68 i.44 s
I~ ~—192—— 12 - ——1.44 |
0.00
48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.950 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.55
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50
Cumplido/No cumplido: v

uo ul TI [%]
0.56 0.78 9
> 0.40 >0.70 <10
v v v
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CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Recuadro de evalu

DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

Teléfono
Fax
e-Mail

acion Calzada 1// Isolineas (L)

_1.61
1'61\161

.61

>
1.84

T13.20m

—1.61—

1'3SN—1.61
Q 138

1.38

L ——1.61——1.61
=184

=
=0T 184—_—

1.61—
1.61

1617

—

[ 0.00

Trama: 16 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 8.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.56 0.64 0.78 9
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

CTRA. CIRCUNVALACION (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1// Isolineas (L)

~ T13.20m
=h \ M — s \1 74 1.74
145 P e PPt e
—1.16 i~ S
145—— =
—
17— 74 145 1.45——
174 1 74=—1.74—]
— 2.03 174 1.45
=17 =174 1.16 —— 1
0.00

48.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 11.550 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.55 0.55 0.70 10
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (2) / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 9.200 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias

0.70m

[l i Il { i‘—.s

0.00 24.00 m (2)
Luminaria: TIPO 16 108W 4000 OPT4
Flujo luminoso (Luminaria): 14400 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 16000 Im con ;80: 532 Cg;i:m

, Lo con 80°: cd/kim

Potenc.:la de las luminarias: 10?3.0 w . con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzamon: unilateral abaJo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 24.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.720 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.600 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.700 m :Lamc?:wsiggs,écgon cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.200 m deslumbramiento D.6.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

CTRA. CIRCUNVALACION (2) / Resultados luminotécnicos

T9.20m
[l 1 1 1 i OOO
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 9.200 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 23.68 15.81
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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AVDA. MANUEL ROJAS TORRES (PUENTE) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.500 m)

(Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

T14.70 m
s
R
s
s
1-070
0.00 24.00 m
Luminaria: TIPO 26_1 61W 4000 OPT4

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

8800 Im

10000 Im

61.0W

bilateral frente a frente
24.000 m

9.500 m

9.400 m

-0.700 m

0.0°

1.800 m

(4]
3) o
(1)
b

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 525 cd/kim
con 80°: 54 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es
AVDA. MANUEL ROJAS TORRES (PUENTE) / Resultados luminotécnicos
@ T16.50m
114.00
—>
—>
=N
N
—>
—>
@ To0.00
L i i i B -250
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 17.69 11.78
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

AVDA. MANUEL ROJAS TORRES (PUENTE) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 17.69 11.78
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 12 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

v v

Clase de iluminacion seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.59 0.79 0.89 7 0.62
Valores de consigna segun clase: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. MANUEL ROJAS TORRES (PUENTE) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 2 / Isolineas (L)

T14.00 m

1.96—1.96 1.82 1.82

— 182——1.82 1.681

_

[ 0.00

0.00 24.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.59 0.81 0.95 6
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

AVDA. MANUEL ROJAS TORRES (PUENTE) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 3 / Isolineas (L)

— 156 1.56 To9———1.69— 1
- 1.82 1.82
s 82— _szv—?‘
182 192 169
1.56 156

I T

(’/ 1-30
> 1.43 el
1.56 '
- 156 156 1.56 —1
[ 18 ——=———igp
1.69 1
0.00
0.00 24.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 215
Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.61 0.79 0.89 7
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 17



CMO057 CTRA. CIRCUNVALACION

Proyecto elaborado por

DISAIM INGENIERIA, S.L.
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19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

Teléfono
Fax
e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS TORRES (PUENTE) / Recuadro de evaluacién Calzada 1//

Isolineas (L)

1.69 T14.00 m
1.69
1.69
1.56‘_’_/1'56 1.56 156
1.43
—_—> 1.43 —~
1.30
1w
— 1 T
~—1.69——————1.69 5 1.56 1.56
1.82
1.82 I —
182 182———182————— = 182
1.56 156 1.69——— 169
- To.00

Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.61
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50
Cumplido/No cumplido: v

24.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 215

uo ul TI [%]
0.79 0.89 7
> 0.40 >0.70 <10
v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

Teléfono
Fax
e-Mail

AVDA. MANUEL ROJAS TORRES (PUENTE) / Recuadro de evaluacién Calzada 1//

Isolineas (L)

1.68 1.68 [1400m
1.68 : : 1.68 ————
—>
~ 154 1.54 1.54 1.54
1.40
40— \140\1_40
1.40 )
~——140
— 1.40
— 15— ., 140—
L ——168 \1.54_,1 54—
1.82
e |
1 96——196 1.82 1.82 1.82
1.82 18— 182 o
1.54 1.684
1.40 = 1.54 — 1
0.00
0.00 24.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 215
Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 12.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.59 0.81 0.95 6
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (VIAL AUXILIAR) / Datos de

planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

(Anchura: 2.200 m)
(Anchura: 4.300 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.200 m)

Disposiciones de las luminarias

T-020m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

9.00 m

(2)

TIPO 9 52,6W 3000 DOBLESIM

4366 Im

4950 Im

52.6 W
unilateral abajo
9.000 m

4.000 m

3.900 m

-0.200 m

0.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 119 cd/kim
con 80°: 7.32 cd/kim
con 90°: 0.95 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G5.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (VIAL AUXILIAR) / Resultados

luminotécnicos
T650m
T430
N
: < ! —
To.00
L i i i 0 -220
0.00 9.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:108
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 9.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 35.92 28.55
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

il
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DIALux

DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (VIAL AUXILIAR) / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.84 10.24
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 9.000 m, Anchura: 4.300 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

v v

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.39 0.53 0.76 4 0.82
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (VIAL AUXILIAR) / Recuadro de evaluacion

Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

T430m
1.05
/1'05\1_05/ \1.05
1.40 10— 0T 40
— ' 1.75—~ '
— 1.75
% __——175——1.75 —_—
| 1.75 /2.10 210 1 7
pig—=210 N
To.00
0.00 9.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 108
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.075 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.39 0.55 0.76 4
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (VIAL AUXILIAR) / Recuadro de evaluacion

Calzada 1 / Observador 3 / Isolineas (L)

T430m
% 1.08
08— os— T TT—10g
1.44
| 14— qa— \1.44\
/1'80 1.80
—1.80——1.80
[ 1.80 216/2.16
: 1.80
216— /2.52 1
0.00
0.00 9.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 108
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.225 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.44 0.53 0.86 1
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE PRAL) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 4.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

4y
3) et
—1 T _| T1o70m '?\
~,
— = (1)
4 ‘ T1.30 :
1 b J
— — .
0.00 15.00 m (2)
Luminaria: TIPO 9 52,6 W 4000 OPT1
Flujo luminoso (Luminaria): 4913 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5700 Im con 70%: 442 cd/klm
Potencia de las luminarias: 526 W con 800: 30 cd/kim
o i con 90°: 1.55 cd/klm
OrgamzaCIon: bilateral frente a frente Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 15.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
Altura de montaje (1): 8.200 m aptas para el funcionamiento).
Altura del punto de Iuz: 8100 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
. ' ) ' La disposicion cumple con la clase de intensidad
Sall.entej 'sobre la calzad.a (2): 1.3(10 m luminica G4.
Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.800 m deslumbramiento D.6.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE PRAL) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

O s
—
—
— - (1)
4 b J
= " =.4.00 1
—t : : g
0.00 13.00 m (2)
Luminaria: TIPO 44 8,7W 3000 DOBLESIM
Flujo luminoso (Luminaria): 780 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 1000 Im con 70°: 607 cd/kim
Potencia de las luminarias: 8.7W con 80°: 139 cd/kim
o ) ; con 90°: 0.00 cd/klm
OrganlzaC|on- bilateral frente a frente Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 13.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
Altura de montaje (1): 4.000 m aptas para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 3210 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -4.000 m :Lamc?:wsiggs&czlon cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE PRAL) / Resultados

luminotécnicos
T 16.00 m
112.00
—
—>
— /\ ——
N
—>
—>
To0.00
+-4.00
0.00 15.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:190
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 23.57 17.87
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: X v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.

Teléfono 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE PRAL) / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 23.57 17.87
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: X1 v
1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
3 Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 15.000 m, Anchura: 12.000 m

Trama: 10 x 12 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.78 0.74 0.91 6 0.79
Valores de consigna segun clase: =1.50 =0.40 =0.70 <10 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE PRAL) / Recuadro de evaluacién

Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

L —1.36

I

| 1g7——18

1387

—_——

L 1.70

187
_ 187

1.70

2.04

1.87

Bl 0 167

1.36

- s ]
1.53 170 ———
1.70—1- 1.70—|

,___\

1.87
PRI
i 2.04=—=2 04 1

—

~——

1.70

1.70

170
——=187T———1 g7

T12.00m

2_04_,2.04 /

87— o A o

\1_70_,,_\

~ _1.70

1.36 ———]

1.87

)

1.70

~—

1.87

e

~

[ 0.00

Trama: 10 x 12 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase M

Cumplido/No cumplido:

E2:

15.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 160

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
1.78 0.74 0.93 5

> 1.50 > 0.40 >0.70 <10

v v v v
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e-

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

Fax
Mail

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE PRAL) / Recuadro de evaluacién

Calzada 1/

Observador 3 / Isolineas (L)

154——————— 154

1.54

"\182

182

. 1.8p-—182

1.

3

1 82—/

182 "
1967

2.10—=2.10
1.96

6— 1 96— /

\1 go— —182

182&

/_’\1 96

1'82\1_82

82

1.68— ]

T12.00m

[ 0.00

0.00 15.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 160

Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.79 0.79 0.91 6
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE PRAL) / Recuadro de evaluacién
Calzada 1 / Observador 4 / Isolineas (L)

T12.00m

1.82

1.82
1.82—
1.96 T~
196~ T 196 1.8

1.96{ 210~=210" >

1.96 1.96

182——qgp 7 o1

J—
1.54 154 i

—t

|l —-1.82

2

———

[ 0.00

0.00 15.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 160

Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.79 0.79 0.91 6
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax 924275676

e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE PRAL) / Recuadro de evaluacién
Calzada 1 / Observador 5 / Isolineas (L)

170 T12.00m

7/-—1.87—/1'87 1'87\ ™
2,04 1.87
204 T 204 ~

1.8

[ 0.00

0.00 15.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 160

Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 10.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.78 0.74 0.93 5
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

DIALux

19.09.2016

Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE AUX) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

(Anchura: 1.800 m)

q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.800 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

:’ 510 m
.
0.90
I IO.OO I25.('.;0 m
Luminaria: TIPO 9 52,6 W 4000 OPT1
Flujo luminoso (Luminaria): 4913 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 5700 Im
Potencia de las luminarias: 526 W
Organizacion: bilateral frente a frente
Distancia entre mastiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.200 m
Altura del punto de luz: 8.100 m
Saliente sobre la calzada (2):  0.900 m

Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 1.400 m

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

(4]
3) W
(1)
b

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 442 cd/klm
con 80°: 30 cd/kim
con 90°: 1.55 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G4.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE AUX) / Resultados

luminotécnicos
@ T780m
T6.00
—>
—>
® To.00
L i i i -_-1'80
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 16.14 12.47
Valores de consigna segun clase: =15.00 =5.00
Cumplido/No cumplido: v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12 Fax
e-Mail

19.09.2016

DISAIM INGENIERIA, S.L.
924275676

924275676
contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE AUX) / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 16.14 12.47
Valores de consigna segun clase: 215.00 25.00

Cumplido/No cumplido:

3  Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

v v

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.40 0.75 0.75 9 0.79
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il

Pagina 35



CMO057 CTRA. CIRCUNVALACION D | A I_ ux
19.09.2016

Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676
Fax 924275676
e-Mail contacto@disaim.es

DISAIM INGENIERIA, S.L.

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE AUX) / Recuadro de evaluacion
Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

112 T6.00m
1.26 — '
1.26— |
~ To.00

25.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.40 0.75 0.75 9
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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DISAIM INGENIERIA, S.L. Proyecto elaborado por DISAIM INGENIERIA, S.L.
Teléfono 924275676

Fax 924275676

Avda. de Elvas s/n. PCTEX Oficina 1.12
e-Mail contacto@disaim.es

AVDA. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (PUENTE AUX) / Recuadro de evaluacion
Calzada 1 / Observador 3 / Isolineas (L)

1.40 154 1.40 - - 16.00m
e 126

—> [ /1 54 18 - 140 126
\
154 1O 168 5{ .48

e T —_— 1.26—

To.00
0.00 25.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.40 0.75 0.75 9
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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