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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA SAN FCO. / Datos de planificacion

T174.30m
: ; T 27.60
83.30 22550 m
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:1360
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (L&mparas) [Im] P [W]
(| a AUMINARIATIROA 6394 7250  78.3

Total: 268569 Total: 304500 3288.6

A
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25.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA SAN FCO. / Lista de luminarias

Dispone de una imagen

42 Pieza LUMINARIA TIPO 10 de la luminaria en
N° de articulo: nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 6394 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 7250 Im

Potencia de las luminarias: 78.3 W
Clasificacién luminarias segun CIE: 100

Codigo CIE Flux: 35 79 99 100 88

Lampara: 1 x DS/700/830 36xECO72K5 (Factor
de correccion 1.000).

i
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

26.08.2016

PLAZA SAN FCO. / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T174.30 m

@ T102.95

) i . 2760
83.30 153.13 22550 m
Escala 1: 1670
Lista de superficies de calculo
N° | Designacién Tipo Trama E., B B Exin ! Eiid
[Ix] [Ix] [Ix] E., E ax
Sipems s perpendicular | 128x128 25 0.09 230 0.004 0.000

i
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA SAN FCO. / Superficie de calculo 1 / Grafico de valores (E, perpendicular)

45 770

31 40 233

35
105 9.35 1.95
29 177 8.68

16 0.97 11
14

1.63

062278 11
19 548 522
1.39 087 19

0.30 0.75 985 5 19
048 026 0.34 122 3 9g

T111.90m

0.46 113 1.58 0.29
4.04 049 024
15 060 039 11
33 041170 4
13 040318 1°
2.98 3.10 0.88 +
3.77 16 5.07
551 49 14
889 49 35

49
130
123
34

T57.50

12 1114 55 a3 0.87 0.35 6.02 g5

3 750 oa qoo 5 07 8.26 121
: 067 0.38 2.94 55

6.63 46 31 {56 1.69 2.00 11

52

71
37 257 0.95

T46.30

523 652 (g9 634 11
094 567 856 43
13 7.72 50

13 20 26

.56 0.73

Lo 057i60 26

R 1.81 0.28
19

17

“0.00

0.00

107.70 m

Valores en Lux, Escala 1: 876

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacién de la superficie en la
escena exterior;
Punto marcado:
(98.700 m, 94.700 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em (1] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
25 0.09 230 0.004 0.000
Ao
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ABRIL / Datos de planificacion

Perfil de la via ptblica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.800 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.250 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

(4>
i @)
&
(M
v 4.30m
—
= h J
— — -
0.00 18.80 (2)

Luminaria: LUMINARIA TIPO 17_1
Flujo luminoso (Luminaria): 3446 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4054 Im con ggj: 6; g cgﬁ:m

. N con 80°: cd/klm
Poten(?ia d(e I?S luminarias: 28:0 w . con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzac;én. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos especificados
Distancia entre mastiles: 18.800 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.610m funcienamiento).
Altura del punto de luz: 6.500 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

. ) La disposicion cumple con la clase de intensidad

Saliente sobre la calzada (2): -0.300m Ritvifhica G3
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ABRIL / Resultados luminotécnicos

@ Ts580m
T4.00
—>
—>
@ - To.00
L i 1 ] ik _1 25
0.00 18.80 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:178 |
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 18.800 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%)] SR
Valores reales segun calculo: 1.04 0.67 0.96 10 0.86
Valores de consigna segun clase: 20.75 = 0.40 = 0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v 3 " 4 ™ o

_A
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. 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ABRIL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 18.800 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via puiblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

: .Em [IX] Emin [|X] ‘
Valores reales segun calculo: 13.28 7.09
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 18.800 m, Anchura: 1.250 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] E i [IX]
Valores reales segun célculo: 12.43 11.36
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: ~ 3 v

b
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA PUERTA PALMAS / Datos de planificacion

Perfil de la via pablica

Camino peatonal 1
Calzada 1

q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

-1.00

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del braza (3):
Longitud del brazo (4):

18.00 m

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

T10.00m

“ )

M

h 4

@

LUMINARIA TIPO 9_1

3632 Im
4350 Im
37.5W

unilateral arriba
19.000 m

4.500m
4.400 m
0.000 m
00°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 532 cd/kim
con 80°: 57 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/kim

Respeclivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias insteladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°,

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

F
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- 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA PUERTA PALMAS / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

T
- T410.00m
—
—
' '1.00 '20.60 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 2_1

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

3632 Im

4350 Im
375W
unilateral arriba
19.000 m
4.500m

4,400 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

—>

—>

' - ~ To0.00m

9.50 m

Luminaria: LUMINARIA TIPO 9_
Flujo luminoso (Luminaria): 3632 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4350 Im
Potencia de las luminarias: 37.5W
Organizacién: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 19.000 m
Altura de montaje (1): 4,500 m
Altura del punto de luz: 4,400 m
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°

) ®
i 9
M
- y
@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°; 532 cd/klm
con 80°: 57 cd/kim
con 90°; 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

%

(3)

E
(1)
¥
e
(2)
1
Valores maximos de la intensidad luminica
con 70°: 532 cd/klm
con 80°: 57 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del Indice de



Longitud del brazo (4):

0.000 m

deslumbramiento D.6.

b

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA PUERTA PALMAS / Resultados luminotécnicos

® T12.00m
1 10.00
=
Pt —
o
—>
+ 0.00
I I0.00 I19.00 m '
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:179
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, ¢0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.73 0.62 0.69 9 0.47
Valores de consigna segln clase: =1.00 2040 = 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: « v & v X

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA PUERTA PALMAS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ _ E.,[IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 28.84 12.92
Valores de consigna segtn clase: 210.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: XK1 Ve

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

&
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GOMEZ DE soOLIs / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.900 m)
(Anchura: 3.900 m)

(Anchura: 4.300 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

- (4):
i L]l s )
8.62m H X
—
—
1 A J
—t — b
0.00 15.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 12
Flujo luminoso (Luminaria): 7832 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8900 Im con gg: ?g; Cgﬂt:m
; o con 80°: cd/klm
Potenc_:ia de las luminarias: 72:0 wW . con 90°: 1.75 ca/kim
Organlzacwn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los éngulos especificados
Distancia entre mastiles: 15.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.195m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.000 m Ninguna ip’gensldad luminica por encima de 95°.
Saliente sobre la calzada (2):  -4.300 m LEhaRASlERn syl can IR oe intensidad
Inclinacién del brazo (3): 5.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): -2.517m deslumbramiento D.6.

i
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Resultados luminotécnicos

T10.10m
Te.20
T4.30
—>
=
To.00
T-2.00
) , ; . -4.00
0.00 15.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1 |
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.300 m |
Trama: 10 x 6 Puntos |
Elemento de la via ptblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/im?] uo Ul TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.36 0.74 0.95 8 0.93
Valores de consigna segun clase: 20.75 = 0.40 >0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v "4 xf o o

A
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.900 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

) CE[X] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 26.57 20.73
Valores de consigna segun clase: =z 10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: X1 e

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: §2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.06 8.39
Valores de consigna segun clase: 210.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: v o

Y
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

05.09.2016

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

| R ———— ——187— T430m
,,,,,,,, iy | 7o——"170 1,70 176
15— 168
- 13— 136 ————136 1.36
S | 19— 49
o - To.00
i
;
0.00 15.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.075 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, ¢q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segtin célculo: 1.46
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75
Cumplido/No cumplido: 5

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 151

uo
0.74

2 0.40

ul
0.95

=0.50

Tl [%]

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

05.09.2016

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

1
|

15— 54—

- 168

1061 268———_ 106 408

e

|

15.00 m

T4.30m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.225 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.36
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75
Cumplido/No cumplido: v

uo
0.77

= 0.40

ul
0.95

= 0.50

Tl [%]
8

<15
7

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

+ 05.09.2016

PLAZA FINAL AVD. RAMON Y CAJAL / Datos de planificacion

T14.77m

, -, -10.86

-10.47 11.66 m

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:238
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

1 5 LUMINARIA TIPO 9_1 3837 4350 375

Total: 19183 Total: 21750 187.5

b
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA FINAL AVD. RAMON Y CAJAL / Elemento del suelo 1/ Superficie 1/ Grafico
de valores (E)

T25.63m
44 47 42 39 33 27
45 52 49 44 41 38 32
43 51 56 52 47 45 42 32
42 47 54 58 54 5{ 50 40 32
43 46 49 55 59 57 55 47 38 32
49 50 50 54 58 58 51 42 37 32
47 51 52 51 55 55 50 43 39 35 32
42 48 53 53 53 52 45 39 38 36 33 28
39 43 50 54 54 49 40 32 32 35 33 29 T11.93
33 39 44 50 55 50 39 20 25 27 31 29 T10.84
32 41 46 52 53 40 28 22 20 22 26
32 42 50 54 46 29 22 18 17 19
32 45 51 49 37 26 19 15 15
45 46 42 34 25 18 14
40 39 38 34 25 18
3 36 35 32 24
34 34 33 29
31 32 30
27 28
. : . , 000
0.00 424 1672 2213 m

Valores en Lux, Escala 1 : 201
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -10.859 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|)(] Emin / Em Emin / Emax
38 5.84 59 0.154 0.099
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL (1) (PEATONAL) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

e

p:H

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas).
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

} |
12.00m

430 m

{(Anchura: 4.300 m)

™ ®
HKA

M

h 4

@

LUMINARIA TIPO 25_2

3232 Im
4091 Im
345W
unilateral
12.000 m
3.709m
3.500m
0.000 m
0.0°
0.000 m

arriba

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°; 262 cd/kim
con 80°: 21 cd/kim
con 90°: 13 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL (1) (PEATONAL) / Resultados luminotécnicos

T430m
i : , . 0.00
0.00 12.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:129
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 4.300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacioén seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
En, X E i [IX]
Valores reales segun calculo: 16.91 10.13
Valores de consigna segln clase: = 10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: P g 7

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

rs
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL (2) (PEATONAL) / Datos de planificacion

Perfil de la via ptiblica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

D

<

n

Ts.00m

1 i

0.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

12.00 m

(Anchura: 8.000 m)

\ 4

@)

LUMINARIA TIPO 25_2

3232 1Im

4091 Im
34.5W
unilateral arriba
12.000 m
3.709m

3.500 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 262 cd/kim
con 80°: 21 cd/Kim
con 90°: 13 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

'
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL (2) (PEATONAL) / Resultados luminotécnicos

T8.00m
L i [l i --0'00
0.00 12.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:129
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [Ix] E in [IX]
Valores reales segun calculo: 12.34 4.80
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: v v

e
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Eat

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL / Datos de planificacion

Perfil de la via pablica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 4.000 m)
{Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

7.00m

0.00

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

5150 m

LUMINARIA TIPO 16_1
8736 Im

9600 Im

56.0 W

bilateral desplazado
51.500 m

9.120m

9.000 m

0.000 m

0.0°

2.000m

“
e 8) L
(1)
v

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°; 611 cd/kim
con 80°: 164 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.8.

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

@ _—@)

| | g
= 9.00m :

| | 4
- — e

0.00 51.50 m 2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 16

Flujo luminoso (Luminaria): 5125 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7020 Im con gg": 3?3 Cgﬁ::m
. S con 80°: cd/klm
Potent_:ia de Ia_as luminarias: 67:0 w . con 90°: 0.00 cd/kim
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 51.500 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 5170 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 5.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -2.000 m La disposicién cumple con la clase de intensidad
e o = luminica G6.
Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.
@) o
Iy
I (1
I I -2.00 m h S
L L ] w
2575 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 16
Flujo luminoso (Luminaria): 5125 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (L&mparas): 7020 Im con ggui 3?3 Cg;ﬁ:m
; L con 80°: cd/klm
Potent:‘.la de szls luminarias: 67:0 W ‘ con 90° 0.00 cd/kim
Organlzamon. unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos especificados
Distancia entre mastiles: 51.500 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 5170 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 5.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -2.000 m La disposicién cumple con la clase de intensidad
) : luminica G6.
Inclinacién del brazo (3): 0.0° -

La disposicién cumple con la clase del indice de



Longitud del brazo (4)

£

0.000 m

deslumbramiento D.6.

i

Pagina 10



CM009 ) B

DIALuUx

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

05.09.2016

AVD. RAMON Y CAJAL / Resultados luminotécnicos

@ T13.00m
Te.00
T7.00
—
[ = e———— e | m ]
w7
—>
To.00
@ T-2.00
. ., -5.00
0.00 51.50 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:412

Lista del recuadro de evaluacién

1

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 51.500 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 18 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME2

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%) SR

Valores reales segtin calculo: 1.79 0.68 0.75 9 0.81
Valores de consigna segun clase: =1.50 =0.40 =0.70 <10 2 0.50
Cumplido/No cumplido: < v v . o
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 51.500 m, Anchura: 4.000 m

Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,[x] E,in [X]
Valores reales segun calculo: 14.28 2.06
Valores de consigna segtin clase: =210.00 23.00
Cumplido/No cumplido: o X

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 51.500 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotometricos.)

E, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun célculo: 16.01 2.73
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: X1 b9

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

&
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL (COMISARIA) / Datos de planificacién

Perfil de la via piblica

Calzada 1 (Anchura: 6.400 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

s 6.40m
—
I lO.L’JO |23.3l0 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 18
Flujo luminoso (Luminaria): 5696 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 6400 Im
Potencia de las luminarias: 440W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 23.300m
Altura de montaje (1): 8.000m
Altura del punto de luz: 7.880 m
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

) @)

(M

y

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 956 cd/kim
con 80°: 44 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los éngulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL (COMISARIA) / Resultados luminotécnicos

[6.40m

—
—————— C
—F
® To.00
. . : T 2.00
0.00 23.30m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:210
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 23.300 m, Anchura: 6.400 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo U TIH%) SR
Valores reales segun calculo: 1.11 0.55 0.85 14 0.84
Valores de consigna segun clase: 20.75 20.40 = 0.50 <156 2 0.50
Cumplido/No cumplido: "3 v e = 3 *

s
Pagina 14




DIALux

“ 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. RAMON Y CAJAL (COMISARIA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 23.300 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, X E in [IX]
Valores reales segun calculo: 11.24 10.12
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: e v

S
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Datos de planificacion

Perfil de la via piblica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino _peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.900 m)
(Anchura: 3.900 m)

(Anchura: 4.300 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

| | T
. | Te2om
'_> —
—
[ [ 11
‘ l0.00 I24.UI0 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 12

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre |a calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7832 Im

8900 Im
72.0W
unilateral arriba
24.000 m
9.196 m

9.000 m

-1.900 m

0.0°

-1.900 m

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 623 cd/kim
con 80°; 60 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Resultados luminotécnicos

® T10.10m
T8.20
T4.30
—F
—
To.00
@ T-2.00
| ) ) . -4.00
0.00 24.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 4.300 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales seglin calculo: 1.15 0.72 0.89 9 0.95
Valores de consigna segun clase: 20.75 =0.40 2 0.50 =15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v e & v r3

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GOMEZ DE sOLIS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

, _ E., [Ix] CEnin (M
Valores reales segun calculo: 10.15 7.68
Valores de consigna segun clase: =210.00 =z 3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.900 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., X E nin (X
Valores reales segtin calculo: 9.85 3.89
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v &

s
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

 s— S ————————1710—
" - 1.53—————

T430m

E e
1.19=

[0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.075 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

2400 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 215

L, [cd/m?] uo ul TI[%]

Valores reales segun calculo: 1.26 0.72 0.94 8
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 2 0.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e < v ve
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

- ———— 770 Tas30m
i
e p— 1123 M e g ——
TS ....,______________...0.98—""-—--_____0_98 0.98
7 Too0
hn 24.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.225 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1: 215

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.15 0.75 0.89 9
Valores de consigna segtin clase ME4b: 20.75 20.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: ¥4 v < v
r .
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

LUMINARIA TIPO 17_1 / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 42 73 97 100 73

Milewide, lineas puras y contemporaneas Milewide es una luminaria de
disefio elegante y actual, disefiada en colaboracién con Knud Holscher
(Dinamarca).

Fusion de disefio simple y alto rendimiento, la gama Milewide engloba tres
tamarios: Mini Milewide, Milewide y Mega Milewide.

Mini Milewide esta disefiada especialmente para utilizar la Gltima tecnologia
CosmoPolis. Esta elegante luminaria ofrece un excelente rendimiento
luminoso gracias a la eficiencia de las ldmparas CosmoPolis combinada con
un nuevo balasto electrénico y el sistema dptico especial CosmoR.
Milewide y Mega Milewide hacen gala de unas excelentes prestaciones
Gpticas gracias a su reflector ajustable de alumbrado vial y a su angulo de
inclinacién, y estén optimizadas para diferentes configuraciones urbanas, Si
se desea crear soluciones completas para las ciudades de hoy en dia,
Milewide dispone de una gama de producto excepcional.

Emision de luz 1:

tose 4 3 e . _.--1088
90° 90°
750" 750
80° 60°
450 “4se
~320-
30¢ s o s e
cdfkim n="74%

C€0-Cc180 ——C80 - C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

s
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~DIALux

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (CALLE PEDRO DE VALDIVIA) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.500 m)

(Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.450 m)

Disposiciones de las luminarias

@ )
P L

L h 4

— — -

0.00 35.00 m (2
Luminaria; LUMINARIA TIPO 17_3
Flujo luminoso (Luminaria): 8324 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Ldmparas): 9679 Im con gg* 6; g cgﬁz:m

. B con 80°: cd/klm

Potenclzla de las luminarias: 61 :0 W . con 90°: 0.00 od/kim
Organlzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 35.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.120 m funcionamiento). _ .
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): 2.000m lll‘f;n?rl_lsiggs(';céon cumple:con:la.clase desImensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.

A
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= DIALux

05.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (CALLE PEDRO DE VALDIVIA) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

o (1
¢ To.00m
h J
L 1 ] b ‘_.;
17.50 m @)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 17_3
Flujo luminoso (Luminaria): 8324 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 9679 Im con gg* 6; g cgﬁ::m
; - con 80°: cd/klm
Potent?la de I?s luminarias: 61:0 w . con 90°- 0.00 cd/kim
Organlzacmn. unilateral abajo Respeclivamente en todas las direcciones que forman los éngulos especificados
Distancia entre mastiles: 35.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 7.880 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m :Iﬁn cii:igg%cgon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del Indice de
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.
Q)
(3) e
Y
] T10.00m
i ™
h J
L L L 1 - i‘_.;
0.00 35.00m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 17
Flujo luminoso (Luminaria): 5195 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7020 Im con gg 3% cmm
. 3 e con 80°: cd/kim
Potenu?la de Iaj\s luminarias: 67:0 W _ oon 90° 0.00 od/kim
Organlzacmn. unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 35.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.000 m funcicnamienta).
Altura del punto de luz; 3830m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  10.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
o 5 luminica G6.
Inclinacién del brazo (3): 0.0

La disposicién cumple con la clase del indice de



Longitud del brazo (4):

1.000 m

deslumbramiento D.6.

s,
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DIALuUx

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (CALLE PEDRO DE VALDIVIA) / Datos de planificacién

Disposiciones de las luminarias

11

T-1.50m

17.50 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

LUMINARIA TIPO 17
5195 Im

7020 Im

67.0 W
unilateral arriba
35.000 m
4.000 m
3.830m

11.500 m

0.0°

1.000 m

y

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 327 cd/kim
con 80°: 19 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respeclivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G86.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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DIALUX

. 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (CALLE PEDRO DE VALDIVIA) / Resultados luminotécnicos

0 T12.50m
T 10.00
—>
—>
To.00
T-2.00
" . , . -6.45
0.00 35.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [IX] E..ir [X]
Valores reales seguin calculo: 26.67 2.96
Valores de consigna segun clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

s
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DIALux

- 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (CALLE PEDRO DE VALDIVIA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 10.000 m

Trama: 12 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cdm?] uo Ul TI%] SR
Valores reales segun calculo: 2.21 0.41 0.79 9 0.69
Valores de consigha segun clase: =1.00 =0.40 =0.70 =156 2 0.50
Cumplido/No cumplido: v o " 4 e

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.450 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Ein X
Valores reales segln célculo: 18.12 1.82
Valores de consigha segun clase: 27.50 2 1.50
Cumplido/No cumplido: P v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

b
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DIALUx

05.09.2016 -

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (CALLE PEDRO DE VALDIVIA) / Recuadro de evaluacion Calzada 11

Observador 2 / Isolineas (L)

A— R - — T
TS o 2 ] T10.00m
Lo ' "_/2'30 s S v
B ~— 184 276
e 220 |
- e D, Y =S 2.30__.-._..-—,-;2-30-;,r:,—::,,—,;::_; |
—»| . ——230—2% 2.30\
"
b 276~ = I 1
0.00
- . 1
35.00 m

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070

Valores en Candela/m? Escala 1 : 294

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segtin calculo: 2.21 0.41 0.91 9
Valores de consigna segln clase ME3a: =21.00 = 0.40 20.70 <15
Cumplido/No cumplido: 4 v v Fa

A,
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uXx

05.09.2016

DIAL

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 2 (CALLE PEDRO DE VALDIVIA) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 /

Observador 3 / Isolineas (L)

Fzs2

- / 2.10

\Qjﬁ:—/ﬁ —
210

2'10/-5

" 10.00 m

S~ |

2.52-—-.._._2 52
L=

[ 0.00

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 2.24
Valores de consigna segun clase ME3a: =1.00
Cumplido/No cumplido: v

35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

uo ul TI [%]
0.53 0.79 8
=0.40 20.70 =156
%f ’&f f

i
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i DIALUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (PLAZA MINAYO) / Datos de planificacidn

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

. g W 20.50 m
050 25.50 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 10
Flujo luminoso (Luminaria): 6394 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7250 Im
Potencia de las luminarias: 78.3W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 25.000m
Altura de montaje (1): 4.000m
Altura del punto de luz: 3.900 m
Saliente sobre la calzada (2):  -0.500 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.500 m

(Anchura: 20.000 m)

M

¥

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: . 119 cd/kim
con 80°: 7.32 cd/klm
con 90°: 0.95 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G5.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

e
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we DIALUX

06.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (PLAZA MINAYO) / Resultados luminotécnicos

T20.00m
|
) ) ; . 0.00
0.00 25.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 20.000 m

Trama: 10 x 14 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Ein X1

Valores reales segtin calculo: 9.13 0.04

Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00

Cumplido/No cumplido: X b 4

Y
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DIALuUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mall

Via publica 4 (AVENIDA JUAN CARLOS I) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

(Anchura: 2.200 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de transito; 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

“
T o) s
T14.00m ?\
(1) |
To.00 |
I L 11 o v
— — nd
0.00 26.50 m (2
Luminaria: LUMINARIA TIPO 17_3 .
Flujo luminoso (Luminaria): 8324 Im Valores maximos de la intensidad luminica :
Flujo luminoso (Lamparas): 9679 Im con 70°%: 618 Ggﬁz:m
Potencia de las luminarias: 61.0 W ggg gg 0 gg g d Iklm
Organizadén" bilateral frente a frente Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 26.500 m especificados con las veriicales inferiores (con luminarias instaladas
Altura de montaje (1): 9.820m aptas para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.700 m Ning_una int_ensidad luminica por encima de QO".
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m Ilhamcii:,ﬁggsécéon cumple con la clase de intensidad '
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.

S
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I\ALux

05,09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (AVENIDA JUAN CARLOS |) / Resultados luminotécnicos

® T1820m
T16.00
T14.00
—_—>
o
pary
— 5
To.00
@ T-2.00
, . ) . -4.00
0.00 26.50 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:233
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 26.500 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo u - T %] SR
Valores reales seguln calculo: 1.74 0.86 0.94 8 0.53
Valores de consigna segun clase: =21.00 =0.40 = 0.70 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v E i v v v
b
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DIALux

~ 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (AVENIDA JUAN CARLOS I) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 26.500 m, Anchura: 2.200 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

, _ , E,, [Ix] Enin [1X]
Valores reales segun calculo: 10.28 4.41
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v ~ 4

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 26.500 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

E,, [Ix] E in [IX]
Valores reales segtn calculo: 10.65 4.88
Valores de consigna segun clase: 2 7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: o o

Y
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s D |ALUX

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

05.09.2016

Via publica 4 (AVENIDA JUAN CARLOS I) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 1/ Isolineas (L)

— 1.6 1.69—

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

26.50 m

T14.00m

" 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 233

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.74 0.86 0.94 8
Valores de consigna segtn clase ME3a: =1.00 = 0.40 20.70 =15
Cumplido/No cumplido: . v e v

A
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DIALuUxX

~ 05.09.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 4 (AVENIDA JUAN CARLOS I) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1/

Observador 2/ Isolineas (L)

—
182/1-82\\1.82—-_______1 .
’_—--- . N

_ 169——
e e g g 1.69

1,69
1 .69/

- —1.82

T2

JRIDRTPS S
r1.05— 1 95— 1.95——

—_— ] §

R———1.82—

L ———

1.69 =
TTh—1.69—

4 1By

T14.00m

1.82—1

1.69

1.56—

55 ”

L
0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 10.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

26.50 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 233

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.74 0.86 0.94 8
Valores de consigna segtin clase ME3a: =1.00 =0.40 z0.70 =15
Cumplido/No cumplido: o 7 » 4 o

S
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DIALux

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (CALLE FELIPE CHECA) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 6.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

3 ot
M
15.50 m
a ] § v
0.50 ot
— : — e
0.00 15.00 30.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIATIPO 9_2
Flujo luminoso (Luminaria): 4133 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4950 Im con gg": 52% cgmm
. N con 80°: cd/klm
Potengla d.e Ia.;ls luminarias: 5_2.6 W con 90°: 0.00 od/kim
Organlzacufm. bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos
Distancia entre mastiles: 30.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 4100 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4.000m Ninguna ii_'lt_enmdad luminica por encima de 90“.
Saliente sobre la calzada (2):  0.500 m :La:n c[’:'lsiggsécéén cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

Y
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- DIALux

05.09.20186

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (CALLE FELIPE CHECA) / Resultados luminotécnicos

6.00m
; i , . 0.00
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 20.45 13.22
Valores de consigna segtin clase: = 15.00 = 5.00
Cumplido/No cumplido: of v

A
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DIALuUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (PASEO SAN FRANCISCO) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

(Anchura: 16.000 m)

: (4}
- )
3
%‘ T Ts.00m
(n
1 o
— — g
0.00 12.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 9_2
Flujo luminoso (Luminaria). 4366 Im Valores méximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (L&mparas): 4950 Im con gg ?1;2 Cg;:::m
. e oo con 80°: .32 cd/klm
Potencfla ::!e las luminarias: 52:6 w _ con 90°: 0.95 cd/kim
Organlzauén: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 12.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 4.600m funcionamiento). _
Altura del punto de luz: 4500 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): 8.000 m :_ue:ncilﬁggs&cgl)on cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.6.

.
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DIALux

. 05.09.2016 -

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (PASEO SAN FRANCISCO) / Resultados luminotécnicos

T16.00m
| , , 0,00
0.00 12.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:149
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 16.000 m
Trama: 10 x 11 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun célculo: 16.55 5.73
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: P v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

s

Pagina 21



CM119

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 25.08.2016
Proyecto elaborado por:




IO

DIALuUx
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Fax
e-Mail
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. s 25.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PLAZA STO. DOMIMGO / Datos de planificacion

T255.30m
L
, - 2340
174.40 42430 m
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:2150
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im] P [W]
1 8 LUMINARIA TIPO 17_4 11225 13363  89.0
2 3 LUMINARIA TIPO 21_1 8000 8000  80.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 113799 Total: 130904 952.0

A
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

PLAZA STO. DOMIMGO / Lista de luminarias

8 Pieza

3 Pieza

LUMINARIA TIPO 17_4

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 11225 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 13363 Im

Potencia de las luminarias: 89.0 W
Clasificacion luminarias seguin CIE: 100
Codigo CIE Flux: 36 71 96 100 84

Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccion 1.000).

LUMINARIA TIPO 21_1

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 8000 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 8000 Im

Potencia de las luminarias: 80.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 71 95 99 100 100

Lampara: 1 x LED80/NW/- (Factor de correccién
1.000).

Y
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e-Mail

25:08.2016

PLAZA STO. DOMIMGO / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T255.30m

@ T141.38

) ) . 2340 ‘
174.40 325.44 42430 m
Escala 1: 2639
Lista de superficies de calculo
N° | Designacion Tipo Trama E; Eom = Epin/ Ein/
[Ix] [Ix] [Ix] Es Bk
1 | Superficle de | perpendicular | 128 x 128 14 033 144  0.024 0.002

calculo 1

A
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25.08.2016

PLAZA STO. DOMIMGO / Superficie de calculo 1/ Grafico de valores (E,
perpendicular)

15 29
1 13 11 20
18 13 873350 14 0@
37 49 9.25 1.79 268
38 19 703115
18 9.56 7.68

i 074104 11 32 38
070060292 13 26 11
186956 091588 15 ggq
0.84 049 0.93 460 ggp
0.84 0.51 0.58 0.69 403 4.52 2.70
0.63 0.92 0.74 55 423 448 493
057 125 253 976 184432804 14
130 344 599 063124702 18

8.89

873 17

298 081 113 12 24
12 374 0.85 331 15 27
22 987579095 517 18
33 45 335108 818 13
15 7.71 9.00 8.98

42

36

18364
80.53

T73.17
Te7.87

15847

T4s.68

T35.47

10

11 T23.77

0.00

0.00 18,70 29.98 47.40 97.85

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacién de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(291.868 m, 195.885 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

117.60 m

T105.45m

Valores en Lux, Escala 1 : 841

E,. X E, i [IX] Eiage T Erin/ Em

14 0.33 144

0.024

Emin / Emax
0.002

.
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Fax

e-Mail

AVD. CRISTOBAL COLON / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 5.250 m)

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m)

Calzada 2 (Anchura: 8.700 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

Arcén central 1 (Anchura: 3.500 m, Altura: 0.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 7.700 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.400 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.700 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

|
! " | T22.90m E.,.)! ()
i h
Pl e s (M
1 y
b — poing
0.00 32.00 m (2
Luminaria: LUMINARIA TIPO 35_2
Flujo luminoso (Luminaria): 15100 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 15100 Im con 70°: 808 cd/klm
Potencia de las luminarias: 1340 W con 80 80 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 3.24 cd/kim _
Distancia entre mastiles: 32.000 m Respecllvar.nente Ien 1cl>das las dlreccilom.es q.ue forman los dngulos especificados
) con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 10.155 m -
Altura del punto de luz: 10.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2): -3.000 m luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000 m deslumbramiento D.5.

Y
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. CRISTOBAL COLON / Datos de planificacién

Disposiciones de las luminarias

(1

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 808 cd/kim
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que farman los angulos especificados
con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.

h A

@

T-240m
' IO.OO I32I,00 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 35_2
Flujo luminoso (Luminaria): 15100 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 15100 Im
Potencia de las luminarias: 134.0 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.845m
Saliente sobre la calzada (2): -2.400 m
Inclinacion del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 2.000 m
T24.90m
[ ———
' l0.00 I32l.00 m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BPP435 T25 1xGRN40/740 DW

3400 Im

4000 Im
320W
unilateral abajo
32.000 m
4,000 m
3.890m
24.900 m

0.0°

0.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 635 cd/kim
con 80°: 77 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.8.



Y
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. CRISTOBAL COLON / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

] T-440m
l I0.00 l32I.0() m
Luminaria; LUMINARIA TIPO

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

3400 Im

4000 Im
32.0W
unilateral arriba
32.000 m
4.000 m

3.890 m
24.300 m

0.0°

0.500 m

(4)
W 3)
%
(M
-7 "
sl
(2)
Valores maximos de la intensidad luminica
con 70°; 635 cd/klm
con 80°: 77 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respeclivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del ndice de
deslumbramiento D.6.

Y
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Teléfono
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AVD. CRISTOBAL COLON / Resultados luminotécnicos

T30.15m
T24.90
T19.90
—
e — -
—
T11.20
T17.70
—
—_
To.00
T-4.40
" ; , 910
0.00 3200m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:364
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.250 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, X Ein (K
Valores reales segtin calculo: 17.30 3.09
Valores de consigna segtin clase: =7.50 z1.50
Cumplido/No cumplido: P v

T Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

o
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. CRISTOBAL COLON / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 4.700 m

Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E,, [Ix] E i, [IX]
Valores reales segun calculo: 18.20 3.48
Valores de consigna segun clase: 27.50 215
Cumplido/No cumplido: g v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 32.000 m, Anchura: 7.700 m

Trama: 11 x 6 Puntos

Elemento de la via ptblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/im?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.30 0.73 0.72 10 0.91
Valores de consigna segun clase: =1.00 = 0.40 = 0.50 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v e 4 v v

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud: 32.000 m, Anchura: 8.700 m

Trama: 11 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, ¢q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u  TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.23 0.71 0.72 10 0.95
Valores de consigna segun clase: 2 1.00 =0.40 = 0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v o e & o

"
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. CRISTOBAL COLON / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

i R

\——-1,08\// 7.70 m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 307

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.925 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo ul T [%]

Valores reales segtin calculo: 1.30 0.79 0.72 10
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: " 7 K v
b
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

AVD. CRISTOBAL COLON / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

~———1.20" 1.20 T7.70m
- /
T [1es 144 144 : 7
., - 1.68
= 102 Lot —
e . \'-_\\ — —_— -+
0.00
|
i
I ‘0.00 I32.00 rln
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 307
Trama: 11 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.775 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.44 0.73 0.84 9
Valores de consigna segun clase ME3c: = 1.00 =0.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v v v v
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AVD. CRISTOBAL COLON / Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador 3 /

Isolineas (L)

- I . . -
_-—?-00/ 1.50 e | [
el . -\"—- A ——

: T~ VBt msy o 1D
—_— 125 1254
100
T11.20
b b _ o T 2
— ; NS T o -
0.00 32.00 m

Trama: 11 x 6 Puntos

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 307

Posicién del observador: (-60.000 m, 13.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, ¢0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Ti [%)]

Valores reales segun calculo: 1.37 0.71 0.82 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 = 0.40 =0.50 =15
Cumplido/No cumplido: o " v -4
r.
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

AVD. CRISTOBAL COLON / Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador 4 /

Isolineas (L)

T19.90m

I

T11.20

0.00

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 17.725 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

32.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 307

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun célculo: 1.23 0.78 0.72 10
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 2 0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: " V3 v o
i
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

4y

i )

i F 3

%
: * | T1651m
R (1)
L P |
— — e
0.00 45.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 26_11
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 12000 Im con gg"i '-15;; Cgﬁ::m
; e i con 80°: cd/kim

Potentlzla qe I?S luminarias: 76:0 W _ con 90°- 0.16 cd/kim {
Orgamzac'én- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 45.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 10.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.900m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m ;ae:ndl:]siggs&czion cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 2.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000 m deslumbramiento D.6.

P
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e-Mail

23.08.2016

Via publica 3 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

T2o00m

2250 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

3) o«

M

h 4

@

LUMINARIA TIPO 26_11

10680 Im
12000 Im

76.0 W
unilateral abajo
45.000 m
10.000 m
9.900 m
2.000m

0.0°

2.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 533 cd/kim
con 80°: 55 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados

con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

A
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Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Resultados luminotécnicos

@ T21.50m

T18.50
T14.00
—
—
() To.00
- ., 200
0.00 45.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:365
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [Ix] Ein [IX]
Valores reales seguin calculo: 7.53 2.66
Valores de consigna segtin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: o v

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) /| Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 45.000 m, Anchura: 14.000 m

Trama: 15 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.00 0.60 0.76 8 0.63
Valores de consigna segln clase: 20.75 2 0.40 = 0.50 <15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: v 4 v v Vi

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 15 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Ein [IX]
Valores reales seglin calculo; 9.96 4.09
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: s » 4

s
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Teléfono

Fax
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Via publica 3 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/
Observador 2 / Isolineas (L)

[ R | 120 1 | [1400m
1.10 12— 4 10— 1-20~__|

—y; 1.10

L0 i & || IO (| gl 1.00__0.00 00
=l : 1.00
\.\\ {/’:/_//’/ \ b 1

0.00

[ - I 'l 1
F T

0.00 45.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.04 0.77 0.81 8
Valores de consigna segtin clase ME4b: 20.75 =2 0.40 =0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v v o "4
r .
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

23.08.2016

Via publica 3 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 3 / Isolineas (L)

A2— g0 1 10—1 .12__\

T14.00m

0.00

45,00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 10.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI[%]

Valores reales segun calculo: 1.00 0.60 0.76 7
Valores de consigna segln clase ME4b: = 0.75 = 0.40 =0.50 =15

Cumplido/No cumplido: v J Ve V3
i
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~ - 23.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ (ZONA DE APARCAMIENTOS)) / Datos
de planificacion

Perfil de la via plblica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 2 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Arcén central 1 (Anchura: 2.000 m, Altura: 0.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070) : '

Camino peatonal2  (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

“)
- (3) s

=5 X

=

Q)]
P T598m
X
L L L | B i‘_’g
0.00 30.00 m @

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26_11

Flujo luminoso (Luminaria): 10680 Im Valores maximos de la intensidad luminica

Flujo luminoso (Lamparas): 12000 Im con 70°: 481 cd/klm

Potencia de las luminarias: 76.0 W con 80°: 275 cd/kim

Organizacién: unilateral abajo con 90°: 3.56 cd/kim

Distancia entre mastiles: 30.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 9.098 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 9.000 m funcionamiento).

Saliente sobre la calzada (2): 6.000m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacién del brazo (3): 10.0° deslumbramiento D.6.

Longitud del brazo (4): 2.000 m

A
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23.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ (ZONA DE APARCAMIENTOS)) / Datos

de planificaciéon

Disposiciones de las luminarias

@

(M

h 4

@)

s

— T700m

I IO.OO 30.00m

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26_11

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

10680 Im
12000 Im

76.0 W
unilateral arriba
30.000 m
9.000 m

8.900 m
13.000 m

0.0°

2.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 533 cd/kim
con 80°: 55 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

A
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23.08.2016

~

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ (ZONA DE APARCAMIENTOS)) /
Resultados luminotécnicos

@ T22.00m
T20.00
—
£
Ly
—>
T10.00
1T8.00
—
£
7
—>
@ To.00
, ) ) T 200
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [Ix] Ein [I]
Valores reales seguin calculo: 6.61 5.61
Valores de consigna segtin clase: 27.50 z1.50
Cumplido/No cumplido: X v

b
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23.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ (ZONA DE APARCAMIENTOS)) /
Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.91 0.43 0.86 10 0.74
Valores de consigna segtin clase: 20.75 2040 2 0.50 =15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] Enin [IX]
Valores reales segun célculo: 14.93 11.21
Valores de consigna segun clase: 27.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: 1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacién Calzada 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 10.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cdim?] uo ul T [%)] SR
Valores reales segun calculo: 0.83 0.40 0.88 10 1.17
Valores de consigna segtin clase: = 0.75 = 0.40 =0.50 <156 = 0.50
Cumplido/No cumplido: -4 o of v o
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

23.08.2016

Via publica 4 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ (ZONA DE APARCAMIENTOS)) /
Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

——205—— __  __205— T8.00m
__‘__,_,.._2.45—-""""'2'46"_"_““—
s T T ——— 246
2486 SR,
2.05 2.05 2.05 2.051
— 123 1.23 1.23
To.00
0.00 30.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

L, [cd/m?] uo ul TH%]

Valores reales segun calculo: 1.98 0.45 0.86 5
Valores de consigna segun clase ME4b: 2 0.75 = 0.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
.
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23.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ (ZONA DE APARCAMIENTOS)) /
Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 3 / Isolineas (L)

=258
e T 258
N V12— 472,
s o120 129 e
o | ———0.86 0.86 0.86—— 1 11
| - 0.00
0.00 30.00 m.

Trama: 10 x 6 Puntos

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Posicion del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul T [%]

Valores reales segun calculo: 1.91 0.43 0.89 10
Valores de consigna segun clase ME4b: =2 0.75 =0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v F v v
b
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23.08.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via piiblica 4 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ (ZONA DE APARCAMIENTOS)) /

Recuadro de evaluacién Calzada

2 | Observador 4 / Isolineas (L)

T T2000m
L 056——0.56 0.56 0.56—
[0.84 0.84 0.84 0.84 0.84—
—_—p | T2 1.12 112 1.12-——T
88— 8 168———188——166———"4 ||
10.00
0.00 30.00m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 12.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segtin calculo: 0.83
Valores de consigna segun clase ME4b: z0.75
Cumplido/No cumplido: &

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

uo ul Tl [%]
0.45 0.88 10
20.40 2 0.50 <15
¥ v Ve

s
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23.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax
e-Mail

Via publica 4 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ (ZONA DE APARCAMIENTOS)) /
Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador 5 / Isolineas (L)

i ' T2000m
e
=—=0.78 0.78 078 = 78 — 754
. 117 117 1.17 147—
: 1.56——— 1 56 1.56 1.56 —
~——1.95 e
— 3
B B 2340 _ ] |
10.00
0.00 30.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 17.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

L,, [cdim?] uo ul TI[%]

Valores reales segtn calculo: 0.98 0.40 0.91 5
Valores de consigna segtn clase ME4b: 20.75 2040 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v g 7
.
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* ~ 23.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax
e-Mail

Via publica 5 (AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (APARC.)) / Datos de

planificacion
Perfil de la via publica
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m)
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de trénsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias
4y
O
: K
(1
6.00 m
—s
— ' v
— — 4w
0.00 23.00m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_2
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con gg ?gg cgﬁz:m
) e con 80 cd/kim
Potengla de las luminarias: 39:0 w . con 90°: 0.00 cd/kim
Orgamzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los éngulos especificados
Distancia entre mastiles: 23.000m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.097 m funcionamiento). _
Altura del punto de luz: 6.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -1.000 m T e e e et
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

Y
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23.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (APARC.)) | Resultados
luminotécnicos

@ 1‘7_50 m
T5.00
—
—>
: ; ) . 0.00
0.00 23.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo u TIH%] SR
Valores reales segun calculo: 0.88 0.51 0.79 14 0.73
Valores de consigna segtn clase: 20.75 =040 2 0.50 <156 = 0.50
Cumplido/No cumplido: < v ® 3 v v

o

Péagina 19

“



s D|ALUX -

~ 23.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (APARC.)) / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1 .
Longitud: 23.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos |
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.74 512
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X1 "

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

y .
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (APARC.)) / Recuadro de evaluacion
Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

= : S —1 T
i **——--.._—___.—ﬁ_’”’, | Ts.00m
o e
OB ———— es— g 08T |

— _'_""0.66_______%_____066__'_________,_-0.66—“_'—_"_’

©0.00

0.00 23.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun célculo: 0.97 0.51 0.81 9

Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 =0.40 = 0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v o e e
.

Pagina 21




DIALUX

23.08.2016-

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (APARC.)) / Recuadro de evaluacién
Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

j--—-——-‘-—-f:-\“ﬁﬁ 1.33 1.33—] | T500m
—> [—o0s— '~ 1.14—— |

70.00

i
1

0.00 23.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%)]

Valores reales segtin calculo: 0.88 0.55 0.79 14
Valores de consigha segln clase ME4b: 20.75 =20.40 =0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v e v <
Y
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23.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE ALTOZANO) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.500 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 1.400 m)

Disposiciones de las luminarias

@)
() et
M

= = Teotm

' ' -2.01 . ¥y
— t +— =

0.00 25.00 50.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_3
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70°: 593 cd/kim
Potencia de las luminarias: 47.0W con 80°: 273 cd/kim
Organizacion: bilateral desplazado con 90°: 0.14 cd/klm
Distancia entre mastiles: 50.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los 4ngulos
Altura de montaje (1): 7.097 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura del punto de luz: 7.000 m para el funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): -2.000m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Inclinacién del brazo (3): 5.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

A
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23.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE ALTOZANO) / Resultados luminotécnicos

| (2) ] T9.50m
= 8.00
e 6.00
—>
To.00
[ (3] ] J;
L L ~ 1 i '3.40
0.00 50.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/im?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segln calculo: 0.99 0.62 0.64 14 0.75
Valores de consigna segun clase: 20.75 =2 0.40 =0.50 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v & e i v

A
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£ D 23.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE ALTOZANO) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

, E, [IX] E i [X1
Valores reales segun célculo: 9.78 2.23
Valores de consigna segtn clase: 27.50 =21.50
Cumplido/No cumplido: v N4

3  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.400 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [X]
Valores reales segutn calculo: 9.84 2.29
Valores de consigna segtin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v &

Y
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DIALux

23.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 6 (CALLE ALTOZANO) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1 /

Isolineas (L)

Q2/ e

L I 1.08____ 1 0g——1.08
) 0.90- ) = :
1.08——————108——1.08~—_ 072

Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

e s
T8 1.08 6.00 m
0.00
50.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 0.99 0.62 0.64 14
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 20.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: of " e &
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE ALTOZANO) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 2 /

Isolineas (L)

I

1.10-

—» =13

i \
el 0.88:

e e 10———1

.__h__—-_\-_

110 — 10— ——1.10— |600m

10-.\_\

_———0.88 — ,
7 /1 10 Rl .

0.00

B S |

Il i
T 1

Trama: 17 x 6 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun célculo:

Valores de consigna segun clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:

50.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

L, [cd/m?] uo ul TI[%]
1.00 0.63 0.64 14
20.75 = 0.40 = 0.50 <15
4 e uf e

i
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23.08.2016 .

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE ARTURO GAZUL) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)
Carril de estacionamiento 1~ (Anchura: 3.500 m)
Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito; 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

| (1)
— T 6.01m
== .
I I B
— — o
0.00 40.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_6
Flujo luminoso (Luminaria): 9790 Im Valores méaximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 11000 Im con 70°; 593 cd/klm
Potencia de las luminarias: 76.0W con 80°: 273 cd/Kim
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 0.14 cd/kim
Distancia entre mastiles: 40.000 m Respeclivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 10.097 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 10.000 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Inclinacién del brazo (3): 5.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.

A
Pagina 28




e DIALux

5

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE ARTURO GAZUL) / Resultados luminotécnicos

@ T10.00m
Ts.00
— 4.50
— E
_ To.00
@ T-2.00
L
. ; ) T -4.00
0.00 40.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cdim?] uo ur o TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.01 0.59 0.80 11 0.92
Valores de consigna segtn clase: 20.75 =0.40 2 0.50 <15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: v "4 = ¥4 of
&
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE ARTURO GAZUL) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via pablica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: 83 (Se cumplen todos los requerimientos fotometricos.)

_ _ E., [Ix] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 7.72 2.49
Valores de consigna segun clase: 27.50 z1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [IX] Ein (X
Valores reales segun calculo: 8.28 4.62
Valores de consigna segln clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: v v
i
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE ARTURO GAZUL) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 1/ Isolineas (L)

I - .
— — T4
. 1.26———————1. 26— 1.44——1.44 450m
—_ [ —— — —090———0.80—————0.90 1.08—
s —-_— — o T
0.00
0.00 40.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 ; 329

Trama: 14 x 6 Puntos
Pasicion del observador: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo ul TI[%]

Valores reales segtin célculo: 1.13 0.59 0.80 9

Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 2 0.40 2 0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v wa e
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

DIAL

23.08.2016

Via publica 7 (CALLE ARTURO GAZUL) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/
Observador 2 / Isolineas (L)

T
|
i
T

Trama: 14 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

40.00 m

Ta50m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

L,, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.01 0.61 0.82 11

Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 =040 = 0.50 <15

Cumplido/No cumplido: v v " 4
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 8 (CALLE BAMBU) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.800 m)
(Anchura: 2.000 m) '

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m) ,

(Anchura: 1.500 m)

Disposiciones de las luminarias

4y
bt : 3)
F N
(1)
— 4.00m
=
| I _ ¥
— — o
0.00 30.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_4
Flujo luminoso (Luminaria): 7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8400 Im con ggo ?g? Cg;:::m
. o Wl con 80°: cd/kim
Potenc.:la de I.?s luminarias: 60:0 w ‘ con 80% 0.00 cd/kim
OrganlzaClon. unilateral arriba Respeclivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 30.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 10.097 m funcionamiento). _
Altura del punto de luz: 10.000 m Ninguna il_'lt_ensrdad luminica por encima de 9_0".
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m La qlgposm;on cumple con la clase de intensidad
" luminica G1.
Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.

|

4 |
0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
|

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 8 (CALLE BAMBU) / Resultados luminotécnicos

Toesom
16.00
—_— O 4.00
—>
To.00
| @ | T-2.00
: : . . -3.50 \
0.00 30.00 m |
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258 ‘
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m |
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070 |
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cdim?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun calculo: 1.27 0.70 0.93 7 0.92
Valores de consigna seguin clase: 20.75 =040 =0.50 <15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: v N4 v 4 Ve

o
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 8 (CALLE BAMBU) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotometricos.)

E., [IxX] Ein (X
Valores reales segun calculo: 7.63 2.32
Valores de consigna segun clase: 27.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: v " d

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.27 7.48
Valores de consigna segun clase: =27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

e

Pagina 35




CM136

s DIALUX

23.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via pablica 8 (CALLE BAMBU) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

E—— T ——— | T40om
.1.56 T
1.08 1.20 1.20 .
o To.00
g s - s — - - - . __g.......__
! | 1
0.00 30.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?]
Valores reales segtin calculo: 1.36
Valores de consigna segun clase ME4b: = 0.756
Cumplido/No cumplido: e

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

uo ul Tl [%]
0.74 0.94 7
=0.40 = 0.50 =15

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

g DIALuUx

23.08.2016

Via publica 8 (CALLE BAMBU) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

o L — T400m
— _-— A
1.40 e
= \ 1.26 =195 1.40— ===l 40 = 1.26-
.  ——0.98 0.98 BNl 2
- To.00
I IO.OO 30.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1: 258
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.27 0.70 0.93 7
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 = 0.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: Ve v v v
&
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 9 (CALLE BAMBU_) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

8.00m

[ i | I—

0.00 20.00m

(Anchura: 8.000 m)

@ 4 ©)

M

y

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 294 cd/kim
con 80°: 21 cd/kim
con 90°%: 9.75 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase de intensidad

Luminaria: LUMINARIA TIPO 25_7
Flujo luminoso (Luminaria). 5542 Im

Flujo luminoso (Lamparas). 7015 Im

Potencia de las luminarias: 60.7 W

Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 20.000 m

Altura de montaje (1): 4209 m

Altura del punto de luz: 4.000m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

luminica G3.
La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 9 (CALLE BAMBU_) / Resultados luminotécnicos

T8.00m
: : ) . 0.00
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reales seglin calculo: 11.51 4.06
Valores de consigna segn clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: 5 >
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 10 (CALLE FUERTE) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 2.000 m)
(

Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

551m

Al

0.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

30.00 m

—¥
@

LUMINARIA TIPO 14_4

7476 Im

8400 Im

60.0 W
unilateral arriba
30.000 m
10.097 m
10.000 m
-0.500 m

5.0°

1.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 593 cd/kim
con 80°: 273 cd/kim
con 90°: 0.14 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase del Indice de
deslumbramiento D.6.

&

Pagina 40




s D | A UX

23.08.2016

.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 10 (CALLE FUERTE) / Resultados luminotécnicos

@ T10.00m
17.00
15.00
—
.% i
To.00
® T-2.00
. . ) T -5.00
0.00 30.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) ‘
\
E., [Ix] Enin [IX] |
Valores reales segun calculo: 7.82 2.57
Valores de consigha segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: o "4
!
\
\
'
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 10 (CALLE FUERTE) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos |
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Valores reales seguin calculo: 1.10 0.67 0.90 8 0.88
Valores de consigna segln clase: 2075 =0.40 = 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v v %3 v v

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] E min [X]
Valores reales segtin calculo: 8.40 5.20
Valores de consigna segun clase: = 7.50 2 1.50
Cumplido/No cumplido: e v

y .
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

23.08.2016

Via publica 10 (CALLE FUERTE) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Observador 2 /
Isolineas (L)

N 136— 1.60=——=—1.50

e qpp===————1, P e 1

— 0.90 0.90 0.90

e r. SR = ., e
i
|

| I o o o 1 )
0.00 30.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Ts00m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segln calculo: 1.21 0.68 0.93 7
Valores de consigna seglin clase ME4b: 2 0.75 20.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: o of o v

&
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 10 (CALLE FUERTE) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3 /

Isolineas (L)

13— 45 i e /_j T500m
m— A <
S 1.05- ——1.20— 1.20 ————1.20—"
& : 0.90 1.051
i ; =-=‘—'____"0'75 : —— 0'9-0 T
0.00
IO.OO '30.00 ml
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, ¢0: 0.070
L,,, [cd/m?] uo ul T1 [%]
Valores reales segtin célculo: 1.10 0.67 0.90 8
Valores de consigna segun clase ME4b: 2075 =0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: o 4 e w4
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via ptblica 11 (CALLE LAS FLORES) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

I |
— 7.01m

| [ :
—t — —r

0.00 35.00 m (2)
Luminarias LUMINARIA TIPO 14_5

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

8900 Im Valores maximos de la intensidad luminica
10000 Im con 70°: 844 cd/kim

con 80°: 130 cd/kim
BOw con 90°; 1.70 cd/kim
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
35.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
10.097 m funcionamiento).
10.000 m Ninguna iptgnsidad luminica por encima de 95°.
0.000 m La disposicién cumple con la clase de intensidad

T luminica G2.

3.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
2.000m deslumbramiento D.6.

N
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 11 (CALLE LAS FLORES) / Resultados luminotécnicos

0 T11.00m
T9.00
T7.00
—
—>
To.00
@ T-2.00
. \ ; . -4.00
0.00 35.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
E,, [IX] E nin [IX]
Valores reales seguin calculo: 7.94 5.99
Valores de consigna segtn clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v 3
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 11 (CALLE LAS FLORES) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 12 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TIH%] SR
Valores reales segun célculo: 0.90 0.55 0.73 14 0.89
Valores de consigna segtn clase: 20.75 = 0.40 = 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v & v v Vs

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Ein [IX]
Valores reales segtin calculo: 8.34 7.89
Valores de consigna segtn clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

23.08.2016

Via publica 11 (CALLE LAS FLORES) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador

2 /Isolineas (L)

= ES S B 8
N . ru—_ 1}{3\ -~ 7.00m
088088 D= gy, ]
_H___________ﬂ__#_o_63__———-“0-63'__“‘—~——-___ i
- - 0.00
' IO.OO I35.00 nl'!
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294
Trama: 12 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L,, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segtn calculo: 1.01 0.56 0.87 11
Valores de consigna segtn clase ME4b: 2 0.75 2 0.40 =2 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: e v v v
.
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

23.08.2016

Via publica 11 (CALLE LAS FLORES) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 | Observador
3 /lsolineas (L)

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070

35.00m

T7.00m

[0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 0.90 0.55 0.73 14
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 = 0.40 2 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: " ” o o

F
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 12 (CALLE LAS FLORES) / Datos de planificacion

Perfil de la via ptblica

Camino peatonal 1 (Anchura: 8.000 m)

Factor mantenimiento; 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ )

i
8.00m )

v

— — el
0.00 20.00 m (2
Luminaria; LUMINARIA TIPO 25_7
Flujo luminoso (Luminaria): 5542 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7015 Im con 70°: 294 cd/klm
Potencia de las luminarias: 60.7 W con 80°: 21 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba gon ao S d9'|75£d" kim o os dn ead
Dlstancla entre ma.stlles_ 20000 m espe! war-nen e.en D as las |recc.mm-zs q.ue 'orman los angulos especificados
. con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

Altura de montaje (1): 4209m fincionamients),
Altura del punto de luz: 4.000m La disposicion cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000m deslumbramiento D.6.

&
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 12 (CALLE LAS FLORES) / Resultados luminotécnicos

T8.00m
; . ) T 0.00
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura; 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [Ix] Ein [IX]
Valores reales segtn calculo: 11.51 4.06
Valores de consigha segln clase: = 10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: o v

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

| Hoja de datos de luminarias

Clasificacién luminarias segtn CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 35 74 97 100 86

CONCEPT

Family of 3 road LED luminaires: Mini, Midi, Maxi

Applications: Urban roads and streets, Squares and pedestrian areas,
Roundabouts, Roads and highways, Residential streets, Parks, Large areas,
Car parks, Underpass, Pedestrian crossings

Dimensions (mm):

* Width: 436

* Height: 132

» Length: 674

Weight (kg): 11,5

Recommended height installation: between 3,5m and 5mm

For optimal heat dissipation, the driver and LED engine are in separate
compartments and juxtaposed in a horizontal section

Independent optical compariment on spigot ensures easy installation

HOUSING & FINISH

« Housing in high-pressure, die-cast aluminium, polyester powder coated

« Direct and tool free access to housing with driver compartment and opfical
unit by releasing the lateral latches and pivoting downwards. Quick
connectars (knife switch) allow easy removal of the housing.

* Colour: AKZO grey 900 sanded

= Luminaire Cd.S (drag): 0.078m?; Cs.S (side): 0.036m? CL.S (lift): 0.115m?
« Tightness - driver & opfical: IP 66

» Impact resistance: IK 09

INSTALLATION
» Reversible fixation in high-pressure, die-cast aluminium
« Diameter 32-48, 48-60mm or 76mm, tightened with 2 stainless steel screws

= Allows tilt on a vertical pole from 0 to +15°; on a horizontal spigot from 0 to
-15° by 5° steps
= Tool free access for maintenance

OPTICAL UNIT

« "FutureProof” optical unit, replaceable on-site, enclosed in the housing with
a removable gasket - Shore50

= Protected against lens degradation with a 5mm thick extra-clear hardened
glass

= Flatbed PCB with acrylic lens overlay principle

= Various photometric distributions: from narrow road to motorway, medium
and large area

*CRI>70

= ULR: 0%

LED lumen depreciation

» Lifetime residual flux @ Tq=25"C @ 100.000 hrs: 350mA & 500mA: 80%;
700mA: 80%

Emisidon de luz 1:

105 i R T 105
200 900
7507 750
60 “s0°
300
a5 _ : e 450,
Teegepe T
S, P
300 sl 0° " 30°
cdfkim 1=86%
——C0-C180 —(C90-C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.




ELECTRICAL

«+Class | or Class ||

= Input voltage: 120-277V - 50-60Hz

= Power factor > 90% at full load

= 10kV, 10kA surge protection

= Power automatically switches off when opened
= Thermal protection on LED PCBA

STANDARDS & CERTIFICATIONS
*CE

*ENEC

= LM79-80

«ETL

* ROHS

= All measurements in 1ISO17025 accredited laboratory

OPTIONS

= Other RAL or AKZO colours

« Other light distributions

= Back light control

« CW or WW LEDs

* OWLET remote management

«» Custom dimming profile; Constant Lumen Output (CLO); Bi-Power
= Photocell

= Motion detection

AMPERA MIDI — YOUR OPTICAL UNIT CONFIGURATION:

= Optic: 5139 - Matrix: 351572

» Protector: Flat, Glass Extra Clear, Smooth

» Source: 64 LEDS 500mA NW

* Power (W): 99 5

» Tightness optical unit: IP 66

» Specifications may differ per country and be changed without notice due to
continuous R&D on our products. (*) Tolerance of 7% on flux data.

FY
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CRTA. CORTE DE PELEAS / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 7.300 m)
(Anchura: 3.200 m)

(Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de Ia

calzada: R3, q0: 0.070)

Disposiciones de las luminarias

T
- ® | To1om
—
. ==
I '0.00 |25.0'0 m
Luminaria: h[5gi3(g3 )gqu pf<d

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

8877 Im

10291 Im

75.0 W
unilateral arriba
25,000 m
9.020 m

9.000 m

-1.200 m

0.0°

2.000 m

@y
2 3)
1
(1)
- h J
(2)
Valores maximos de la intensidad luminica
con 70°: 578 cd/klm
con 80°: 47 cd/Kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

b
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CRTA. CORTE DE PELEAS / Resultados luminotécnicos

T18.00m
T10.70
1750
—>
o
A
—
, : ; . 0.00
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/im?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.15 0.44 0.89 11 0.59
Valores de consigna seglin clase: =1.00 = 0.40 =2 0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v & w4 Ve v

.
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Fax

e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura; 7.300 m

Trama: 10 x 5 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada; S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E,, [Ix] - Ein X
Valores reales segun calculo: 6.85 2.36
Valores de consigna segun clase: 2 7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X v

A
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CALLE EL OTONO (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 1.000 m)

Disposiciones de las luminarias

i T7.01m
—_
—
[ [ L
l 0.00 15.00 m
Luminaria: h[5gi3(g3 )gqu df=d
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im
Potencia de las luminarias: 30.0W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.100m
Altura del punto de luz: 4.000m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinacion del brazo (3): 5.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m

W
)
3 ] ’
@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 511 cd/klm
con 80°: 135 cd/klm
con 90°: 0.16 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

N
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CALLE EL OTONO (1) / Resultados luminotécnicos

To.00m
T7.00
T5.00
To.00
@ 1-2.00
. . i . T-3.00
0.00 15.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segtin calculo: 0.90 0.43 0.89 19 0.89
Valores de consigna segun clase: 20.75 = 0.40 2 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v of e < v

b,
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CALLE EL OTONO (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales segun calculo: 21.06 8.68
Valores de consigna segtn clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 1.13 0.83
Valores de consigna segtn clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X X

.
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Teléfono
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CALLE EL OTONO (2) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.200 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.400 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@ o

M
s - :|:4.01 m
T I - ‘='

— +— o

0.00 42.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 26_8
Flujo luminoso (Luminaria): 7040 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8000 Im con gg°i 333 Cgﬁ::m

; B con 80°: cd/Kim

Potenf.:la de las luminarias: 56:0 w . con 90°- 2.86 od/kim
0rganlzacmn: unilateral arriba Respeclivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 42.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 5.800m funcionamiento). _ _
Altura del punto de luz: 5700 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

: ) La disposicion cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m luminica G2
Inclinacién del brazo (3): 5.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000 m deslumbramiento D.6.

A
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CALLE EL OTONO (2) / Resultados luminotécnicos

@ Te.00m
o T4.00
—> E
To.00
[ ) [ T2
L I 1 i -3‘60
0.00 42.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:344
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cdim?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.08 0.35 0.14 37 0.89
Valores de consigna segun clase: =0.75 = 0.40 2 0.50 =15 20.50
Cumplido/No cumplido: J pq < < v

b
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CALLE EL OTONO (2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 42.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

, E,, [IX] E in (X
Valores reales segun calculo: 10.32 2.72
Valores de consigna segun clase: 27.50 z1.50
Cumplido/No cumplido: o ¥ 4

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 42.000 m, Anchura: 1.400 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

E,, [Ix] Ein [IX]
Valores reales seguin calculo: 8.13 4,24
Valores de consigna segln clase: 27.50 z1.5
Cumplido/No cumplido: v v

b

Pagina 12



DIALux

. 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE HERMANOS ALVAREZ SORUBE / Datos de planificacion

Perfil de la via piablica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

&)

Q)
— 451m
5
h 4
— +— 4
0.00 27.00 m (2)
Luminaria: h[5gi3(g3 )gqu df<é
Flujo luminoso (Luminaria): 5760 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6400 Im con gg ?gg Cgﬁ:m
; s con : cd/kim
Potengla de I?s luminarias: 44:0 w _ con 90°: 1.37 cd/kim
Organlzaclon. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los éngulos especificados
Distancia entre mastiles: 27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 7.350 m funcionamiento). )
Altura del punto de luz: 7250 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m b%?;ﬁggs&c;on Lo b PR i L
Inclinacién del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

A
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CALLE HERMANOS ALVAREZ SORUBE / Resultados luminotécnicos

(2) Te.00m
15.00
—
oy
<
—>
@ To0.00
; ; , , , . -1.50
0.00 27.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales seguln calculo: 1.23 0.59 0.83 10 0.70
Valores de consigha segun clase: =0.75 =0.40 = 0.50 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: f v " 4 v Ve

.
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CALLE HERMANOS ALVAREZ SORUBE / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E,, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 14.81 5.92
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: P g v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumfnica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] E i [IX]
Valores reales segtn calculo: 12.96 7.42
Valores de consigna segtin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: 251 e

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.
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CALLE PRIMAVERA / Datos de planificacion

Perfil de la via piblica

Camino peatonal 1
Calzada 1

(Anchura: 1.500 m)

g0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

-, 952m
0.00 41.00 m
Luminaria:

h[5gi3(g3 )gqu dfsx
Flujo luminoso (Luminaria): 7920 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 9000 Im
Potencia de las luminarias: 61.0W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 41.000 m
Altura de montaje (1): 5798 m

Altura del punto de luz: 5700 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinacién del brazo (3): 10.0°

Longitud del brazo (4): 1.000 m

Tpaad

. )
v b

™M

(Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

Y

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°; 798 cd/klm
con 80°: 277 cd/kim
con 90°; 9.21 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados

con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

b
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CALLE PRIMAVERA / Resultados luminotécnicos

(2) T10.50m
T9.00
—
—>
D) i
) ) i ) . -1.00
0.00 41.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:337

Lista del recuadro de evaluacion

1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 41.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via pliblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%) SR
Valores reales segtin calculo: 0.79 0.31 0.31 48 0.55
Valores de consigna segun clase: 2 0.75 =0.40 = 0.50 <156 2 0.50
Cumplido/No cumplido: v b.q X X e

b
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Fax

e-Mail

CALLE PRIMAVERA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 41.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E,, [Ix] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 12.46 3.79
Valores de consigna segun clase: =7.50 =2 1.50
Cumplido/No cumplido: A1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 41.000 m, Anchura; 1.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
E,, [Ix] Ein (X
Valores reales segun calculo: 472 3.62
Valores de consigna segtn clase: =7.50 21.50
Cumplido/No cumplido: X F
Y
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Proyecto elaborado por
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Fax

e-Mail

CALLE SANCHEZ SILVA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.200 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
g0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 3.200 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

(1
— L T4.21 m
h J
— +— "'"
0.00 35.00 m 2)
Luminaria: h[5gi3(g3 )gqu dfsf
Flujo luminoso (Luminaria): 7040 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8000 Im con gg: ?gg Cg;t:m
. S con 80°: cd/klm
Potent?la de las luminarias: 56:0 W . con 90°- 2 86 cd/kim
Organlzacwn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los @angulos especificados
Distancia entre mastiles: 35.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 7.100 m funcionamiento). ) _
Altura del punto de luz: 7.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m Ill.-le:‘nc::ﬁlsig:s&c;on Gimple: oo | clese/ e nfenmidad
Inclinacién del brazo (3): 5.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.6.

y .
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mall

CALLE SANCHEZ SILVA / Resultados luminotécnicos

(2 T520m
0
1
—>
@ To.00
. { ; . -3.20
0.00 3500 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.200 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.11 0.40 0.28 22 0.90
Valores de consigna segun clase: =0.75 =0.40 20.50 =15 =0.50
Cumplido/No cumplido: . 4 Ve < < v
o
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Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE SANCHEZ SILVA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

. , Em [1x] Emin [Ix]
Valores reales segun calculo: 10.79 7.59
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: e of

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 3.200 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Enin (X
Valores reales segln célculo: 9.97 9.10
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: o o

ah
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Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL OTONO (3) (ZONA VERDE) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@

M

| '[ 1 |I2.50m i

I } t 1 H

0.00 20.00 m (2)
Luminaria: h[5gi3(g3 )gqu désT
Flujo luminoso (Luminaria): 4053 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5130 Im con 70% 263 cd/klm
Potencia de las luminarias: 456 W con 80" 21 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba con 90 13 cd/kim ) )

” ; — ‘ Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m C R
. con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

Altura de montaje (1): 4209 m e S Ry
Altura del punto de luz: 4.000 m La disposicién cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

A
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Fax
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CALLE EL OTONO (3) (ZONA VERDE) / Resultados luminotécnicos

250 m
‘ . , - 70.00
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] E i [IX]
Valores reales segtin calculo: 13.24 5.55
Valores de consigha segtn clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: Al v

A
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e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

(Anchura: 6.800 m)
(Anchura: 3.200 m)

(Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

fiad

i(4) ,
by (3)
T b

. 2 To19m M
5
—

| Y

—t — i

0.00 25.00 m (2)
Luminaria: h[5gi3(g3 )gqu pfsp
Flujo luminoso (Luminaria): 11803 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 13722 Im con 70°: 463 cd/kim
Potencia de las luminarias: 99.0 W gg: ggni 0 gg gg;ﬁ:m
Organizadén: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.020 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°,
Saliente sobre la calzada (2):  -1.200 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

—— e luminica G4.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.

b
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CRTA. CORTE DE PELEAS / Resultados luminotécnicos

T1750m
T 1070
1750
==t
P
A
—
; i 1 . 0.00
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.28 0.62 0.87 9 0.77
Valores de consigna segtn clase: =1.00 =040 2 0.50 =15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: v v 4 o v v

A
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CRTA. CORTE DE PELEAS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.800 m

Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

, E., [IX] Ein (K
Valores reales seglin calculo: 8.80 3.48
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: 3 "4

h
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Teléfono

Fax

e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

T750m

0.00

0.00 25.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/im?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.44 0.62 0.87 6
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 20.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: =4 o « v
.
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Teléfono

Fax
e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

176 176— "7 = reom
—_— s, _q54——154 P
132, 32__,_‘,,«1_32———*-—"“' e
== e Gl [ e 110 =
A g gp—— O
il O
L 7771 L - -l ¥ 0.00
0.00 25.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.28 0.67 0.88 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 20.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v w4 v v
v
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LUMINARIA TIPO 26_6 / Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro A RN e s
catdlogo de luminarias. ! ' - Ser ey !
R p sl et g
750 5"‘*—%—\) e
. Vi TS S ; A
‘ED' \ e . ; 5 E y y 60°
S -
a5e i e e : B o C
1000
- 1200
'_30% BT _ 018 ' §b°
cd/kim n.=88%
~——-=C0-Ci80 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segtin CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 27 63 95 100 88 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

e
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Proyecto elabarado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALBAHACA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de trénsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

q0: 0.070)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

5.99m

L Il

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

27.50 m

WO
5

M

A 4

@

LUMINARIA TIPO 36_1

5902 Im

6861 Im
51.0W
unilateral arriba
27.500 m
5.620m
5.600m
0.500m

0.0°

1.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 463 cd/kim
con 80°: 89 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicidén cumple con la clase de intensidad
luminica G4.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

-
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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e-Mail

CALLE ALBAHACA | Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.000 m)

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
g0: 0.070)
(Anchura: 1.000 m)

Disposiciones de las luminarias

— 5.99m
= -
— —
0.00 2750 m
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz;

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

@ ©

(M

v
i

&)

LUMINARIA TIPO 36_1

5902 Im

6861 Im

51.0 W
unilateral arriba
27.500 m
5620 m

5.600 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 463 cd/kim
con 80°; 89 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G4.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

-
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e-Mail

05.09.2016

CALLE ALBAHACA / Resultados luminotécnicos

(2) T7.00m
[ 6.00
—
—
(3) To.00
L L L 1 _1 00
0.00 27.50 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:240
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 27.500 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/im?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segtin célculo: 0.97 0.55 0.54 16 0.60
Valores de consigna seglin clase: 20.75 2 0.40 2 0.50 <15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: " Ne ® X * 4

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALBAHACA / Resultados luminotéchnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 27.500 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E,, [IX] Enin (X
Valores reales segun calculo: 11.71 2.59
Valores de consigna segtin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X1 4

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 27.500 m, Anchura; 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [Ix] Enin (K
Valores reales segun calculo: 13.09 6.89
Valores de consigna segun clase: =7.50 21.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALBAHACA / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1 / Isolineas
(L)

~ ‘"*-——9,1.04/ T 1.56— % 6.00m
e &’- e i —

[ 0.00

0.00 27.50m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 240

Trama: 10 x 6 Puntos
Pasicién del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul 1 [%]

Valores reales seglin calculo: 1.04 0.55 0.70 11
Valores de consigha segtin clase ME4b: 2 0.75 =0.40 =0.50 =15
Cumplido/No cumplido: 7 F e v
.

Pagina 8



B C\vi146 i R

“

«

DIALuUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALBAHACA / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas

(L)
. e wnnn B i
X o 5 1ad [eoom
—_— T ; .38
/0'92 \o._92Q1§“1 3g——1.38
— e e e i e TR * e ——————— e e o
e 0.69 " 092 o5 092
- ‘ \_ 4
— — ——— To.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

27.50m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 240

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 0.97 0.55 0.54 16
Valores de consigna segtin clase ME4b: =0.75 =0.40 =0.50 =15
Cumplido/No cumplido: " 4 < XK
i

Péagina 9



g DIALux

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
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CALLE ALHUCEMA (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1
q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,

(4
o @)
k.
(M
— 599 m
= -
i
— — b
0.00 27.00m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 36_1
Flujo luminoso (Luminaria): 5902 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6861 Im con ggoi 423 Cgmm
. U con 80°: cd/klm
Potem.:na de I?s luminarias: 51:0 W _ con 90°: 0.00 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los 4ngulos especificados
Distancia entre mastiles: 27.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 5.620 m funcionamiento). .
Altura del punto de luz: 5600 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m ll.ﬁﬁ}l_ﬁgg%cﬂon cumple conla clese de Intenaldad

Inclinacion del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 1.500 m

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

&
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s 05.09.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
CALLE ALHUCEMA (1) / Resultados luminotécnicos
(2) T7.00m
6.00
—_—
—>
(3) To.00
L i i i1 K -1 00
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.99 0.55 0.55 16 0.60
Valores de consigna segtin clase: 20.75 = 0.40 =z 0.50 <15 20.50
Cumplido/No cumplido: v v & X w4

2
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALHUCEMA (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

, _ E,, [Ix] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 11.93 2.73
Valores de consigna seglin clase: 27.50 =21.50
Cumplido/No cumplido: X1 of

' Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Ein (X
Valores reales segun calculo: 13.34 7.22
Valores de consigna seglin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: <1 o

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

rN
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Proyeclo elaborado por

. DIALux

05.09.2016

CALLE ALHUCEMA (1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas

(L)

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1,500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segtin célculo: 1.06
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75
Cumplido/No cumplido: v

Valores en Candela/m?, Escala 1: 236

Tl [%]
11

=15

<

A,
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“ . 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALHUCEMA (1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas
(L)

~092— e b ] Te.oom

" 0.00

0.00 27.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 236

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 0.99 0.56 0.55 16
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 =0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v " 3 ” .4
y .
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALHUCEMA (2) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

- &
h
(1
593m
—
s
—¥
— — .
0.00 23.00m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37
Flujo luminoso (Luminaria): 4362 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5184 Im con ;go ‘1482; Ggﬂ:lm
. ol W coh 80°; cd/klm
Poten(?la de Iz_as luminarias: 38:0 w . con 90°- 0.00 od/kim
organ|zaC|0n- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 23.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 5.600 m funcionamiento). )
Altura del punto de luz: 5.600m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
. . La disposicion cumple con la clase de intensidad
Sall.ente_ ’sobre la calzad:’:\ (2): -0.590 m lurifniea s,
Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

A
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u +05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALHUCEMA (2) / Resultados luminotécnicos

® T7.00m
T5.00
—0
— D
—>
(3) ' 1000
L ' [ | -~-1‘00
0.00 23.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208
Lista del recuadro de evaluacién
1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cdim?] uo u  TI[%] SR
Valores reales segtin calculo: 0.80 0.63 0.70 14 0.77
Valores de consigna segun clase: =075 =0.40 =0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: »(f < - ” o

.

Pagina 16



woo DIALUX -

. 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Malil

CALLE ALHUCEMA (2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

, - E, X Eyin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.00 2.94
Valores de consigna segun clase: >7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v o

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 23.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Ecyi; [l
Valores reales segtin célculo; 11.66 8.63
Valores de consigna segln clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: A1 e
T Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

b
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DIALUX

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

05.09.2016

CALLE ALHUCEMA (2) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas

(L)

[ 0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 208

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segtn calculo: 0.86 0.63 0.77 10
Valores de consigna segun clase ME4b: = 0.75 = 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v e o v
.Y
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE ALHUCEMA (2) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas
(L)

T5.00m

[0.00

[l L N i

0.00 23.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI[%]
Valores reales segun célculo: 0.80 0.65 0.70 14
Valores de consigna segln clase ME4b: 20.75 2 0.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v " 7

Y
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Cairril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.500 m)
(Anchura: 2.600 m)

(Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, gq0: 0.070)
(Anchura: 2.800 m)

(Anchura: 1.000 m)

Disposiciones de las luminarias

@ )
(1)
] Y
@

2 L 6.09m
=
—
1 |
0.00 I25.00 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 36_1

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

5902 Im

6861 Im

51.0 W
unilateral arriba
25.000 m
5.535m
5.600m

-2.600 m

10.0°

1.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 530 cd/klm
con 80°: 208 cd/kim
con 90°: 5.01 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los éngulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

N
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (1) / Resultados luminotécnicos

@ T7.10m
1580
> @ 3.00
—>
To.00
| © ] [-280
L L L ] --‘3'80
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segtn calculo: 0.77 0.73 0.75 18 0.97
Valores de consigna segun clase: = 0.75 2040 = 0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: 03 3 v X "4

¥
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E. X Ein [IX]
Valores reales segln calculo: 11.47 2.27
Valores de consigna segtin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: 51 P

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin (K
Valores reales segun calculo: 8.56 6.97
Valores de consigna segtin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: < F

PN
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DIALUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE EL ROMERO (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

T3.00m

| 0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 ; 222

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales seglin célculo: 0.81 0.73 0.78 13
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 2 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: o e " v
A
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. . 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (1) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

T3.00m

[ 0.00

L i

0.00 25.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador; (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segtin calculo: 0.77 0.75 0.75 18
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 2 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: 4 o e x
.
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Proyecto elaborado por

DIALuUx

05.09.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE EL ROMERO (2) / Datos de planificacion

Perfil de la via piblica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.500 m)
(Anchura: 2.600 m)

(Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.800 m)

(Anchura: 1.000 m)

Disposiciones de las luminarias

- - 6.23 m
=
—>
. 3 ' Er
I I0.00 I‘13.50 27.00 m
Luminarias: LUMINARIA TIPO 37

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4422 Im

5184 Im

38.0wW

bilateral desplazado
27.000 m

8.000 m

8.000m

-2.800m

0.0°

0.000 m

() et
& )

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 559 cd/klm
con 80°; 122 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°,

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

s
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (2) / Resultados luminotécnicos

@ T7.10m
15.60
_— ® 3.00
—
To.00
C ) | [-280
. g ; . -3.80
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segtn calculo: 1.34 0.93 0.92 7 0.88
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 =2 0.50 <156 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v v & v &

S

Pagina 26

DIALUX -



Er— D |A| UX
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ _ E. [Ix] Ein [1X]
Valores reales segun calculo: 11.42 6.44
Valores de consigna segtin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X1 o

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 11.55 6.91
Valores de consigna segun clase: =7.50 z1.50
Cumplido/No cumplido: A1 g

T Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

s
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (2) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

e = - — RS e
T EFEEmee—m—mee— 1 3.00m
—> L 186 1927 13— ‘ i 1
0.00
§_ A e e e e
0.00 27.00m

Trama: 10 x 6 Puntos

Valores en Candela/m?, Escala 1: 236

Posicion del observador: (-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cdim?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun célculo: 1.34 0.93 0.92 7
Valores de consigha segtin clase ME4b: 2 0.75 20.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v & F
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (2) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

~ = T Ts.00m

—128 132 ——
i 1_28 e 1‘32 ey

h“""-_

70.00

]
L

0.00 27.00m

Valores en Candela/m? Escala 1 : 236

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.34 0.93 0.92 7
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 20.40 = 0.50 <15
. . ; - |
Cumplido/No cumplido: 4 o F W |
|
A
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05.09.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (1) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.600 m)
(Anchura; 2.600 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.800 m)

(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

LUMINARIA TIPO 36_3
11803 Im

13722 Im

99.0 W

bilateral frente a frente
57.000 m

8.977 m

9.000 m

-0.400 m

50°

2.000 m

~—
-
~

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 511 cd/klm
con 80°: 147 cd/kim
con 90°: 0.92 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los éngulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°,
La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6,

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Malil

05.09.2016

CRTA. CORTE DE PELEAS (1) / Resultados luminotéchicos

@ T13.20m
Tos60
T7.00
_—)
i I o
N
%
To.00
| ® [ [»=
e ., -530
0.00 57.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:451
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 57.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 19 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 117 0.56 0.39 16 0.83
Valores de consigna segun clase: =1.00 2 0.40 = 0.50 <156 =0.50
Cumplido/No cumplido: & < X p.q * i

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 57.000 m, Anchura: 3.600 m

Trama: 19 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

) 7 E,, [Ix] - Epin [IX]
Valores reales segun célculo: 10.42 2.51
Valores de consigna segtin clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: o Ve

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 57.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 19 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Emin (K]
Valores reales segtin calculo: 11.01 2.66
Valores de consigna segtn clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: 7 v

Y
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1 /

Isolineas (L)

. ¥ » e J ~ 7 Y : T700m
; ) 100 0.75 _ 100 125150 475 1i75 150
i 1.00° T o5 TV Y 450 150"
_’ / U. 1.00 1.25 ¢ \41'75 i |
0.00
S 57.00 m

Trama: 19 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 451

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.17 0.56 0.39 16
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v X X
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

05.09.2016

CRTA. CORTE DE PELEAS (1) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

1.75 150
i

0.75 00125150 175
/ — 7——\

f" 175 1.50
e AT 00 \_—_ ,, ) 125 ’ 50 1 e
. 1. 00 — ’ ,l R .50,

T7.00m

"0.00

57.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 451

Trama: 19 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-80.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segtin célculo: 1.17 0.56 0.39 16
Valores de consigna segun clase ME3c: 21.00 = 0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e e X <
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (2) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
~ Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.600 m)
(Anchura: 2.600 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.800 m)
(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

7.89m

-0.89

0.00 31.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

62.00 m

LUMINARIA TIPO 36_3

11803 Im

13722 Im

99.0wW

bilateral desplazado
62.000 m

8.977 m

9.000 m

-0.400 m

5.0°

2.000m

)

@) s

(M

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 511 cd/klm
con 80°: 147 cd/kim
con 90°; 0.92 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos
especificados con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (2) / Resultados luminotécnicos

@ "'13.20 m
To.60
- T7.00
o &
N
—
To.00
| © ) : [ | T-280
- ., -5.30
0.00 62.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:487
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 62.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 21 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.07 0.67 0.63 9 0.83
Valores de consigna segun clase: =1.00 20.40 = 0.50 £15 =2 0.50
Cumplido/No cumplido: v of " ve ”

r.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Malil

CRTA. CORTE DE PELEAS (2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 62.000 m, Anchura: 3.600 m

Trama: 21 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ _ E, [IX] E i [IX]
Valores reales segtin célculo; 9.58 5.72
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 62.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 21 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] Enin (X
Valores reales segtn célculo: 10.12 6.30
Valores de consigna segun clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: v --f

A
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=1

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (2) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1 /

Isolineas (L)

T7.00m

[ 0.00
111

Trama: 21 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segtin calculo: 1.07
Valores de consigna segtin clase ME3c: =1.00
Cumplido/No cumplido: e

62.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 487

uo ul Tl [%]
0.67 0.63 9
= 0.40 2 0.50 <15
e s Ve

A
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (2) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

~_ _—096——u
et 191 12— -
“=1.12=1.12 1.28==128™4 15

\__/
- T

T7.00m
112,

(1

0.00

0.00

Trama: 21 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 487

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.08 0.70 0.63 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 20.40 =0.50 =15
Cumplido/No cumplido: " g > %3 F

b
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (3) / Datos de planificacion

Perfil de la via piblica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.600 m)
(Anchura: 2.600 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.800 m)

(Anchura: 2,500 m)

Disposiciones de las luminarias

1

7.89m

1

[

o T-089

0.00

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:;

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

56.00 m

LUMINARIA TIPO 36_3
11803 Im

13722 Im

99.0 W

bilateral frente a frente
55.000 m

8.977 m

9.000 m

-0.400 m

5.0°

2.000 m

)

E‘_vi
)

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 511 cd/klm
con 80°: 147 cd/klm
con 90°: 0.92 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

S
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

b DIALuUX

05.09.2016

CRTA. CORTE DE PELEAS (3) / Resultados luminotécnicos

@ T1320m
Ta60
T7.00
—_—
e
h
—,
To.00
©) | T-2.80
P ., -5.30
0.00 55.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:437
Lista del recuadro de evaluacién
1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 55.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 19 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/im?] uo U TI[%] SR
Valores reales segln célculo: 1.21 0.59 0.42 15 0.83
Valores de consigna segun clase: 21.00 = 0.40 2 0.50 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v N4 X 4 o

b,
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (3) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 55.000 m, Anchura: 3.600 m

Trama: 19 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

) E., [Ix] E in [X]
Valores reales segun calculo: 10.81 2.83
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: " 4 v

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 55.000 m, Anchura; 2.500 m

Trama: 19 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de lluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun célculo: 11.42 3.05
Valores de consigna seguin clase: 27.50 z1.50
Cumplido/No cumplido: 1 Ve

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

A
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CRTA. CORTE DE PELEAS (3) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

e ; T
120~ Y oo ! ( 188 \ 1 T700m
s PP 1.20 1.44 1.68 1\44
L I 5 DO .. -
—s]1.20 99 096 120 1.44 1.68 168 444
—— Z — e Z Z 1
0.00
8 § — _ § —
IO.OO '55.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 437
Trama: 19 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m? uo ul Tl [%]
Valores reales seglin calculo: 1.21 0.59 0.42 15
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 2 0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: o < Py of
y .
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (2) PASANDO A UNILATERAL / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Cairril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.500 m)
(Anchura: 2.600 m)

(Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.800 m)

(Anchura: 1.000 m)

Disposiciones de las luminarias

- A 6.29m
=5
=
1 |
0.00 27.00 m
Luminarias

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre |a calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

“@ ®

M

)

LUMINARIA TIPO 36_2

8852 Im

10291 Im

75.0 W
unilateral arriba
27.000 m
7.977m

8.000 m

-2.800 m

5.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 511 cd/klm
coh 80°: 147 cd/klm
con 90°: 0.92 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los 4ngulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Y
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (2) PASANDO A UNILATERAL / Resultados luminotécnicos

@ T7.10m
B T5.60
N T3.00
e ®
To.00
| (3) | T-2.80
i . , . -3.80
0.00 27.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segtin calculo: 0.93 0.76 0.82 11 0.97
Valores de consigna segln clase: 20.75 = 0.40 =>0.50 <15 20.50
Cumplido/No cumplido: "4 va & v "4

&
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE EL ROMERO (2) PASANDO A UNILATERAL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

4 " Em [IX] Emin [IX]
Valores reales segtn calculo: 13.11 5.50
Valores de consigna segtin clase: 27.50 2 1.50
Cumplido/No cumplido: K1 » 4

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Ein [IX]
Valores reales segln calculo: 12.96 11.05
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: K1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

05.09.2016

CALLE EL ROMERO (2) PASANDO A UNILATERAL / Recuadro de evaluacion Calzada
1/ Observador 1/ Isolineas (L)

" 0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

27.00m

T3.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

L, [ed/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segtin célculo: 0.99 0.76 0.84 10
Valores de consigna seguin clase ME4b: 20.75 2 0.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: s v v g
&
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

05.09.2016

CALLE EL ROMERO (2) PASANDO A UNILATERAL / Recuadro de evaluacion Calzada
1/ Observador 2 / Isolineas (L)

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

27.00 m

T3.00m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 0.93 0.78 0.82 11
Valores de consigna segtin clase ME4b: =0.75 2 0.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: o v v v
A
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE OTONO / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 2.600 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.800 m)

(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

i

:

0.00

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria);

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

LUMINARIA TIPO 26_8
7040 Im

8000 Im

56.0 W

bilateral frente a frente
54,000 m

9.100 m

9.000 m

-0.600 m

50°

2.000m

M

v

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 880 cd/kim
con 80°: 103 cd/kim
con 90°: 2.86 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los éngulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

05.09.2016

CALLE OTONO / Resultados luminotécnicos

@ T1260m
Tes60
T7.00
—
[ ,‘:\ _——
A
—
To.00
| @ T-280
o ., 530
0.00 54,00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:429
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 54.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 18 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul o TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.01 0.42 0.28 23 0.89
Valores de consigna segun clase: =1.00 2040 20.50 15 =0.50
Cumplido/No cumplido: o v < X "
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE OTONO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 54.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 18 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

: , E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 7.59 4.48
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: e N

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 54.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 18 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [Ix] E i X
Valores reales segtn célculo: 7.68 4.73
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v
Y
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e-Mail

CALLE OTONO / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

T7.00m

|© A

S 1 10,00

0.00 54.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 429

Trama: 18 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun célculo: 1.01 0.42 0.28 23
Valores de consigna segtin clase ME3c: z1.00 =040 20.50 <15
Cumplido/No cumplido: 7 o X P
.
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Fax
e-Mail

CALLE OTONO / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

I T T7.00m
.87

- 1 To.00

BT R 0]

0.00 54.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 429

Trama: 18 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.01 0.42 0.28 23
Valores de consigna segln clase ME3c: =1.00 20.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v 4 ). 4 X

A
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Via publica 2 (CALLE SALVIA) /| Datos de planificacion

Perfil de la via piblica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 4.000 m)

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 3.000 m)

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@
b (&)
i f 3
I I
a A 1
i 6.50 m M
I I v
— — b
0.00 36.00m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_2
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (L&mparas): 5400 Im con gg: gg; Cg;:::m
i = con : cd/klm
Poten(.:Ia de |.aS luminarias: 39:0 wW _ con 90°: 0.00 cd/kim
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 36.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.903 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -2.000 m La disposicién cumple con la clase de intensidad

Inclinacién del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 2.000 m

luminica G3.
La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Via publica 2 (CALLE SALVIA) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

(M

)

0.00m
| |
I l0_[)0 ISES.IO() m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_2

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas).
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4806 Im
5400 Im
39.0 W
unilateral
36.000 m
9.000 m
8.903m
0.000 m
0.0°
2.000 m

abajo

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/kim
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento),

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

b
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Teléfono
Fax
e-Malil

Via publica 2 (CALLE SALVIA) /| Resultados luminotécnicos

@ T11.50 m
T8.50
— 450
|
To.00
@ T-2.00
1 L L i1 '__5'00
0.00 36.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:301

Lista del recuadro de evaluacion

1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 36.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c

L, [cd/m?]
Valores reales segtin célculo: 1.16
Valores de consigha segun clase: =1.00
Cumplido/No cumplido: v

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

uo ul Tl [%] SR

0.69 0.57 16 0.95

2040 = 0.50 <15 = 0.50
PV Y

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (CALLE SALVIA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 36.000 m, Anchura; 3.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ 7 E., [Ix] E i, [IX]
Valores reales segun calculo: 8.59 6.36
Valores de consigna seglin clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: "4 v

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 36.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin (X
Valores reales segtin calculo: 8.59 6.36
Valores de consigna segun clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: "3 .

b,
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via puablica 2 (CALLE SALVIA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

N S \“1'*3:3—1 43— 130 117 404 091 ] 450 m
FR ) J E
_“3' L 143 1’43 130 147 7 by, 0.91 11
0.00
0.00 36.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 301

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul T [%]

Valores reales segun calculo: 1.17 0.71 0.57 15
Valores de consigha segtin clase ME3c: =1.00 20.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v g e v
r.
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Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 2 (CALLE SALVIA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

N i ek
s D RE [ oss e

[ 0.00

1 I

0.00 36.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 301

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales seguin calculo: 1.16 0.69 0.65 16
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =040 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: ~ v --;.f X
.
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Fax

e-Mail

Via publica 3 (CALLE YUCA) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 4.500 m)

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

I I
. : 6.50 m
—] |
1 |
I |
0.00 34.00 m
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

9w
(1)
- y
@

LUMINARIA TIPO 14_1

4005 Im

4500 Im
30.0W
unilateral arriba
34.000 m
9.000m

8.903 m

-2,500 m

0.0°

2.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 901 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los &ngulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

b
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Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (CALLE YUCA) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

[ I (1

I I 0.00m v
—t +—1 1—&'

0.00 34.00m (2)
Luminaria; LUMINARIA TIPO 14_1
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con gg Qg; cgﬁ::m

. o con 80°: cd/kim

Potenrtzla de Iajls luminarias: 30:0 w - con 90°: 0.00 od/kim
Orgamzaclon. unilateral abajo Respectivamente en todas las direcclones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 34.000 m con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.000 m funcionamiento). )
Altura del punto de luz: 8.903 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m :[,?nﬁggsgf" cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (CALLE YUCA) / Resultados luminotécnicos

@ T10.50 m
1850
5 T4.00
£
ﬁ N~
T0.00
® T-2.00
, 3 ) . -4.00
0.00 34.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:286
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via ptblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.02 0.74 0.64 14 0.96
Valores de consigna segun clase: =20.75 = 0.40 2 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v f F v v

Y
Péagina 13
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (CALLE YUCA) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/
Isolineas (L)

. s ™10 1.00 0.90 —] | T400m
. ! ,
00— 1.20 e e 1.00 0.90 e 0-90/_
——— ], - LY A 4
— {120 120 110 /) : 1
0.00
0.00 34.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.03 0.77 0.64 14
Valores de consigna segtin clase ME4b: 20.75 =040 =2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v x4 = 3 v
A
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via puablica 3 (CALLE YUCA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

— 1.10 1.10 T4.00m
Yy CT Nl il e I
e T—1.20— = 1

0.00

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicidn del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

L, [cd/m?] uo ul T1 [%]

Valores reales segun calculo: 1.02 0.74 0.72 14
Valores de consigha segun clase ME4b: =0.75 2 0.40 2 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: " o v v v
.
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Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 4 (CALLE CAMPANILLA) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

| [
:} l 4 T4.00m
i 0.00
| I
0.00 18.00 36.00 m
Luminaria LUMINARIA TIPO 14_1

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im

4500 Im

30.0wW

bilateral desplazado
36.000 m

9.097 m

9.000m

0.000m

0.0°

2.000 m

B

(M

_—(3)

@

Valores méaximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los &ngulos
especificados con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposiciéon cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE CAMPANILLA) / Resultados luminotécnicos

©) T8.00m
T6.00
—_— 4.00
— E
To.00
@ : T-2.00
, ) : . -4.00
0.00 36.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:301
Lista del recuadro de evaluacién
1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 36.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/im?] uo ul TI%] SR
Valores reales segun célculo: 1.28 0.87 0.94 7 0.90
Valores de consigna segtin clase: 2 0.75 2 0.40 = 0.50 <15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: 3 o w4 v Ve

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via ptblica 4 (CALLE CAMPANILLA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 36.000 m, Anchura; 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via ptiblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E, [IX] Ein [1X]
Valores reales segtin calculo: 9.19 5.93
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: "4 v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 36.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Ein [IX]
Valores reales segtin calculo: 9.19 5.93
Valores de consigna segln clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v <

.
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Teléfono
Fax
e-Mail

Via ptblica 4 (CALLE CAMPANILLA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador

1/Isolineas (L)

S I SO : -
P ———1 %6 120——_—126— | [4.00m
: :1,38:; - == B «1_3271'-32—— —_—
> ‘—_____-1'32_1.26.1'32-__—-_1'32___1'32"‘"'1'26 e
AR T e ———— ] | 1
0.00
— e e
- S — . S L
0.00 |36.00 r;1
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 301
Trama: 12 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales seguin calculo: 1.28 0.87 0.94 7
Valores de consigna segtin clase ME4b: 2075 20.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: - g 7 o w4
Y
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= DIALux

. 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE CAMPANILLA) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador
2 /Isolineas (L)

- R : B —
> et —— =12 15 4.00 m
=130 hip—— IS i
- — T == 0T T T - 1
= 0.00
0.00 36.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 301

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.28 0.88 0.94 7
Valores de consigna segtin clase ME4b: 20.75 2 0.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v < "4 v

.
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DIALuUX

B . 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5§ (CALLE CLAVELLINAS) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.800 m)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 3.000 m)
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2  (Anchura: 1.500 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

(4)‘
o )
X

[ [

; ] (M
= 6.51m
s

I ) J
— — b

0.00 30.00m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_5
Flujo luminoso (Luminaria): 8900 Im Valores maximos de la intensidad lumfnica
Flujo luminoso (Lamparas): 10000 Im con 70°: 593 cd/kim
Potencia de las luminarias: 68.0 W con 80°: 273 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 0.14 cd/klm
Distancia entre mastiles: 30.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 9.097 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 9.000 m funcionamiento).
Saliente sobre |a calzada (2): -1.000m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Inclinacién del brazo (3): 50° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.

A
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DIALUX

. 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (CALLE CLAVELLINAS) / Resultados luminotécnicos

@ T10.30m
Tsa.s0
15.50
—
fn
7
—>
To.00
| © [ [+
. N ] . -3.00
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cdim?] uo U TIH%] SR
Valores reales segun calculo: 1.29 0.56 0.87 11 0.82
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 2 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v e v e v

.
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CE— D |ALUX

« 05.09.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 5 (CALLE CLAVELLINAS) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura; 1.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., (Ix] E in (]
Valores reales seguln calculo: 9.42 3.36
Valores de consigna segun clase: 2 7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: N T3

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 9.47 6.08
Valores de consigna segun clase: 275 =1.50
Cumplido/No cumplido: 4 v

A
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w - DIALuX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5 (CALLE CLAVELLINAS) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador
1/lIsolineas (L)

/ N R 1 | [2oee
T : 1.82 T
—p———— e —

156 SR, -
1.304
10— |
- 7 Too00
0.00 30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.45 0.56 0.87 8
Valores de consigha segun clase ME4b: =0.75 =0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v *4 " o

o
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DIALuUX

- 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 5§ (CALLE CLAVELLINAS) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
2 /Isolineas (L)

e ' T5.50m

_ = 150
o fpo— 10— 00— o]

e ———

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]

Valores reales segtin célculo: 1.29 0.58 0.88 11
Valores de consigna segun clase ME4b: = 0.75 20.40 2 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v " v *
A
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DIALUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE EL ESPLIEGO) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.800 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

4}
() et
| ; ()
- 4.00m
— :
0.00
| I v
—t : — Pg
0.00 15.00 30.00 m 2
Luminaria LUMINARIA TIPO 14_1

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas);
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
4500 Im con 70%: 600 cd/klm

con 80°: 161 cd/kim
<00 WY con90%  0.00 cd/kim
bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
30.000 m especificados con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas
9.097 m para el funcionamiento).
9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
0.000 m La disposicién cumple con la clase de intensidad

g luminica G1.

0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
2.000m deslumbramiento D.6.

A
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DIALuUX

. 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE EL ESPLIEGO) / Resultados luminotécnicos

©) T7.80m
T6.00
: T4.00
P
\a
—>
To.00
® T-2.00
3 ) . -4.00
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.54 0.87 0.95 7 0.90
Valores de consigna segun clase: 20.75 2040 =0.50 =15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v . 3 o » 4

b

Pégina 28



owisr . DIALuUx

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE EL ESPLIEGO) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales segun calculo: 11.37 8.25
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X1 ¥4

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotometricos.)

E,, [IX] Ein (]
Valores reales segtin calculo: 11.02 7.73
Valores de consigna segun clase: 27.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: "4 v

.
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DIALUX

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

05.09.2016

Via publica 6 (CALLE EL ESPLIEGO) / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador
1/lIsolineas (L)

—— , =
v E=La0T 14471507 1.50 144
e — T Ny —————
— ) 155 10— 1 -50———1.561

T4.00m

[ 0.00

Trama: 10 x 6 Puntos

Posicién del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)

30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.54 0.87 0.95 7
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 =040 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: & i s v 4
A
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DIALuUX

- 05.09.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 6 (CALLE EL ESPLIEGO) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador

2 /Isolineas (L)

Ta00m

" 0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.54 0.87 0.95 7
Valores de consigha segun clase ME4b: 20.75 =0.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v 4 v >4 v
b
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DIALuUX

« 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE HORTENSIA) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.800 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

“)
(&) et
I I 4]
= 4.00m
0.00
[ I i v
— : —f P
0.00 17.00 34.00 m (2
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_1

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias;
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
4500 Im con 70°: 600 cd/kim

con 80°: 161 cd/kim
30.0°%% con90% 0.0 cd/kim
bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
34.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
9.097 m para el funcionamiento).
9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
0.000 m La disposicién cumple con la clase de intensidad

g luminica G1.

0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
2.000m deslumbramiento D.6.

F
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DIALux

x 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE HORTENSIA) / Resultados luminotécnicos

@ T7.80m
Te.00
T4.00
— 2
o L
To.00
@ T-2.00
L 1 1 i -_-4'00
0.00 34.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 34.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada; ME4b

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

Valores reales segun calculo: 1.36 0.87 0.94 7 0.90
Valores de consigna segun clase: 20.75 =20.40 2 0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: e o " e ra
i
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EE— DAL UX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE HORTENSIA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 10.03 6.86
Valores de consigna seguin clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: & o

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 34.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via piblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segtin célculo: 9.72 6.43
Valores de consigna segun clase: =7.50 2 1.50
Cumplido/No cumplido: > v

ah
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DIALux

05.09.2046

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE HORTENSIA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador

1/lsolineas (L)

1.32 132— | T400m

"0.00

Trama: 12 x 6 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070

34.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.36 0.87 0.94 7
Valores de consigna segtin clase ME4b: =20.75 = 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v & "
.
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Proyecto elaborado por
Teléfano

Fax

e-Mail

- DIAL

05.08.2016

Via publica 7 (CALLE HORTENSIA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
2 /lIsolineas (L)

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

34.00 m

0.00

T4.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 286

L, [ed/m?] uo ul TI [%)

Valores reales segun célculo: 1.36 0.89 0.94 7
Valores de consigna seguin clase ME4b: =0.75 =0.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v v o v
.
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 9 (CALLE LILAS) / Datos de planificacion

Perfil de la via ptblica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura; 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

“)
@ et
- ?\
1

[ I M
= ] ] 4.00m
—b | .

0.00

| ] . h 4
—t | — e

0.00 18.00 36.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_1
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con gg ?g? cgﬁ::m

) L con 80°: cd/klm

Potem:.la de Iés luminarias: 39.0 w con 90°: 0.00 cd/kim
Organlzacmn. bilateral desplazado Respeclivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 36.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 9.097 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m hj;c:::ggsg:;on elripls oon [ Ghse o | nensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000 m deslumbramiento D.6.

i
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e - DIALUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 9 (CALLE LILAS) / Resultados luminotécnicos

@ T8.00m
Te.00
— 4,00
—_— E
To.00
© T-2.00
; ; ) . -4.00
0.00 36.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:301
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 36.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 1.28 0.87 0.94 7 0.90
Valores de consigna segun clase: 20.75 2 0.40 = 0.50 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: o v "2 v " 4

S
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IALux

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 9 (CALLE LILAS) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 36.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ _ E, [Ix] E i [IX]
Valores reales segun célculo: 9.19 5.93
Valores de consigna segtin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: o f

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 36.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [Ix] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.19 5.93
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: o o

b
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DIALUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 9 (CALLE LILAS) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

126 | T400m

[ 0.00

I = 120 = B
=138 ,0 (I 1, 267,,,, q 32‘:1'32 2
W et ey . S ' PO T —
—> e e 132 — 182 16—y ]
0.00 36.00 m

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segtin célculo: 1.28
Valores de consigna segtin clase ME4b: 2 0.75
Cumplido/No cumplido: o

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 301

uo ul TI [%)]
0.87 0.94 4
20.40 2 0.50 <15
Vs Ve Ve

&
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Proyecto elaborado por
Teléfano
Fax
e-Mail

DIALUX

05.09.20186

Via ptiblica 9 (CALLE LILAS) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

T4.00m

[ 0.00

0.00

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

36.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 301

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.28 0.88 0.94 7
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 = 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v <
i
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 10 (CALLE MALOS CAMINOS) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Carril de estacionamiento 1~ (Anchura: 5.300 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

Camino peatonal 2 (Anchura: 0.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

4y
_ e @)
| 1 11 ;
= 9.81m
(1
—
—>
1 h 4
—i — o
0.00 15.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_3
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con gg°1 ?gg Cgmm
) P con 80°: cd/klm
Potenga de Ijas luminarias: 47:0 w - con 90° 1.70 od/kim
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 15.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.097 m funcionamiento).
Altura del punto de Iuz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Saliente sobre la calzada (2): -5.300 m b%(?:ﬁgg%czlon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 5.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

e
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 10 (CALLE MALOS CAMINOS) / Resultados luminotécnicos

T11.80m
To.80
T450
—>
—
(3] 1
L ; _ , . -0.50
0.00 15.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacioén
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.01 0.74 0.98 12 0.91
Valores de consigna segln clase: 20.75 20.40 = 0.50 <15 20.50
Cumplido/No cumplido: of v e v »

h
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 10 (CALLE MALOS CAMINOS) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ , _ E,, [Ix] - Eqin [IX]
Valores reales segun calculo: 18.71 16.66
Valores de consigna segun clase: =7.50 21.50
Cumplido/No cumplido: 251 7

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 15.000 m, Anchura: 0.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotometricos.)

E., [IX] E in (X1
Valores reales segln calculo: 13.56 13.07
Valores de consigna segln clase: =7.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: 7K1 "

1 Atencidn: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

~ 05.08.2016

Via publica 10 (CALLE MALOS CAMINOS) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 1/ Isolineas (L)

- 1.40 T — T450m
1.26 1.26 1.26 1.26
112——=112- 1.12——1.12 .
| ——0.98 0.98 0.98 0.98
0.84 0.84 0.84
T T - ——- | Tooo
0.00 l'1 5.00m ‘
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 151
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI[%]
Valores reales segun calculo: 1.09 0.74 0.98 7
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 = 0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: 7 i e <
.
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 10 (CALLE MALOS CAMINOS) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/

Observador 2 / Isolineas (L)

T4.50m
1.21
1.10
0.99'_ =y 099 iausirnoee:
0.88
: ORI SRRV L LG S - T To.o0
l I0.00 ]15.00 m l
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 151
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%)
Valores reales segun calculo: 1.01 0.76 0.98 12
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 = 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: of Ve v
&
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 12 (CALLE PETUNIA) / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m)
Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2  (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

“
(3) -
| | | M
- 4.00m i
—
i 0.00
] ] E- h J
— : - s
0.00 16.50 33.00 m 2
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_1
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con gg"f ?g? Cgﬂ:;m
2 L con 80°: cd/kim
Potenqa de I.as luminarias: 39.0 W con 90°: 0.00 cd/kim
Organlzamon. bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 33.000 m especificados con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 9.097m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m L ISR SGIO acple oo [ Clama dederisidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000 m deslumbramiento D.6.

o
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 12 (CALLE PETUNIA) / Resultados luminotécnicos

@ Tsoom
Te.00
5 T4.00
o
—_— 7
To.00
G T-2.00
i . ; . -4.00
0.00 33.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:279
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%) SR
Valores reales segtn calculo: 1.40 0.86 0.94 7 0.90
Valores de consigna segtin clase: =0.75 =040 = 0.50 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: o = 4 - v v

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 12 (CALLE PETUNIA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

) E, [IX] E nin [1X]
Valores reales seguin calculo: 10.02 6.81
Valores de consigna seguin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: " 5

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 33.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reales seglin calculo: 10.00 6.70
Valores de consigna segun clase: =7.50 21.50
Cumplido/No cumplido: v

A
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 12 (CALLE PETUNIA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

1.32 38 38— T4.00m
== == '1,"1‘14 4_'—'_1 V. O ————————
144 T ——1.38 —— =5
To.00
0.00 33.00m

Trama: 11 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 279

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun célculo: 1.40 0.86 0.95 7
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 = 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: e v TS v
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Via publica 12 (CALLE PETUNIA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

1.44 1.44] 4D
7732—1‘44-—'1.3787:
To.00
B N - - el 4
I IO.OO l33.00 n‘ll
Valores en Candela/m?, Escala 1: 279
Trama: 11 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul Ti [%]
Valores reales segun célculo: 1.40 0.88 0.94 7
Valores de consigna segln clase ME4b: =0.75 =0.40 =0.50 =15
Cumplido/No cumplido: e s s e
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 13 (CALLE VIOLETA (1)) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.500 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

@ ©)
,_(.,?4

1 (M
= 450 m
—_
1 Y
— — ey
0.00 20.00 (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_3
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con Eg ?g? Cg;ﬁ:m
] i P con 80°: cd/klm
Potenr?la de I?s luminarias: 47:0 W _ con 90°: 0.00 cd/klm
Organlzacmn. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 10.097 m funclonamiento). ) ]
Altura del punto de luz: 10.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
: . La disposicion cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m Saminlea ol
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.

P
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 13 (CALLE VIOLETA (1)) / Resultados luminotécnicos

T10.00m
Te50
T4.50
—
PPy
A
—
@ To.00
L i L | B -2'00
0.00 20,00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo u o TI%] SR
Valores reales segun célculo: 1.54 0.67 0.91 7 0.90
Valores de consigha segun clase: =1.00 2040 = 0.50 =15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: v s i "4 4

P
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via ptblica 13 (CALLE VIOLETA (1)) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

_ E,, [IX] E i, [IX]
Valores reales segtin célculo: 10.06 4.31
Valores de consigna segtn clase: 27.50 z1.50
Cumplido/No cumplido: e v

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Ein (X
Valores reales segtn calculo: 16.34 13.45
Valores de consigna segln clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: /X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

05.09.2016

Via publica 13 (CALLE VIOLETA (1)) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
1 /lsolineas (L)

1.76 1.76

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

20.00 m

T450m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.67 0.70 0.91 7

Valores de consigna segun clase ME3c: z1.00 2040 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: i o & of

b
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

05:09.2016

Via publica 13 (CALLE VIOLETA (1)) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
2 /lsolineas (L)

~ T4.50
\1?; 4 m
1.70 1. .
153
. N 11— W 49— |
To.00
0.00 20.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1: 186

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.54 0.67 0.97 7
Valores de consigna segun clase ME3c: z1.00 = 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: of o e "4
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 14 (CALLE VIOLETA (2)) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.500 m)

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

(4)
i @)
B F 3
4
— 450 m
—>
X
—t 1 -
0.00 24.00 m 2

Luminaria:LUMINARIA TIPO 14_3
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con ggc’I ?g? ngt:m

; SN con 80°: cd/kim
Potenc':la d.e I?s luminarias: 47:0 W ! con 90°- 0.00 od/kim
Organlzamén. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 24.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 10.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz; 10.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m La ispasidomcarmple con lddase ceniansices
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 2.000m deslumbramiento D.6.

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 14 (CALLE VIOLETA (2)) / Resultados luminotécnicos

T1000m
T6.50
T4.50
e
PP
SoA
—>
@ To.co
| A , . -2.00
0.00 24.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluacién

1  Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/im?] uo ul Tl [%] SR

Valores reales segtin calculo: 1.28 0.69 0.90 7 0.90
Valores de consigna segun clase: =1.00 2040 2 0.50 =15 =0.50
Cumplido/No cumplido: *d v ” & F v
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via ptblica 14 (CALLE VIOLETA (2)) / Resultados luminotéchicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ , _ E, [IX] E min, [IX]
Valores reales segun célculo: 8.39 3.15
Valores de consigna seguin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: e v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.63 10.29
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: A v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 14 (CALLE VIOLETA (2)) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador
1 /lsolineas (L)

T4.50
) 154-'_'—‘_\-._154________-154 1.54—— L
N ~1.54——ud
140 1 i
> 1.12
L ~ ] To.00
' '0 00 ‘.'24.00 m I
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 215
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [ed/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.39 0.70 0.90 6
Valores de consigna segun clase ME3c: 21.00 2 0.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: » rd o v

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 14 (CALLE VIOLETA (2)) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
2/ Isolineas (L)

~ = T4.50m
5 : 1 5gm—1.54 14{:.54-_
3 * {2 126 126— = = -_'1—2_5'

I ek B e — O

0.00

0.00 2400 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segtn calculo: 1.28 0.69 0.94 7
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =040 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: . o of v
A
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 15 (CALLE VIOLETA (3)) / Datos de planificacion

Perfil de la via puablica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 2

Arcén central 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 2.500 m, Altura: 0.000 m)
(Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

[ T13.50m
—
To.00
' 'o.oo '27.0'0 m
Luminarias LUMINARIA TIPO 14_3

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

6230 Im

7000 Im

47.0W

bilateral frente a frente
27.000 m

10.097 m

10.000 m

0.000 m

0.0°

2.000 m

{4

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°; 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

S
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 15 (CALLE VIOLETA (3)) / Resultados luminotécnicos

T18.50 m
T15.50
T13.50
—>
P
NS
—>
T 8.00
T 5.50
—>
P
<
—>
To.00
T-2.00
i ; , . -5.00
0.00 27.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%)] SR
Valores reales segun calculo: 1.27 0.83 0.94 7 1.01
Valores de consigna segun clase: 21.0 =2 0.40 =0.50 =15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: ¥ a "4 N4 v

i
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 15 (CALLE VIOLETA (3)) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [Ix] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 8.48 3.49
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v = &

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] E in (X
Valores reales seguin calculo: 8.48 3.49
Valores de consigna segtin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: i o

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud; 27.000 m, Anchura: 5.500 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Valores reales segun calculo: 1.27 0.83 0.94 4 1.01
Valores de consigna segun clase: z1.00 =040 2 0.50 =15 =2 0.50
Cumplido/No cumplido: e " 4 & v 7

e
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

05.09.2016

Via publica 15 (CALLE VIOLETA (3)) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador
1/lsolineas (L)

—— 7 =
. 12— 12/
yr 120?,*____.113260 ——
1.44 1.44 T
L { 7 s
0.00 27.00 m

T550m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.27 0.86 0.97 7
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 z0.40 =(0.50 =156
Cumplido/No cumplido: Ve v "4 o
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 15 (CALLE VIOLETA (3)) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador
2/ Isolineas (L)

o \_1 - ey T Tss0m
—_— . —— {28 20— 120
3 F1.36—————1.38—————— 1 3560————"1.36 e ,
s e —— - .- §, 4 e cne 2 * PEssttomem, 1 44:‘.‘: e e
- 1.52 ————==1.52— T
" e——T%———14 144 14477 36—
i - To.00
0.00 27.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.35 0.83 0.94 7
Valores de consigna segtin clase ME3c: =1.00 =0.40 2 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: * & e ¥ 4
r .
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

05.09.2016

Via publica 15 (CALLE VIOLETA (3)) / Recuadro de evaluacién Calzada 2 / Observador
4 /lsolineas (L)

e M1 A —— 1 44 =

: =1.36ﬁ1-36' 1.44 1.44 1 44=1.36—]
—> T T

1.28

1.36
1.20——1.20

/

=144= gzt

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 9.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

27.00m

T13.50m

8.00

Valores en Candela/m?, Escala 1: 236

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segtin calculo: 1.35 0.83 0.94 7
Valores de consigna segun clase ME3c: 21.00 =040 z0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v " v e
i

Pagina 67



DIALuUX

05.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 15 (CALLE VIOLETA (3)) / Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador

5/Isolineas (L)

~ I N\ ~J | [1350m
3 1.44 5
= 1.3? — —178: e~ 136
. g 12—\*|20 =
L ——1.20 { — 1
8.00
I I0.00 27.00m I
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 12.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [ed/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun célculo: 1.27 0.86 0.97 7
Valores de consigna segun clase ME3c: 21.00 2 0.40 20.50 <15
Cumplido/No cumplido: o =3 < 7
b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 16 (CALLE LA BUNGAVILLA) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.800 m)
Carril de estacionamiento 1  (Anchura: 5.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 2  (Anchura: 5.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento:; 0.80

Disposiciones de las luminarias

| | T
! "] T11.02m
—
—
| | 1
l IO.OO IBO.OG m
Luminaria:LUMINARIA TIPO 26_12
Flujo luminoso (Luminaria): 13200 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 15000 Im
Potencia de las luminarias: 98.0 W
Organizacion: unilateral arriba
Distancia entre mastiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 10.098 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.000 m
Inclinacién del brazo (3): 10.0°
Longitud del brazo (4): 2.000m

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 798 cd/kim
con 80°: 277 cd/kim
con 90°: 9.21 cd/kim

Respeclivamente en todas las direcciones que forman los dngulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 16 (CALLE LA BUNGAVILLA) / Resultados luminotécnicos

@ T14.80 m
T 13.00
Ts.00
—_>
—
To.00
@ T-5.00
L L 1 I -_-7‘00
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
1.05 0.56 0.92 16 0.94

2 0.75 2 0.40 =0.50 =15 = 0.50

= 4 v J < +

N

Pagina 70



DIALUX

s 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via pablica 16 (CALLE LA BUNGAVILLA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via ptblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E,, [Ix] Epin (X
Valores reales segtin calculo: 13.15 10.48
Valores de consigna segun clase: =27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X1 V4

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] E. i [IX]
Valores reales segun calculo: 6.84 5.87
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: P4 v

A
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 16 (CALLE LA BUNGAVILLA) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 /

Observador 1/ Isolineas (L)

? T
P B X — Tsoom
e ‘—_:"",_:3-19-——-""_1'80 180 ———u g g0—
144 1.44 1.44 1.44
m—fes g gpEm———=—==108 1,08 1,08
S
| PSS — 1
0.00
. . - . . e
@ z
0.00 30.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales seguin calculo: 1.27 0.56 0.93 11
Valores de consigna segtin clase ME4b: 20.75 = 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v W 4 .
r .
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 16 (CALLE LA BUNGAVILLA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 /
Observador 2 / Isolineas (L)

N T TP 1.61 16— T800m
>s —— 1.38
1.15 1.15 1.15 115
e L 0.gp=========( g 0.92=————==0.92
/ ~— 08—
B 7 Tooo
0.00 30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segtn célculo: 1.05 0.63 0.92 16
Valores de consigna segun clase ME4b: =z 0.75 =040 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v " 4 & X
V.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 17 (CALLE LILAS) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
{Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

;@)

i ()

—

|
4
l 1

0.00 18.00

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

(1)
'
EREL :
0.00
[ ] v
— P
36.00 m (2)

LUMINARIA TIPO 14_2

4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
5400 Im con 70°: 600 cd/kim

con 80°; 161 cd/klm
S R con90°  0.00 cd/kim
bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los éngulos
36.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
9.097 m para el funcionamiento).
9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
0.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

. luminica G1.

0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
2.000 m deslumbramiento D.6.

-
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 17 (CALLE LILAS) / Resultados luminotécnicos

@ Tsoom
Te.00
—p 4,00
—>
To.00
@ : 1-2.00
. p ) . -4.00
0.00 36.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:301
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 36.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segtn célculo: 1.54 0.87 0.94 7 0.90
Valores de consigna segun clase: 20.75 =0.40 = 0.50 =15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: g v 3 v o

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 17 (CALLE LILAS) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 36.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

‘ E., [Ix] E in [X]
Valores reales segtin calculo: 11.02 712
Valores de consigna segun clase: z7.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: e o

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 36.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E,in [IX]
Valores reales segtin célculo: 11.02 L2
Valores de consigna segtn clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v o

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 17 (CALLE LILAS) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

5 =147 A —————1 54— | [400m

e - 1.61——=1.61= o 7—1-_‘6-1— el |
—y il T 61—_T61j ;

—— 154 T Adf—e——A— | |

0.00
B R P . S S
i
SO —— B - T eme— N e 1
0.00 36.00'm

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 301

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun célculo: 1.54 0.87 0.94 7
Valores de consigna segtin clase ME4b: =0.75 2 0.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v < "3
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 17 (CALLE LILAS) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2/
Isolineas (L)

i o ‘ o ; =
DYDY ——— s g ———— ~—1 | J400m
e B M | el s s | L. BN

s i—7%7 L TA7 1.54—]

i —_——————— ERRPRSIN LY. N

0.00
F, M_T, N .
0.00 36.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 301

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.54 0.88 0.94 7
Valores de consigna seguin clase ME4b: =20.75 2 0.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v N v v

A
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 18 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de transito; 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

il 8.00m

- - 2.00

" 0.00 2250 45.00

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26_10

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:

Organizacion;

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

8900 Im

10000 Im

61.0W

bilateral desplazado
45.000 m

10.100 m

10.000 m

2.000 m

0.0°

2.000 m

(“)
) Ly
(1

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 533 cd/klm
con 80°: 55 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/kim

Respeclivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

b
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 18 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Resultados luminotécnicos

©) T12.00m
T10.00
—>
—>
() - To.00
L 1 [ 1 “‘-2'00
0.00 45.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:365
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 15 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricas.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segtin calculo: 1.12 0.61 0.87 6 0.64
Valores de consigna segln clase: =21.00 = 0.40 = 0.50 <15 20.50
Cumplido/No cumplido: v o v w4 &
A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 18 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

7 E,, [Ix] E min (X
Valores reales segtin célculo: 12.83 10.07
Valores de consigna segun clase: 27.50 =2 1.50
Cumplido/No cumplida: XA e

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via pblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 12.82 10.08
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: XK1 &

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

.
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Via puablica 18 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 /
Observador 1/ Isolineas (L)

—
_-—__-_-_—_—

Oy S 9— o

= 1.26——1 .26 126¢ - A P

____________50 4_____________.——'=—__. e
0.4 ————2& 0.98 0.98-

T10.00m

0.00

4,26 ——1 26——1.26 -] —
.
‘ 0.98 —0.98 —098—— 12—
0.00 45.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 8 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.12 0.61 0.89 6
Valores de consigna segun clase ME3c: z21.00 =0.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: » 5 o " v
b,
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Fax

e-Mail

Via publica 18 (CALLE PEDRO BALAS LOPEZ) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Observador 2 / Isolineas (L)

_ —— 1
- a7

1.30--1.3}0 R — e ———— ; 1.30==1.30— —

: —117 N
N ML e 17 1.30—
0.91 0.9 — 0.7 —————0.011 i

*‘ B ~ ~ 1 To.00

0.00 45.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070

L, [ed/im?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.12 0.66 0.87 6
Valores de consigna segln clase ME3c: =1.00 2040 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v o o ” 4

s
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Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 1.900 m)
(Anchura: 3.900 m)

(Anchura: 4.300 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, ¢q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

! I 11
b 8.22m
#
_’
[ [ 11
l IO.OO 24.00 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 12

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién;

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7832 Im

8900 Im
72.0W
unilateral arriba
24.000 m
6.395m
6.200m

-3.900 m

5.0°

2.000 m

@
o @)
(1
‘] h 2
!
2
Valores maximos de la intensidad luminica
con 70°: 621 cd/kim
con 80°: 128 cd/kim
con 90°: 1.75 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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CALLE GOMEZ DE SOLIS / Resultados luminotécnicos

® T10.10 m
T820
T4.30
®
—_—
To.00
® 1-2.00
- i , . -4.00
0.00 2400m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 4.300 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/im?] uo Ul TI[%] SR
Valores reales segun calculo: 0.94 0.44 0.68 16 0.84
Valores de consigna segun clase: z0.75 2 0.40 = 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v v v X &

.
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CALLE GOMEZ DE SOLIS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.900 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

) E,, [IX] , Emin [IX]
Valores reales segun célculo: 19.46 419
Valores de consigna segun clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: X1 v

1 Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

3 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] E min (X
Valores reales segtin calculo: 1.71 1.08
Valores de consigna segun clase: 27.50 2 1.50
Cumplido/No cumplido: X X

.
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- 05.09.2016

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

T

T430m

[ 0.00

24.00

=

m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 215

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.075 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo ul TI[%]

Valores reales segun calculo: 0.99 0.44 0.68 6
Valores de consigna segtin clase ME4b: 20.75 = 0.40 2 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v v v v
r
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Teléfono
Fax
e-Mail

CALLE GOMEZ DE SOLIS / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

T430m

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.225 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, gq0: 0.070

T 1
2400 m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 215

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 0.94 0.45 0.88 16
Valores de consigna segun clase ME4b: 20.75 =2 0.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v 4 4 X
y 9
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Via ptblica 2 (Calle de los Cinamomos) / Datos de planificacion

Perfil de la via ptblica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)

{Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

. TB_SO m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz;

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

52.00 m

@ ?)

M

)

LUMINARIA TIPO 14_3

6230 Im

7000 Im

47.5 W
unilateral arriba
52,000 m
9.097 m

9.000 m

1.500 m

0.0°

1.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

s
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Via publica 2 (Calle de los Cinamomos) / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

— [

L.sc)m

26.00 m

luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

®

LUMINARIA TIPO 14_3

6230 Im

7000 Im

475 W
unilateral abajo
52.000 m
9.000 m

8.903 m

1.500 m

0.0°

1.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°% 600 cd/kim
con 80°: 161 cd/klm
con 90°; 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verlicales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

i
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Via publica 2 (Calle de los Cinamomos) / Resultados luminotécnicos

(2) T10.00m
Ts.00
—>
ol o)
by
—>
(3) To.00
. ., -2.00
0.00 ' ' 52.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:415

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 52.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 18 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segln célculo: 117 0.56 0.78 8 0.46
Valores de consigna segtn clase: =20.75 2 0.40 2 0.50 =15 =z 0.50
Cumplido/No cumplido: v v & ¥ X
A
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Via publica 2 (Calle de los Cinamomos) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 52.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via puiblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E., [Ix] Ein [IX]
Valores reales segtin célculo: 9.93 4.91
Valores de consigna segun clase: =27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: e v

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 52.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 18 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun célculo: 10.03 5.00
Valores de consigna segin clase: 27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v o4

A
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Teléfono
Fax
e-Mail

05.09.2016

Via publica 2 (Calle de los Cinamomos) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 /
Observador 1 / Isolineas (L)

- —-_—-—'-—2— ——0.90—1.08 1.08 —— 08
: — 144 . ,
=1.44==q g4—1.44— ; “
. | Py, T 108~
——108— ____——090——1. Oﬁ—ﬁ“
0.00 52. 00 m

Trama: 18 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

T8.o00m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 415

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 117 0.56 0.78 8
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 =0.40 = 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v v v v i
.
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e-Mail

05.09.2016

Via publica 2 (Calle de los Cinamomos) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 /
Observador 2/ Isolineas (L)

i

e— — — — ]E

s o 10— 15 o
——— 108 f

iy g ] .

0.00 52.00

Teoom

[ 0.00

m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 415

Trama: 18 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun célculo: 117 0.61 0.78 8
Valores de consigna segtin clase ME4b: 2 0.75 =20.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: N v va ra
.
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Via publica 3 (CALLE LA CAMPANILLA) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

|
= | [500m
—.1 - | -0.50
" =0.00 :‘19.00 =38.=00 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_1

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4005 Im

4500 Im

30.0W

bilateral desplazado
38.000 m

9.097 m

9.000 m

-0.500 m

0.0°

1.500 m

—(3)

(1)
- v
(2)
Valores maximos de la intensidad luminica
con 70°; 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los &ngulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G1.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Teléfono
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Via publica 3 (CALLE LA CAMPANILLA) / Resultados luminotéchnicos

@ T8s50m
~ Te.50
e 4.50
—_— E
To.o0
@ T-2.00
) ) ~ . -4.00
0.00 38.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 38.000 m, Anchura: 4.500 m

Trama: 13 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b

(Se cumplen todos los requerimientos fotometricos.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR

Valores reales segtin calculo: 1.13 0.90 0.92 4 0.86
Valores de consigna segun clase: 20.75 = 0.40 2 0.50 =15 2 0.50
Cumplide/No cumplido: of " o v v
b
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Fax

e-Mail

Via publica 3 (CALLE LA CAMPANILLA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 13 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectiva: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E. [IX] Enin X
Valores reales segtin calculo: 8.16 4.48
Valores de consigna segun clase: =27.50 z1.50
Cumplido/No cumplido: e v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 13 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [IX]
Valores reales segtin célculo: 8.13 4.53
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v i N

.
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05.09.2016

Via publica 3 (CALLE LA CAMPANILLA) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 /
Observador 1/ Isolineas (L)

|
|
|
i
!
E

—>»| 116 1.12

J08s =112 : B e

s = 112= g/ 1.16——1 16 1.08 1_.127
= 7 ;"'"'1 16 - DR « — = ooy

T450m

H
i
H
£

[ 0.00

Trama: 13 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

T 1
38.00 m

Valores en Candela/m?, Escala1: 315

L, [cd/m?] uo ul TI [%)]

Valores reales segtin calculo: 1.13 0.92 0.92 7
Valores de consigna segun clase ME4b: =0.75 =20.40 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: ra I e v
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 3 (CALLE LA CAMPANILLA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/

Observador 2 / Isolineas (L)

EE— T )

,..-—--*" 116 112 ) T4.50m
22 ( 1.08 1 1'5—'_ . \\—-/
To.o0

0.00

Trama: 13 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1: 315

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Valores reales segun célculo: 1.13 0.90 0.92 7
Valores de consigna segtin clase ME4b: =0.75 2 0.40 2 0.50 =15
Cumplido/No cumplido: v & e v
.
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DIALuUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE LA HIEDRA) / Datos de planificacién

Perfil de la via pablica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 3.500 m)

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 3.500 m)

(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

“
3 et
|
: (1
- — T450m H
-0.50 }
| - _—— v
—t — e
0.00 37.00 m (2)
Luminaria: LUMINARAIA TIPO 14_2

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién;

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
5400 Im con 70°: 901 cd/klm

con 80°: 65 cd/kim
3.9‘0 W con 90°; 0.00 cd/kim
bilateral frente a frente Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
37.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
9.097 m aptas para el funcionamiento).
9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
-0.500 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

b luminica G3.

0.0 La disposicién cumple con la clase del indice de
1.500 m deslumbramiento D.6.

b
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- 05.09.2016

b

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE LA HIEDRA) / Resultados luminotécnicos

® T1050m
T7.50
— 4.00
— <
To.00
® T-3.50
L L 1 I ---5‘50
0.00 37.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:308
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 37.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070 |
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) |
L, [cdim?] uo u o TI%] SR !
Valores reales segln célculo: 1.23 0.68 0.58 15 0.95 |
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 2 0.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: " g v " e v |

A
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DIALUx

05.09.2016 -~

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax |

e-Mail

Via publica 4 (CALLE LA HIEDRA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacién

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 37.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 13 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

) E,, [IX] Ein [IX]
Valores reales segtin calculo: 8.21 6.33
Valores de consigna segun clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 37.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 13 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

E., [Ix] E nin [X]
Valores reales segln calculo: 8.21 6.33
Valores de consigna segtin clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: e e

b
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L}

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

05.09.2016

Via publica 4 (CALLE LA HIEDRA) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)

2 (5126 140 ) }40 1.26 11‘1i22f 098 _ l 4.00m
Ty T e 40 q2e 120 LT '
—>] 112 ;7 140 [ ;) 098
0.00
0.00 37.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 308

Trama: 13 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cdim?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 1.23 0.68 0.58 15
Valores de consigna segun clase ME4b: 2075 2040 = 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: -4 v d of v
VN

Pagina 18




me - DIALUX
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 4 (CALLE LA HIEDRA) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador 2 /
Isolineas (L)

; AN < )\ T4.00m
...... } 1.26__140 . 1‘40‘ 1.26 1\1 5 0.98 -
— [ 1121.26 - 126 7 098 \ 1
0.00
I lCl 00 |37.00' m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 308
Trama: 13 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segtn célculo: 1.23 0.68 0.58 15
Valores de consigna segln clase ME4b: 20.75 = 0.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v o =4 e
.
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DIALux

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE LOS ARRAYANES) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada 2 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Arcén central 1 (Anchura: 4.000 m, Altura; 0.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

“
() e

T10.00m | (1)
Te.00
1 v
—t — .
0.00 23.00m (2
Luminaria: LUMINARIA TIPO 25_7
Flujo luminoso (Luminaria): 5612 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 70151Im con 70°: 569 cd/kim
Potencia de las luminarias: 60.7 W con 3095 116 cd/kim
Organizacion: bilateral frente a frente 20“ 90 1:;6 c{:dlt;lm ) i
Distancia entre mastiles: 23.000 m B MR o ‘T" '.“:mﬁ"’"es q"el""'?a".“.a"g‘: -
Alttira de montaje (1) 4209 m es:}aciﬁcadols!ccn_lﬂs va‘rtu:;a;as inferiores (con luminarias instaladas
' * aptas para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: . 4.000m La disposicion cumple con la clase de intensidad
Sall'ente: ’sobre la calzada (2): 10.000 m luminica G2.
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE LOS ARRAYANES) / Resultados luminotécnicos

T16.00m
T10.00
Te.00
o
\_/ ——
. ; , . 0.00
0.00 23.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [Ix] Ein (K
Valores reales segun calculo: 21.79 6.95
Valores de consigna segln clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: X1 e

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

i
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 6 (CALLE LOS ARRAYANES) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Calzada 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 6.000 m

Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

_ E., [Ix] - ELin X
Valores reales segutn célculo: 21.79 6.95
Valores de consigna seguin clase: z10.00 2 3.00
Cumplido/No cumplido: P v

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE MADRESELVA) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 5.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento; 0.80

Disposiciones de las luminarias

1) o

. =

. | T1is0m

T | :-3.50 |
—+ — i

0.00 40.00 m (2
Luminaria: LUMINARIA TIPO 14_6
Flujo luminoso (Luminaria): 9790 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 11000 Im con 70% 600 cd/kim
Potencia de las luminarias: 76.0 W gan B0 161 cd/idm

Organizacion:

Distancia entre mastiles:

bilateral frente a frente
40.000 m

con 90°: 0.00 cd/kim
Respectivamente en todas las direcciones que forman los dngulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas

Altura de montaje (1): 9.097 m aptas para el funcionamiento).

Altura del punto de luz: 9.000 m Ning_una i_nt_ensidad luminica por enc:ima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2):  -3.500 m e e sl
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

P
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DIALUX

05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE MADRESELVA) / Resultados luminotécnicos

©) T15.00m
T13.00
T8.00
—
—>
To.00
G T-5.00
; ' k . -1.00
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segln calculo: 1.11 0.74 0.73 11 1.01
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 2 0.50 <15 2 0.50
Cumplido/No cumplido: o e 4 " 4

S
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< 05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via plblica 7 (CALLE MADRESELVA) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
_ ) E., [IX] Emin IX]
Valores reales segun calculo: 12.07 3.71
Valores de consigna segun clase: =10.00 2 3.00
Cumplido/No cumplido: - Ve
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura; 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [Ix] E,in [IX]
Valores reales segun calculo: 12.07 371
Valores de consigna segun clase: 2 10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: v of
A,
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05.09.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 7 (CALLE MADRESELVA) | Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador

1/lsolineas (L)

T .60:‘110’,—_ —1.40 1 Ts.00m
s
2 1.00
\1 20 1.00
e : i T
0.00
0.00 40.00 m

Trama: 14 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

L, [cdim?] uo ul Tl [%]

Valores reales segtin calculo: 1.11 0.74 0.73 11
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 2 0.40 =0.50 <156
Cumplido/No cumplido: ~ v v g
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 7 (CALLE MADRESELVA) / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Observador
2 /lsolineas (L)

I

- p— P | Teoom
— — L ' 00 ———1.00——1 g9

\\

N o S ...,;:‘1_00, S — = 4 ()() e Ere—
“‘"-1.40“‘"%1—'00 1.00 1.00 1.00——:____1,20/
—————————1.40————q 40 -
) ) =TS 10.00
TR T
WO NN | o<l RO S, SO N ; L
0.00 40.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L,,, [cd/m?] uo ul TH[%]

Valores reales segtin célculo; 1.11 0.74 0.73 11
Valores de consigna segtn clase ME3c: =1.00 = 0.40 2 0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v . . 4 v 4
A,
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05.09.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Via publica 9 (CALLEJUELA CALLE LOS ARRAYANES) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada 2
0.070)

Arcén central 1

Calzada 1
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.600 m, Altura: 0.000 m)
(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:

Disposiciones de las luminarias

T
oh P 4
% =5 7.60m
? P T4.00
0.00 10.00 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 25_8

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

2414 Im

3056 Im

23.6 W

bilateral frente a frente
10.000 m

4209 m

4.000 m

7.600 m

0.0°

2.000m

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:

@
(3) —th
% ™

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 561 cd/klm
con 80°; 114 cd/kim
con 90°%; 16 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

A
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05.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 9 (CALLEJUELA CALLE LOS ARRAYANES) / Resultados
luminotécnicos

T11.60m
L @ 1 ———
T7.60
T4.00
L 1 i i -M 0‘00
0.00 10.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 26.53 18.60
Valores de consigha segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: p ¢ e

! Atencién: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

A
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 9 (CALLEJUELA CALLE LOS ARRAYANES) / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Calzada 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Enin (M
Valores reales segun célculo: 26.53 18.60
Valores de consigha segtin clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: X1 F

1 Atencion: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad luminica media no
debe superar el 150% del valor minimo previsto para la clase.

o
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Via publica 10 (CALLE LAS LILAS) / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura; 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

]<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>