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1 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

1.1 Introduccion

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales
tiene por objeto la determinacion del cuerpo basico de garantias y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias
irdn fijando y concretando los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacion:

- Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los

equipos de trabajo.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de

equipos de proteccién individual.

1.2 Objeto de este estudio

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud establece durante la construccion de la
obra las normas de seguridad u salud, identificando los riesgos laborales y las medidas a
adoptar para evitarlos o reducirlos. Todo ello, de acuerdo con lo prescrito en el R.D. 1627
de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a las obras de construccion.

DATOS DE LA OBRA

Emplazamiento y Zona de Actuacién:

LOTE DE OBRA 10 VALDEPASILLAS, segun expediente de licitacion 334/2016.

Plazo de Ejecucidn:

NuUmero de trabajadores:

Numero de Jornadas:

Presupuesto de Ejecucion: 503.486,24 € (IVA INCLUIDO)

Climatologia del Lugar: No es de especial relevancia, excepto las posibles heladas en los meses mas

crudos
del invierno, y posibles nieblas ocasionales.
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Edificios u otros Obstaculos: Existen edificios colindantes. También existen arbolado y
diferente mobiliario urbano metalico, como sefalizacidén y semaforos que pueden interferir
en los trabajos.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Su descripcidn se encuentra perfectamente desarrollada en el documento de Auditoria Energética.

1.3 Derechos y Obligaciones

1.3.1 Derecho ala Proteccidn Frente a los Riesgos Laborales

Los trabajadores tienen derecho a una proteccién eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo.

A este efecto, el empresario realizard la prevencion de los riesgos laborales mediante la
adopcion de cuantas medidas sean necesarias para la proteccion de la seguridad y la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos siguientes en materia de
evaluacion de riesgos, informacion, consulta, participacién y formacién de los trabajadores,
actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.3.2 Principios de la Accién Preventiva

El empresario aplicara las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes
principios generales:

Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los
puestos de trabajo, la organizacién del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la proteccidn colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan
recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
especifico.

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.3.3 Asistencia Sanitaria

De acuerdo con el apartado 15 del anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondra de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificaciéon y
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mds cercanos.
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Tabla 1.1.

PRIMERO AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DIST APROX (km)
Primeros Auxilios Botiquin portatil En la obra
Primeros Auxilios Centro de Salud La Paz
Asistencia hospitalaria Hospital Universitario Infanta | 1,5 km

Cristina

Av de Elvas s/n Badajoz

1.3.4 Evaluacidn de los Riesgos

La accién preventiva en la empresa se planificard por el empresario a partir de
una evaluacioén inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que
se realizard, con cardcter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en
relaciéon con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluacidn

1.3.5 Magquinaria de Obra

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecuciéon de la obra se indica en la relaciéon (no
exhaustiva) de la tabla adjunta:

Tabla 1.2

MAQUINARIA PREVISTA

Magquinaria herramienta manual Plataforma elevadora o camidn con cesta

OBSERVACIONES:

1.3.6 Medios Auxiliares

Tabla 1.3

MEDIOS AUXILIARES

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben
sobrepasar en 1 m la altura a salvar.

Separacion de la pared en la base = %
de la altura total.

Plataformas elevadoras y vehiculos | Observancia de las medidas de
con cesta seguridad concretas de cada equipo,
en general evitar sobrecargas y no
utilizar sin antes estar detenidos y
anclados los vehiculos.
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Instalacion Eléctrica

No se instalard ninguna instalacion
Eléctrica Auxiliar.

1.3.7 Riesgos Laborales Evitables Completamente

Tabla 1.4

RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones

existentes.

Desenergizacion de las instalaciones existentes.

Presencia de lineas eléctricas de baja tensidn
aéreas o subterraneas

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables.

OBSERVACIONES: TODAS LAS OPERACIONES
QUEDARAN  SENALIZADAS Y CON LOS
ELEMENTOS ENCLAVADOS

1.3.8 Riesgos Laborales No Evitables Completamente

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan
adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de
cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

Tabla 1.5

FASE: INSTALACIONES

Riesgos:

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalaciéon de sustancias téxicas

Quemaduras
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FASE: INSTALACIONES

Golpes y aplastamientos de pies Grado de adopcidon

Incendio por almacenamiento de productos | Permanente
combustibles

Frecuente
Electrocuciones

Permanente
Contactos eléctricos directos e indirectos

Permanente
Ambiente pulvigeno
Medidas preventivas y protecciones colectivas

Empleo
Ventilacion adecuada y suficiente (natural o
forzada) Permanente

Escalera portatil de tijera con calzos de goma y | Permanente

tirantes
Permanente

Proteccién del hueco del ascensor
Permanente
Plataforma provisional para ascensoristas

Realizar las conexiones eléctricas sin tension

Equipos de proteccion individual (EPIs) Empleo
Gafas de seguridad Ocasional

Guantes de cuero o goma Frecuente

Botas de seguridad Frecuente

Cinturones y arneses de seguridad Ocasional

Mastiles y cables fiadores Ocasional

Debera hacerse con ocasidon de la eleccion de los equipos de trabajo, de las
sustancias o preparados quimicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias siguientes:

Insuficiente calificacion profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la
que fueron concebidos o a sus posibilidades.

- Negligencia en el manejo y conservacion de las maquinas e instalaciones. Control deficiente
en la explotacion.

- Insuficiente instruccion del personal en materia de seguridad.
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Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden
resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se pone en marcha sin
conocer su modo de funcionamiento.

- La lubricacion deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de
engrase manual deben ser engrasados regularmente.

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no estd en su posicién
correcta.

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las maquinas se
desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introduccidn de virutas.

- Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de los diversos
movimientos que realicen las distintas partes de una maquina y que pueden provocar que
el operario:

e Entre en contacto con alguna parte de la mdaquina o ser atrapado entre ella y
cualquier estructura fija o material.

e Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la maquina.
e Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.
e Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.

e Puede haber riesgos no mecdnicos tales como los derivados de la utilizacion de
energia eléctrica, productos quimicos, generacion de ruido, vibraciones, radiaciones,
etc.

Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotacidon. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia
de la inclinacién del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes
grupos:

e Elementos considerados aisladamente tales como darboles de transmisidn, vastagos,
brocas, acoplamientos.

e Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de
desplazamiento lateral a ellas.

- Movimientos alternativos y de traslacidn. El punto peligroso se sitla en el lugar donde la
pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o moévil y la
sobrepasa.

- Movimientos de traslacién y rotacién. Las conexiones de bielas y vdstagos con ruedas y
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente estan dotadas de este tipo de
movimientos.

- Movimientos de oscilacion. Las piezas dotadas de movimientos de oscilacion pendular
generan puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevencion deberan ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos en el apartado
anterior, su inadecuacion a los fines de proteccién requeridos.
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1.3.9 Equipos de Trabajo y Medios de Proteccién

Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el fin
de que:

- La utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion.

- Los trabajos de reparacidon, transformacién, mantenimiento o conservacidon sean
realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.

El empresario deberd proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién
individual adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de
los mismos.

1.3.10 Informacion, Consulta y Participacion de los Trabajadores

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban
todas las informaciones necesarias en relacion con:

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de proteccidon y prevencion aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrdn derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como a los
érganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la proteccién
de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de sefalizaciéon en dichos
lugares, en cuanto a la utilizaciéon por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
las obras de construccién y en cuanto a utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccién individual.

1.3.11 Formacion de los Trabajadores

El empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una formacién tedrica y
practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.3.12 Medidas de Emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las posibles
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al
personal encargado de poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente,
en su caso, su correcto funcionamiento.

1.3.13 Riesgo Grave e Inminente

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasion de su
trabajo, el empresario estara obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de
dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de proteccién.

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e
inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y ademds estar en
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su
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disposicion, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho
peligro.

1.3.14 Vigilancia de la Salud

El empresario garantizard a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periddica de su estado de salud en funciéon de los riesgos inherentes al trabajo,
optando por la realizacion de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

1.3.15 Documentacion

El empresario debera elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la siguiente
documentacién:

- Evaluacidn de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificacién de la accidn
preventiva.

- Medidas de proteccidn y prevencién a adoptar.
- Resultado de los controles periddicos de las condiciones de trabajo.
- Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

- Relacidn de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajo incapacidad laboral superior a un dia de trabajo.

1.3.16 Coordinacion de Actividades Empresariales

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o
mas empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales.

1.3.17 Proteccion de Trabajadores Especialmente Sensible a Determinados Riesgos

El empresario garantizard, evaluando los riesgos y adoptando las medidas
preventivas necesarias, la proteccién de los trabajadores que, por sus propias
caracteristicas personales o estado bioldgico conocido, incluidos aquellos que tengan
reconocida la situacidn de discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean especificamente
sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

1.3.18 Proteccion de la Maternidad

La evaluacion de los riesgos deberd comprender la determinacion de la
naturaleza, el grado y la duracidn de la exposicién de las trabajadoras en situacién de
embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando,
en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposicion a dicho riesgo.

1.3.19 Proteccion de los Menores

Antes de la incorporacion al trabajo de jovenes menores de dieciocho afos, y
previamente a cualquier modificacién importante de sus condiciones de trabajo, el
empresario debera efectuar una evaluacion de los puestos de trabajo a desempeiiar por
los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duracién de su exposicion,
teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su
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inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavia
incompleto.

1.3.20 Relaciones de Trabajo Temporales, de Duracion Determinada y en Empresas
de Trabajo Temporal

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracidn
determinada, asi como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberan
disfrutar del mismo nivel de proteccion en materia de seguridad y salud que los restantes
trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

1.3.21 Obligaciones de los Trabajadores en Materia de Prevenciéon de Riesgos

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento de
las medidas de prevencidn que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacién y las instrucciones del
empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberdn en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protecciéon facilitados por el
empresario.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes.

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente.

1.4 Servicios de Prevencion

1.4.1 Proteccion y Prevencidon de Riesgos Profesionales

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el empresario
designard uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituird un servicio de
prevencién o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y
de los medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el tamafio de la empresa,
asi como los riesgos a que estdn expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir
personalmente las funciones sefialadas anteriormente, siempre que desarrolle de forma
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencién con una entidad
especializada ajena a la empresa deberd someter su sistema de prevencién al control de una
auditoria o evaluacidn externa.
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1.4.2 Servicios de Prevencion

Si la designacidn de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realizacién de las
actividades de prevencién, en funcidén del tamafio de la empresa, de los riesgos a que estan
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario
deberd recurrir a uno o varios servicios de prevencidon propios o ajenos a la empresa, que
colaboraran cuando sea necesario.

Se entendera como servicio de prevencién el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada proteccién de la
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los érganos de representacién especializados.

1.5 Consulta y Participacion de los Trabajadores

1.5.1 Consulta de los Trabajadores

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacién, la
adopcion de las decisiones relativas a:

- La planificacién y la organizacién del trabajo en la empresa y la introduccion de nuevas
tecnologias, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

- La organizacién y desarrollo de las actividades de protecciéon de la salud vy
prevencién de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designacién de los
trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevencién
externo.

- La designacion de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

- El proyecto y la organizacién de la formaciéon en materia preventiva.

1.5.2 Derechos de Participacion y Representacion

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas
con la prevencion de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o mas trabajadores, la
participacion de éstos se canalizard a través de sus representantes y de la representacion
especializada.

1.5.3 Delegados de Prevencion

Los Delegados de Prevencion son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencién de riesgos en el trabajo. Seran designados por y entre los
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencién.

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion.

- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencion.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencion.

- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencion.
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- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencion.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencion.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencidon serd el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrd un
Delegado de Prevencidn que sera elegido por y entre los Delegados de Personal.

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2.1 Introduccién

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccidén de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada
sefalizacion de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de medios técnicos de proteccién colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y de salud en el trabajo,
entendiendo como tales aquellas sefalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situacidn
determinada, proporcionen una indicaciéon o una obligacién relativa a la seguridad o la salud en el
trabajo mediante una sefial en forma de panel, un color, una sefal luminosa o acustica, una
comunicacion verbal o una seiial gestual.

2.2 Obligacion General del Empresario

La eleccidn del tipo de sefal y del nUmero y emplazamiento de las sefiales o dispositivos
de sefalizacion a utilizar en cada caso se realizard de forma que la sefializacién resulte lo mas
eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las caracteristicas de la sefial.

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefializarse.
- La extension de la zona a cubrir.

- El ndmero de trabajadores afectados.

Para la sefializacidn de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen riesgo de caida
de personas, choques o golpes, asi como para la sefializacién de riesgo eléctrico, presencia de
materias inflamables, tdxicas, corrosivas o riesgo biolégico, podrd optarse por una seial de
advertencia de forma triangular, con un pictograma caracteristico de color negro sobre fondo
amarillo y bordes negros.

Las vias de circulacion de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad mediante franjas
continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de proteccion contra incendios deberan ser de color rojo.

La sefalizacion para la localizacién e identificacion de las vias de evacuacién y de los equipos
de salvamento o socorro (botiquin portatil) se realizard mediante una sefial de forma cuadrada o
rectangular, con un pictograma caracteristico de color blanco sobre fondo verde.

La sefializacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion de una situacion
de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de
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evacuar la zona de peligro, se realizara mediante una sefial luminosa, una sefial acustica o una
comunicacion verbal.

Los medios y dispositivos de sefializacién deberan ser limpiados, mantenidos y verificados
regularmente.

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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3 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAIJO.

3.1 Introduccion

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilizacion de los equipos de
trabajo puestos a disposicion de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven
riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacidn
utilizado en el trabajo.

3.2 Obligacion General del Empresario

El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los
trabajadores al utilizar dichos equipos.

Debera utilizar dnicamente equipos que satisfagan cualquier disposicién legal o
reglamentaria que les sea de aplicacién.

Para la eleccion de los equipos de trabajo el empresario deberd tener en cuenta los
siguientes factores:

- Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- Ensu caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacion por trabajadores discapacitados.

Adoptard las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos
de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacién en unas condiciones adecuadas.
Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisidn o reparacién de los equipos
de trabajo se realizara tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberan
ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberd garantizar que los trabajadores reciban una formacién e informacidn
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La informacion, suministrada
preferentemente por escrito, debera contener, como minimo, las indicaciones relativas a:
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- Las condiciones y forma correcta de utilizacion de los equipos de trabajo, teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de utilizacién
anormales y peligrosas que puedan preverse.

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilizacion de los equipos de trabajo.

3.2.1 Disposiciones Minimas Generales Aplicables a los Equipos de Trabajo

Los drganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna
incidencia en la seguridad deberdn ser claramente visibles e identificables y no deberan
acarrear riesgos como consecuencia de una manipulacién involuntaria.

Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un érgano de accionamiento que
permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos o de
proyecciones debera estar provisto de dispositivos de proteccién adecuados a dichos
riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacion de gases, vapores
o liquidos o por emision de polvo debera estar provisto de dispositivos adecuados de
captacion o extraccién cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos
de trabajo y sus elementos deberan estabilizarse por fijacién o por otros medios.

Cuando los elementos mdviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgo de accidente
por contacto mecdanico, deberdn ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a
las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberdn estar
adecuadamente iluminadas en funcidn de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberan
estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los
trabajadores.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra
el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrafien riesgo por ruido,
vibraciones o radiaciones debera disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para
limitar, en la medida de lo posible, la generacion y propagacion de estos agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberan estar construidas con materiales resistentes y la unién
entre sus elementos deberd ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los
mismos.

La utilizacién de todos estos equipos no podrd realizarse en contradiccidon con las
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobandose antes del iniciar la tarea que todas sus
protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.
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3.2.2 Disposiciones Minimas Adicionales Aplicables a los Equipos de Trabajo
Modviles

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de
éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondran de
una estructura de proteccidon que impida que el equipo de trabajo incline mas de un
cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los
trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse mas de un cuarto de
vuelta. No se requerirdn estas estructuras de proteccién cuando el equipo de trabajo se
encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberdn estar acondicionadas mediante Ia
instalacién de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla
vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente
para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una
estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conduccién en buenas
condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberan contar con dispositivos de frenado y
parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una sefializacién
acustica de advertencia. En cualquier caso, su conduccidn estara reservada a los
trabajadores que hayan recibido una informacién especifica.

3.2.3 Disposiciones Minimas Adicionales Aplicables a los Equipos de Trabajo Para
Elevacion de Cargas

Deberan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las
tensiones inducidas en los puntos de suspension o de fijacidn. En cualquier caso, los aparatos de
izar estaran equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos
estaran provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujecién serdn de acero con
"pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento estaran limitados a una distancia de 1 m
de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado,
se suelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitarad la
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para
trabajadores deberad evitarse la caida de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

3.2.4 Disposiciones Minimas Adicionales Aplicables a la Maquinaria Herramienta

Las maquinas-herramienta estardn protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento
y sus motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas mediante
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacién de maquinas accionadas mediante combustibles
liquidos en lugares cerrados o de ventilaciéon insuficiente.
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Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los
eléctricos. Para todas las tareas se dispondra una iluminacion adecuada, en torno a 100 lux.

En prevencion de los riesgos por inhalacidon de polvo, se utilizardn en via himeda las
herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material ceramico y sierras de disco manual no
se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepcion de los
que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ninglin concepto
se retirara la proteccidén del disco de corte, utilizdndose en todo momento gafas de seguridad
antiproyeccion de particulas. Como normal general, se deberan extraer los clavos o partes
metalicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizardn disparos inclinados, se debera verificar que no
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitara clavar sobre fabricas de ladrillo
hueco y se asegurara el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilizacién de los taladros portatiles y rozadoras eléctricas se elegirdn siempre las
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar taladros en una sola maniobra y
taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratard no recalentar las brocas y discos.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizara yelmo del soldar o pantalla de
mano, no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocaran las piezas recientemente soldadas,
se soldara en un lugar ventilado, se verificara la inexistencia de personas en el entorno vertical de
puesto de trabajo, no se dejara directamente la pinza en el suelo o sobre la perfileria, se escogera
el electrodo adecuada para el corddn a ejecutar y se suspenderan los trabajos de soldadura con
vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases distintos, éstas
se transportaran sobre bateas enjauladas en posicidn vertical y atadas, no se ubicaran al sol ni en
posicién inclinada y los mecheros estaran dotados de valvulas antirretroceso de la llama. Si se
desprenden pinturas se trabajara con mascarilla protectora y se hara al aire libre o en un local
ventilado.

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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4  DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

4.1 Introduccion

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidon de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de proteccidon de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras
de construccion.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, entendiendo como
tales cualquier obra, publica o privada, en la que se efectuen trabajos de construccion o ingenieria
civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucion de una Red de Alumbrado Publico se encuentra
incluida en el Anexo I de dicha legislacidn, con la clasificacion a) Excavacion, b) Movimiento de
tierras, c) Construccion, e) Acondicionamiento o instalacion, k) Mantenimiento y I) Trabajos de
pintura y de limpieza.

Al tratare de una obra con las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucidn por contrata incluido en el proyecto es
superior a 75 millones de pesetas.

b) La duracién estimada es superior 30 dias laborables, no utilizdandose en ningun
momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del
proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las
condiciones citadas anteriormente debera realizarse un estudio completo de seguridad y
salud.

4.2 Estudio de Seguridad y Salud

4.2.1 Riesgos mas frecuentes en las obras de construccion
Los Oficios mas comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

- Relleno de tierras.

- Trabajos de manipulacién del hormigén.

- Montaje de estructura metilica.
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Montaje de prefabricados.
Albaiiileria.

Instalacion eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos mds frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuacién:

4.2.2

Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear
el talud adecuado, por variacién de la humedad del terreno, etc).

Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.

Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.

Los derivados de los trabajos pulverulentos.

Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos, etc).
Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metilicas, etc.

Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre
las armaduras.

Hundimientos, rotura o reventdn de encofrados, fallos de entibaciones.
Contactos con la energia eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
Cuerpos extrafos en los ojos, etc.

Agresidn por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

Microclima laboral (frio-calor), agresion por radiacion ultravioleta, infrarroja.
Agresidon mecdnica por proyeccion de particulas.

Golpes.

Cortes por objetos y/o herramientas.

Incendio y explosiones.

Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

Carga de trabajo fisica.

Deficiente iluminacién.

Efecto psico-fisioldgico de horarios y turno.

Medidas preventivas de caracter general

Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefializacién de los riesgos

(vuelco, atropello, colisién, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales
inflamables, prohibido fumar, etc.), asi como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del
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casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de
cinturdn de seguridad, etc.).

Se habilitardn zonas o estancias para el acopio de material y utiles (ferralla, perfileria
metalica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc.).

Se procurara que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los
elementos de proteccion personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para
proteccién de golpes en los pies, casco de proteccién para la cabeza y cinturdn de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y utiles se hara suspendiéndolos desde dos puntos
mediante eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos guiaran la carga y el tercero
ordenard las maniobras.

El transporte de elementos pesados se hara sobre carretilla de mano y asi evitar
sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrdn siempre plataformas de
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre si), prohibiéndose la formacién
de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bafieras, etc.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos en los que
enganchar el mosquetdn del cinturdon de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos
en altura.

La distribucion de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo serd la
adecuada, delimitando las zonas de operacidn y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo,
las separaciones entre mdaquinas y equipos, etc.

El drea de trabajo estara al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar
movimientos forzados.

Se vigilaran los esfuerzos de torsidn o de flexién del tronco, sobre todo si el cuerpo estan
en posicién inestable. Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o
transporte, asi como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratara que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se recomienda evitar los
barrizales, en prevencién de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardaran en lugar seguro.

La iluminacion para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a los 100
lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al
comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio. Empleo de
guantes, botas y orejeras. Se resguardara al trabajador de vientos mediante
apantallamientos y se evitard que la ropa de trabajo se empape de liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con
el fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacién de aire, apantallar el calor por radiacidn,
dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares),
vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de
recuperacion si las soluciones anteriores no son suficientes.
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El aporte alimentario caldrico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de
la actividad contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacién por distancia
o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposicién de
obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc..) y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las
masas (conductores de proteccidn, lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalacion provisional).

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formacién para ello.

4.2.3 Medidas preventivas de caracter particular
a) Montaje de elementos metalicos.

Los elementos metalicos (baculos, postes, etc.) se apilaran ordenadamente sobre durmientes
de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizardn desde el interior de una guindola de
soldad de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y
rodapié.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accidn de cargas suspendidas.
Se prohibe |la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

El ascenso o descenso, se realizard mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la
escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio se cubrird mediante la utilizacidn de redes de horca (o de bandeja).

Pintura y barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacién de atmdsferas
téxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosion o de incendio.

Se tenderdn redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el
riesgo de caida desde alturas.

23



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD
DE BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

Se prohibe la conexidon de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes gria por ejemplo)
durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevencién de
atrapamientos o caidas desde altura.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas
por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metdlicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una banqueta de
maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas
para intemperie.

La tension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos
eléctricos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
- 300 mA. Alimentacion a la maquinaria.

- 30 mA. Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

- 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra. El neutro de la instalacion
estard puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuard a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrén en colores amarillo y verde. Se
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminacién mediante portatiles cumplird la siguiente norma:

- Portaldamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de
gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexién normalizada estanca de
seguridad, alimentados a 24 V.

- La iluminacion de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard cruzada con el fin de disminuir
sombras.

- Las zonas de paso de la obra, estaran permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitira las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
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No se permitira el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir
accidentes.

No se permitird el transito bajo lineas eléctricas de las compafias con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinacién de la pieza pueda

producir el contacto eléctrico.
4.3 Disposiciones especificas de seguridad y salud durante la ejecucion de las
obras

Cualquier parte de la instalacion se considera bajo tensién mientras no se compruebe lo contrario con aparatos
destinados al efecto.

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TRABAJAR CON TENSION EN LA INSTALACION.
SE SEGUIRAN LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA EL RIESGO ELECTRICO.

Se cortara la alimentacidn eléctrica en el cuadro general de alumbrado que se esté trabajando, enclavandose el
interruptor o la puerta del cuadro con un candado adecuado e indicdndose la prohibicidn de reanudar el servicio
hasta que la persona designada o el recurso preventivo asi lo decida.

En los baculos se abrirdn las cajas portafusibles y se dejaran abiertas o se retiraran los fusibles.

Se comprobara que la estructura metalica dispone de puesta a tierra o se evaluara que la tensién de contacto
es en todo caso inferior a 24 V.

Se trabajara el tramo aéreo entre el cuadro general de proteccion y los cuartos de maquinas, serd tensado con
piezas especiales sobre apoyos. Si los conductores no pueden soportar la tensidn mecanica prevista, se
emplearan cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg, fijando a éstos el conductor con abrazaderas.

Los conductores, si van por el suelo, no seran pisados ni se colocaran materiales sobre ellos. Al atravesar zonas
de paso estaran protegidos adecuadamente.

En la instalacién de alumbrado, estardn separados los circuitos de valla, accesos a zona de trabajo, escaleras,
almacenes, etc.

Los aparatos portatiles que sea necesario emplear seran estancos al agua y estardn convenientemente
aislados.

Las derivaciones de conexidn a maquinas se realizaran con terminales de presién, disponiendo las mismas de
mando de marcha y paro.

Estas derivaciones, al ser portatiles, no estaran sometidas a reaccién mecdanica que origine su rotura.

Las lamparas de alumbrado general y sus accesorios, se situaran a una distancia minima de 2,5 m del piso o
suelo. Las que se pueden alcanzar con facilidad estaran protegidas con una cubierta resistente.

Existird una sefializacion sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales
donde esté el equipo eléctrico asi como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.

Igualmente se daran instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen
eléctrico.
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Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, o una empresa y trabajadores auténomos o
diversos trabajadores auténomos, el promotor designard un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, que serd un técnico competente integrado en la direccién facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacidon de coordinador, las funciones de éste seran asumidas por la direccién
facultativa.

En aplicacidn del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio desarrollado en el proyecto, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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5 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

5.1 Introduccion

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, determina el cuerpo basico
de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas minimas que deben
adoptarse para la adecuada proteccidn de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar
la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de equipos de proteccion individual que los protejan
adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse
suficientemente mediante la utilizacién de medios de proteccidon colectiva o la adopcién de medidas de
organizacion en el trabajo.

5.2 Obligaciones generales del empresario
Hara obligatorio el uso de los equipos de proteccidn individual que a continuacién se desarrollan.
5.2.1 Protectores de la cabeza

- Cascos de seguridad, no metdlicos, clase N, aislados para baja tension, con el fin de
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccién.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de proteccién para soldadura autégena y eléctrica.
5.2.2 Protectores de manos y brazos
- Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigén.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Mufnequeras.

- Mango aislante de proteccion en las herramientas.

5.2.3 Protectores de pies y piernas

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecdnicas.
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- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de proteccidén impermeables.
- Polainas de soldador.

- Rodilleras.

5.2.4 Protectores del cuerpo
- Crema de proteccién y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccién de las agresiones mecdnicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturdn de seguridad, de sujecion y caida, clase A.
- Fajasy cinturones antivibraciones.
- Pértigade B.T.
- Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situacidn.

- Comprobador de tensién.

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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6

PLIEGO DE CONDICIONES

6.1 Normativa legal de aplicacion

El conjunto del estudio de seguridad, estara regulado a lo largo de su ejecucién por los textos que a continuacién
se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas:

Constitucion espafiola.

Ley de prevencion de riesgos laborales de 8 de noviembre de 1995.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D.1627/97 de 24 de octubre.
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccién, vidrio y ceramica de 28 de agosto de 1970.
Pliego de condiciones técnicas de la direccién general de arquitectura.

Normas urbanisticas del municipio de Alzira.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, R.D. 842/2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajos frente al riesgo eléctrico.

Reglamento de aparatos de elevacién.

Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora.

Ley 8/1988 de 7 de abril sobre Infraccién y Sanciones de Orden Social.

Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo sobre Reglamento de Seguridad en las Maquinas.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

Real Decreto 188/1997 de 14 de abril sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacidn.

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.
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- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacidon con las condiciones de
acreditacién a las entidades especializadas como servicios de prevencidon ajenos a las empresas, de
autorizacién de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoria del sistema de prevencion de las empresas y de autorizaciéon de las entidades publicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevenciéon de riesgos
laborales.

- Real Decreto 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupacion de prevencionista de riesgos laborales.

- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

- Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre por el que se regulan las condiciones para la
comercializaciéon y libre circulacidn intercomunitaria de los equipos de proteccidon individual
(modificacion Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero).

- Real Decreto 1535/1992 de 27 de noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
directiva del consejo 89/392/CEE relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas (modificado por Real Decreto 56/1995 de 20 de enero).

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

6.2 Condiciones Técnicas de los Medios de proteccion

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccidn colectiva, tendran fijado un
periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mds rapido en una determinada
prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracién prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccidn que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue
concebido (por ejemplo, por un accidente), serad desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, serdn repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccidn nunca representara un riesgo en si mismo.

6.2.1 Proteccion Personal

Todo elemento de proteccion personal se ajustard a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 de
noviembre.

La Direccidn Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevencion dispondrd en cada uno de los
trabajos en obra la utilizacién de las prendas de proteccién adecuadas.

El personal de obra deberia ser instruido sobre la utilizacion de cada una de las prendas de protecciéon
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturén de seguridad, serd preceptivo que la
Direccién Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones
concretas para la instalacidn previa del mismo.
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6.2.2 Cinturdon de Seguridad

Sus componentes seran:
- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosqueton.
- Faja con habilla/s
- Argollay arnes toracico.

Reuniran las siguientes caracteristicas:
- Serdn de cinta tejida en lino, algoddn, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada.
- En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino.

- Irdn provistos de anilla, donde pasaran la cuerda salvavidas, aquellas no podran ir sujetas por medio de
remaches.

La cuerda salvavidas podra ser:
- De nylon, con un didmetro de doce milimetros.
- De cafiamo de manila, con un didmetro de diecisiete milimetros.

Se vigilard de modo: especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda salvavidas
debe cubrir distancias lo mas cortas posibles.

Queda prohibido el cable metalico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las lineas
eléctricas cuando por su menor elasticidad para tensidn en caso de caida.

Se revisaran siempre antes de su uso, y se desecharan cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, que
comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caida libre, en recorrido de cinco metros.

a) Ropa
Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes:
- Casco.
- Traje aislante.
- Cubrecabezas.
- Guantes.
- Botas.
- Polainas.
- Mascara.
- Casco: Sera de material incombustible o de combustién lenta.

- Madscara: Los filtros mecdnicos deberan retener particulas de didmetro inferior a 1 micra, constituidas
principalmente por carbdn u hollin.
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Los quimicos y mixtos contra monoxido de carbono, cumpliran las caracteristicas y requisitos superando los
ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria N.T.12.

- Mono de trabajo: Seran de tejido ligero y flexible, serdn adecuados a las condiciones ambientales de
temperatura y humedad. Ajustaran bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustaran por medio
de terminaciones de tejido elastico. Se eliminaran en lo posible los elementos adicionales, como
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.

Para trabajar bajo la lluvia el tejido sera impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehiculos
en movimiento, serd, a ser posible, de color amarillo o anaranjado, complementandose con elementos
reflectantes.

Permitiran una facil limpieza y desinfeccidn. Se dispondra de dos monos de trabajo. Las prendas de hule
se almacenaran en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardaran
enrolladas en cajones o espacios cerrados. Periddicamente se comprobara el estado de costura, ojales,
cremalleras, etc.

6.2.3 Protecciones Colectivas
a) Vallas de cierre.

La proteccion de todo el recinto de la obra se realizarda mediante vallas auténomas de limitacién y
proteccién.

Estas vallas se situaran en el limite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reuniran las
siguientes condiciones:

- Tendran altura suficiente.

- Dispondran de puerta de acceso para vehiculos y puerta independiente de acceso de personal.

- Estd deberd mantenerse hasta la conclusién de la obra o su sustitucion por el vallado definitivo.
b) Visera de proteccién del acceso a obra.

La proteccion del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizara mediante la utilizacién
de viseras de proteccion.

La utilizaciéon de la visera de proteccion se justifica en el articulo 190 de la Ordenanza Laboral de la
Construccién, Vidrio y Ceramica.

Las viseras estaran formadas por una estructura sustentante de los tablones de anchura suficiente para el
acceso del personal, prolongandose hacia el exterior de la fachada y sefializandose convenientemente.

Los tablones que forman la visera de proteccién deberan formar una superficie perfectamente cuajada.
c) Barandillas.

La proteccidn del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral, por las aberturas en fachada o por el lado
libre de las escaleras de acceso se realizara mediante la colocacién de barandillas.

- Las barandillas, plintos y rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

- La altura de la barandilla sera de 90 cm sobre el nivel del forjado y estara formada por una barra
horizontal, liston intermedio y rodapié de 15 cm de altura.
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- Ladisposicion y sujecion de la misma al forjado se realiza segun lo dispuesto en planos.
d) Andamios tubulares.

La proteccién de los riesgos de caida al vacio por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y
acabados del mismo deberad realizarse mediante la utilizacién de andamios tubulares perimetrales.

Cumpliran las normas UNE correspondientes.
e) Plataformas de recepcion de materiales en planta.

Los riesgos derivados de la recepcion de materiales paletizados en obra mediante la grda-torre solo pueden
ser suprimidos mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos.

Las plataformas deberdn ser metalicas y disponer en su perimetro de barandilla que sera practicable en una
seccién de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.

6.3 Condiciones Técnicas de la Maquinaria

Las maquinas con ubicacion variable, deberan ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra,
quedando a cargo de la direccién técnica de la obra con la ayuda del vigilante de seguridad la realizacién del
mantenimiento de las maquinas proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra deberd estar debidamente autorizado
para ello, por parte de la direccidn técnica de la obra proporcionandole las instrucciones concretas de uso.

6.4 Condiciones Técnicas de la Instalacion Eléctrica

La instalacién eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas sefialadas en los apartados
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada
y siendo de aplicacién lo sefialado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon y Norma UNE
21.027.

Todas las lineas estardan formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o
policloruro de vinilo, para una tensién nominal de 1.000 voltios.

La distribucién de cada una de las lineas asi como la longitud, secciones de las fases y el neutro son los
indicados en el apartado correspondiente a planos.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, seran rechazados.

Los conductores de proteccion seran de cobre electrostatico y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos.

Sus reacciones minimas se establecerdn de acuerdo con la tabla V de la Instruccién MI.BT 017, en funcién de
las secciones de los conductores de fase de la instalacion.

Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberdn soportar sin deformacidn alguna, una temperatura de
602 C.

Los conductores de la instalacion se identificaran por los colores de su aislamiento, a saber:
- Azul claro: para el conductor neutro.

- Amarillo / verde: para el conductor de tierra y proteccion.
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- Marrdn / negro / gris: para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondran todos aquellos aparatos de mando,
proteccién y maniobra para la proteccién contra subreintensidades (sobrecarga y corta circuitos) y contra
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

Dichos dispositivos se instalaran en los origenes de los circuitos asi como en los puntos en los que la
intensidad admisible disminuya, por cambiar la secciéon, condiciones de instalacidn, sistemas de ejecucidn o tipo
de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

- Un interruptor general automatico magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento
manual, para cada servicio.

- Dispositivos de proteccidon contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores
automaticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte.

La capacidad de corte de estos interruptores serd inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda
presentarse en el punto de su instalacién.

Los dispositivos de proteccidn contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendran los
polos que correspondan al nimero de fases del circuito que protegen y sus caracteristicas de interrupcién estaran
de acuerdo con las intensidades maxima admisibles en los conductores del circuito que protegen.

Dispositivos de proteccidn contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los
interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementaran con la
unién a una misma toma de tierra de todas las masas metadlicas accesibles. Los interruptores diferenciales se
instalardn entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y
corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocardn placas indicadoras de los circuitos a que pertenecen,
asi como dispositivos de mando y proteccidon para cada una de las lineas generales de distribucién vy la
alimentacién directa a los receptores.

6.5 Condiciones Técnicas de los Servicios de higiene y Bienestar

Considerando que el numero previsto de operarios en obra es entre 2-3y 8, las instalaciones de higiene y
bienestar deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Vestuarios
Las empresas dispondran de vestuarios en sus oficinas situadas en Badajoz.
b) Botiquines

Se dispondra de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los
centros hospitalarios mas préximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia, etc.

En todos los equipos de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente.

Los botiquines estaran a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se revisara
mensualmente su contenido y se repondra inmediatamente lo usado.
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El contenido minimo sera: agua oxigenada, alcohol de 969, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco,
algodén hidréfilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmddicos, torniquete, bolsas de goma
para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termémetro clinico.

6.6 Organizacion de la Seguridad

6.6.1 Servicio de Prevencion

El empresario deberd nombrar persona encargada de prevencidon en la obra, dando cumplimiento a lo
seflalado en el articulo 30 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios
precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el tamafio de la empresa, asi como los riesgos a que
estan expuestos los trabajadores y su distribucién en la misma.

Los servicios de prevencién deberdn estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en funcion de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

a) Eldisefio, aplicacion y coordinacién de los planes y programas de actuacién preventiva.

b) La evaluacién de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores
en los términos previstos en el articulo 16 de esta Ley.

c) La determinacidn de las prioridades en la adopcién de las medidas preventivas adecuadas vy la vigilancia
de su eficacia.

d) Lainformaciény formacion de los trabajadores.
e) La prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacidon con los riesgos derivados del trabajo.

El servicio de prevencién tendra caracter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir
sus funciones. Para ello, la formacién, especialidad, capacitacidn, dedicacién y nimero de componentes de estos
servicios asi como sus recursos técnicos, deberan ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a
desarrollar, en funcion de las siguientes circunstancias:

- Tamano de la empresa.
- Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.

- Distribucidn de riesgos en la empresa.

6.6.2 Seguros de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo en Obra

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda
resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al
mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar
ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

Estas mismas condiciones seran exigibles a las subcontratas.
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6.6.3 Reconocimientos Médicos

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberd ser sometido a la practica de un
reconocimiento médico, el cual se repetira con periodicidad maxima de un ano.

6.7 Obligaciones de las partes implicadas propiedad

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto al
proyecto de obras.

Abonara a la empresa constructora, previa certificacion de la direccidn facultativa, la partida incluida en el
presupuesto de la obra.

6.7.1 Empresa Constructora

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio basico de
seguridad, a través del plan seguridad y salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecucién de la
misma vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contara con la aprobacién de la direccion facultativa, y sera
previo al comienzo de la obra.

Por Ultimo, la empresa constructora, cumplira las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de
seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccion del mismo por su
parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

6.7.2 Direccion Facultativa

La direccion facultativa, considerara el estudio basico de seguridad, como parte integrante de la ejecucion de
la obra, correspondiéndole el control y supervisidon de la ejecucion del plan de seguridad y salud, autorizando
previamente cualquier modificacidn de este y dejando constancia escrita en el libro de incidencias.

Pondrd en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de
la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el estudio basico de seguridad.

6.7.3 Plan de Seguridad y Salud

El contratista esta obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus medios y
métodos de ejecucion.

Este plan de seguridad deberd contar con la aprobacién expresa de la direccion facultativa de la obra, a
quien se presentara antes de la iniciacién de los trabajos.

Una copia del plan debera entregarse al delegado de prevencidn y empresas subcontratistas.
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Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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7 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODI60 DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD LOTE N° 10. VALDEPASILLAS
01.01 ud BRAZALETE REFLECTANTE
Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 3,32 33,20
01.02 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES
Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 7,60 76,00
01.03 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES
Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 6,40 64,00
01.04 ud CINTURON REFLECTANTE
Cinturén reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Presupuestos anteriores 12,00
12,00 3,33 39,96
01.05 ud CINTA REFLECTANTE PARA CASCO
Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Presupuestos anteriores 12,00
12,00 4,66 55,92
01.06 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Presupuestos anteriores 12,00
12,00 3,86 46,32
01.07 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacién y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 20,90 83,60
01.08 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metdlico de acero galvanizado de 80x40x2 mm.y 2 m. de
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocacién y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
Presupuestos anteriores 400
4,00 24,20 96,80
01.09 ud SENAL STOP I/SOPORTE
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 24,20 96,80
01.10 ud SENAL TRAFICO BOLSA PLASTICO
Sefial de trafico pinfada sobre bolsa de pldstico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metdlico (amortizable en tres
usos) i/colocacidn y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 12,44 49,76
01.11 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccidn obligatoria, tipo paletfa. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
Presupuestos anteriores 4,00
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CcODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECTO IMPORTE

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

01.17

01.18

01.19

01.20

01.21

4,00 7,43 29,72
ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metdlico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-10/B/40, colocacién y montaje. s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 200

2,00 34,12 68,24
ud PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa sefializacién-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso co-
locacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 3,71 14,84
m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material pldstico, incluso colocaciény desmontaje.R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 30,00

30,00 0,63 18,90
m. BANDEROLA SENALIZACION COLGANTE

Banderola de sefializacién colgante realizada de pldstico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colo-
cacién y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 1,60 9,60
m. BANDEROLA SENALIZACION Y POSTES

Banderola de sefializacién colgante realizada de pldstico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporfe metdlico de 1.20 m.
(amortizable en tres usos), colocacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 511 30,66
ud BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.

Boya destellante amarilla con carcasa de pldstico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocacién y des-
montaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 4,34 26,04
ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de didmetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 3,26 26,08
ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Presupuestos anteriores 8,00

8,00 6,34 50,72
ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacién, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Presupuestos anteriores 12,00

12,00 2,24 26,88

ud CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS

Cubrecabezas para penetracién en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Presupuestos anteriores 100

1,00 20,03 20,03
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CcODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECTO IMPORTE

01.22

01.23

01.24

01.25

01.26

01.27

01.28

01.29

01.30

01.31

ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccidn de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE.s/R.D.773/97.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 1,79 17,90
ud CINTURON SEGURIDAD
Cinturdn de seguridad de sujecidon, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 5,03 30,18
ud CINTURON SEGURIDAD P/ELECTRIC

Cinturdn de seguridad para la industria eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 16,77 100,62
ud CINTURON SEG. 1 PTO. AMARRE

Cinturén de seguridad de suspensidn con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 5,59 33,54
ud CINTURON SEG. 2 PTOS. AMARRE

Cinturdn de seguridad de suspension con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 8,95 53,70
ud DISPOSITIVO ANTICAIDAS T. VERT.

Dispositivo anticaidas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y blo-
queos automdticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetén para amarre del cinturén y elementos metdlicos de
acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 500

5,00 17,89 89,45
ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 12,30 73,80
ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de frabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 6,71 40,26
ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.

Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en fensién hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D.773/97.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 10,35 62,10
ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensidn, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anferiores 6,00
6,00 9,66 57,96

TOTAL CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD LOTE N° 10. VALDEPASILLAS............ccooooimrmriennriinnnrieseseiesesiennnnns 1.523,58
TOTAL. ..ttt bbb b h R R bbb 1.523,58
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD
DE BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD
DE BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

8 PLANOS
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