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1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1

CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.1 Cuadro de Mando C065

1.1.1 CO065.A Calle Padre Tomas

T1400m
—
b
=
—>
L 'l 1 i __CI-CIG
0.00 2500 m
Factor mantenimiento: 0.80
Lista del recuadro de evaluacién Luminaria Tipo 14 57W
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul T [%]
Walores reales segun calculo: 1.10 0.4 0.90 15
Valores de consigna segln clase: =1.00 =z (.40 = (050 =15
Cumplido/Mo cumplido: N N N <

Escala 1:222

SR

0.50
z 0.50

4
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1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2 Cuadro de Mando C123

1.2.1 C123.D Avd. Tomas Romero de Castilla

T 14.50 m

®

T12.00

~.z2.50

0.00 23.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208

Luminaria Tipo 14 57W

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométrices.)

L, [ed/m?] uo ul I [%] SR

Valores reales segun calculo: 1.32 0.48 0.88 13 0.59
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 = (.50 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v < e v v

2 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via plblica respectiva: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [ E min [

Valores reales segun calculo: 13.85 10.93
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/Mo cumplide: < v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: S2 (Se cumplen todos los reguerimientos fotométrices.)

E_[x] E_ [ix]

min [
Valores reales segun calculo: 10.25 852
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/Mo cumplide: v o
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1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.2 C123.E Calle Godofredo Ortega y Muiioz (1)

T16.00m

®

T12.00

0.00

) ) , T 400
.00 2000m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57W

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L [cd/m?] U0 ul T [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.50 0.50 0.89 12 0.61
Valores de consigna segln clase: =1.00 =0.40 =0.50 <15 =0.50

Cumplida/Mo cumplido: v v v v v

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [x] E nin [I%]
Walores reales segun calculo: 14.05 9.56
Walores de consigna segln clase: =10.00 = 3.00
Cumplide/No cumplido: v e
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1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

3  Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos. )

E., [Ix] S
Walores reales sequn calculo: 10.48 7.38
Walores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplida: o v
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1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.3 (C123.G Calle Godofredo Ortega y Muiioz (3)

T12.00m

®

T&00

@

Tooo

0.00 25.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57W

1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Valores reales segun célculo: 127 0.58 0.86 12 0.80
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 z (.50 =15 =z 0.50

Cumplido/No cumplido: < v v v v

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E min (]
Walores reales segln calculo: 10.33 7.39
Walores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/Mo cumplido: o o

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[ix] E

Walores reales segln calculo: 11.79 9.77
Walores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplida: < o

min [|X]
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1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.4 C123.H Calle Godofredo Ortega y Muiioz (4)

T12.00m

®

| 8.00

@

| 0.00

0.00 25.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57W

1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.

Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L_[ed/m?] uo ul Tl [%] SR

Walores reales segun calculo: 1.27 0.58 0.86 12 0.80
Walores de consigna seguln clase: =1.00 =040 = 0.50 =15 = 0.50

Cumplido/Mo cumplido: " v v v v

2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via pablica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)

E,, [IX] E nin [%]
Valores reales segun célculo: 10.33 7.39

Valores de consigna segln clase: =10.00 = 3:0[]
Cumplido/Mo cumplida: v o

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)

E,, [x] E,.., [x]

Walores reales segun calculo: 11.79 9.77
Walores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/Nao cumplida: v v
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1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.5 C123.1yC123.) Calle Godofredo Ortega y Muiioz (5) (6)

Ts000m
@ T27.40
I 1 i -_O'Du
0.00 25.41 50.00 m
Luminaria Tipo 21 120W Escala 1: 569
Lista de superficies de calculo
N® | Designacidn ‘ Tipo ‘ Trama E., [x] E. i, [ E, .o [Ix] E..'En. Ein { Erax
1 | Superficie de calculo 1 | perpendicular | 128 x 64 43 8.37 81 0.194 0.104
1.2.6 (C123.K Calle Godofredo Ortega y Mufioz (7)
@ T23.00m
T20.00
—>
—
| 8.50
—
—
o 0.00
L 1 1 ] ) EDD
0.00 40.00m
Escala 1:329

Factor mantenimienta: 0.80

Luminaria Tipo 14 106W

10
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1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacidn seleccionada: S3

Walores reales segln calculo:
Walores de consigna segun clase:
Cumplido/Mo cumplido:

2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 9.500 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la wia publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c

Walores reales segln calculo:
Walores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53

Valores reales seqgln calculo:
Valores de consigna segln clase:
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluacion Calzada 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 9.500 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c

Walores reales segun calculo:
Walores de consigna segun clase:
Cumplido/MNo cumplido:

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[ix]

9.74
=7.50

v

(Se cumplen todos los requenimientos fotomeétricos.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1.14 0.48 0.65 10
=1.00 2040 = 0.50 <15

v v v v

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_ [

9.74
=750

v

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/n] uo ul Tl [%]
1.14 0.48 0.65 10
=1.00 2 0.40 = (.50 <15

v v v v

Ernin [IX]
7.30
=1.50

SR

0.33
=0.50

En1in [|X]
7.30
= 1.50

SR

0.83
=0.50

v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.7 (C123.L Calle Godofredo Ortega y Muioz (8)

@ T2300m
T2000
—>
—
| a.50
—>
—
@ 0.00
) ) ) . -3.00
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: (.80 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacién Luminaria Tipo 14 106W
1 Recuadro de evaluacign Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_ [Ix] E..., [Ix
Walores reales segun calculo: 9.74 7.30
Walores de consigna segun clase: =750 =150
Cumplido/Mo cumplida: v o
2 Recuadro de evaluacign Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 9.500 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] o Ul Tl [%)] SR
Walores reales segln calculo: 1.14 0.48 0.65 10 0.83
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 z0.50 =15 z (.50
Cumplido/MNa cumplido: " o " ' v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E.. [=x] E..i, [
Walores reales segun calculo: 9.74 7.30
Walores de consigna segun clase: 2750 z1.50
Cumplido/No cumplido: s 4

4 Recuadro de evaluacidn Calzada 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 9.500 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Walores reales segun calculo: 1.14 0.48 0.65 10 0.83
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 = (0.50 =15 =050
Cumplido/No cumplido: 4 w4 o v N4

1.2.8 (C123.M Calle Godofredo Ortega y Muiioz (9)

Ts0.00m

@ Tz2r40

I ! i __O'Ou
0.00 2541 50.00m
Escala 1: 569
Lista de superficies de calculo Luminaria Tipo 21 120W
N® | Designacidn ‘ Tipo ‘ Trama E., [x] E i, [ E. .o [x] E.n'En Eoin /Erae
1 | Superficie de calculo 1 | perpendicular | 128 x 64 43 8.37 81 0.194 0.104
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.9 (C123.0 Calle Godofredo Ortega y Muiioz (10)

® T2250m
T18.50
—
—
@ To.o0
I 1 1 y --_4'00
0.00 50.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 106 W
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos )
E_. [x] E.. [
Valores reales segun calculo: 8.25 2.36
Valores de consigna segun clase: =750 =150
Cumplido/No cumplida: o o
2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 18.500 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la via pdblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Walores reales segun calcula: 1.03 0.42 0.62 10 0.55
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 z 050 =15 = 0.50
Cumplida/No cumplida: e N4 & s o
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,. [Ix] E.... [
Walores reales segun calculo: 8.25 2.35
Walores de consigna segun clase: =750 z1.50
Cumplido/No cumplida: 4 v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.10 C123.P Calle Godofredo Ortega y Muioz (11)

Ts0.00m
@ T27.40
I 1 i -_D-Du
0.00 2541 A0.00m
Luminaria Tipo 21 120W Escala 1569
Lista de superficies de calculo
N® | Designacidn ‘ Tipo ‘ Trama E., [x] E. i, [ E, .o [Ix] E..'En. Ein { Erax
1 | Superficie de calculo 1 | perpendicular | 128 x 64 43 8.37 81 0.194 0.104
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.11 C123.Q Calle Godofredo Ortega y Muioz (Zona Aparcamientos)

Tes18m
Tarss
Tes3
, , ) ,  o.oo
000 &40 8317 91.72m
Walores en Lux, Escala1: 745
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (224 648 m, 66.504 m,
0.010 m})
Luminaria Tipo 3092 W
Trama: 128 x 32 Puntos
E [Ix] E . [Ix] E [Ix] E [E E [fE
m min max min m min max
12 507 23 0413 0.216
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.12 C123.R Calle Salesianos

T4379m
13819
Tera
L i i i __G-DD
0.00 7.25 3024 47.03 m
Walores en Lux, Escala 1 : 343
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (327.314 m, 153.068 m,
0.010 m)
Luminaria Tipo 28 47 W
Trama: 128 x 32 Puntos
E [Ix] E [x] E [ E JE E JE
m min max min T min max
1 3.46 47 0.319 0.074
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.13 C123.S Calle Teodomino Camacho Ruiz

Tarzam

13020

k i 1 | --U'DO
0.00 10.16 3474 4184m

Valores en Lux, Escala 1: 300
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (206.058 m, 67.809 m,
0.010 m)

Luminaria Tipo 28 40 W

Trama: 128 x 64 Puntos
Ern [Ix] Emin [1x] E [Ix] E [E E [E

max min m min max

13 1.49 a7 0.115 0.026
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.14 C123.T Parque entre Avd. José Maria Alcaraz y Alenda y Calle Godofredo Ortega y Muiioz

T2481m

T14.70

Tass

, T 0.00
0.00 7.45 18.79 26.35m

Valores en Lux, Escala 1: 194
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: {194.300 m, 143.800 m,
0.010 m)

Luminaria Tipo 28 28 W

Trama: 64 x 32 Puntos
13¢] Ernsx [1x] E JE E JE

EI'I'I [lx] EI'I1i|'| [ min m min max

20 14 27 0.630 0.529
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

Tos

T o

0.00 7.93 21.21

Situacion de la superficie en |a escena

exterior:
Punto marcado: (247.263 m, 184.951 m,
0.010 m)

Trama: 64 x 32 Puntos

E_[x] E_ [ E__ [x]
22 13 28

27.03

E

18 m

T15.05

Taso

o0

m

E
m
0.582

Walores en Lux, Escala 1 : 205

E

=

min

max

0.464
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

T46.16m

13600

T 000

0.00 652 49.53 56.71m

Valores en Lux, Escala 1: 406
Situacion de |a superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (297.906 m, 224.101 m,
0.010 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
] Emsx [1%] E [JE E JE

EI'I'I [lx] EI'I'IiI'I [ min m min max

22 14 27 0.634 0.509
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.2.15 C123.U Transversales al Parque

T2s87m
Tz2z30
Teoe4
. . ) , D00
0.00 8.14 24.08 3015m
Walores en Lux, Escala 1: 226
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (256.384 m, 119.667 m,
0.010 m)
Luminaria Tipo 28 73 W
Trama: 64 x 32 Puntos
E_ [kx] E_ [lx] E [l¢] E  [FE E _ [(E
m min max min m min max
10 1.90 k) 0.189 0.060
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.3 Cuadro de Mando C124

1.3.1 C124.A Calle José Maria Alcaraz y Alenda

T15.00m

®

To0.00

®

T5.00

Factor mantenimiento: 0.80

0.00 23.00 m

Lista del recuadro de evaluacién  Luminaria Tipo 14 57 W

1

Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)

E_[ix]

Walores reales segln calculo: 11.66
Walores de consigna segun clase: =10.00
Cumplido/Mo cumplido: "

Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.32 0.55 0.88 il
Valores de consigna segln clase: =1.00 =040 =050 =15

Cumplido/Mo cumplida: v v v e

Escala 1:208

Ernin [IX]

9.34
=3.00

SR

0.76
z0.50

4
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [Ix] E i [
Valores reales segun calculo: 10.91 6.77
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/Mo cumplido: s 7
1.3.2 C124.B Calle Tomas Romero de Castilla (1)
T14.00m
T10.00
—
® —
—>
To.00
, ) , . 400
0.00 23.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_, [x] E i =]
Valores reales segun calculo: 977 7.98
Valores de consigna segln clase: =750 =1.50
Cumplide/No cumplido: v o
2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] o Ul Tl [%) SR
Valores reales segun célculo: 1.14 0.54 0.88 12 0.69
Valores de consigna segun clase: z(.75 =040 =040 =15 = (.50
Cumplido/No cumplido: e v v v 4
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)
E,_ [Ix] E.. [
Valores reales segdn calculo: 9.93 6.63
Walores de consigna segun clase: = 7.50 z1.50
Cumplido/No cumplido: N e
1.3.3 (C124.C Calle Tomas Romero de Castilla (2)
@ T33.00m
T25.00
—
—_—
T14.00
—_—
—
o Tooo
T 400
0.00 2000 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:343
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E.. [=x] E..i, [
Walores reales segun calculo: 843 7.04
Walores de consigna segln clase: =750 z1.50
Cumplido/No cumplido: < o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de |a via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L., [cd/m?] uo ] I [%] SR
Valores reales sequn calculo: 1.22 0.41 0.86 9 0.90
Valores de consigna segun clase: =075 =040 z 050 =15 =050
Cumplido/No cumplida: v o v 4 s

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requernimientos fotométricos.)

E,, [x] E i [%]
Valores reales segun calculo: 8.43 7.04
Walores de consigna segun clase: =7.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: o e

4 Recuadro de evaluacidn Calzada 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME4Ab (Se cumplen todos los requenmientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo Ul I [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.22 041 0.86 9 0.90
Walores de consigna segun clase: z0.75 =040 =040 =15 = (0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v e

1.3.4 (C124.D Calle Tomas Romero de Castilla (3)

@ T16.50m
T13.00
—_
—
@ 0.00
I | 1 | ) 350
T T L 1
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de |a via plblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_. [=x] E..., [x
Valores reales seqgun calculo: 9.14 575
Valores de consigna sequn clase: =750 = 1.50
Cumplido/Mo cumplido: v v

2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 13.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segln calculo: 1.23 0.62 0.73 1 0.55
Valores de consigna segun clase: =0.75 =0.40 = (.50 <14 = 0.50
Cumplido/No cumplido: o v v N4 v

3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [x] E. .. [
Valores reales segun calculo: 9.14 575
Valores de consigna segln clase: =750 =150
Cumplido/Mo cumplido: v 4"
1.3.5 C124.E Calle Padre Tomas
T1250m
Ta00
—
Farut
ar
—>
To.00
I i I | -3.30
0.00 2500 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] E._. [
Valores reales segun calculo: 12.38 10.98
Walores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplide/No cumplido: o v

2 Recuadro de evaluacign Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L., [ed/m?] o Ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.34 0.53 0.84 13 0.75
Walores de consigna seguln clase: =0.75 =040 =040 =15 z0.50
Cumplide/No cumplido: e e o v v

3  Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectiva: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E i [
Walores reales seqgun calculo: 11.67 8.21
Walores de consigna segun clase: =10.00 z3.00
Cumplide/No cumplido: .f v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.3.6 C124.F Glorieta Avd. Godofredo Ortega y Muiioz - Padre Tomds — Tomas R. de Castilla

T183.40m
T161.10

113810

T115.10
) , , 113.40
164.24 167.24 21024 21625 m
Escala1: 477
Posicién: (187.242 m, 138.100 m, 0.000 m)

Tamario: (46.000 m, 46.000 m)

Rotacidn: (0.0°, 0.0°, 0.0%)

Tipo: Radial, Trama: 11 x 9 Puntos

Sumario de los resultados ~ Luminaria Tipo 14 57 W

Nn

Tipo | E,0  E 6 E I E J/E  E J/E_ E /E_|Hm | Cimaa

1 | perpendicular | 11 0.63 24 0.06 0.03 /| oooo |/
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.3.7 (C124.G Plaza Central en Tomas Romero de Castilla

T7598m

Tse.s2

T1s83

T D00
0.00 14.22 7275 BE.G0 m

Walores en Lux, Escala 1: 620
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (152.803 m, 149.624 m,
0.000 m)

Luminaria Tipo 28 20 W
Trama: 128 x 128 Puntos

E_[ix] E_ [ix] E__ [ E_/E E_/E
m min max m
18 6.96 33 0.381 0.212
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.3.8 C124.H Traseras Edificio en Calle Tomas Romero de Castilla

Toaoom
L 'l 1 ] -_D'DO
0.00 20.00m
Factor mantenimienta: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 28 36 W
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x & Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_. [x] E.... [x
Walores reales segun calculo: 10.05 6.86
Walores de consigna segln clase: =10.00 =3.00
+ +

Cumplido/Mo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.4 Cuadro de Mando C125

1.4.1 C125.A Calle José Maria Alcaraz y Alenda (1)

T1300m

@

T10.00

0.00

T -3.00

0.00 30,00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluacion ~ Luminaria Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de |a via plblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[x] E_ [x]

Walores reales segun célculo: 9.74 9.03
Walores de consigna segun clase: =740 z1.50

Cumplido/No cumplido: v e

min [

2 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m?] uo ul T [%] SR
Walores reales seguln céalculo: 1.01 0.53 0.52 13 0.76
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 z 0.50 =15 z (.50

Cumplido/MNo cumplido: < v v v v

3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[x] E

Walores reales segun célculo: 9.58 718
Walores de consigna segun clase: =750 z1.50

Cumplido/No cumplido: v e

min [|X]
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.4.2 (C125.B Calle José Maria Alcaraz y Alenda (2)

T2400m
12100
—
Py
o
—
T11.00
T1o00
—
Famad
Ly
—
@ To.oo
. . . . -3.00
0.00 2000m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:251
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 1457 W
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 29.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_ [ E i [
Walores reales segun calculo: 1057 9.62
Walores de consigna segun clase: z7.50 z1.50
Cumplido/No cumplida: < v
2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 29.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x & Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
L, [ed/m?] uo Ul Tl [%] SR
Walores reales segun calculo: 1.41 0.41 0.87 14 0.91
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 z0.50 =14 z0.50
Cumplide/No cumplida: o o o o o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 29.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_ [=x] E .. [=x]
Walores reales segun calculo: 1057 9.62
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplida/No cumplido: v e

4 Recuadro de evaluacidén Calzada 2
Longitud: 29.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] o ul I [%] SR
Walores reales segun calculo: 1.41 0.41 0.87 14 0.9
Walores de consigna segln clase: =1.00 =040 = 0.50 =15 = 0.50
Cumplida/No cumplido: s e N & s

1.4.3 C125.C Calle Alfonso Alcazar Balcazar

@ T18.00m

1 15.00

@ 1 o.00

I I ! | -3.00
0.00 42.00m
Factor mantenimiento: 080 Escala 1:344
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 33 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E [x] E. i X
Walores reales segun calculo: 5.02 553
Walores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplide/Na cumplido: o o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 14 x 10 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacidn seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E.. [ o
Valores reales segun calculo: 14.19 0.69
Valores de consigna segun clase: =10.00 =040
Cumplido/Mo cumplido: v v

3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 42.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

E_ [=x] E..., [
Valores reales segun calculo: 8.02 553
Valores de consigna segun clase: =750 = 1.50
Cumplido/No cumplido: v v

1.4.4 (C125.D Glorieta Avd. José Maria Alcaraz y Alenda y Calle Tomas R. de Castilla

T7330m

Ts878

Tas.78

T28.78
L . . 2330
7794 101.20 12120 127.94 m

Escala 1:477
Posicion: (101.200 m, 48 785 m, 0.000 m)
Tamafio: (40.000 m, 40.000 m)
Rotacidn: (0.0°, 0.0°, 0.0%)
Tipo: Radial, Trama: 11 x & Puntos
Sumario de los resultados Luminaria Tipo 14 83 W
N° | Tipo | E.}  E M E_ I E J/E  E_JE_ E /E_|Hm | Camara
1 | perpendicular | 13 5.83 21 0.44 0.28 /] o000 |/
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.4.5 C125.E Calle Tomas Romero de Castilla (1)

T10.00 m

®

J

®

}

000

300

t
0.00 25.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,. [Ix] S
Valores reales segun calculo: 11.20 10.83

Walores de consigna sequn clase: =750 =1.50
Cumplido/Mo cumplido: v o

2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via pdblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul I [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.20 0.59 0.86 11 0.83
Valores de consigna segun clase: =1.00 = (.40 =0.50 <15 = 0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

Ern [|X] Emin [

Walores reales segln calculo: 9.86 7.28
Valores de consigna segun clase: =750 =150

Cumplide/No cumplida: v v

]
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.4.6 C125.F Calle Tomas Romero de Castilla (2)

T24.00m
T21.00
—
@ —
—
1 11.00
T 10.00
—
@ =
—
o To.o0
I I I 1 __E'DD
0.00 23.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:251
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 1457 W
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,. [Ix] E.... [x
Valores reales segun calculo: 10.63 9.16
WValores de consigna segln clase: =750 =150
Cumplida/No cumplido: o .f
2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m? uo ] Tl [%] SR
Valores reales segudn calculo: 1.49 041 0.92 13 0.89
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 z 050 =15 z (.50
Cumplido/No cumplido: o s & s e
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2

Longitud: 23.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via pidblica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,. [Ix]
Valores reales segun calculo: 10.63
Valores de consigna segun clase: =7.50
Cumplido/Mo cumplido: o

Recuadro de evaluacidn Calzada 2

Longitud: 23.000 m, Anchura: 10.000 m

Trama: 10 x &6 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul T [%]
Valores reales segun calculo: 1.49 0.1 0.92 13
Valores de consigna segln clase: =1.00 =040 =050 <15
Cumplido/No cumplido: .f s N4 s

1.4.7 (C125.G Calle Tomas Romero de Castilla (Aparcamientos)

T15.00 m
11000
=
=
To.00
L i I q T -5.00
0.00 2500 m
Factor mantenimiento: 0.80
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W
1 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via pdblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos )
E_ [Ix]
Valores reales segun calculo: 8.34
Valores de consigna seqgun clase: = T.50
Cumplido/Mo cumplido: o

E

min [
9.16
=1.50

SR

0.89
= 0.50

Escala 1:222

En1in [lX]

h.B6
=1.50
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

2  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 25000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntas
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: CE4

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos )

E., [ ]
Valores reales segun calculo: 12.07 0.84
Valores de consigna segun clase: =10.00 =040
Cumplido/Mo cumplida: N v
3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E_ [=x] E .. [=x]
Walores reales segun calculo: 8.38 453
Walores de consigna segln clase: =750 = 1.50
Cumplide/No cumplido: < e
1.4.8 C125.H Parque entre Calle Rep. Venezuela — Avd. José Maria Alcaraz y Alenda
T29208m
1 25528
T 15451
, , , . 1z2307
3010 12710 162.60 227 B1m
Escala 1: 1924
Lista de superficies de calculo Luminaria Tipo 28 36 W
M® | Designacién | Tipa ‘ Trama E.. [Ix] E.. [ = E..'En Ein! Emas
1 | Superficie de célculo 1 perpendicular 64 x 64 1 4.79 22 0.423 0.213
2 | Superficie de calculo 2 perpendicular 64 x 32 13 9.54 23 0727 0.414
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [1x] Min [lx] Max [Ix] Enin ' En Emin / Emax
perpendicular 2 12 479 23 0.40 0.21

39



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.4.9 C125.1 Calle Tomas Romero de Castilla (Aparcamientos)

T1682.03m
T12014
, . . 11280
113.89 141 64 16864 m
Escala 1: 560
Lista de superficies de calculo Luminaria Tipo 29 38 W
M® | Designacidn ‘ Tipo | Trama E_. [Ix] E.. [ E. .. [Ix] E.n!En Ein? Eax
1 | Superficie de calculo 1 | perpendicular | 64 x 64 18 5.99 38 0.340 0.156
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5 Cuadro de Mando C133

1.5.1 C133.A Calle Godofredo Ortega y Muioz (1)

T13.00m

)

T 10.00

T -3.00

0.00 35.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluacién Luminaria Tipo 14 106W

1 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[ix] E

Valores reales segun calculo: 10.22 8.28
WValores de consigna seqln clase: = T7.50 =1.50

Cumplido/Mo cumplido: v v

min [IX]

2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 12 x & Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Walores reales segln célculo: 1.03 0.55 0.76 10 0.57
Walores de consigna segun clase: =1.00 =0.40 = 0.50 <14 = 0.50

Cumplido/MNo cumplido: < < v v v

3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via pdblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

m

E [ix] ]

mi min
Walores reales segun calculo: 10.82 3N
Walores de consigna segun clase: =740 = 1.50
Cumplida/No cumplido: & s
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.2 C133.B Calle Godofredo Ortega y Muifioz (2)

T19.00m
I ] | ] _DDO
0.00 35.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 106 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 19.000 m
Trama: 12 x 13 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E.. [x] uo
Walores reales segun calculo: 11.75 0.40
Valores de consigna segun clase: =10.00 =040
Vv v

Cumplido/Mo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.3 C133.CPlaza de la Autonomia Extremeiia (1)

CM133 PLAZA DE LA AUTONOMIA EXTREMENA (1) / Resultados luminotécnicos

T15.00m
—>
— ®
—>
) ) 5 oo
0.00 2500 m
Factor mantenimiento: 0.80
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 106 W
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidén seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cdim? uo ul I [%]
Valores reales segun calculo: 1.02 0.43 0.89
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 = (.50
Cumplido/Na cumplido: s 4 s

Escala 1:222

SR

0.587
=0.50

v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.4 C133.D Plaza de la Autonomia Extremefia (2)

CM133 PLAZA DE LA AUTONOMIA EXTREMENA (2) / Resultados luminotécnicos

[31.00m
— N
v
T1500
e
J — &=
. ] - 0oo
L) T T 1
0.00 2500m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:288
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 1457 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 2
Longitud: 25.000 m, Anchura 15.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de |awia publica respectivo; Calzada 2.
Clase de iluminacidn seleccionada; CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, K] uo
Valores reales sequn calculo: 1.2 047
Valores de consigna segln clase: = 10.00 =040
Cumplido/Mo cumplido: v N
2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud 25.000 m, Anchura 15.000 m
Trama: 10x 10 Puntos
Elemento de lavia pablica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [&] o
Valores reales segun calcula: 1.2 0.47
Valores de consigna segun clase: = 10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.5 C133.E Callejuela Godofredo Ortega y Muiioz (1)

Tzream
T19.27
Tas1
L Il 1 1 __O'CID
0.00 8.1 20.10 2791 m
Valores en Lux, Escala1: 217
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (267.642 m, 225.191 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 28 73 W
Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx] Ernin [|X] ErnElx [lx] En1in / Ern Ernin / Emax
12 0.78 36 0.064 0.022
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.6 C133.F Callejuela Godofredo Ortega y Muioz (2)

Tz3086m
T2424
Tevz
, . \ . 0.00
0.00 B.46 2528 M3 m
Valores en Lux, Escala 1: 242
Situacion de la superficie en la escena
exteriar:
Punto marcado: (237278 m, 191.208 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 28 40 W
Trama: 128 x 32 Puntos
E_[Ix] E . [Ix] E [Ix] E JE E  [JE
m min max min m min max
11 7.08 20 0.668 0.361
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.7 (C133.G Callejuela Godofredo Ortega y Muiioz (3)

T14.24m
| 2.04
Ts18
. . . , 000
0.00 5.06 9.50 14.40m
Walores en Lux, Escala 1: 112
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (180.404 m, 167.564 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 28 40 W
Trama: 32 x 16 Puntos
E_[x] E_. [k E [Ix] E _[(E E [(E
m min max min m min max
11 573 20 0510 0.284
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.8 C133.Hy C133.I Calle y Parque Hermanos Salesianos

T26.13m
T 2294
T1a19
T1os8
L 1 L 1 I --O'DD
0.00 B.36 944 2355 27.20m
Valores en Lux, Escala 1: 205
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (362.768 m, 194.078 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 28 40 W
Trama: 64 x 32 Puntos
E [Ix] E . [Ix] E [Ix] E _[(E E JE
m min max min m min max
13 3.08 28 0.244 0.109
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.9 C133.J Callejuela en la Plaza de la Autonomia Extremefia (1)

T23.38m
0
20
LY
2525 20 \
2? S
20 15
~50.20
11498
1580
: , : | T 000
0.00 528 24 41 2901 m

Walores en Lux, Escala 1: 208

Situacion de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado: (325.931 m, 167.281 m,
0.000 m)

Luminaria Tipo 28 47 W

Trama: 64 x 32 Puntos

E_[x] E_ [ E__ [ E_J/E E_JE__

m
12 2.58 27 0.215 0.095
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.10 C133.K Callejuela en la Plaza de la Autonomia Extremeifia (2)

Tz5.14m

Ti521

Tio03a

Walores en Lux, Escala 1: 217

Situacion de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado: (293.556 m, 118.947 m,
0.000 m)

Luminaria Tipo 28 47 W

Trama: 64 x 32 Puntos
Ern [1x] Emin [Ix] EI_I_st [1x] E [E E JE

min m min max

1 1.18 27 0.111 0.044
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.11 C133.L Calle Jacinta Garcia Hernandez

0

0.00

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: §.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 32

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

Luminaria Tipo 28 47 W

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

8.00 m
. , 0.00
ISU.U{; m

Escala 1:401
E,. [x] E. .. [x]
10.23 432
=10.00 =3.00
v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.12 C133.M Parque en Jacinta Garcia Hernandez

15'—-_"'_"15-._.-—--15

—_— —

200 20 20 20 't
F \

20.20 20_213ll )

15 15
-._._.-15"‘—'-__15_/— 18

10

107

10
14
! 18— 10
¥ 15
/ -.,____‘_“15\
15 - 20200 _
an 20 - 20 20-.20
N I 25_} !

Tasd4am

T2428

T12.14

T 000

0.00 17.06

Situacign de la superficie en la escena

exterior:
Punto marcado: (155.715 m, 95.716 m,

0.000 m)
Luminaria Tipo 28 40 W
Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [x] E,..q [ E,... [
14 4.98 27

33.84m

Valores en Lux, Escala1: 278

E JFE E [JE
min m min max
0.350 0.187
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.5.13 C133.N Parque en Calle Alconchel

Ta171m
T2s20
T715
I | ! i __D'DD
0.00 10.21 19.71 2049m
Walores en Lux, Escala 1: 248
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (230.313 m, 114.274 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 28 40 W
Trama: 64 x 32 Puntos
E_[lx] E . [Ix] E [Ix] E  [E E [JE
m min max min m min max
18 13 24 0.725 0.539
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

N T3647 m

‘ Taz43

. ) , , 000
L] 1
0.00 5.95 2671 3067m

Valores en Lux, Escala 1: 286
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (274.812 m, 146.629 m,
0.000 m)

Luminaria Tipo 28 40 W

Trama: 128 x 16 Puntos

E_[x] E_ [Ix] E__[ix] E_/E E_J/E
m min max m
17 14 25 0.843 0.571

54



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

T2529m
Tz2259
Tz16
. . , , D00
0.00 272 21.78 2453m
Walores en Lux, Escala 1: 198
Situacion de |a superficie en la escena
exteriar:
Punto marcado: (255.480 m, 194.989 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 28 40 W
Trama: 64 x 8 Puntos
E_[lx] E . [Ix] E [1x] E [E E JE
m min max min m min max
15 12 23 0.773 0.516
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.6 Cuadro de Mando C151

1.6.1 C151.Ay C151.B Calle José Maria Alcaraz y Alenda (Aparcamiento 1)

T59.35m

13383

T24.94

) . “ 000
0.00 14.47 60.67 T477Tm

Valores en Lux, Escala 1: 535
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (101.670 m, 223.313 m,
0.010 m)

Luminaria Tipo 3043 W

Trama: 128 x 128 Puntos

E,. [x] E,.. [] E_.. [ E...'E. E../E ..
17 10 23 0.607 0.454
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.6.2 C151.Cy C.151.D Calle José Maria Alcaraz y Alenda (Aparcamiento 2) (1)

T51.13m

Ta7.38

T2o83
Tearea

Tooos
T 2081

T4
Tz01
000

I ] ] ]
0.00 374 10.38 16.67 4335 4956

Situacidn de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado: (247115 m, 303.506 m,
0.010 m)

N

E,_ [ix] E,... [ E,. [
21 8.34 29

Luminaria Tipo 3043 W

Trama: 128 x 64 Puntos

56.46 6048 m

Valores en Lux, Escala 1 : 433

E../E, E_./E
0.400 0.290
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.6.3 C151.F Calle Peluqueria Fran

Tazssm
T27.50
Tss7
, . ) “0.00
0.00 10.96 16.87 2543 m
Valores en Lux, Escala 1 - 264
Situacidn de |a superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (214.517 m, 272.185 m,
0.010 m})
Luminaria Tipo 28 40 W \ )
Trama: 128 x 128 Puntos
E [Ix] E_ [ix] E [1¢] E JFE E [(E
m min max min m min max
8.78 1.79 32 0.204 0.057
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.6.4 C151.G Calle Salesianos

T2238m
N 10 1
{ 25 1
By, is 1 17.89
15
AY
~25 20 ]
25 119 10
1?\20 25/ 2015 1
10 Y 4.56
10
10
. , . , oo
000 235 3153 3390 m

Valores en Lux, Escala 1: 244

Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (68.624 m, 172.763 m,
0.000 m)

Luminaria Tipo 28 30 W

Trama: 128 x 64 Puntos

E_[ix] E ] E [ E _IE E_IE
m min max min m min max
12 4.11 28 0.337 0.146
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.6.5 C151.H Plaza en Calle José Maria Alcaraz y Alenda (Plaza)

T2500m
Tio73
9.83
L 1 | | __D'DD
0.00 11.23 1419 24 789 m
Walores en Lux, Escala 1: 219
Situacién de la superficie en |a escena
exterior:
Punto marcado: (113.537 m, 172.672 m,
0.010 m)
Luminaria Tipo 28 40 W
Trama: 128 x 128 Puntos
E_ [Ix] E_ [lx] E [I] E  JFE E _ [(E
m min max min m min max
15 585 29 0.379 0.204
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

T25.07m
T1sa2
Tesr
. . ) ,  Doo
0.00 927 14.18 2342m
Valores en Lux, Escala 1: 197
Situacion de la superficie en la escena
gxterior:
Punto marcado: (99.123 m, 197.800 m,
0.010 m})
Luminaria Tipo 28 40 W
Trama: 128 x 128 Puntos
E [Ix] E  [Ix] E [Ix] E _[(E E JE
m min max min m min max
20 570 34 029 0167
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7 Cuadro de Mando C152

1.7.1 C152.A Avd. Tomas Romero de Castilla (1)

T10.00m

®

Taoo

Tooo

200

0.00 2200m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluacion ~ Luminaria Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[ix] E

Walores reales segun célculo: 12.56 12.08
Walores de consigna segun clase: =10.00 z3.00

Cumplido/No cumplido: v v

min [|X]

2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segin calculo: 1.30 0.55 0.87 11 0.80
Valores de consigna segln clase: =1.00 =0.40 =050 <15 = (.50

Cumplido/Mo cumplidao: < v v v v

3 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x] E,_.. [

Walores reales segun calculo: 11.94 9.90
Walores de consigna segln clase: =10.00 =3.00

Cumplido/Mo cumplido: v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7.2 C152.B Avd. Tomas Romero de Castilla (2)

T19.00 m

®

Ti7.00

Tooo
Tz.00

[0.00

T 200

]
0.00 23.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluacion ~ Luminaria Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E [lx] E . [Ix]
m min
Walores reales segun calculo: 12.88 12.36

Walores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplide/No cumplido: o 4

2 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: §.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Walores reales segun calculo: 1.66 0.44 0.91 13 0.93
Walores de consigna segun clase: =1.00 2040 = (.50 =15 = 0.50

Cumplido/No cumplido: < < v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[x] E_. [

Walores reales segun calculo: 12.88 12.36
Walores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00

Cumplide/No cumplido: v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

4 Recuadro de evaluacion Calzada 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segin calculo: 1.66 0.44 0. 13 0.93
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =050 £15 = 0.50
Cumplido/No cumplida: v v v v v

1.7.3 C152.C Pasaje Los Glacis (Sur) (1)

T5351m

Tas72

Ti7.01

, T 0.00
T 1
0.00 9.42 63.75 7374 m

Valores en Lux, Escala 1: 528
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (313.620 m, 419.270 m,
0.000 m)

Luminaria Tipo 30 62 W &

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [ix] E,..q [1x] E,.. [ E...'E. Eoin/ B

10 3.10 19 0.303 0.166
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7.4 (C152.D Avd. del Guadiana

T1s00m

®

T1z.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:194

Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacign Camino peatonal 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectiva: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[Ix] E_ [x]
I min
Valores reales segun calculo: 9.19 8.08

Valores de consigna segun clase: =750 =150
Cumplido/Ma cumplida: v o

2 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.10 0.49 0.88 12 0.66
Valores de consigna segun clase: = (.75 = 0.40 = 0.50 <14 = 0.50

Cumplido/Mo cumplido: < < v v v

3  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 21.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,. [x] min 1]

Valores reales segun calculo: 10.91 772
Valores de consigna segun clase: =750 =1.50

Cumplido/Mo cumplido: v v

m
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7.5 C152.Ey C152.F Aparcamientos en Avenida del Guadiana

T55.82m
T45.21
Taz2a7
Tasra
13633
T2097
T16.38
T1386
T 10.54
Taso
I L " i ! L i __D'OD
000 445 10.05 14.09 504 31.74 44 40m
Valores en Lux, Escala 1 438
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (445.220 m, 387.870 m,
0.010 m) el
Luminaria Tipo 30 62 W (;?
Trama: 128 x 128 Puntos
E_[Ix] E . [lx] E [lx] E JE E _JE
m min max min m min max
17 7.64 22 0.463 0.340
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7.6 C152.Gy C152.H Esquina Avd. del Peru — Calle Tomas Romero de Castilla

©

T19.50m

®

T 18.00

0.00

T 150

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W  Luminaria Tipo 18 34 W

1

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52

Walores reales segun calcula:
Walores de consigna segun clase:

Cumplido/Mo cumplido:

Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 18.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c

L,, [cd/m?]
Valores reales segidn calculo: 1.53
Valores de consigna segln clase: =1.00
Cumplido/No cumplido: s

Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

25.00m

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[x]

11.65
=10.00

v

uo ul
061 0.94
> (.40 2 0.50
v v

E_[x]

11.65
=10.00

v

Escala 1:222

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

TI [%]
10
=15

4

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En'|in [IX]

9.62
= 3.00

SR

0.64
= 0.50

Emin [IX]
9.62
=3.00
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7.7 (C152.1 Avd. José Maria Alcaraz y Alenda

T2300m
—>
Farn
W
—
1 12.00
11.00
—>
Fan
oy
—_—
, ) ) 000
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos )
L, [cd/m?] o ul Tl [%] SR
Walores reales segun calculo: 1.30 0.43 0.91 11 0.88
Walores de consigna segln clase: =1.00 =040 = 0.50 =15 = 0.50
Cumplida/Mo cumplido: & s N4 s .f
2 Recuadro de evaluacion Calzada 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos .}
L., [ed/m?] o Ul Tl [%)] SR
Valores reales segun calculo: 1.30 043 0.9 11 0.58
Walores de consigna seguln clase: =1.00 =040 =040 =15 z0.50
Cumplide/No cumplido: e e v v v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7.8 (C152.) Pasaje Los Glacis (Norte) (2)

Situacidn de la superficie en la escena o=
exterior:
Punto marcado: (568.023 m, 562 429 m,

0.010 m) o
Luminaria Tipo 28 40 W &

Trama: 128 x 32 Puntos

E,, [x] E,.., [ E, o []
1 230 37

1.7.9 C152.K Pasaje Los Glacis (Norte) (3)

Walores en Lux, Escala 1: 365

min "~ —m min = max

0.062

T4520 m

[ 6.30

T 0.00

Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (637.259 m, 460.716 m,

0.010 m) N

Luminaria Tipo 28 40 W y

Trama: 128 x 32 Puntos

E_ [ix] E_,. [ E,.. [
11 2.78 37

1
4187 m

Walores en Lux, Escala 1 : 301

E _ [E E _ [E

min m min max

0.249 0.075
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7.10 C152.L Pasaje Los Glacis (Oeste) (4)

T1520 m

['6.30

T 0.00

0.00 4187 m

Walores en Lux, Escala 1 : 301
Situacidn de la superficie en la escena

exterior:

Punto marcado: (637.259 m, 460.716 m,

0.010 m) é)
Luminaria Tipo 28 40 W é;‘}

Trama: 128 x 32 Puntos

Em [|}(] En1in [|X] Emsx [ min m min = max
1 278 v 0.249 0.075
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7.11 C152.M Parque en Avd. Del Guadiana — Pasaje Los Glacis

T1899m

T1z270

a.21

, 000

000130 318 18.03 21.81

Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (501.929 m, 406.023 m,

0.010 m) &

Luminaria Tipo 28 40 W y

Trama: 64 x 32 Puntos

E,, [X] E_.. [ S
10 4.08 21

25.02m

Walores en Lux, Escala 1: 179

E../E. E.../E
0.399 0.193
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.7.12 C152.N Calle Jacinta Garcia Hernandez

Ta0m
0.00
I .{].00 IEi[J.{]IfJ m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:472
Lista del recuadro de evaluacién Luminaria Tipo 28 73 W
1 Recuadro de evaluacign Calzada 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 7.800 m
Trama: 20 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [=x] E i [
Valores reales segun célculo: 11.16 in
Valores de consigna segun clase: =10.00 z3.00
+ +

Cumplido/No cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.8 Cuadro de Mando 153

1.8.1 CM153.A Avd. Del Guadiana (2)

T12.00m
@
T=200
—
O —
—_—
To.oo
O
I Il 1 1 SDD
T T L] 1
40.00 m

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 106 W

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c

L, [cd/m?] uo ul
Valores reales segun calculo: 1.04 0.55 0.70
Walores de consigna sequn clase: =1.00 = 0.40 = 0.50
Cumplido/Mo cumplido: v v v

2 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 53
E,, [Ix]

Walores reales segun calculo: 1045
2 7.50

Walores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido: o

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacidn seleccionada: 53

E., [Ix]

Walores reales segun calculo: 11.22
WValores de consigna segun clase: = T7.50
v

Cumplido/Mo cumplida:

(Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

Tl [%]
11
<15

v

(Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Escala 1:329

SR

0.63
=0.50

E min (1]
2.66
z1.50

Emin [|X]
§.55
=1.50
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.8.2 CM153.B Plaza de las Américas (Norte)

CM153 PLAZA DE LAS AMERICAS (CALLE NORTE) ! Resultados luminotécnicos

T15.00m

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 14 57 W

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE4

Valores reales segln calculo:
Valores de consigna segun clase:
Cumplido/Mo cumplido:

24.00m

0.00

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_[x]

10.23
=10.00

v

Escala 1:215

uo

0.54
= 0.40
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.8.3 CM153.C Parque en Avd. del Peru — Pasaje Los Glacis

T5251m

13672

Tir.o

, T 0.00
0.00 9.42 63.75 7374m

Valores en Lux, Escala 1: 528
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (313.620 m, 419270 m,
0.000 m)

Luminaria Tipo 28 54 W &

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [x] E,_.. [ E__ [ E../E, E.../E
10 3.10 19 0.303 0.166
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.8.4 CMA153.E Traseras y Pasaje Los Glacis

T16881m

111087

Ta.15

oo
0.00 297 2172 23EB5m

Valores en Lux, Escala 1: 171
Situacion de la superficie en la escena

exterior:

Punto marcado: (384.311 m, 485.237 m, !
0.010 m) o
Luminaria Tipo 28 40 W y

Trama: 64 x 16 Puntos

E_[ix] E_ [ E__[ix] E _/E E _/E
m min max m
13 3.59 37 0.280 0.096
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9 Cuadro de Mando C158

1.9.1 C158.Ay C158.B Calle Jacinta Garcia Hernandez (Aparcamientos) (1) y (2)

Ta107m
Tra.as
T74.00
Tz2z03
I 1 i ] _‘D'DO
0.00 860 41 .57 81682m
Valores en Lux, Escala1: 713
Situacidn de |la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (122.240 m, 298 625 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 28 20 W
Luminaria Tipo 30 22 W
Trama: 128 x 32 Puntos
E [Ix] E ¥ E [Ix] E [E E (E
m min max min m min max
10 4.39 20 0.420 0.218
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9.2 (C158.C Avd. Sinforiano Madroiiero (1)

@ T31.00m
T 20.00
e
—_
T14.00
—>
b
® Tooo
I q 1 1 “-Z.DO
0.00 32.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:306
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 16 108 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 11 x & Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] o Ul Tl [%] SR
Walores reales sequn calculo: 1.07 0.40 0.76 13 0.90
Walores de consigna segun clase: =1.00 =040 =z (050 =15 z (.50
Cumplide/No cumplido: o e v v v
2 Recuadro de evaluaciaon Calzada 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [ed/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segln calculo: 1.07 0.40 0.76 13 0.90
Valores de consigna sequn clase: =1.00 = 0.40 = (.50 <15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: o v v .f v
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

3  Recuadro de evaluacian Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de |a via plblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: 53 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E.. [I] E.. [
Valores reales segun célculo: 7.99 6.57
Valores de consigna segun clase: = T7.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: o v

4 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 2

Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] E i (]
Valores reales segun calculo: 7.99 6.57
Valores de consigna seguln clase: =750 z1.580
Cumplido/No cumplida: v v

79



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9.3 (C158.D Avd. Sinforiano Madroiiero (2)

@ Ta1.00m
Tz29.00
—
— @
—_—
T14.00
—
— @
—
@ To.00
, ) , . -200
0.00 32.00m

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

Luminaria Tipo 16 108 W

1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1

Longitud: 32.000 m, Anchura: 14.000 m

Trama: 11 x 6 Puntos

Elemento de la via pablica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c

Walores reales segun calculo:
Walores de consigna segun clase:

Cumplido/Mo cumplido:

2 Recuadro de evaluacidn Calzada 2

Longitud: 32.000 m, Anchura: 14.000 m

Trama: 11 x 6 Puntos

Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c

Valores reales segln calculo:

Walores de consigna segln clase:

Cumplido/Mo cumplido:

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] o
1.07 0.40
z1.00 z (.40

+ Vv

ul TI [%]
0.76 13
2 0.50 <15
v e

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L., [cd/m?] uo
1.07 0.40
=1.00 > 0.40

v +

ul Tl [%]
0.76 13
= 0.50 <15
v e

Escala 1:306

SR

0.90
= 0.50

SR

0.90
= 0.50

¥

80



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

3  Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E.. [Ix] E.i, K
Valores reales segln calculo: 7.99 6.57
Walores de consigna segln clase: = 7.50 =150
Cumplide/No cumplido: v e

4 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

B, ] E min (]
Walores reales segun célculo: 7.99 6.57
Walores de consigna segun clase: =7.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: N4 e
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9.4 C158.F Avd. Sinforiano Madroiiero (3)

@ Ta1.00m
T20.00
—
—
T14.00
—>
e
@ T o.00
, ) , . -2.00
0.00 32.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:306
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 16 108 W
1 Recuadro de evaluacian Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la via pdblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
L, [cd/m?] uo ul I [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.14 0.55 0.74 13 0.70
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 = (.50 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplida: e s N o o
2 Recuadro de evaluacion Calzada 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacidn seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.14 0.55 0.74 13 0.70
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =z 0.50 =15 = (0.50
Cumplido/No cumplido: s s & e e
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

3  Recuadro de evaluacian Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: 51 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E_. [x] E.., [Ix
Valores reales segln calculo: 15.63 6.55
Valores de consigna segun clase: =156.00 =500
Cumplido/No cumplido: v v

4 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacidn seleccionada: 51 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,. [Ix] Enin [
Valores reales segun calculo: 15.63 6.55
WValores de consigna segun clase: = 15.00 =500
Cumplida/Mo cumplido: .f o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9.5 C158.I Calle Angel Quintanilla Ulla (Plazas)

T24.12m

T13.12

T10.80

I | i | --D-UD
T 1
0.00 6.12 2294 2897 m

Valores en Lux, Escala 1: 208
Situacion de la superficie en la escena

exterior:
Punto marcado: (193.367 m, 236.366 m,
0.000 m)

Luminaria Tipo 28 28 W

Trama: 64 x 32 Puntos

E_[ix] E_ [ E__ I E_J/E E_/E

min m min = max

16 8.59 25 0.521 0.341
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

T4045m

T29.54

T10.55

) ; ) T 0.00
0.00 5.08 5146  57.44m

Walores en Lux, Escala 1: 411
Situacion de la superficie en |la escena

exterior:
Punto marcado: (148.941 m, 242 014 m,
0.000 m)

Luminaria Tipo 28 28 W

Trama: 128 x 32 Puntos

E,. [x] E,_,. [ E,.. [ E..'E. E, . E
15 6.11 24 0.409 0.260
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9.6 C158.J Calle Angel Quintanilla Ulla

T2435m
T21.24
Tam
T0.00
17.46 m
Valores en Lux, Escala 1: 191
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (175.344 m, 185354 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 28 28 W
Trama: 64 x 16 Puntos
E [k E_ [lx] E [lx] E [FE E _[E
m min max min m min max
11 S| 23 0.479 0217
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9.7 C158.K Avd. José Maria Alcaraz y Alenda (Aparcamientos) (1)

T7s37m
Tros7
T5.19
[ i L i -Dou
0.00 599 40.40 4850 m
Valores en Lux, Escala 1 : 590
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (239.420 m, 99.945 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 3062 W
Trama: 128 x 32 Puntos
E_[lx] E . [Ix] E [1x] E JE E [E
m min max min m min max
14 6.60 25 0.466 0.261
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9.8 C158.L Avd. José Maria Alcaraz y Alenda (Aparcamientos) (2)

T8209m
T71.03
TH10.27
, . \ , 0o
0.00 18.15 41.32 59.50 m
Walores en Lux, Escala 1 : 642
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (250.756 m, 1056769 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 21 80 W
Trama: 128 x 32 Puntos
E [Ix] E . [Ix] E [k E JE E JE
m min max min m min max
14 6.47 23 0.466 0.277
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9.9 C158.M Avd. Sinforiano Madrofiero (4)

T800m
1 Il Il | -D'UD
0.00 25.00m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 2 56 W
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: 52 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E.. [Ix] E..., [
Walores reales sequn calculo: 10.83 4.70
Walores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplide/No cumplido: o o
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.9.10 C158.N Avd. José Maria Alcaraz y Alenda (Aparcamientos) (3)

T6280m
61.01
Tzo01
. , 000
0.00 3844 m
Valores en Lux, Escala 1: 492
Situacidn de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (229.949 m, 107.860 m,
0.000 m)
Luminaria Tipo 28 28 W
Trama: 128 x 16 Puntos
E_ [Ix] E . [Ix] E __[iv E _JE E _JE
m min max min m min max
12 3.88 27 0.337 0.142

90



ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.10 Cuadro de Mando C183

1.10.1 C183.Ay C183.C Maria Auxiliadora

1.1 Vista 3-D del proyecto

—= BGF204 T25 DN1D

—= BGP202 T25 DM10
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

T2z00m
T 2000
—
—_—
0.00
1 Il | ] “—B.DG‘
0.00 40.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:334
Lista del recuadro de evaluacion  Luminaria Tipo 16 76 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 20.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.21 0.56 0.84 11 0.65
Valores de consigna segun clase: z1.00 =040 z 040 =14 = (.50
Cumplido/No cumplido: v o < v e
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.10.2 C183.B Maria Auxiliadora (2)

8.00 m
| ) . , 0.00
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 18 34 W
1 Recuadro de evaluacidn Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de |a via pablica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacidn seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotomeétricos.)
E_ [ E . [
Valores reales segun calculo: 11.29 8.72
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
v v

Cumplido/Mo cumplido:
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.11 Cuadro de Mando CM297

1.11.1 CM297.A Calle Jacinta Garcia Hernandez

T11.00m
—
—
1 Il Il i __O'Du
0.00 38.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315
Lista del recuadro de evaluacion Luminaria Tipo 30 92 W
1 Recuadro de evaluacidn Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de |a calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L [cd/m? uo ul Tl [%] SR
Walores reales sequn calculo: 0.80 0.48 0.7 12 0.66
Walores de consigna segun clase: z (.75 =040 =050 =15 = 0.50
Cumplido/No cumplida: e 4 4 4 4
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N2: 10 VALDEPASILLAS

1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

1.11.2 CM297.B Plaza en Calle Angel Quintanilla Ulla (1)

a) Zona Superior

Ts252m
T43.02
.10
, . ) , 0.00
0.00 16.10 2425 4122 m
Situacidon de la superficie en la escena <
exterior:
Punto marcado: (87.164 m, 363.108 m,
0.010 m)
Luminaria Tipo 21 80 W
Luminaria Tipo 28 54 W
Trama: 128 x 128 Puntos
E., [ix] E . [x] S
20 6.28 51

Walores en Lux, Escala 1: 411

min

max

0122
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE

BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

b) Zona Superior Lateral

Tsa17m
T4a7s52
T38.49
T13.41
, , , , 0.00
0.00 18.32 25.92 44,07 m
Walores en Lux, Escala 1 : 468
Situacidn de la superficie en la escena
exteriar:
Punto marcado: (71.184 m, 333.808 m,
0.010 m)
Luminaria Tipo 21 80 W
Luminaria Tipo 28 54 W
Trama: 128 x 128 Puntos
E_[Ix] E  [Ix] E [Ix] E JE E [E
m min max min m min max
15 328 A1 0.216 0.064
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

c) Central Derecha

T&883m
Ta109
T2282
T19.02
L 1 i 1 | _U-DD
0.00 14.30 2353 3244 51.10m
Walores en Lux, Escala 1: 460
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (127.234 m, 293.610 m,
0.010 m)
Luminaria Tipo 21 80 W
Luminaria Tipo 28 54 W
Trama: 128 x 128 Puntos
E_[Ix] E_[Ix] E _[ix] E [E E [E
m min max min m min max
26 8.29 54 0.313 0154
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

d) Central Izquierda

Ter.46m
Taz33
T17.65
, , , , 000
0.00 2477 30.22 5234 m
Valores en Lux, Escala 1: 450
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado: (91.913 m, 261.057 m,
0.010 m)
Luminaria Tipo 21 80 W
Luminaria Tipo 28 54 W
Trama: 128 x 128 Puntos
E_[lx] E _[ix] E_[ix] E JE E _JE
m min max min m min max
18 31 a4 0.175 0.0587
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ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ. LOTE DE OBRA N9: 10 VALDEPASILLAS
1 CALCULOS LUMINOTECNICOS

Badajoz, septiembre de 2016

Fdo.: GUILLERMO PINERO FLORES

Ingeniero Técnico Industrial
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