
1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 052



52
CUADRO:

FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 052 - JUAN PABLO FORNIER

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

Cuadro antiguo, sin IP 55, sin carril para colocación de elementos o ampliaciones, se propone cambio de cuadro con espacio 
suficiente para protecciones generales, las dos líneas existentes, tele gestión más un 30% de espacio libre para ampliaciones 
futuras. Cuadro con IP 55 e IK 10. Toma de tierra. Rotulación. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 053 - BILBAO

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 053

8-08-2016
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CUADRO:

FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 3x80A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 053 - BILBAO

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

Cuadro antiguo, sin IP 55, sin carril para colocación de elementos o ampliaciones, se propone cambio de cuadro con espacio 
suficiente para protecciones generales, líneas existentes, tele gestión más un 30% de espacio libre para ampliaciones futuras. 
Cuadro con IP 55 e IK 10. Toma de tierra. Colocación del cuadro dentro del rango de altura 0,3- 2 mts. Rotulación. El cuadro 
deberá ir provisto de dispositivos de protección contra sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e 
interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 055

8-08-2016

CUADRO 055



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 055 - C/ PESCADORES

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 55

Cuadro antiguo, sin IP 55, sin carril para colocación de elementos o ampliaciones, se propone cambio de cuadro con espacio 
suficiente para protecciones generales, las tres líneas existentes, tele gestión más un 30% de espacio libre para ampliaciones 
futuras. Cuadro con IP 55 e IK 10. Toma de tierra. Rotulación. Se aconseja colocación del cuadro sobre fachada o mocheta 
prefabricada y quitarlo del poste. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra sobretensiones, comprobador 
continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 060

21/7/16

Componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 060 - AVDA. ANTONIO MASA CAMPOS 0, ESQ. C/PONFERRADA



60
CUADRO:

FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x32A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Se propone separar el módulo de compañía, rotulación, poner puesta a tierra. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de 
protección contra sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme 
automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 060 - AVDA. ANTONIO MASA CAMPOS 0, ESQ. C/PONFERRADA

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 062

8-08-2016

21/7/16

Componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 062 - C/ EL MIRLO
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CUADRO:

FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 3x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Aparamenta en buen estado, el interior necesita instalaciones de carriles para sujeción de elementos, puesta a tierra, rotulación 
de elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra sobretensiones, comprobador continuo de la 
instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 062 - C/ EL MIRLO

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 078

8-08-2016

21/7/16

Componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 078 - C/ SERRANO



78
CUADRO:

FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 3x80A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Aparamenta en buen estado, el interior necesita puesta a tierra, rotulación de elementos. El cuadro deberá ir provisto de 
dispositivos de protección contra sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de 
rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 078 - C/ SERRANO

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 086

8-08-2016

21/7/16

Componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 086 - AVDA. ANTONIO MASA CAMPOS 20



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x80A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 086 - AVDA. ANTONIO MASA CAMPOS 20

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 86



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 087 - AVDA. DEL PERU 10

21/7/16

Componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 087

8-08-2016



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 087 - AVDA. DEL PERU 10

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO 87

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático. Tierras del 
cuadro

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 088

8-08-2016

21/7/16

Componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 088 - PASEO FLUVIAL.
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CUADRO:

FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x40A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 088 - PASEO FLUVIAL.

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 088A

8-08-2016

21/7/16

Componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 088A - SANTAREM
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CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 088A - SANTAREM

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 089

8-08-2016

21/7/16

Componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 089 - AVDA. DEL PERU 24
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CUADRO:

FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x40A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra 
sobretensiones, comprobador continuo de la instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático.

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 089 - AVDA. DEL PERU 24

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección:

CUADRO 090

8-08-2016

21/7/16

Componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO : CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
CM 090 - AVDA. DEL GUADIANA
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CUADRO:

FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIÓN OBRA: Edificio:
Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales Carril DIN 1: 15 módulos libres
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc. Carril DIN 2: 5 módulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Carril DIN 3: 25 módulos libres
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Aparamenta en buen estado, el interior necesita instalaciones de carriles para sujeción de elementos, puesta a tierra, rotulación 
de elementos. El cuadro deberá ir provisto de dispositivos de protección contra sobretensiones, comprobador continuo de la 
instalación a tierras e interruptor diferencial de rearme automático. Separación del contador compañía/ propiedad

Amador

EXP.:

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

8-08-2016

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección:

CASADO SÁNCHEZ-SIMÓN MARIA JESÚS

Cuadro:
CM 090 - AVDA. DEL GUADIANA

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO
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