FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

N° Inspeccion:

CUADRO 052

EXP.:

ORD.: CUADRO:

FECHA:

TECNICO : CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

hap BOAAC)

e
U 960 ¥ o

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

21/7/16)




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 52
EXP. CUADRO: CM 052 - JUAN PABLO FORNIER
FECHA: TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION _ [+] C.MANDO [-]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Edificio:

Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior

DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC

Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIAnEEE L

VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEE AN

Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIEAEEEEE

Verificacion indice 1P43 || F’ -/ | : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN

Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEE AN

Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEEEAN

Verificacion indice IP55 [ ] /] | Puesta a tierra segun RBT HIEEANEEE

Verificacion indice IK10 ] 7_ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE

Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres

Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIApEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres

Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Lk D L L Carril DIN 3: 25 médulos libres

Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o

Reductor de flujo luminoso HIEEE L]

Telegestion HIEEE

Identificacién bornes 1L b L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC

Identificacion conductores L 1L [ L] []||Disparo manual de: -

Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico L]

Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial L]

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores L 1L

Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:

Otros: - Intensidad disparo en diferenciales E] E] E] E] E]
NP SI NO NV NC [Otros: -

Inspecc visual estado chapa HIEEEEE L]

Inspecc visual estado pintura HIEEEEE L

Diagrama de conexionado HIEEE

Esquema Unifilar HIERipEEE

Otros: -

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Cuadro antiguo, sin IP 55, sin carril para colocacion de elementos o ampliaciones, se propone cambio de cuadro con espacio
suficiente para protecciones generales, las dos lineas existentes, tele gestiéon mas un 30% de espacio libre para ampliaciones
futuras. Cuadro con IP 55 e IK 10. Toma de tierra. Rotulacion. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de proteccion contra

sobretensiones, comprobador continuo de la instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




N FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

CUADRO 053

EXP.: ORD.: CUADRO: M1 053 - BILBAO

FECHA: 8-08-2016 TECNICO : CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS |

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

e

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 21/7/16)




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 53
EXP. CUADRO: CM 053 - BILBAO
FECHA: TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION _ [+] C.MANDO [-]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Edificio:

Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIAnEEE L
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEE AN
Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIEE AN
Verificacion indice 1P43 || F’ -/ | : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN
Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEE AN
Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEEEAN
Verificacion indice IP55 [ ] /] | Puesta a tierra segun RBT HIEEANEEE
Verificacion indice IK10 ] 7_ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE
Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIApEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres
Interrup. General 3x80A. Sobretensiones Lk D L L Carril DIN 3: 25 médulos libres
Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o
Reductor de flujo luminoso HIEEE L]
Telegestion HIEEE
Identificacién bornes 1L b L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores L 1L [ L] []||Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico
Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:
Otros: - Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC [Otros:
Inspecc visual estado chapa HIEEEEE
Inspecc visual estado pintura HIEEEEE
Diagrama de conexionado L D L
Esquema Unifilar HIERERERE
Otros: -

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Cuadro antiguo, sin IP 55, sin carril para colocacion de elementos o ampliaciones, se propone cambio de cuadro con espacio

suficiente para protecciones generales, lineas existentes, tele gestion mas un 30% de espacio libre para ampliaciones futuras.
Cuadro con IP 55 e IK 10. Toma de tierra. Colocacion del cuadro dentro del rango de altura 0,3- 2 mts. Rotulacion. El cuadro
debera ir provisto de dispositivos de proteccion contra sobretensiones, comprobador continuo de la instalacion a tierras e
interruptor diferencial de rearme automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




N FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

CUADRO 055

EXP.: ORD.: cuabro: CUADRO 055

FECHA: 8-08-2016 TECNICO : CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 21/7/16)




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 55
EXP.: CUADRO: CM 055 - C/ PESCADORES
FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION _ [+] C.MANDO [-]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Edificio:

Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIAnEEE L
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEE AN
Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIENEEEE
Verificacion indice 1P43 || F’ -/ | : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN
Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEE AN
Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEEEAN
Verificacion indice IP55 [ ] /] | Puesta a tierra segun RBT HIEEANEEE
Verificacion indice IK10 ] 7_ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE
Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones HIEEEEEANE Carril DIN 3: 25 médulos libres
Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o
Reductor de flujo luminoso HIEEE L]
Telegestion HIEEE
Identificacién bornes 1L b L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores L 1L [ L] []||Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico
Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:
Otros: - Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC [Otros:
Inspecc visual estado chapa HIEEEEE
Inspecc visual estado pintura HIEEEEE
Diagrama de conexionado L D L
Esquema Unifilar HIERERERE
Otros: -

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Cuadro antiguo, sin IP 55, sin carril para colocacion de elementos o ampliaciones, se propone cambio de cuadro con espacio

suficiente para protecciones generales, las tres lineas existentes, tele gestion mas un 30% de espacio libre para ampliaciones
futuras. Cuadro con IP 55 e IK 10. Toma de tierra. Rotulacién. Se aconseja colocacién del cuadro sobre fachada o mocheta

prefabricada y quitarlo del poste. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de proteccion contra sobretensiones, comprobador
continuo de la instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




2 FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

CUADRO 060

EXP.: ORD.: CUADRO:
CM 060 - AVDA. ANTONIO MASA CAMPOS 0, ESQ. C/PONFERRADA

FECHA: TECNICO : CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

o

—%"‘ NS v‘.-.vr/

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado
= = g - = 7 =

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 21/7/16




AN CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccién:
N CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 60
EXP.: CUADRO: CM 060 - AVDA. ANTONIO MASA CAMPOS 0, ESQ. C/PONFERRADA
FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS  C.PROTECCION [+] C.MANDO [.]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: e 000 sttt
D AT.CV Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior

DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC

Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIAnEEE L

VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEE AN

Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIEAEEEEE

Verificacion indice 1P43 || F’ -/ | : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN

Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEE AN

Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEAN N

Verificacion indice IP55 [ ] /] | Puesta a tierra segun RBT HIEEANEEE

Verificacion indice IK10 ] 7_ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE

Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres

Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres

Interrup. General 4x32A. Sobretensiones Lk D L L Carril DIN 3: 25 médulos libres

Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o

Reductor de flujo luminoso I D L]

Telegestion HIEEE

Identificacién bornes 1L b L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC

Identificacion conductores L 1L [ L] []||Disparo manual de: -

Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico L]

Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial L]

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores L 1L

Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:

Otros: - Intensidad disparo en diferenciales E] E] E] E] E]
NP SI NO NV NC [Otros: -

Inspecc visual estado chapa HIEEEEE L]

Inspecc visual estado pintura HIEEEEE L

Diagrama de conexionado L D L

Esquema Unifilar HIERERERE

Otros: -

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Se propone separar el médulo de compaifiia, rotulacién, poner puesta a tierra. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de
proteccion contra sobretensiones, comprobador continuo de la instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme

automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




@

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

N° Inspeccion:

CUADRO 062

EXP.:

ORD.: CUADRO:
CM 062 - C/ EL MIRLO

FECHA: 8-08-2016 TECNICO : CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS

FOTOGRAFIA 1:

Envolvente, Equipo de medida
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FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado
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firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

21/7/16




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 62
EXP.: CUADRO: cMm062 - C/ EL MIRLO
FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS  C.PROTECCION _ [+] C.MANDO [/]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: oo G0 ettt

D AT.CV Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior

DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC

Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIEEAE L

VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEE AN

Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIEAEEEEE

Verificacion indice 1P43 || || : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN

Verificacion indice IKO9 / Salida cables con prensaestopas HIEE AN

Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEEEAN

Verificacion indice IP55 (] (] - Puesta a tierra segun RBT HIEEANEEE

Verificacion indice IK10 N __ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE

Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres

Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIApEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres

Interrup. General 3x63A. Sobretensiones Lk D L L Carril DIN 3: 25 médulos libres

Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o

Reductor de flujo luminoso HIEEE L]

Telegestion HIEEE

Identificacién bornes 1L b L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC

Identificacion conductores L 1L [ L] []||Disparo manual de: -

Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico L]

Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial L]

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores L 1L

Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:

Otros: - Intensidad disparo en diferenciales E] E] E] E] E]
NP SI NO NV NC [Otros: -

Inspecc visual estado chapa HIEEEEE L]

Inspecc visual estado pintura HIEEEEE L

Diagrama de conexionado L D L

Esquema Unifilar HIERERERE

Otros: -

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Aparamenta en buen estado, el interior necesita instalaciones de carriles para sujecion de elementos, puesta a tierra, rotulacion
de elementos. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de proteccion contra sobretensiones, comprobador continuo de la
instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

CUADRO 078

EXP.:

ORD.:

CUADRO:
CM 078 - C/ SERRANO

FECHA: 8-08-2016

TECNICO :

CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

21/7/16




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 78
EXP.: CUADRO:  CM 078 - C/ SERRANO
FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION _ [+] C.MANDO [-]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Edificio:

Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIEEAE L
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEE AN
Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIEAEEEEE
Verificacion indice 1P43 || F’ -/ | : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN
Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEE AN
Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEEEAN
Verificacion indice IP55 [ ] /] | Puesta a tierra segun RBT HIEEANEEE
Verificacion indice IK10 ] 7_ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE
Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres
Interrup. General 3x80A. Sobretensiones Lk D L L Carril DIN 3: 25 médulos libres
Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o
Reductor de flujo luminoso HIEEE L]
Telegestion HIEEE
Identificacién bornes 1L b L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores L 1L [ L] []||Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico
Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:
Otros: - Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC [Otros:
Inspecc visual estado chapa HIEEEEE
Inspecc visual estado pintura HIEEEEE
Diagrama de conexionado L D L
Esquema Unifilar HIERERERE
Otros: -

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Aparamenta en buen estado, el interior necesita puesta a tierra, rotulacion de elementos. El cuadro debera ir provisto de
dispositivos de proteccion contra sobretensiones, comprobador continuo de la instalacion a tierras e interruptor diferencial de

rearme automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




N FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

CUADRO 086

EXP.: ORD.: CUADRO:
CM 086 - AVDA. ANTONIO MASA CAMPOS 20

FECHA: 8-08-2016 TECNICO : CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 21/7/16




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 86
EXP.: CUADRO: CM 086 - AVDA. ANTONIO MASA CAMPOS 20
FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION _ [+] C.MANDO [-]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Edificio:

Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento:

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIAnEEE L
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEANEEEEE
Cuadros de Proteccién y Medida - - Rétulos en cuadro HIEE AN
Verificacion indice 1P43 || || : Entrada cables con prensaestopas HIEAN N
Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEAEEEEE
Cajas de Proteccién y Contro| - Nivelacién del cuadro HIApEIEEE
Verificacion indice IP55 (] (] - Puesta a tierra segun RBT HIANEEEEE
Verificacion indice IK10 N __ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE
Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIApEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres
Interrup. General 4x80A. Sobretensiones Lk D L L Carril DIN 3: 25 médulos libres
Diferenciales Rearmables L1k L] L] [L]|Otros: o
Reductor de flujo luminoso Lk D L L L]
Telegestion Lk D L L
Identificacién bornes L1k L] L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores L1 ] ] []||Disparo manual de: -
Identificacién cables en canaletas Lk D L L - Interruptor automatico L]
Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial L]
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores L 1L
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:
Otros: - Intensidad disparo en diferenciales E] E] E] E]

NP SI NO NV NC [Otros: -
Inspecc visual estado chapa L[] HEE L]
Inspecc visual estado pintura L[] HEE L

HERNNE

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de proteccién contra

sobretensiones, comprobador continuo de la instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




]®

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

N° Inspeccion:

CUADRO 087

EXP.:

ORD.:

CUADRO:
CM 087 - AVDA. DEL PERU 10

FECHA: 8-08-2016

TECNICO :

CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

21/7/16




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 87
EXP.: CUADRO:  CM 087 - AVDA. DEL PERU 10
FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION _ [+] C.MANDO [-]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Edificio:

Planta o nivel:

Inspecc visual estado chapa

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior

DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC

Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIAnEEE L

VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEANEEEEE

Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIEE AN

Verificacion indice 1P43 || || : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN

Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEE AN

Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEAN N

Verificacion indice IP55 (] (] - Puesta a tierra segun RBT HIANEEEEE

Verificacion indice IK10 N __ Espacio libre para ampliaciones L L

Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres

Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIApEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres

Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Lk D L L Carril DIN 3: 25 médulos libres

Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o

Reductor de flujo luminoso HIEEE L]

Telegestion HIEEE

Identificacién bornes L1k L] L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC

Identificacion conductores L1 ] ] []||Disparo manual de: -

Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico L]

Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial L]

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores L 1L

Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:

Otros: - Intensidad disparo en diferenciales E] E] E] E] E]
NP NO NV NC |Otros: .

Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:

L] L] ]e

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de proteccién contra
sobretensiones, comprobador continuo de la instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme automatico. Tierras del

cuadro

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




]®

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:
CUADRO 088

EXP.:

ORD.:

CUADRO:
CM 088 - PASEO FLUVIAL.

FECHA: 8-08-2016

TECNICO :

CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS |

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

1©)
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firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION: 21/7/16




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 88
EXP.: CUADRO:  CM 088 - PASEO FLUVIAL.
FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION _ [+] C.MANDO [-]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Edificio:

Planta o nivel:

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIAnEEE L
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEANEEEEE
Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIEE AN
Verificacion indice 1P43 || || : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN
Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEE AN
Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEAN N
Verificacion indice IP55 (] (] - Puesta a tierra segun RBT HIEEANEEE
Verificacion indice IK10 N __ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE
Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. HIApEEEEE Carril DIN 2: 5 médulos libres
Interrup. General 4x40A. Sobretensiones Lk D L L Carril DIN 3: 25 médulos libres
Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o
Reductor de flujo luminoso HIEEE L]
Telegestion HIEEE
Identificacion bornes 1L b L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores L 1L [ L] []||Disparo manual de: -
Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico L]
Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial L]
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores L 1L
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:
Otros: - Intensidad disparo en diferenciales E] E] E] E] E]
NP SI NO NV NC [Otros: .
/] -
/] [ |

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de proteccién contra

sobretensiones, comprobador continuo de la instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




AN

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:
CUADRO 088A

EXP.:

ORD.:

CUADRO:
CM 088A - SANTAREM

FECHA: 8-08-2016

TECNICO :

CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS |

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION: 21/7/16




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 8sA
EXP.: CUADRO:  CM 088A - SANTAREM
FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION _ [+] C.MANDO [-]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

Edificio:

Planta o nivel:

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIAnEEE L
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEE AN
Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIEAEEEEE
Verificacion indice 1P43 || F’ -/ | : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN
Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEE AN
Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEAN N
Verificacion indice IP55 [ ] /] | Puesta a tierra segun RBT HIEEANEEE
Verificacion indice IK10 ] 7_ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE
Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres
Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIApEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Lk D L L Carril DIN 3: 25 médulos libres
Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o
Reductor de flujo luminoso HIEEE L]
Telegestion HIEEE
Identificacién bornes 1L b L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacion conductores L 1L [ L] []||Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico
Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:
Otros: - Intensidad disparo en diferenciales
NP SI NO NV NC [Otros:
/]
/]

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de proteccién contra
sobretensiones, comprobador continuo de la instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

CUADRO 089

CUADRO:
CM 089 - AVDA. DEL PERU 24

8-08-2016 ADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida

3

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

v

}

L

4 T:::%E;—i-;t:

i

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION: 21/7/16




R CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion:
~ CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 89
EXP.: CUADRO: CcM 089 - AVDA. DEL PERU 24

FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION [+] C.MANDO [/]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCIONOBRAL e 0G0, e
D AT.CV Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante L] || L
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras L] HEE
Cuadros de Proteccion y Medida Roétulos en cuadro

Verificacion indice IP43
Verificacion indice IK09

Entrada cables con prensaestopas

Salida cables con prensaestopas

o P oy C

Verificacion indice IP55
Verificacion indice IK10

Verificaci e
Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc.
Interrup. General 4x40A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables

Reductor de flujo luminoso

Telegestion

Identificacion bornes

Identificacion conductores

Identificacion cables en canaletas
Ensayo simulado UNE 60439-1

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1
Ensayo aislamiento UNE 60439-1

Otros:

[ T T [efeleelsee¢] “ <[<]

Nivelacién del cuadro Z
Puesta a tierra segun RBT ||
Espacio libre para ampliaciones |-/ ]
Carril DIN 1: 15 médulos libres
Carril DIN 2: 5 modulos libres
Carril DIN 3: 25 médulos libres
Otros:

PRUEBAS NP __sI

Disparo manual de:
- Interruptor automatico
- Interruptor diferencial
- Contactores
Disparo por tension midiendo:
- Intensidad disparo en diferenciales E]

NO NV NC |Otros:

Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar

Otros:

L] L] ]e

1] OO Llelsl
[
[
[

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Cuadro en buen estado, tanto aparamenta como elementos. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de proteccién contra
sobretensiones, comprobador continuo de la instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme automatico.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

N° Inspeccion:

CUADRO 090

EXP.: ORD.: CUADRO:
CM 090 - AVDA. DEL GUADIANA

FECHA: 8-08-2016 TECNICO : CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS

FOTOGRAFIA 1: Envolvente, Equipo de medida
- = X o

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

EEE

—t

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:

21/7/16




AN CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccién:
N CUADROS DE PROTECCION Y MANDO | Cuadro: 90
EXP.: CUADRO:  CM 090 - AVDA. DEL GUADIANA
FECHA: 8-08-2016 TECNICO: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS C.PROTECCION  [+] C.MANDO [.]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: e 000 sttt
D AT.CV Planta o nivel:

Técn. Ayuntamiento: Amador Zona inspeccionada Cuadro exterior

DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC

Correspondencia entre planos y obra | ]_l o/ |_| ]_l | Accesibilidad aparamenta por delante HIAnEEE L

VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras HIEANEEEEE

Cuadros de Proteccion y Medida - - Rétulos en cuadro HIEE AN

Verificacion indice 1P43 || F’ -/ | : Entrada cables con prensaestopas HIEEEAN

Verificacion indice IKO9 o/ Salida cables con prensaestopas HIEE AN

Cajas de Proteccion y Control - Nivelacién del cuadro HIEAN N

Verificacion indice IP55 [ ] /] | Puesta a tierra segun RBT HIEEANEEE

Verificacion indice IK10 ] 7_ Espacio libre para ampliaciones HIERAREEE

Verificaciones Generales - Carril DIN 1: 15 modulos libres

Verif. Pintura, Corrosion, éxido, etc. HIEEEEE Carril DIN 2: 5 moédulos libres

Interrup. General 4x63A. Sobretensiones HIEEE Carril DIN 3: 25 médulos libres

Diferenciales Rearmables 1] b L [L]|Otros: o

Reductor de flujo luminoso HIEEE L]

Telegestion HIEEE

Identificacién bornes 1L b L] [ ||PRUEBAS NP SI NO NV NC

Identificacion conductores L 1L [ L] []||Disparo manual de: -

Identificacion cables en canaletas HIEEE - Interruptor automatico L]

Ensayo simulado UNE 60439-1 I D L - Interruptor diferencial L]

Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 I O - Contactores L 1L

Ensayo aislamiento UNE 60439-1 | 1] [ ] []|Disparo por tensién midiendo:

Otros: - Intensidad disparo en diferenciales E] E] E] E] E]
NP SI NO NV NC [Otros: -

Inspecc visual estado chapa HIEEEEE L]

Inspecc visual estado pintura HIEEEEE L

Diagrama de conexionado HIEEE

Esquema Unifilar HIERipEEE

Otros: -

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Aparamenta en buen estado, el interior necesita instalaciones de carriles para sujecion de elementos, puesta a tierra, rotulacion
de elementos. El cuadro debera ir provisto de dispositivos de proteccion contra sobretensiones, comprobador continuo de la
instalacion a tierras e interruptor diferencial de rearme automatico. Separacion del contador compafiia/ propiedad

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st || Nno | |
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: CASADO SANCHEZ-SIMON MARIA JESUS
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01
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