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CALLE LUIS MOVILLA C129-1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 5.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10560 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE LUIS MOVILLA C129-1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10560 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE LUIS MOVILLA C129-1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.17 0.82 0.73 14 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE LUIS MOVILLA C129-1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 20 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.50 3.98
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE LUIS MOVILLA C129-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.17 0.82 0.73 14 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.17 0.82 0.73 14

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE LUIS MOVILLA C129-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 13 19 0.884 0.690

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE LUIS MOVILLA C129-1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario 
de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Trama: 20 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.50 3.98
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE LUIS MOVILLA C129-1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.50 3.98 16 0.467 0.250

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 4.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.500 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10560 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 880 cd/klm
con 80°: 103 cd/klm
con 90°: 2.86 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 11.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10560 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.900 m
Saliente sobre la calzada (2): 11.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:283

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.70 0.50 0.86 11 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.79 5.67
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.52 0.45 0.79 14 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.44 7.31
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:283

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.70 0.50 0.86 11 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.750, 1.500) 1.70 0.50 0.86 11

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 14 28 0.721 0.500

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:283

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.79 5.67
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.79 5.67 9.70 0.728 0.585

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:283

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.52 0.45 0.79 14 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 2 (-60.000, 13.500, 1.500) 1.52 0.47 0.79 14

2 Observador 3 (-60.000, 17.500, 1.500) 1.75 0.45 0.84 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 15 29 0.782 0.518

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:283

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.44 7.31
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ARTURO BAREA C129-2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.44 7.31 9.56 0.867 0.765

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 10.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 5.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 3.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 8.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 16 98W
Flujo luminoso (Luminaria): 13500 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 523 cd/klm
con 80°: 92 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm

Potencia de las luminarias: 98.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 48.000 m
Altura de montaje (1): 10.120 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 11.750 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 16 98W
Flujo luminoso (Luminaria): 13500 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 523 cd/klm
con 80°: 92 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm

Potencia de las luminarias: 98.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 48.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.880 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:413

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.69 0.81 0.84 7 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 16 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.77 1.41
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 48.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 16 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.68 0.76 0.75 8 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 48.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 16 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.45 2.32
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:413

Trama: 16 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.69 0.81 0.84 7 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.750, 1.500) 1.69 0.81 0.84 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 20 49 0.735 0.406

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:413

Trama: 16 x 7 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.77 1.41
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.77 1.41 29 0.160 0.048

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:413

Trama: 16 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.68 0.76 0.75 8 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 2 (-60.000, 14.875, 1.500) 1.68 0.80 0.75 8

2 Observador 3 (-60.000, 18.625, 1.500) 1.71 0.76 0.84 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 19 51 0.712 0.376

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:413

Trama: 16 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.45 2.32
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SINFORIANO MADROÑERO129-3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 2.32 29 0.222 0.080

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.500 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.1 61W
Flujo luminoso (Luminaria): 8800 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10000 lm

Potencia de las luminarias: 61.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.1 61W
Flujo luminoso (Luminaria): 8800 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10000 lm

Potencia de las luminarias: 61.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.16 0.85 0.88 12 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.13 6.20
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.34 6.41
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.16 0.85 0.88 12 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 1.16 0.85 0.88 12

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 12 18 0.854 0.701

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.13 6.20
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.13 6.20 14 0.679 0.445

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.34 6.41
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CALLE ANTONIO PESSINIC129-6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.34 6.41 14 0.687 0.449

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 5.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10560 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10560 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.18 0.80 0.74 14 0.96
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.82 6.44
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.99 6.64
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.18 0.80 0.74 14 0.96
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 1.18 0.80 0.74 14

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 13 18 0.887 0.703

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.82 6.44
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.82 6.44 15 0.656 0.416

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.99 6.64
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCER 129-7 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.99 6.64 16 0.665 0.420

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA HERNANDEZ C129-9 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 5.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 9.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.2 198W
Flujo luminoso (Luminaria): 13200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 907 cd/klm
con 80°: 67 cd/klm
con 90°: 1.02 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm

Potencia de las luminarias: 198.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 57.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA HERNANDEZ C129-9 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 26.2 198W 
Flujo luminoso (Luminaria): 13200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm

Potencia de las luminarias: 198.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 57.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA HERNANDEZ C129-9 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:451

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 57.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 19 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.42 0.76 0.84 14 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA HERNANDEZ C129-9 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 57.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 19 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.07 4.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 57.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 19 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.64 2.05
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA ALVAREZ C129-9 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario 
de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:451

Trama: 19 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.42 0.76 0.84 14 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.42 0.76 0.84 14

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA ALVAREZ C129-9 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 451

Trama: 19 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 16 22 0.859 0.695

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA ALVAREZ C129-9 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:451

Trama: 19 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.07 4.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA HERNANDEZ C129-9 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 451

Trama: 19 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.07 4.66 13 0.660 0.362

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA HERNANDEZ C129-9 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:451

Trama: 19 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.64 2.05
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

JACINTA GARCIA HERNANDEZ C129-9 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 451

Trama: 19 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.64 2.05 20 0.269 0.102

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

FRANCISCO VACA MORALES C129-4 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.500 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.500 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.2 90W
Flujo luminoso (Luminaria): 12320 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 880 cd/klm
con 80°: 103 cd/klm
con 90°: 2.86 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 14000 lm

Potencia de las luminarias: 90.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

FRANCISCO VACA MORALES C129-4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.06 0.85 0.89 14 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

FRANCISCO VACA MORALES C129-4 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.86 4.16
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.86 4.16
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

FRANCISCO VACA MORALES C129-4 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario 
de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.06 0.85 0.89 14 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.750, 1.500) 1.06 0.85 0.89 14

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

FRANCISCO VACA MORALES C129-4 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 13 18 0.869 0.696

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

FRANCISCO VACA MORALES C129-4 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.86 4.16
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

FRANCISCO VACA MORALES C129-4 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.86 4.16 16 0.530 0.268

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

FRANCISCO VACA MORALES C129-4 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:472

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.86 4.16
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
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FRANCISCO VACA MORALES C129-4 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 472

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.86 4.16 16 0.530 0.268

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
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SALVADOR DE MADARIAGA C129-5 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 5.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.2 90W
Flujo luminoso (Luminaria): 12320 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 880 cd/klm
con 80°: 103 cd/klm
con 90°: 2.86 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 14000 lm

Potencia de las luminarias: 90.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 57.500 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.000 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM129
20.09.2016
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SALVADOR DE MADARIAGA C129-5 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:454

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 57.500 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.04 0.86 0.90 14 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SALVADOR DE MADARIAGA C129-5 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 57.500 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.98 4.79
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 57.500 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.98 4.79
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
Badajoz

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SALVADOR DE MADARIAGA C129-5 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario 
de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:454

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.04 0.86 0.90 14 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.750, 1.500) 1.04 0.86 0.90 14

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
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SALVADOR DE MADARIAGA C129-5 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 454

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 13 18 0.880 0.732

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 80
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SALVADOR DE MADARIAGA C129-5 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:454

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.98 4.79
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SALVADOR DE MADARIAGA C129-5 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 454

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.98 4.79 15 0.601 0.319

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SALVADOR DE MADARIAGA C129-5 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:454

Trama: 20 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.98 4.79
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

SALVADOR DE MADARIAGA C129-5 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 454

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.98 4.79 15 0.600 0.319

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ
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C129-10 / Datos de planificación

LOTE 7

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Acera 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Mediana (Anchura: 6.000 m, Altura: 0.000 m) 

Acera 2 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 28 73W
Flujo luminoso (Luminaria): 7134 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 295 cd/klm
con 80°: 22 cd/klm
con 90°: 6.52 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7759 lm
Potencia de las luminarias: 73.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 16.000 m
Altura de montaje (1): 4.312 m
Altura del punto de luz: 4.200 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C129-11 / Datos de planificación

LOTE 7

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 28 20W
Flujo luminoso (Luminaria): 2065 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 332 cd/klm
con 80°: 101 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2314 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.250 m
Altura del punto de luz: 4.200 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

GLORIETA BAREA-MENDEZ / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:649

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
10680 12000 76.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 85440 Total: 96000 608.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3
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EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

GLORIETA BAREA-MENDEZ / Lista de luminarias

8 Pieza        LUMINARIA TIPO 26.2 76W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm
Potencia de las luminarias: 76.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  74  97  100  89
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4
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EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

GLORIETA BAREA-MENDEZ / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 548
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-8.000 m, -7.779 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 0.23 31 0.019 0.008

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5
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Fax
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GLORIETA SINFORIANO CON GODOFREDO / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:742

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
 13500 15000 98.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 162000 Total: 180000 1176.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

GLORIETA SINFORIANO CON GODOFREDO / Lista de luminarias

12 Pieza      LUMINARIA TIPO 16 98W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 13500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm
Potencia de las luminarias: 98.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39  73  96  100  90
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7
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Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

GLORIETA SINFORIANO CON GODOFREDO / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 626
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(263.500 m, 429.700 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 0.01 287 0.001 0.000

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 4.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10560 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 11.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10560 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.900 m
Saliente sobre la calzada (2): 11.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:260

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.75 0.50 0.83 11 0.96
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.91 5.78
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.73 10.34
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 

4 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.60 0.44 0.80 15 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:260

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.75 0.50 0.83 11 0.96
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.750, 1.500) 1.75 0.50 0.83 11
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 16 29 0.768 0.546
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:260

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.91 5.78
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.91 5.78 9.83 0.731 0.588
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:260

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.73 10.34
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la 
clase. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 17



CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 10 15 0.812 0.693
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:260

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.60 0.44 0.80 15 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 13.500, 1.500) 1.60 0.47 0.80 15

2 Observador 4 (-60.000, 17.500, 1.500) 1.85 0.44 0.83 9
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ARTURO BAREA C130-1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 16 30 0.769 0.522
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-4 / Datos de planificación

LOTE 7

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Acera izquierda (Anchura: 3.500 m) 

Parking izquierda (Anchura: 4.500 m) 

Calzada izquierda (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 4.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada derecha (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Parking derecha (Anchura: 2.500 m) 

Acera derecha 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 30 92W
Flujo luminoso (Luminaria): 11634 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 389 cd/klm
con 80°: 188 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12300 lm
Potencia de las luminarias: 92.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 10.113 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-4 / Lista de luminarias

SALVI / STATUS / 15LED 92W 4000K F3M3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 11634 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12300 lm
Potencia de las luminarias: 92.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 29  64  93  99  95
Lámpara: 1 x 15LM (500mA) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-4 / Calzada derecha / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.29 0.53 0.70 7

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-4 / Calzada derecha / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.15 0.55 0.84 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-4 / Calzada izquierda / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 13.375 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.15 0.55 0.84 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-4 / Calzada izquierda / Observador 4 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 17.125 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.29 0.53 0.70 7

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-5 / Datos de planificación

LOTE 7

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Acera izquierda (Anchura: 4.000 m) 

Parking izquierda (Anchura: 2.500 m) 

Calzada izquierda (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 4.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada derecha (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Parking derecha (Anchura: 2.500 m) 

Acera derecha 2 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 30 DE 92W
Flujo luminoso (Luminaria): 11263 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 370 cd/klm
con 80°: 143 cd/klm
con 90°: 11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12300 lm
Potencia de las luminarias: 92.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 29.500 m
Altura de montaje (1): 10.113 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-5 / Calzada derecha / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 254

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.69 0.62 0.94 7

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-5 / Calzada derecha / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 254

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.53 0.63 0.93 10

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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BADAJOZ
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-5 / Calzada izquierda / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 254

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 11.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.32 0.52 0.92 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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BADAJOZ
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

C130-5 / Calzada izquierda / Observador 4 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 254

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 15.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.51 0.50 0.94 6

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCERO C130-6 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10560 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 944 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 61.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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LUIS ALVAREZ LENCERO C130-6 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:479

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 61.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 21 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.45 0.82 0.80 12 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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LUIS ALVAREZ LENCERO C130-6 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 61.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 21 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.77 11.28
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 61.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 21 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.54 11.00
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 23



CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCERO C130-6 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:479

Trama: 21 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.45 0.82 0.80 12 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.45 0.82 0.80 12
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LUIS ALVAREZ LENCERO C130-6 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 479

Trama: 21 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 13 18 0.861 0.704

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 25



CM130
20.09.2016

EUROCONTOL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

LUIS ALVAREZ LENCERO C130-6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:479

Trama: 21 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.77 11.28
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la 
clase. 
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LUIS ALVAREZ LENCERO C130-6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 479

Trama: 21 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 11 17 0.883 0.664
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LUIS ALVAREZ LENCERO C130-6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:479

Trama: 21 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.54 11.00
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la 
clase. 
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LUIS ALVAREZ LENCERO C130-6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 479

Trama: 21 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 11 17 0.877 0.651
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Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 12 75 W
Flujo luminoso (Luminaria): 8349 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 437 cd/klm
con 80°: 35 cd/klm
con 90°: 0.69 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8349 lm

Potencia de las luminarias: 75.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.75 0.64 0.58 5 0.82
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.06 3.12
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.81 3.25
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.75 0.64 0.58 5 0.82
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.75 0.66 0.61 4

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.75 0.64 0.58 5
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 6.86 25 0.458 0.279
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.06 3.12
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.06 3.12 22 0.387 0.142
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.81 3.25
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.81 3.25 21 0.369 0.153
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Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 12 75W
Flujo luminoso (Luminaria): 8349 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 26 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8349 lm

Potencia de las luminarias: 75.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.75 0.68 0.64 6 0.76
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.91 2.70
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.93 2.64
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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CM 130-8
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.75 0.68 0.64 6 0.76
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.75 0.68 0.64 5

2 Observador 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.75 0.70 0.64 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



CM 130-8
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 8.04 26 0.536 0.315

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



CM 130-8
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.91 2.70
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



CM 130-8
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.91 2.70 19 0.458 0.144

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9



CM 130-8
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.93 2.64
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



CM 130-8
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.93 2.64 18 0.445 0.144

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 11



CM 130-9

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 03.10.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.



CM 130-9
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

CM 130-9
Portada del proyecto 1
Índice 2
Escena exterior 1

Datos de planificación 3
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 4
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CM 130-9
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:726

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 10 LUMINARIA TIPO 5 71W 
 

6963 6957 71.0

Total: 69634 Total: 69570 710.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



CM 130-9
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 613
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(235.659 m, 253.302 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 17 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 6.94 33 0.322 0.212

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



CM 130-10

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 20.09.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.



CM 130-10
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

CM 130-10
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle 1

Datos de planificación 3
Resultados luminotécnicos 5
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Calzada 1
Sumario de los resultados 7
Isolíneas (E) 8

Recuadro de evaluación Calzada 2
Sumario de los resultados 9
Isolíneas (E) 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



CM 130-10
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 2 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 12 19 W
Flujo luminoso (Luminaria): 2310 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 633 cd/klm
con 80°: 34 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2310 lm

Potencia de las luminarias: 19.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 10.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



CM 130-10
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C. & G. CARANDINI S. VMX.L024.V1.L2L4 V-Max Streetlighting luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 2310 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 633 cd/klm
con 80°: 34 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2310 lm

Potencia de las luminarias: 19.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 10.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -0.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



CM 130-10
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:121

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.55 14.91
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5



CM 130-10
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.62 16.09
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



CM 130-10
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:121

Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.55 14.91
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



CM 130-10
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 15 21 0.850 0.723

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



CM 130-10
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:121

Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.62 16.09
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9



CM 130-10
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 16 22 0.864 0.730

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



CM 130-11

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 20.09.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.



CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

CM 130-11
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle 1

Datos de planificación 3
Resultados luminotécnicos 4
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Sumario de los resultados 6
Isolíneas (E) 7

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Sumario de los resultados 8
Isolíneas (E) 9

Recuadro de evaluación Calzada 1
Sumario de los resultados 10
Isolíneas (E) 11
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CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 12 43W
Flujo luminoso (Luminaria): 3916 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 717 cd/klm
con 80°: 45 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3916 lm

Potencia de las luminarias: 43.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 10.100 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.89 6.17
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.89 6.17
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.83 0.95 0.93 5 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5



CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.89 6.17
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.89 6.17 13 0.694 0.473

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.89 6.17
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.89 6.17 13 0.694 0.473

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9



CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.83 0.95 0.93 5 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.83 0.95 0.93 5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



CM 130-11
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 14 20 0.833 0.694

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 11



CM130-12
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Datos de 
planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 5.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 2 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 5.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 5.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 16 108W
Flujo luminoso (Luminaria): 14400 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 523 cd/klm
con 80°: 92 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 16000 lm

Potencia de las luminarias: 108.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 12.120 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 15.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



CM130-12
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Datos de 
planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 16 108W
Flujo luminoso (Luminaria): 14400 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 502 cd/klm
con 80°: 179 cd/klm
con 90°: 1.67 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 16000 lm

Potencia de las luminarias: 108.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 12.000 m
Altura del punto de luz: 11.880 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



CM130-12
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Resultados 
luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.52 0.73 0.80 8 0.92
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



CM130-12
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Resultados 
luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 17 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.27 4.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 

3 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.52 0.73 0.80 8 0.92
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 17 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.27 4.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 
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CM130-12
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Recuadro de evaluación 
Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.52 0.73 0.80 8 0.92
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 1.56 0.73 0.83 6

2 Observador 2 (-60.000, 8.250, 1.500) 1.52 0.83 0.80 8

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



CM130-12
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO 130-12) / Recuadro de evaluación 
Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 16 42 0.669 0.376
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CM130-12
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO 130-12) / Recuadro de evaluación 
Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.27 4.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la 
clase. 
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CM130-12
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Recuadro de evaluación 
Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.51 22 0.400 0.204
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CM130-12
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Recuadro de evaluación 
Calzada 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.52 0.73 0.80 8 0.92
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 18.750, 1.500) 1.52 0.83 0.80 8

2 Observador 4 (-60.000, 24.250, 1.500) 1.56 0.73 0.83 6
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Recuadro de evaluación 
Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 16 42 0.669 0.376
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Recuadro de evaluación 
Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.27 4.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la 
clase. 
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO C130-12) / Recuadro de evaluación 
Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.51 22 0.400 0.204
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CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Datos de 
planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 6.700 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 4.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.700 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.2 98W
Flujo luminoso (Luminaria): 13500 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm

Potencia de las luminarias: 98.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 41.000 m
Altura de montaje (1): 12.100 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Datos de 
planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 26.1 17.5W
Flujo luminoso (Luminaria): 2250 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm

Potencia de las luminarias: 17.5 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 41.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.900 m
Saliente sobre la calzada (2): 18.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CM214
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EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Resultados 
luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:337

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 41.000 m, Anchura: 6.700 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.53 0.77 0.82 8 1.14
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Resultados 
luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 41.000 m, Anchura: 6.700 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.53 0.77 0.82 8 1.14
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 41.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.77 5.33
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 41.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.77 5.33
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 
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CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Recuadro de 
evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:337

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.53 0.77 0.82 8 1.14
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.675, 1.500) 1.53 0.81 0.82 6

2 Observador 2 (-60.000, 5.025, 1.500) 1.61 0.77 0.88 8

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Recuadro de 
evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 337

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 9.31 47 0.450 0.197
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CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Recuadro de 
evaluación Calzada 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:337

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.53 0.77 0.82 8 1.14
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 12.375, 1.500) 1.61 0.77 0.88 8

2 Observador 4 (-60.000, 15.725, 1.500) 1.53 0.81 0.82 6
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20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Recuadro de 
evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 337

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 9.31 47 0.450 0.197

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Recuadro de 
evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:337

Trama: 14 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.77 5.33
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la 
clase. 
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CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Recuadro de 
evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 337

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 5.33 59 0.257 0.090
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CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Recuadro de 
evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:337

Trama: 14 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.77 5.33
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la 
clase. 
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CM214
20.09.2016

EUROCONTROL SA

C/Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

CARRETERA OLIVENZA C214-1 CON PEATONALES A MEDIA ALTURA / Recuadro de 
evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 337

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 5.33 59 0.257 0.090
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Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 03.10.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.
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03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es
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286-1
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 3.500 m) 

Calzada 2 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 4.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 12 86 W
Flujo luminoso (Luminaria): 9978 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 690 cd/klm
con 80°: 363 cd/klm
con 90°: 34 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9978 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 9.100 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 11.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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286-1
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                            LUMINARIA TIPO 12 86 W
Flujo luminoso (Luminaria): 9978 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 690 cd/klm
con 80°: 363 cd/klm
con 90°: 34 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9978 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 9.100 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4
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03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:302

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.93 0.65 0.70 10 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5



286-1
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.80 5.92
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 33.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.76 6.25
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 33.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.88 0.63 0.81 10 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



286-1
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:302

Trama: 11 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.93 0.65 0.70 10 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 1.02 0.65 0.81 7

2 Observador 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.93 0.67 0.70 10
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03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 9.95 27 0.632 0.364
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03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:302

Trama: 11 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.80 5.92
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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286-1
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.80 5.92 10 0.760 0.572
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EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:302

Trama: 11 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.76 6.25
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.76 6.25 9.72 0.805 0.643
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03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:302

Trama: 11 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.88 0.63 0.81 10 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 14.000, 1.500) 0.88 0.67 0.81 10

2 Observador 4 (-60.000, 18.000, 1.500) 0.97 0.63 0.86 7
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03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 9.80 28 0.615 0.352
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PARQUE C286-2 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:2815

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 72
LUMINARIA TIPO 5 71W
 

3994 5056         71

Total: 287585 Total: 364032 3499.2
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PARQUE C286-2 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 2355
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(93.900 m, 516.866 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 0.03 37 0.002 0.001
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PARQUE C286-2 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1616
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(173.500 m, 440.355 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 2.41 54 0.145 0.045
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PARQUE C286-2 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1608
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(349.815 m, 243.885 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 2.75 54 0.163 0.051
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PARQUE C286-2 / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1570
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(358.700 m, 252.100 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 3.62 52 0.187 0.069
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PARQUE C286-2 / Superficie de cálculo 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 515
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(153.686 m, 479.687 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 2.24 56 0.116 0.040
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286-3

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 03.10.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL S.A.



286-3

03.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 3.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 12 60 W
Flujo luminoso (Luminaria): 6961 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 26 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6961 lm

Potencia de las luminarias: 60.0 W

Organización: bilateral frente a frente

Distancia entre mástiles: 30.000 m

Altura de montaje (1): 9.100 m

Altura del punto de luz: 9.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



286-3

03.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 0.96 0.74 0.80 6 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.96 0.78 0.84 6

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.02 0.74 0.80 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



286-3

03.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 8.46 27 0.498 0.319
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286-3

03.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.93 3.70
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5



286-3

03.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.93 3.70 18 0.466 0.205
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286-3

03.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.93 3.70
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



286-3

03.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.93 3.70 18 0.466 0.205

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



286-3

03.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 0.96 0.74 0.80 6 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 12.250, 1.500) 1.02 0.74 0.80 6

2 Observador 4 (-60.000, 15.750, 1.500) 0.96 0.78 0.84 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9



286-3

03.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 8.46 27 0.498 0.319

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



CM 286-4

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 20.09.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.



CM 286-4
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

CM 286-4
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle 1

Datos de planificación 3
Resultados luminotécnicos 4
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Sumario de los resultados 6
Isolíneas (E) 7

Recuadro de evaluación Calzada 1
Sumario de los resultados 8
Isolíneas (E) 9
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CM 286-4
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 12 118 W
Flujo luminoso (Luminaria): 13690 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 26 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 13690 lm

Potencia de las luminarias: 118.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 11.100 m
Altura del punto de luz: 11.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



CM 286-4
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.56 6.70
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



CM 286-4
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.03 0.65 0.70 7 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5



CM 286-4
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:329

Trama: 14 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.56 6.70
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



CM 286-4
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 6.70 24 0.579 0.275

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



CM 286-4
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:329

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.03 0.65 0.70 7 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 1.03 0.65 0.70 7

2 Observador 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 1.11 0.65 0.77 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



CM 286-4
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 8.91 33 0.499 0.273

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9



CM 286-5

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 20.09.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

CM  286-5
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle 1

Datos de planificación 3
Resultados luminotécnicos 4
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Sumario de los resultados 6
Isolíneas (E) 7

Recuadro de evaluación Calzada 1
Sumario de los resultados 8
Isolíneas (E) 9

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Sumario de los resultados 10
Isolíneas (E) 11

Recuadro de evaluación Calzada 2
Sumario de los resultados 12
Isolíneas (E) 13
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CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 3.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 12 60W
Flujo luminoso (Luminaria): 7005 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 26 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7005 lm

Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 34.000 m
Altura de montaje (1): 9.100 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.20 4.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.85 0.75 0.66 7 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 34.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.20 4.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 34.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.85 0.75 0.66 7 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Trama: 12 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.20 4.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.20 4.77 19 0.582 0.257

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Trama: 12 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.85 0.75 0.66 7 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.85 0.76 0.66 7

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.90 0.75 0.74 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 7.11 26 0.472 0.273

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Trama: 12 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.20 4.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.20 4.77 19 0.582 0.257

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 11



CM  286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Trama: 12 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.85 0.75 0.66 7 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 12.250, 1.500) 0.90 0.75 0.74 7

2 Observador 4 (-60.000, 15.750, 1.500) 0.85 0.76 0.66 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 12



CM 286-5
20.09.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 286

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 7.11 26 0.472 0.273

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 13



286-6

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 03.10.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.



286-6
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

286-6
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle 1

Datos de planificación 3
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Calzada 1
Sumario de los resultados 5
Isolíneas (E) 6

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Sumario de los resultados 7
Isolíneas (E) 8

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Sumario de los resultados 9
Isolíneas (E) 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



286-6
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 12 65W
Flujo luminoso (Luminaria): 7541 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 690 cd/klm
con 80°: 363 cd/klm
con 90°: 34 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7541 lm
Potencia de las luminarias: 65.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 52.000 m
Altura de montaje (1): 9.100 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



286-6
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                    LUMINARIA TIPO 12 65W
Flujo luminoso (Luminaria): 7541 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 690 cd/klm
con 80°: 363 cd/klm
con 90°: 34 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7541 lm
Potencia de las luminarias: 65.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 52.000 m
Altura de montaje (1): 9.100 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



286-6
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:415

Trama: 18 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.80 0.60 0.51 7 0.60
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.80 0.64 0.51 7

2 Observador 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.80 0.60 0.80 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5



286-6
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 415

Trama: 18 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 9.36 21 0.665 0.442

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



286-6
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:415

Trama: 18 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.71 4.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



286-6
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 415

Trama: 18 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.71 4.66 10 0.605 0.454

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



286-6
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:415

Trama: 18 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.71 4.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9



286-6
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 415

Trama: 18 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.71 4.66 10 0.605 0.454

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



286-7

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 03.10.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.



286-7
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 92422496

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

286-7
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle 1

Datos de planificación 3
Resultados luminotécnicos 4
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Sumario de los resultados 6
Isolíneas (E) 7

Recuadro de evaluación Calzada 1
Sumario de los resultados 8
Isolíneas (E) 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



286-7
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 92422496

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 12 65W
Flujo luminoso (Luminaria): 7541 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 26 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7541 lm

Potencia de las luminarias: 65.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 9.100 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



286-7
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 92422496

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.55 3.45
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



286-7
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 92422496

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.95 0.72 0.81 6 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5



286-7
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 92422496

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Trama: 11 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.55 3.45
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



286-7
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 92422496

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.55 3.45 19 0.457 0.185

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7



286-7
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 92422496

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Trama: 11 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.95 0.72 0.81 6 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.95 0.72 0.81 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



286-7
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 92422496

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 7.49 26 0.499 0.287

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9



286-8

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 03.10.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A



286-8
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

286-8
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle 1

Datos de planificación 3
Resultados luminotécnicos 5
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Sumario de los resultados 7
Isolíneas (E) 8

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Sumario de los resultados 9
Isolíneas (E) 10

Recuadro de evaluación Calzada 1
Sumario de los resultados 11
Isolíneas (E) 12
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286-8
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 12 65 W
Flujo luminoso (Luminaria): 7541 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 26 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7541 lm

Potencia de las luminarias: 65.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 56.000 m
Altura de montaje (1): 9.100 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:                                   LUMINARIA TIPO 12 65W
Flujo luminoso (Luminaria): 7541 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 26 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7541 lm

Potencia de las luminarias: 65.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 56.000 m
Altura de montaje (1): 9.100 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4
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Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:444

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 56.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 19 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.79 3.46
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5



286-8
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 56.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 19 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.70 3.40
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 56.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 19 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.87 0.58 0.61 6 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6
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EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:444

Trama: 19 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.79 3.46
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7
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EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 444

Trama: 19 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.79 3.46 22 0.394 0.156

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8
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BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:444

Trama: 19 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.70 3.40
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9
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EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 444

Trama: 19 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.70 3.40 21 0.390 0.162

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10
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EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:444

Trama: 19 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.87 0.58 0.61 6 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.87 0.58 0.61 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 11
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EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 444

Trama: 19 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 8.89 29 0.571 0.311
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Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
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C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 5 71 W
Flujo luminoso (Luminaria): 6963 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 309 cd/klm
con 80°: 33 cd/klm
con 90°: 1.09 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6957 lm
Potencia de las luminarias: 71.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 19.000 m
Altura de montaje (1): 4.600 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3
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EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:179

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 19.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.17 14.09
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4
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EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:179

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.17 14.09
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5
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EUROCONTROL, S.A

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 179

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 14 27 0.775 0.517

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6
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EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 6.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 12 34W
Flujo luminoso (Luminaria): 3945 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 690 cd/klm
con 80°: 363 cd/klm
con 90°: 34 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3945 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 9.100 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3
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EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.62 5.98
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4
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EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.83 8.25
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.98 0.92 0.85 6 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5
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EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229

Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.62 5.98
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6
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EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.62 5.98 14 0.693 0.419
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EUROCONTROL, S.A.
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BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.83 8.25
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8
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EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 8.25 15 0.761 0.560
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C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.98 0.92 0.85 6 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.98 0.92 0.85 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10
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EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 9.99 22 0.690 0.464

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 11



CM 301

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 03.10.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.



CM 301
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

CM 301
Portada del proyecto 1
Índice 2
Escena exterior 1

Datos de planificación 3
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 4

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



CM 301
03.10.2016
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C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:494

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
LUMINARIA TIPO 5 70W

7537 7525 70.0

Total: 45223 Total: 45150 420.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



CM 301
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 494
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(319.389 m, 316.562 m, 0.000 m) 

Trama: 5 x 19 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 8.57 27 0.451 0.317

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4
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Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 03.10.2016
Proyecto elaborado por: EUROCONTROL, S.A.



CM 331-1 / 331-2
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Índice

CM 331-1 / 331-2
Portada del proyecto 1
Índice 2
Escena exterior 1

Datos de planificación 3
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 4

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



CM 331-1 / 331-2
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:1098

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 39
 
LUMINARIA TIPO 5 71W
 

6963 6957 71.0

Total: 271573 Total: 271323 2769.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



CM 331-1 / 331-2
03.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 966
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.113 m, 92.444 m, 0.000 m) 

Trama: 21 x 17 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

30 4.47 54 0.151 0.082

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

02.10.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

340 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:11120

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 30     LUMINARIA TIPO 16 198 W 27300 30000 198.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 819000 Total: 900000 5940.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

02.10.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

N-V / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 939
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(134.800 m, 103.900 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 0.09 51 0.009 0.002

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

340 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:11120

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 30      LUMINARIA TIPO 16 198W 27300 30000 198.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 819000 Total: 900000 5940.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

N-V / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 939
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(134.800 m, 103.900 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 0.09 51 0.009 0.002

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 17 (ACC. N-V C340-4) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 61W
Flujo luminoso (Luminaria): 8900 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 555 cd/klm
con 80°: 96 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10000 lm

Potencia de las luminarias: 61.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 17 (ACC. N-V C340-4) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.37 0.51 0.86 9 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 17 (ACC. N-V C340-4) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.37 0.51 0.86 9 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.53 0.51 0.86 7

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.37 0.54 0.91 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 17 (ACC. N-V C340-4) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 16 33 0.743 0.486

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 18 (ACC. N-V C340-5) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 61W
Flujo luminoso (Luminaria): 8900 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 555 cd/klm
con 80°: 96 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10000 lm

Potencia de las luminarias: 61.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 21.500 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 18 (ACC. N-V C340-5) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:197

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 21.500 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.33 0.50 0.87 10 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 18 (ACC. N-V C340-5) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:197

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.33 0.50 0.87 10 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.49 0.50 0.87 7

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.33 0.53 0.92 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 18 (ACC. N-V C340-5) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 197

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 15 33 0.712 0.465

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 19 (ACC. N-V C340-6) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 47W
Flujo luminoso (Luminaria): 6300 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7000 lm

Potencia de las luminarias: 47.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 21.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 19 (ACC. N-V C340-6) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:194

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.63 0.93 8 0.86
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 19 (ACC. N-V C340-6) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:194

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.63 0.93 8 0.86
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 1.77 0.63 0.93 7

2 Observador 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.63 0.63 0.96 8

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 19 (ACC. N-V C340-6) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 194

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 15 30 0.707 0.517

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 20 (ACC. N-V C340-7) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 2 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 511 cd/klm
con 80°: 135 cd/klm
con 90°: 0.16 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 10.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 20 (ACC. N-V C340-7) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.20 0.40 0.73 13 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 20 (ACC. N-V C340-7) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.20 0.40 0.73 13 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 20 (ACC. N-V C340-7) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.20 0.40 0.73 13 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 1.33 0.40 0.76 7

2 Observador 2 (-60.000, 6.750, 1.500) 1.20 0.40 0.73 13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 20 (ACC. N-V C340-7) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 8.41 54 0.433 0.155

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 20 (ACC. N-V C340-7) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.20 0.40 0.73 13 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 12.250, 1.500) 1.20 0.40 0.73 13

2 Observador 4 (-60.000, 16.750, 1.500) 1.33 0.40 0.76 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 20 (ACC. N-V C340-7) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 8.41 54 0.433 0.155

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 21 (ACC. N-V C340-8) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 2 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.2 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 511 cd/klm
con 80°: 135 cd/klm
con 90°: 0.16 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 10.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 21 (ACC. N-V C340-8) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.20 0.40 0.73 13 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 21 (ACC. N-V C340-8) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.20 0.40 0.73 13 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 21 (ACC. N-V C340-8) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.20 0.40 0.73 13 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 1.33 0.40 0.76 7

2 Observador 2 (-60.000, 6.750, 1.500) 1.20 0.40 0.73 13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 21 (ACC. N-V C340-8) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 8.41 54 0.433 0.155

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 21 (ACC. N-V C340-8) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.20 0.40 0.73 13 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 12.250, 1.500) 1.20 0.40 0.73 13

2 Observador 4 (-60.000, 16.750, 1.500) 1.33 0.40 0.76 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 21 (ACC. N-V C340-8) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 8.41 54 0.433 0.155

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 22 (ACC. N-V C340-9) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 61W
Flujo luminoso (Luminaria): 8900 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 556 cd/klm
con 80°: 185 cd/klm
con 90°: 0.90 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10000 lm

Potencia de las luminarias: 61.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 22 (ACC. N-V C340-9) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.31 0.55 0.87 9 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 22 (ACC. N-V C340-9) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.31 0.55 0.87 9 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.46 0.55 0.87 8

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.31 0.58 0.92 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 22 (ACC. N-V C340-9) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 15 32 0.736 0.481

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 23 (ACC. N-V C340-10) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 2 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 16 150W
Flujo luminoso (Luminaria): 20020 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 637 cd/klm
con 80°: 122 cd/klm
con 90°: 0.08 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm

Potencia de las luminarias: 150.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 12.120 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.500 m
Inclinación del brazo (3): 3.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 23 (ACC. N-V C340-10) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.56 0.40 0.71 13 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 23 (ACC. N-V C340-10) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.56 0.40 0.71 13 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 23 (ACC. N-V C340-10) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.56 0.40 0.71 13 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 1.73 0.40 0.71 9

2 Observador 2 (-60.000, 8.250, 1.500) 1.56 0.41 0.84 13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 23 (ACC. N-V C340-10) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.19 54 0.413 0.170

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 23 (ACC. N-V C340-10) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.56 0.40 0.71 13 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 14.750, 1.500) 1.56 0.41 0.84 13

2 Observador 4 (-60.000, 20.250, 1.500) 1.73 0.40 0.71 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 23 (ACC. N-V C340-10) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.19 54 0.413 0.170

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 24 (ACC. N-V C340-11) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 2 (Anchura: 9.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 9.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 16 150W
Flujo luminoso (Luminaria): 20020 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 637 cd/klm
con 80°: 122 cd/klm
con 90°: 0.08 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm

Potencia de las luminarias: 150.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 48.000 m
Altura de montaje (1): 12.120 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.500 m
Inclinación del brazo (3): 3.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 24 (ACC. N-V C340-11) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 9.500 m
Trama: 16 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.62 0.49 0.72 11 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 24 (ACC. N-V C340-11) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 48.000 m, Anchura: 9.500 m
Trama: 16 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.62 0.49 0.72 11 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 24 (ACC. N-V C340-11) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:387

Trama: 16 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.62 0.49 0.72 11 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.375, 1.500) 1.77 0.52 0.72 9

2 Observador 2 (-60.000, 7.125, 1.500) 1.62 0.49 0.84 11

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 24 (ACC. N-V C340-11) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 10 41 0.449 0.245

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 24 (ACC. N-V C340-11) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:387

Trama: 16 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.62 0.49 0.72 11 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 12.875, 1.500) 1.62 0.49 0.84 11

2 Observador 4 (-60.000, 17.625, 1.500) 1.77 0.52 0.72 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 24 (ACC. N-V C340-11) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 10 41 0.449 0.245

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 25 (ACC. N-V C340-12) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 16.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 16 76W
Flujo luminoso (Luminaria): 10920 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 666 cd/klm
con 80°: 84 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 76.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 12.120 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 25 (ACC. N-V C340-12) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 16.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.67 0.78 0.92 8 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 25 (ACC. N-V C340-12) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.67 0.78 0.92 8 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 4.125, 1.500) 1.67 0.78 0.92 8

2 Observador 2 (-60.000, 12.375, 1.500) 1.67 0.78 0.92 8

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 25 (ACC. N-V C340-12) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 17 27 0.741 0.609

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. N-V 341-6 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 782
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-50.000 m, -50.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 0.44 66 0.033 0.007

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. N-V 341-10 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1173
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(74.990 m, 11.500 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 0.01 84 0.001 0.000

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. N-V 341-10 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1026
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(137.363 m, 101.920 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

45 16 87 0.344 0.181

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 1 (ACC. N-V C341-1) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 2 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 0.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 16 150W
Flujo luminoso (Luminaria): 20020 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 666 cd/klm
con 80°: 84 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm

Potencia de las luminarias: 150.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 12.120 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 11.750 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 1 (ACC. N-V C341-1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.72 0.41 0.76 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 1 (ACC. N-V C341-1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.72 0.41 0.76 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 1 (ACC. N-V C341-1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.72 0.41 0.76 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.625, 1.500) 1.90 0.41 0.76 9

2 (-60.000, 7.875, 1.500) 1.72 0.41 0.83 13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 1 (ACC. N-V C341-1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 9.90 60 0.410 0.166

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 1 (ACC. N-V C341-1) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.72 0.41 0.76 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 2 (-60.000, 13.625, 1.500) 1.72 0.41 0.83 13

2 Observador 3 (-60.000, 18.875, 1.500) 1.90 0.41 0.76 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 1 (ACC. N-V C341-1) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 9.90 60 0.410 0.166

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (ACC. N-V C341-1) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 2 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 0.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 16 130W
Flujo luminoso (Luminaria): 18200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 666 cd/klm
con 80°: 84 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 20000 lm

Potencia de las luminarias: 130.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 12.120 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (ACC. N-V C341-1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.55 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (ACC. N-V C341-1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.55 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (ACC. N-V C341-1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.55 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.625, 1.500) 1.71 0.42 0.75 9

2 (-60.000, 7.875, 1.500) 1.55 0.42 0.84 13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (ACC. N-V C341-1) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.04 52 0.416 0.172

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (ACC. N-V C341-1) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.55 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 2 (-60.000, 13.625, 1.500) 1.55 0.42 0.84 13

2 Observador 3 (-60.000, 18.875, 1.500) 1.71 0.42 0.75 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 2 (ACC. N-V C341-1) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.04 52 0.416 0.172

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 3 (ACC. N-V C341-2) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 6.700 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 56 W
Flujo luminoso (Luminaria): 7200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm

Potencia de las luminarias: 56.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 3 (ACC. N-V C341-2) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.700 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.05 0.43 0.80 10 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 3 (ACC. N-V C341-2) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Trama: 11 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.05 0.43 0.80 10 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.350, 1.500) 1.05 0.43 0.80 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 3 (ACC. N-V C341-2) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 6.14 30 0.430 0.207

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 4 (ACC. N-V C341-3) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.700 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 56 W
Flujo luminoso (Luminaria): 7200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 565 cd/klm
con 80°: 198 cd/klm
con 90°: 1.37 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm

Potencia de las luminarias: 56.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 4 (ACC. N-V C341-3) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.700 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.04 0.49 0.81 10 0.64
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 4 (ACC. N-V C341-3) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 1.70 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 4 (ACC. N-V C341-3) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Trama: 11 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.04 0.49 0.81 10 0.64
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.350, 1.500) 1.04 0.49 0.81 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 4 (ACC. N-V C341-3) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 6.86 29 0.475 0.238

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 4 (ACC. N-V C341-3) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Trama: 11 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 1.70 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 4 (ACC. N-V C341-3) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.70 0.63 3.65 0.370 0.172

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 5 (ACC. N-V C341-4) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 2 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 0.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 16 140W
Flujo luminoso (Luminaria): 19110 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 666 cd/klm
con 80°: 84 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm

Potencia de las luminarias: 140.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 12.120 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 5 (ACC. N-V C341-4) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 5 (ACC. N-V C341-4) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 5 (ACC. N-V C341-4) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.625, 1.500) 1.79 0.42 0.75 9

2 (-60.000, 7.875, 1.500) 1.63 0.42 0.84 13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 5 (ACC. N-V C341-4) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 9.49 55 0.416 0.172

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 5 (ACC. N-V C341-4) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 2 (-60.000, 13.625, 1.500) 1.63 0.42 0.84 13

2 Observador 3 (-60.000, 18.875, 1.500) 1.79 0.42 0.75 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 5 (ACC. N-V C341-4) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 9.49 55 0.416 0.172

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 6 (ACC. N-V C341-5) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 2 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 0.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 16 140W
Flujo luminoso (Luminaria): 19110 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 666 cd/klm
con 80°: 84 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm

Potencia de las luminarias: 140.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 12.120 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 12.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 6 (ACC. N-V C341-5) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 6 (ACC. N-V C341-5) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 6 (ACC. N-V C341-5) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.625, 1.500) 1.79 0.42 0.75 9

2 (-60.000, 7.875, 1.500) 1.63 0.42 0.84 13

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 6 (ACC. N-V C341-5) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 9.49 55 0.416 0.172

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 6 (ACC. N-V C341-5) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.63 0.42 0.75 13 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 2 (-60.000, 13.625, 1.500) 1.63 0.42 0.84 13

2 Observador 3 (-60.000, 18.875, 1.500) 1.79 0.42 0.75 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 6 (ACC. N-V C341-5) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 9.49 55 0.416 0.172

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 7 (ACC. N-V C341-7) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 6.700 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 56W
Flujo luminoso (Luminaria): 7200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm

Potencia de las luminarias: 56.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 7 (ACC. N-V C341-7) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.700 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.05 0.43 0.80 10 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 7 (ACC. N-V C341-7) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Trama: 11 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.05 0.43 0.80 10 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.350, 1.500) 1.05 0.43 0.80 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 7 (ACC. N-V C341-7) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 6.14 30 0.430 0.207

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 8 (ACC. N-V C341-8) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 56W
Flujo luminoso (Luminaria): 7200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm

Potencia de las luminarias: 56.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 8 (ACC. N-V C341-8) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.01 0.47 0.80 11 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 8 (ACC. N-V C341-8) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Trama: 12 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.01 0.47 0.80 11 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.01 0.47 0.80 11

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 8 (ACC. N-V C341-8) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.94 29 0.434 0.202

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 9 (ACC. N-V C341-9) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 56W
Flujo luminoso (Luminaria): 7200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm

Potencia de las luminarias: 56.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 9 (ACC. N-V C341-9) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.10 0.49 0.83 10 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 9 (ACC. N-V C341-9) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Trama: 11 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.10 0.49 0.83 10 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.10 0.49 0.83 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 9 (ACC. N-V C341-9) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 6.89 30 0.460 0.231

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 10 (ACC. N-V C341-11) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 2 (Anchura: 8.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 4.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 16 140W
Flujo luminoso (Luminaria): 19110 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 666 cd/klm
con 80°: 84 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm

Potencia de las luminarias: 140.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 45.000 m
Altura de montaje (1): 12.120 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 10 (ACC. N-V C341-11) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:365

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 15 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.57 0.67 0.74 11 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 10 (ACC. N-V C341-11) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 45.000 m, Anchura: 8.500 m
Trama: 15 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.54 0.69 0.75 12 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 10 (ACC. N-V C341-11) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:365

Trama: 15 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.57 0.67 0.74 11 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.875, 1.500) 1.57 0.70 0.77 10

2 (-60.000, 5.625, 1.500) 1.72 0.67 0.74 11

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 10 (ACC. N-V C341-11) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.75 34 0.436 0.283

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 10 (ACC. N-V C341-11) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:365

Trama: 15 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.54 0.69 0.75 12 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 13.625, 1.500) 1.68 0.69 0.75 12

2 Observador 4 (-60.000, 17.875, 1.500) 1.54 0.72 0.77 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 10 (ACC. N-V C341-11) / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.79 34 0.440 0.286

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 11 (ACC. N-V C341-12) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 4.800 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 47W
Flujo luminoso (Luminaria): 6300 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 566 cd/klm
con 80°: 123 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7000 lm

Potencia de las luminarias: 47.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 8.100 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 11 (ACC. N-V C341-12) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 4.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.21 0.59 0.88 9 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 11 (ACC. N-V C341-12) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.21 0.59 0.88 9 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.400, 1.500) 1.21 0.59 0.88 9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 11 (ACC. N-V C341-12) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 9.02 27 0.567 0.336

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 12 (ACC. N-V C341-13) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 4.800 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 3.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 52W
Flujo luminoso (Luminaria): 6512 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 798 cd/klm
con 80°: 277 cd/klm
con 90°: 9.21 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7400 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 8.098 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 12 (ACC. N-V C341-13) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 4.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.18 0.65 0.72 14 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 12 (ACC. N-V C341-13) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 3.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.19 7.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 12 (ACC. N-V C341-13) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.18 0.65 0.72 14 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.400, 1.500) 1.18 0.65 0.72 14

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 12 (ACC. N-V C341-13) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 8.82 14 0.797 0.626

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 12 (ACC. N-V C341-13) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.19 7.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 12 (ACC. N-V C341-13) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.19 7.51 8.71 0.918 0.863

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 13 (ACC. N-V C341-14) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 6.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 26.1 56W
Flujo luminoso (Luminaria): 7040 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 798 cd/klm
con 80°: 277 cd/klm
con 90°: 9.21 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm
Potencia de las luminarias: 56.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 8.098 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 13 (ACC. N-V C341-14) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.02 0.51 0.66 17 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 13 (ACC. N-V C341-14) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.83 5.60
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 13 (ACC. N-V C341-14) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de 
los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.02 0.51 0.66 17 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.875, 1.500) 1.13 0.51 0.89 12

2 (-60.000, 5.625, 1.500) 1.02 0.52 0.66 17

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 13 (ACC. N-V C341-14) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 9.37 15 0.818 0.607

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 13 (ACC. N-V C341-14) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244

Trama: 10 x 5 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.83 5.60
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



CM341
02.10.2016

EUROCONTROL SA

C/ Obispo San Juan de Ribera 15 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL SA
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

Vía pública 13 (ACC. N-V C341-14) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.83 5.60 9.53 0.716 0.588

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-1-1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 39.500 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-1-1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 39.500 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-1-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-1-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 326

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 9.47 41 0.442 0.233

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-1-2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 39.500 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-1-2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 39.500 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-1-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-1-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 326

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 9.47 41 0.442 0.233

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-2-1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 39.500 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-2-1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 39.500 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-2-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-2-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 326

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 9.47 41 0.442 0.233

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-2-2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 39.500 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-2-2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 39.500 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-2-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C397-2-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 326

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 9.47 41 0.442 0.233

DIALux 4.12 by DIAL GmbH P



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C396-1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 39.500 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C396-1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 39.500 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C396-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C396-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 326

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 9.47 41 0.442 0.233

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C396-2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 39.500 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C396-2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 39.500 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C396-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:326

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.66 0.76 0.87 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C396-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 326

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 9.47 41 0.442 0.233

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C395-1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C395-1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.64 0.76 0.87 11 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C395-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.64 0.76 0.87 11 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.64 0.76 0.87 11

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.64 0.76 0.87 11

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C395-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 9.24 40 0.437 0.228

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C395-2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 593 cd/klm
con 80°: 273 cd/klm
con 90°: 0.14 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm
Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 42.000 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C395-2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:344

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 42.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.62 0.76 0.80 12 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C395-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:344

Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.62 0.76 0.80 12 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.62 0.76 0.80 12

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.62 0.76 0.80 12

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C395-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 344

Trama: 14 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.33 40 0.430 0.232

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-1-1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-1-1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.73 0.76 0.86 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-1-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315

Trama: 13 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.73 0.76 0.86 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.73 0.76 0.86 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.73 0.76 0.86 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-1-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 315

Trama: 13 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 10 41 0.451 0.245

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-1-2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-1-2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.73 0.76 0.86 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-1-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315

Trama: 13 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.73 0.76 0.86 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.73 0.76 0.86 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.73 0.76 0.86 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-1-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 315

Trama: 13 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 10 41 0.451 0.245

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-2-1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-2-1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.73 0.76 0.86 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-2-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315

Trama: 13 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.73 0.76 0.86 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.73 0.76 0.86 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.73 0.76 0.86 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-2-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 315

Trama: 13 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 10 41 0.451 0.245

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-2-2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 36.500 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-2-2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:304

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 36.500 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.80 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-2-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:304

Trama: 13 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.80 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.80 0.76 0.87 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.80 0.76 0.87 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 52



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-2-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 304

Trama: 13 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 42 0.472 0.263

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-3-1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 36.000 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-3-1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:301

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 36.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.82 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-3-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:301

Trama: 12 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.82 0.76 0.87 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.82 0.76 0.87 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.82 0.76 0.87 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-3-1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 301

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 11 42 0.485 0.274

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-3-2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 47 87W
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 600 cd/klm
con 80°: 161 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm

Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 10.097 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-3-2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.73 0.76 0.86 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-3-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315

Trama: 13 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.73 0.76 0.86 10 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.73 0.76 0.86 10

2 Observador 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.73 0.76 0.86 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC.TALAVERA-N-V
02.10.2016

EUROCONTROL, S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL, S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ACC. TALAVERA C394-3-2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 315

Trama: 13 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 10 41 0.451 0.245

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C397-1-3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:742

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5     LUMINARIA TIPO 48 152 W
 

21840 24000 152.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 109200 Total: 120000 760.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C397-1-3 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 626
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.500 m, 36.500 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 0.47 40 0.038 0.012

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C397-2-3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:742

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5          LUMINARIA TIPO 48 152 W 21840 24000 152.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 109200 Total: 120000 760.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C397-2-3 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 626
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.500 m, 36.500 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 0.47 40 0.038 0.012

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C396-3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:742

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5     LUMINARIA TIPO 48 152 W 21840 24000 152.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 109200 Total: 120000 760.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C396-3 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 626
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.500 m, 36.500 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 0.47 40 0.038 0.012

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C395-3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:742

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5     LUMINARIA TIPO 48 152 W
 

21840 24000 152.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 109200 Total: 120000 760.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C395-3 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 626
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.500 m, 36.500 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 0.47 40 0.038 0.012

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C394-1-3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:742

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5    LUMINARIA TIPO 48 152 W 21840 24000 152.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 109200 Total: 120000 760.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C394-1-3 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 626
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.500 m, 36.500 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 0.47 40 0.038 0.012

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C394-2-3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:742

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5      LUMINARIA TIPO 48 152 W
 

21840 24000 152.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 109200 Total: 120000 760.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C394-2-3 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 626
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(47.500 m, 36.500 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 0.47 40 0.038 0.012

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ACC. TALAVERA-N-V ROTONDAS

28.09.2016

EUROCONTROL S.A.

C/ OBISPO SAN JUAN DE RIBERA, Nº 15, 1ºC2
BADAJOZ

Proyecto elaborado por EUROCONTROL S.A.
Teléfono 924224967

Fax
e-Mail badajoz@eurocontrol.es

ROTONDA C394-3-3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:742

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5      LUMINARIA TIPO 48 152 W 21840 24000 152.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 109200 Total: 120000 760.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH




