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c EUROCONTROL Informe Actuaciones en CMP

Estado Cuadros de Mando

Asistencia Técnica- Estudios de Eficiencia Energética, por Lotes, en la ciudad de Badajoz
LOTE 15: ACCESOS Y ORDENANDOS



CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 2

2C EUROCONTROL

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: C129

EXP. CUADRO: C129 - Avda. Maria Auxiliadora
FECHA: 04/08/2016 TECNICO:  José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO [#]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O atcwv.: N° de contador: CUFQFDL0688225259
Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro oad O 3d
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones Ooa OO0
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. oo O 0O
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables OO0 0gad Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 Od g o0 000
Telegestion o0 Odog o0 o0o0ano
Identificacion bornes o0 Odog PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores [ I I Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico o0 Ooagda
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial [ I I
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura Oa O 0O 0 o R
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar Ooa O a0
Otros:
o0 ooo
o0 ooao

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo metalico, instalado sobre plataforma en acera junto a zona ajardinada. No posee proteccion
contra sobretensiones, ni protecciones magnetotérmicas ni diferenciales, ni entradas ni salidas de conductores con
prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente. Dispone de una salida para alimentacién de semaforos, segun esta
marcado.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 3

i EUROCONTROL

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: C130

EXP. CUADRO: C130 - Calle Antonio Martinez Virel
FECHA: 04/08/2016 TECNICO:  José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO [#]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O atcwv.: N° de contador: CUFQFDL0688131013
Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro oad O 3d
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones Ooa OO0
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables OO0 0gad Otros:
Reductor de flujo luminoso O O 0 0a o0 000
Telegestion o0 Odog o0 o0o0ano
Identificacion bornes o0 Odog PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores [ I I Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico o0 Ooagda
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial [ I I
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar Ooa O a0
Otros:
o0 ooo
o0 ooao

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con moédulo metalico, instalado sobre plataforma en acerado. No posee proteccién contra sobretensiones,
ni protecciones magnetotérmicas ni diferenciales, ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas.
Accesibilidad al cuadro suficiente. Dispone de bateria de condensadores.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede
EDICION: 01




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 9

2C EUROCONTROL

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: C214

EXP.: CUADRO: C214 - Calle Salvador de Madariaga
FECHA: 04/08/2016 TECNICO:  José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO [#]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O atcwv.: N° de contador: ZFSQGAZ07002112620
Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ oo o
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras aoad o a
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro oo O 0O
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |Entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice IK0O9 O O O 0O |salida cables con prensaestopas 0o O 0O
Cajas de Proteccion y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacién indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 0o
Verificacion indice IK10 O [0 O O |Espacio libre para ampliaciones Ooagd O 4
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O o0gg
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones 0o [
Diferenciales Rearmables o0 4gaagda Otros:
Reductor de flujo luminoso O O0agd Oo0oO0oogoao
Telegestion o0 Odog o0 o0o0ano
Identificacion bornes o0 Odog PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores [ I I Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O0oagd
Ensayo simulado UNE 60439-1 I O R - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O0oagd
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar Ooa O a0
Otros:
o0 O00a0
o0 000
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Envolventes con médulo de plastico, instalado sobre plataforma en zona ajardinada. No posee proteccién contra
sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st M4 Nno U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 14

2C EUROCONTROL

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: C286

EXP.: CUADRO: (286 - Calle Joaquin Diaz y Diaz de la Riva
FECHA: 04/08/2016 TECNICO:  José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO [#]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O atcwv.: N° de contador: BKGTGAZ15058513835
Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT o0 Ooa
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones Ooa OO0
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables OO0 0gad Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 Od g o0 000
Telegestion o0 Odog o0 o0o0ano
Identificacion bornes o0 Odog PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores [ I I Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar Ooa O a0
Otros:
o0 ooo
o0 ooao

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo de plastico, instalado sobre muro. No posee proteccién contra sobretensiones ni entradas ni
salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente. Dispone de bateria de condensadores.
Cuenta con una salida adicional marcada como festejos, con los fusibles de proteccién no conectados.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 15

2C EUROCONTROL

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: C287

EXP.: CUADRO: (287 - Calle Miguel Gémez Aguado
FECHA: 04/08/2016 TECNICO:  José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO [#]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O atcwv.: N° de contador: UCAUEDN12000153075
Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones Ooa OO0
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables O O O 0O |otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 Od g o0 000
Telegestion o0 Odog o0 o0o0ano
Identificacion bornes o0 Odog PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores [ I I Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar Ooa O a0
Otros:
o0 ooo
o0 ooao

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo de plastico, instalado sobre muro. No posee proteccién contra sobretensiones ni entradas ni
salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 17

2C EUROCONTROL

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: C301

EXP.: CUADRO: C301 - Parque Antonio Martinez
FECHA: 04/08/2016 TECNICO:  José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO [#]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O atcwv.: N° de contador: UCAUEDN14000235192
Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro oad O 3d
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones Ooa OO0
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables OO0 0gad Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 Od g o0 000
Telegestion o0 Odog o0 o0o0ano
Identificacion bornes o0 Odog PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores [ I I Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar Ooa O a0
Otros:
o0 ooo
o0 ooao

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo de plastico, instalado sobre plataforma de hormigén en paseo de zona ajardinada. No posee
proteccion contra sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro
suficiente. Cuenta con una salida para programador de riego, segun esta marcado.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




2C EUROCONTROL

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

21

Cuad

ro.

C331

EXP.: CUADRO:

C331 - Parque Luis Movilla

FECHA: 04/08/2016 TECNICO:

José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O aTcwv:

N° de contador:

UCAUEDN12000153090

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones O o000
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables OO0 0gad Otros:
Reductor de flujo luminoso O O 0 0a o0 000
Telegestion o0 Odog o0 o0o0ano
Identificacion bornes o0 Odog PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores [ I I Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
oo OO
oo O a0
o0 000
0 o O R

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo de plastico, instalado sobre monolito de hormigén. No posee proteccion contra sobretensiones
ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 22

2C EUROCONTROL

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: C340

EXP.: CUADRO: C340 - Ctra. Madrid-Lisboa (Venta Don José)
FECHA: 05/08/2016 TECNICO:  José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO [#]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O atcwv.: N° de contador: CVSQFDL11097519133
Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones Ooa OO0
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables O O O 0O |otros:
Reductor de flujo luminoso O O 0 0a o0 000
Telegestion o0 Odog o0 o0o0ano
Identificacion bornes o0 Odog PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores [ I I Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar Ooa O a0
Otros:
o0 ooo
o0 ooao

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo de plastico, instalado en el interior de casetén habilitado a tal efecto. No posee proteccion
contra sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente.
Dispone de bateria de condensadores. Contador ubicado en el interior de monolito junto a poste delante de la
gasolinera.

SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: s M4 No U

Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco

NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede

EDICION: 01




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 23

2C EUROCONTROL

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: C341

EXP.: CUADRO: C341 - Ctra. Madrid-Lisboa (CT EI Mesa)
FECHA: 05/08/2016 TECNICO: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO [#]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O atcwv.: N° de contador: BJOQFER08085132758
Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones Ooa OO0
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables O O O 0O |otros:
Reductor de flujo luminoso O O 0 0a o0 000
Telegestion o0 Odog o0 o0o0ano
Identificacion bornes o0 Odog PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores [ I I Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar Ooa O a0
Otros:
o0 ooo
o0 ooao

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo de plastico, instalado en el interior de casetén habilitado a tal efecto. No posee proteccion
contra sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente.
Contador ubicado en el exterior de centro de transfomacién localzado antes de la nave de la Renault junto a la rotonda
grande.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




2C EUROCONTROL

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

26

Cuadro:

C394-2

EXP.: CUADRO:

C394-2 - Rotonda n°6 Talavera la Real

FECHA: 05/08/2016 TECNICO:

José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O aTcwv:

N° de contador:

DERQEAZ09046608488

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones O o000
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables O O O 0O |otros:
Reductor de flujo luminoso O O 0 0a o0 000
Telegestion O O 00 o0 o0o0ano
Identificacion bornes O O O 0O [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O O O 0O [pisparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
oo OO
oo O a0
o0 000
0 o O R

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo metalico, instalado sobre plataforma de hormigén junto a pared de centro de transformacion
localizado en el interior de Villafranco del Guadiana, donde también se ubica el contador. No posee proteccién contra
sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente. Cuenta con
toma de corriente en el cuadro para mantenimiento, asi como alumbrado del armario. Este cuadro suministra a los
receptores de las rotondas n° 5, 6 y 7 de la Carretera a Talavera la Real.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




2C EUROCONTROL

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

25

Cuadro:

C395

EXP.: CUADRO:

C395 - Rotonda n°8 Talavera la Real

FECHA: 05/08/2016 TECNICO:

José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O aTcwv:

N° de contador:

DERQEAZ11047684003

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones O o000
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables O O O 0O |otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 Od g o0 000
Telegestion O O 00 o0 o0o0ano
Identificacion bornes O O O 0O [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O O O 0O [pisparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
oo OO
oo O a0
o0 000
0 o O R

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo metalico, instalado sobre plataforma de hormigén en zona ajardinada. No posee proteccion

contra sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente.
Cuenta con toma de corriente en el cuadro para mantenimiento, asi como alumbrado del armario.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




i EUROCONTROL

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° In

speccion:

29

Cuad

ro.

C396

EXP.: CUADRO:

C396 - Rotonda n°2 Talavera la Real

FECHA: 05/08/2016 TECNICO:

José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O aTcwv:

N° de contador:

CVRQGBI11097819383

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones O o000
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables O O O 0O |otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 Od g o0 000
Telegestion O O 00 o0 o0o0ano
Identificacion bornes O O O 0O [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O O O 0O [pisparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
oo OO
oo O a0
o0 000
0 o O R

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo metalico, instalado sobre monolito de fabrica de ladrillo. No posee proteccién contra
sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente. Cuenta con
toma de corriente en el cuadro para mantenimiento, asi como alumbrado del armario. El contador esta ubicado en
apoyo de CT aéreo en la proximidad, aproximadamente a la altura del P.K. 384+400.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




2C EUROCONTROI

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

28

Cuad

ro.

C397-1

EXP.: CUADRO:

C397-1 - Rotonda n°3 Talavera la Real

FECHA: 05/08/2016 TECNICO:

José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O aTcwv:

N° de contador:

CVRQGBI11097819383

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones O o000
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables O O O 0O |otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 Od g o0 000
Telegestion O O 00 o0 o0o0ano
Identificacion bornes O O O 0O [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O O O 0O [pisparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
oo OO
oo O a0
o0 000
0 o O R

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo metalico, instalado sobre dado de hormigén en zona de campo. No posee proteccién contra
sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente. Cuenta con
toma de corriente en el cuadro para mantenimiento, asi como alumbrado del armario. Comparte contador con el cuadro

C396.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco

NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




2C EUROCONTROL

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion:

27

Cuadro:

C397-2

EXP.: CUADRO:

C397-2 - Rotonda n°4 Talavera la Real

FECHA: 05/08/2016 TECNICO:

José Luis Sanchez, Antonio Carrasco C.PROTECCION C.MANDO

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O aTcwv:

N° de contador:

BINQGAZ07075513208

Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

Técn. Ayuntamiento: Bustillos Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra [ [ Accesibilidad aparamenta por delante [ U ot
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras oo O 0O
Cuadros de Proteccion y Medida Rétulos en cuadro O Oo0Oad
Verificacién indice 1P43 O O O 0O |entrada cables con prensaestopas o0 O 0
Verificacion indice 1K09 O O O 0O |salida cables con prensaestopas oad O 3d
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O O00o
Verificacion indice IP55 O O O 0O |Puesta a tierra segiin RBT O O 00
Verificacion indice 1K10 O O O 0O |Eespacio libre para ampliaciones O o000
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosién, 6xido, etc. O O0og
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones Ooagd O O
Diferenciales Rearmables O O O 0O |otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 Od g o0 000
Telegestion O O 00 o0 o0o0ano
Identificacion bornes O O O 0O [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O O O 0O [pisparo manual de:
Identificacién cables en canaletas [ I I - Interruptor automatico O O 000
Ensayo simulado UNE 60439-1 I I I O - Interruptor diferencial O O0oagd
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0 00ag - Contactores O O 000
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 OO O O Od |pisparo por tensién midiendo:
Otros: OO0 0O04gad - Intensidad disparo en diferenciales O O O O O
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa | U OoO0000O
Inspecc visual estado pintura O O 00 0 o R
oo OO
oo O a0
o0 000
0 o O R

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Envolventes con médulo metalico, instalado sobre plataforma de hormigén en zona de campo. No posee proteccion
contra sobretensiones ni entradas ni salidas de conductores con prensaestopas. Accesibilidad al cuadro suficiente.

Cuenta con toma de corriente en el cuadro para mantenimiento, asi como alumbrado del armario. El contador se ubica
en base de porte de CT aéreo en la proximidad.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si No U
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




c EUROCONTROL Informe Actuaciones en CMP

Fichas de Campo

Asistencia Técnica- Estudios de Eficiencia Energética, por Lotes, en la ciudad de Badajoz
LOTE 15: ACCESOS Y ORDENANDOS



2C EUROCONTROL

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 2

CCE- 129
EXP.: ORD.: cusoro: - C129 - Avda. Maria Auxiliadora
FECHA: 04/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION: 04/08/2016




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: 3

2C EUROCONTROL

CCE- 130

EXP.: ORD.: CUADRO: C130 - Calle Antonio Martinez Virel

FECHA: 04/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 04/08/2016




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N Inspeccion: 9
2C EUROCONTROL
CCE- 214
EXP.: ORD.: CUADRO: C214 - Calle Salvador de Madariaga
FECHA: 04/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco

FOTOGRAFIA 1:

Envolvente, Equipo de medida

BEIT

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

MANURL

| Pesicion- g
AuTe MATICO posicion=g

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

04/08/2016




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 14
2C FUROCONTROL
CCE- 286
EXP.: ORD.: CUADRO: C286 - Calle Joaquin Diaz y Diaz de la Riva
FECHA: 04/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

B - 5 s
N

POSYR

R XX

.
~

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

04/08/2016




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 15
2C EUROCONTROL
CCE- 287
EXP.: ORD.: CUADRO: C287 - Calle Miguel Gbmez Aguado
FECHA: 04/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

————

’ QU
LPEREZ Chpos
.ﬁ‘_ﬂ'vl SIGLO Y

Ple=s: = 3

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:

04/08/2016




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 17
2C EUROCONTROL
CCE- 301
EXP.: ORD.: CuADRO: C301 - Parque Antonio Martinez
FECHA: 04/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

04/08/2016




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 21
2C EUROCONTROL
CCE- 331
EXP.: ORD.: CUADRO: C331 - Parque Luis Movilla
FECHA: 04/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:

04/08/2016




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 22
2C EUROCONTROL
CCE- 340
EXP.: ORD.: CUADRO: C340 - Ctra. Madrid-Lisboa (Venta Don José)
FECHA: 05/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION: 05/08/2016




2C EUROCONTROL

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 23

CCE- 341
EXP.: ORD.: CUADRO: C341 - Ctra. Madrid-Lisboa (CT El Mesa)
FECHA: 05/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:

Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION: 05/08/2016




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 26
2C EUROCONTROL
CCE- 394-2
EXP.: ORD.: CUADRO: C394-2 - Rotonda n°6 Talavera la Real
FECHA: 05/08/2016 TECNICO : José Luis Sanchez, Antonio Carrasco
FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida
ey
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.\ | ' g
| | '
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= el
FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado
firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:
EDICION: FECHA REVISION: 05/08/2016




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 25
2C EUROCONTROL
CCE- 395
EXP.: ORD.: CUADRO: C395 - Rotonda n°8 Talavera la Real
FECHA: 05/08/2016 TECNICO ; José Luis Sanchez, Antonio Carrasco

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:

05/08/2016




< FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 29
EUROCONTROL
CCE- 396

ORD.: CUADRO: C396 - Rotonda n°2 Talavera la Real

EXP.:
FECHA: 05/08/2016 TECNICO :

José Luis Sanchez, Antonio Carrasco I

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2:  Componentes, conexionado

Thalassa

S

Schn

Ja

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

05/08/2016

FECHA REVISION:

EDICION:



FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 28
2C EUROCONTROL
CCE- 397-1
EXP.: ORD.: CUADRO: C397-1 - Rotonda n°3 Talavera la Real
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c EUROCONTROL Informe Actuaciones en CMP

Mejoras propuestas

Asistencia Técnica- Estudios de Eficiencia Energética, por Lotes, en la ciudad de Badajoz
LOTE 15: ACCESOS Y ORDENANDOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPITULO 01 MEJORAS ACCESOS Y ORDENANDOS
01.01 MEJORA CUADRO 129

PRECIO IMPORTE

Adecuacién de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccion y mandos necesarios, compuesto por:

- Interruptor magnetotérmico general 4x40 A

- Protector sobretensiones

- 8 Interruptor diferencial rearmable 4x40 A, 300 mA

- 81 nterruptor magnetotérmico 4x25 A

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 3.847,42 3.847,42
01.02 MEJORA CUADRO 130

Adecuacién de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:

- Interruptor magnetotérmico general 4x40 A

- Protector sobretensiones

- 6 Interruptor diferencial rearmable 4x40 A, 300 mA
- 61 nterruptor magnetotérmico 4x25 A

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 3.067,16 3.067,16
01.03 MEJORA CUADRO 214

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:

- Protector sobretensiones

- 2 Interruptor diferencial rearmable 4x40 A, 300 mA

- Interruptor magnetotérmico 4x25 A

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 1.202,93 1.202,93
01.04 MEJORA CUADRO 286

Adecuacién de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccion y mandos necesarios, compuesto por:

- Protector sobretensiones

- 7 Interruptor diferencial rearmable 4x40 A, 300 mA

- Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA

- Interruptor magnetotérmico 4x16 A

- Interruptor magnetotérmico 2x25 A

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 2.744,61 2.744,61
01.05 MEJORA CUADRO 287

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccion y mandos necesarios, compuesto por:

- Protector sobretensiones

- 3 Interruptor diferencial rearmable 4x40 A, 300 mA

- 2 Interruptor magnetotérmico 4x16A

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 1.576,70 1.576,70
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06 MEJORA CUADRO 301
Adecuacién de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:
- Interruptor magnetotérmico general 4x25 A
- Protector sobretensiones
- 2 Interruptor diferencial rearmable 4x40 A, 300 mA
Totalmente conexionado y cableado.
1,00 1.224,12 1.224,12
01.07 MEJORA CUADRO 331
Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:
- Interruptor magnetotérmico general 4x25 A
- Protector sobretensiones
- 3 Interruptor diferencial rearmable 4x40 A, 300 mA
- Interruptor magnetotérmico 4x25 A
Totalmente conexionado y cableado.
1,00 1.614,25 1.614,25
01.08 MEJORA CUADRO 340
Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:
- Protector sobretensiones
Totalmente conexionado y cableado.
1,00 554,76 554,76
01.09 MEJORA CUADRO 341
Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:
- Protector sobretensiones
Totalmente conexionado y cableado.
1,00 554,76 554,76
01.10 MEJORA CUADRO 394-2
Adecuacién de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:
- Protector sobretensiones
Totalmente conexionado y cableado.
1,00 554,76 554,76
01.11 MEJORA CUADRO 395
Adecuacién de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:
- Protector sobretensiones
Totalmente conexionado y cableado.
1,00 554,76 554,76
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.12

01.13

01.14

MEJORA CUADRO 396

Adecuacién de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:

- Protector sobretensiones

- 2 Interruptor diferencial rearmable 4x40 A, 300 mA

- 2 Interruptor magnetotérmico 4x16 A

Totalmente conexionado y cableado.

MEJORA CUADRO 397-1

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:
- Protector sobretensiones

Totalmente conexionado y cableado.

1,00

1.318,66

1.318,66

MEJORA CUADRO 397-2

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de
proteccién y mandos necesarios, compuesto por:
- Protector sobretensiones

Totalmente conexionado y cableado.

1,00

554,76

554,76

554,76

19.924,41

19.924,41
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN

EUROS

%

1 MEJORAS ACCESOS Y ORDENANDOS

19.924,41 100,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 19.924,41
13,00% Gastos generales ...........ccccoveennnenn 2.590,17
6,00% Beneficio industrial........................ 1.195,46
SUMA DE G.G. y B.I. 3.785,63
16,00% LV.A. ..o 3.793,61 3.793,61
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 27.503,65
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 27.503,65

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

LA PROPIEDAD

,a .

LA DIRECCION FACULTATIVA
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