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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 -CALLE AVELLANO 47W / Datos de planificaciéon

(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 2.000 m)
(

Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

| |
10.20 m
— — —
0.00 40.00 m (2)
Luminaria: LUM. TIPO 14 2

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7000 Im con 70°: 600 cd/klm

con 80°: 161 cd/kim
arow con 90° 0.00 cd/kim
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
40.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.000 m funcionamiento).
7.903 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
2200 m La disposiciéon cumple con la clase de intensidad

- luminica G1.

0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 -CALLE AVELLANO 47W / Resultados luminotécnicos

T13.00m

®

] 1
10.00
T8.00

|
T
|

@ To.00
=.2.00

40.00 m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 8.000 m

Trama: 14 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.96 0.73 0.79 11 0.87
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 -CALLE AVELLANO 47W / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.32 2.98
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.37 4.70
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.

Pagina 9



LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

13.09.2016

C305 -C/MARUJA MAYO (T) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.800 m)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m)
(

Calzada 1
calzada: R3, q0: 0.070)
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.800 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@
(3) “ow
- ™

Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

(1)
T T 6.70m
— _
—
; -0.70 2 v
—t : — g
0.00 12.00 24.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIATIPO 14 1
Flujo luminoso (Luminaria): 4005 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4500 Im con ;8°1 ?g? Cg;t:m
, Lo con 80°: cd/kim
Potenc.:la de las luminarias: 39.0 W con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzacmn: bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 24.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 8.097 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m

La disposicion cumple con la clase de intensidad

A _ . luminica G1.
Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -C/MARUJA MAYO (T) / Resultados luminotécnicos

@ T9.80m
18.00
16.00
—>
—>
@ T0.00
[l 1 1 1 -_-1'80
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.67 0.91 0.94 8 0.66
Valores de consigna segun clase: 21.00 20.40 20.70 <15 20.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.

Pagina 12



LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -C/MARUJA MAYO (T) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.33 511
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 24.000 m, Anchura: 1.800 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.21 10.00
Valores de consigna segun clase: >10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LOTE 16

21.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -C/MARUJA MAYO (T) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

T6.00m
\ o 20 20// /24
24 N~
- 24
24 e
/’/\
22 %S 22 22
~20 \ 20
To.00
0.00 24.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos

E,, [IX] E,., [X]
22 19
UTE SANCHEZ & GARCIA

Valores en Lux, Escala 1: 215

Enax [X]
24

Emin / Em
0.850

Emin / Emax
0.767

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -CALLE MARIA ZAMBRANO (E. P.) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

8.71m

T 1 éq_ri
0.00 28.00 m (2)

Luminaria: LUM. TIPO 14_3
Flujo luminoso (Luminaria): 7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica

Flujo luminoso (Lamparas): 8400 Im con 70%: 844 cd/kim
Potencia de las luminarias: 60.0 W con 8O°j 130 cd/ldm

o : i con 90°: 1.70 cd/klm
Orgamzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 28.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Saliente sobre la calzada (2): 1.300 m :Le;nc?:]siggsclgczlon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -CALLE MARIA ZAMBRANO (E. P.) / Resultados luminotécnicos

@ T12.00m
110.00
m m
—>
—>
@ T0.00
[l 1 1 1 B -200
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.05 0.49 0.72 14 0.59
Valores de consigna segun clase: >1.00 >0.40 =>0.70 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -CALLE MARIA ZAMBRANO (E. P.) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.55 7.84
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.17 8.13
Valores de consigna segun clase: =>10.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LOTE 16

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C305 -CALLE MARIA ZAMBRANO (E. P.) / Recuadro de evaluacién Calzada 1/

Isolineas (E)

\
1

4
16
B 12

W

2 4

—— /12 \ 14
[ 12—

To.00
0.00 28.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos

E., [IX] Emin [X]

12

UTE SANCHEZ & GARCIA

9.51

Valores en Lux, Escala 1 : 244

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
17 0.770 0.548
Pagina 16



LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -CALLE M.LUZ NOGALES (E.P) / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

6.70m

T 1 éq_ri
0.00 28.00 m (2)

Luminaria: LUM. TIPO 14_3
Flujo luminoso (Luminaria): 7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica

Flujo luminoso (Lamparas): 8400 Im con 70%: 901 cd/kim
Potencia de las luminarias: 60.0 W con 8O°j 65 cd/kim

o : i con 90°: 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 28.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): 1.300 m :Le;nc?:]siggsclgcel’on cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -CALLE M.LUZ NOGALES (E.P) / Resultados luminotécnicos

@ T10.00m
18.00
S
—>
@ T0.00
L 1 1 1 B -200
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.20 0.51 0.71 14 0.72
Valores de consigna segun clase: =1.00 >0.40 >0.70 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -CALLE M.LUZ NOGALES (E.P) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.02 8.15
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.77 10.54
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LOTE 16

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C305 -CALLE M.LUZ NOGALES (E.P) / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Isolineas

(E)
e N, N T~—e— 12" /14’ / / et
% 1>3 >4 12\ 14 16 18
14 \
— 14/ 12 ~_
| —— | O
T o0.00
' ' 28.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos

E, [IX]
13

UTE SANCHEZ & GARCIA

Emin [|X]
9.63

Valores en Lux, Escala 1 : 244

max [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 0.719 0.542
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -CALLE EDISON (TRESB) / Datos de planificaciéon

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)
(

Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

*
(3) -
- ™

T T 870 m
= (1
s

. [-0.70

I [ |1 v
—t : — e

0.00 13.00 26.00 m (2)
Luminaria: LUM. TIPO 14 2
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im con 70°: 600 cd/kim
Potencia de las luminarias: 39.0W con 80°: 161 cd/kim

o ) o con 90°: 0.00 cd/kim

OrganlzaC|on' bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 26.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 8.097 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Einé;_una i|_'1t_e'nsidad Iluml'nicia p?r engimatde 9g°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m lu&;ni:]siggs&c;on cumple con fa clase de intensida
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

13.09.2016

C305 -CALLE EDISON (TRESB) / Resultados luminotécnicos

®

T12.00 m

T10.00

[ 8.00

0.00

T-2.00

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME3a

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

26.00 m

" -4.00

Escala 1:229

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?]

1.55
=21.00

v

uo

0.87
= 0.40

v

ul

0.89
20.70

v

Tl [%]
8
<15

v

SR

0.61
=20.50

v

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 -CALLE EDISON (TRESB) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.35 4.37
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.35 4.37
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LOTE 16

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C305 -CALLE EDISON (TRESB) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

SN

25

/

20

20

~

20

Ts8.00m
- / /
20
25
~N

20
20

15

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos

E, [IX]
20

UTE SANCHEZ & GARCIA

Emin [X]
13

26.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 0.623 0.512
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 - CALLE GUTTERBERG (E.P) / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

— 4 T47om
—
—t — .~

0.00 28.00 m (2)
Luminaria: LUM. TIPO 14 3
Flujo luminoso (Luminaria): 7476 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8400 Im con 70%: 565 cd/kim
Potencia de las luminarias: 60.0 W con 8O°j 155 cd/kim

o ; . con 90°: 0.00 cd/klm

OrgamzaClon: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 28.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): 1.300 m :Le;nc?:]siggsclgc;on cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 - CALLE GUTTERBERG (E.P) / Resultados luminotécnicos

@ T8.00m
16.00
—>
—>
@ T0.00
[l 1 1 1 E -200
0.00 28.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.04 0.68 0.81 9 0.75
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C305 - CALLE GUTTERBERG (E.P) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.07 4.24
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.82 10.47
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LoTE 16 r

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C305 - CALLE GUTTERBERG (E.P) / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas

(E)
25 15 10 15 A 16.00m
\ \ \ \ / 20/ 25
25 2)0 15 10 15 | \25
| 20 N
//20 15 \/10 ( AN
/ 15 20|
T0.00

28.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
14 6.17 25 0.431 0.248
Pagina 28
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C160 - CAMINO DEL CEMENTERIO TRAMO1 / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

ﬁ -
- — T270m

I I 1
—t — —

0.00 25.00 m (2)
Luminaria: LUM. TIPO 14 2
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con ggc’i gg; Cg;t:m

, Lo con 80°: cd/kim

Potenc.:la de las luminarias: 47:0 w . con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): 1.300 m :Le;ncl!:]siggs(lgcel’on cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C160 - CAMINO DEL CEMENTERIO TRAMO1 / Resultados luminotécnicos

T7.00m
T4.00
—>
oD
N7
—>
To.00
[ ©) | [ -5.00
L i i i a -600
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.29 0.75 0.85 9 0.93
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C160 - CAMINO DEL CEMENTERIO TRAMO1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 8.91 6.86
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.27 9.85
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LoTE 16 r

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C160 - CAMINO DEL CEMENTERIO TRAMO1 / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Isolineas (E)

10 T4.00m
. 120 N O\ " A
N 1o M 10 " 12 43

13 — /

: 1 S0 W w 9

13 12 .

. AN 11 J \ 1

0.00

0.00 25.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 8.83 13 0.791 0.666
Pagina 32
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C160 - CAMINO DEL CEMENTERIO TRAMO2 / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2 (Anchura: 0.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

B | T370m
—
—t — s
0.00 25.00 m (2)
Luminaria: LUM. TIPO 14 2
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 ImValores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con ggc’i gg; Cg;t:m
, Lo con 80°: cd/kim
Potenc.:la de las luminarias: 47:0 w . con 90° 0.00 cd/kim
Orgamzacmn: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 9.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
. ) La disposiciéon cumple con la clase de intensidad
Sall.entej §obre la calzad.a (2): 1.3(10 m luminica G3.
Inclinacién del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C160 - CAMINO DEL CEMENTERIO TRAMO2 / Resultados luminotécnicos

(2) T6.00m
T5.00
—_—
o
=
—_—
T0.00
I 1 3] | I
[l 1 1 i -250
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.21 0.67 0.85 10 0.90
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C160 - CAMINO DEL CEMENTERIO TRAMO2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.83 8.19
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 0.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.95 10.66
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LoTE 16 r

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C160 - CAMINO DEL CEMENTERIO TRAMO2 / Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Isolineas (E)

N \12\\ \ ——— / / / P T5.00m
13\ S 10 10 /11 12 13

1
12 11 / 12 13

/13 / \ = ~ To.00

25.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 8.87 13 0.790 0.670
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 -CALLE CEREZO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

720 m
ﬁ
e
—t — s
0.00 25.00 m (2)
Luminaria: LUM. TIPO 14 2
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70%: 901 cd/klm
Potencia de las luminarias: 47.0 W con 8O°j 65 cd/kim
o ; . con 90°: 0.00 cd/klm
OrgamzaClon: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m :Le;nc?:]siggsclgcgon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 -CALLE CEREZO / Resultados luminotécnicos

T9.00m

®

[ 7.00

[ 0.00

~-2.00

Factor mantenimiento: 0.80

0.00 25.00m

Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo u TI%] SR

Valores reales segun calculo: 1.06 0.53 0.86 15 0.78
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v Ve ve

il
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 -CALLE CEREZO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.74 8.94
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.26 9.01
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LoTE 16 r

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C364 -CALLE CEREZO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

J 124 \ / { 13\ T7.00m
/ L \__

.

25.00m

[ 0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 10 16 0.803 0.641
Pagina 40
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 - CRTA. CEMENTERIO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m)
(

Calzada 1 Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

T — T871m
ﬁ
ﬁ
—t — —

0.00 24.00 m (2)
Luminaria: LUM. TIPO 14 2
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con ggc’i ?gg Cg;t:m

, Lo con 80°: cd/kim

Potenc.:la de I?s luminarias: 47:0 w . con 90°- 1.70 cd/Kim
OrganlzaC|on- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 24.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.097 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Einé;_una i|_'1t_e'nsidad Iluml'nicia p?r engim_atde 9§°d
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m lu&:ni:]siggs(lgczlon cumple con fa clase de Intensida
Inclinacién del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 - CRTA. CEMENTERIO / Resultados luminotécnicos

T13.00m
110.00
18.00
—>
—>
@ T0.00
[l 1 1 1 B -200
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.95 0.49 0.90 15 0.78
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.

Pagina 44



LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 - CRTA. CEMENTERIO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.45 6.61
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 8.92 7.87
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LOTE 16

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C364 - CRTA. CEMENTERIO / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

’ 4
2 / 12 / 17 N 4301
14 , 12 \
1
/ 12 12\ 14|
— 12|
To.00
0.00 24.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 215
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 11 16 0.881 0.674
Pagina 44
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C077 - C/ AURELIO RAPADO ERRAZTI / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m)
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m)
(

Calzada 1 Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

110.83m
—
—
—t — —
0.00 20.00 m (2)
Luminaria: LUM. TIPO 14 2
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70°: 569 cd/klm
Potencia de las luminarias: 47.0W con 80°: 481 cd/kim
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 10 cd/kim
Distancia entre mastiles: 20.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 8.096 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 8.003 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): -3.800 m La disposicién cumple con la clase del indice de
Inclinacién del brazo (3): 15.0°° deslumbramiento D.5.
Longitud del brazo (4): 0.000 m

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C077 - C/ AURELIO RAPADO ERRAZTI / Resultados luminotécnicos

+ + + £ + + + + + + o
+ + + + +0+ + + + +
+ + + + + + 4+ 4+ + + |
H H T10.83
+ + + + + + + + + + e
—> |+ + + + + + + + + +
+ + + + +-+ + + + +
+ + + + +¥+ + + + +
—> |+ + + + + + + + 4+ +
+ + 4+ + + + 4+ 4+ + + |
+ + o + + + + + + + 0.00
+ + + + +@®+ + + + +
+ + + + + + + + + + 1
L i l i -200
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.81 0.48 0.86 14 0.90
Valores de consigna segun clase: =0.75 =040 =0.60 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C077 - C/ AURELIO RAPADO ERRAZTI / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 8.72 2.37
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo 7.81 4.63
Valores de consigna segun clase: >7.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LOTE 16

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C077 - C/ AURELIO RAPADO ERRAZTI / Recuadro de evaluaciéon Calzada 1 / Isolineas

(E)

\ T7.00m

[ 0.00

Trama: 10 x 6 Puntos

E, [IX]
14

UTE SANCHEZ & GARCIA

Emin [|X]
8.08

20.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
23 0.564 0.354
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B
13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 -C/ DEL ALISO / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

8.01m
ﬁ
—
—t — .~
0.00 25.00 m (2)
Luminaria: LUM. TIPO 14 3
Flujo luminoso (Luminaria): 6230 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im con 70%: 844 cd/klm
Potencia de las luminarias: 58.0W con 8O°j 130 cd/kim
o ; . con 90°: 1.70 cd/kim
OrgamzaClon: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.096 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m :Le;nc?:]siggsclgczlon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO B

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 -C/ DEL ALISO / Resultados luminotécnicos

@ T10.00m
¥ ¥ 18.00
—>
_ @
—>
@ To.00
[l 1 1 1 B -200
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.98 0.51 0.87 15 0.78
Valores de consigna segun clase: 20.75 20.40 =20.60 <15 20.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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LOTE 8 - BARRIADA LLERA Y CEMENTERIO [ .

13.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C364 -C/ DEL ALISO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.22 8.62
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.36 8.48
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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LOTE 16

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

21.09.2016

C364 -C/ DEL ALISO / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Isolineas (E)

[ 12 \/ | T8.00m
14 \ / 14
/ 12 i \
/12/ \12\
To0.00
' 0.00 2500m

Trama: 10 x 6 Puntos

E, [IX]
12

UTE SANCHEZ & GARCIA

Emin [|X]
9.63

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 0.826 0.628
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LOTE 8 - C-229 |

Proyecto elaborado por UTE S&G.
Teléfono
Fax
e-Mail

13.09.2016

PLAZA / Datos de planificacion

T290.52m
126786
1 260.80
1253.90
1 247.96
1239.63
1231.09
, , , , " 204.93
272.10 287.81 300.35 309.56 34229 m
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:794
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 7 LUM. TIPO 42_2
3220 3220 31.0
Total: 22540 Total: 22540 217.0
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LOTE 8 - C-229 |

13.09.2016
Proyecto elaborado por UTE S&G.
Teléfono
Fax
e-Mail
PLAZA / Planta
T290.52m
o o
L]
, . 204.93
27210 34229 m
Escala 1:579

.
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LOTE 8 - C-229 .

Proyecto elaborado por UTE S&G.
Teléfono
Fax
e-Mail

13.09.2016

PLAZA / Rendering (procesado) en 3D

.
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LOTE 8 - C-229

13.09.2016

Proyecto elaborado por UTE S&G.

Teléfono
Fax
e-Mail

PLAZA / Superficie de calculo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

T36.63m

34.15
32.65

T29.97
T28.13

T 25.31

T23.23

T20.34

11859
F17.45
F

16.18

T12.16
T10.73

[ 9.04

T7.25

T4.65

T264

520 7.88 10.62

0.00 2.08 13.78 17.1419.74

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(290.525 m, 236.609 m, 0.160 m)

Trama: 65 x 65 Puntos

E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
16 4.77 31

_'1.44
70.00

26.87m

Valores en Lux, Escala 1 : 287

Emin / Em
0.305

Emin / Emax
0.152

.
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10 ESTUDIOS LUM. C305 MARUJA MAYO B

13.09.2016
Proyecto elaborado por UTE S&G.
Teléfono

Fax
e-Mail

PLAZA LIN 1 - C/ GUTEMBER CON C/ GALILEO / Datos de planificacidon

T174.93m
1 159.71
T15155
1 143.64
, , . , " 128.42
142.21 157.51 165.72 174.26 188.93 m
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:432
LINEA 1
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 4 LUMINARIA TIPO 42_2
3220 3220 31.0
Total: 12880 Total: 12880 124.0

.
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10 ESTUDIOS LUM. C305 MARUJA MAYO

4 Pieza

Proyecto elaborado por UTE S&G.

Teléfono
Fax
e-Mail

13.09.2016

PLAZA LIN 1 - C/ GUTEMBER CON C/ GALILEO / Lista de luminarias

LUM. TIPO 42_2

N° de articulo: OF2H1 S 4.52M

Flujo luminoso (Luminaria): 3220 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3220 Im
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 27 65 96 100 100
Lampara: 1 x L-ECR-0F2H1-4000-525-2M
(Factor de correccion 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Ea™

.
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10 ESTUDIOS LUM. C305 MARUJA MAYO [ .

Proyecto elaborado por UTE S&G.
Teléfono
Fax
e-Mail

13.09.2016

PLAZA LIN 1 - C/ GUTEMBER CON C/ GALILEO / Planta

142.21

T174.93 m

T159.71

T151.55

T143.64

128.42

157.51 165.72 174.26 188.93 m

Escala 1: 335

.
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10 ESTUDIOS LUM. C305 MARUJA MAYO B

Proyecto elaborado por UTE S&G.
Teléfono
Fax
e-Mail

13.09.2016

PLAZA LIN 1 - C/ GUTEMBER CON C/ GALILEO / Rendering (procesado) en 3D

.
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10 ESTUDIOS LUM. C305 MARUJA MAYO B

Proyecto elaborado por UTE S&G.

Teléfono
Fax
e-Mail

13.09.2016

PLAZA LIN 1 - C/ GUTEMBER CON C/ GALILEO / Superficie de calculo 1/ Isolineas
(E, perpendicular)

¥1494m

T13.95
T13.35

T12.77
T12.27

¥ 1066
T10.16

To.40
Ts.85

Ts.20

[ 7.39

1684
6.39

558

[ 478
Ta24
3.82

E 1.01
T0.51
~0.00

|._._- : i i i i i : i

0.00 240 3.52 443 5.48 6.99 8.20 9.25 10.16

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(158.914 m, 155.125 m, 0.120 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX]
18 4.51 29

i i aH—t 'l

11.63 12.83 14.63 m

Valores en Lux, Escala 1: 117

Emin / Em
0.245

Emin / Emax
0.153

.
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Fecha: 18.09.2016
Proyecto elaborado por: UTE Sanchez & Garcia



CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia

Teléfono
Fax
e-Mail

CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA
Portada del proyecto
indice
CARRETERA DE SEVILLA C247
Datos de planificacion
Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Isolineas (E)
Recuadro de evaluacion Calzada 2
Isolineas (E)
CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 1
Datos de planificacion
Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Isolineas (E)
Recuadro de evaluacion Calzada 2
Isolineas (E)
CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 2
Datos de planificacion
Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Isolineas (E)

UTE SANCHEZ & GARCIA

18.09.2016
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13
14

16

.
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CRTA. SEVILLAY OLIVENZA

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia

18.09.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE SEVILLA C247 /| Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m)

Calzada 2 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 4.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

T “
G) s
— T1570m '?\
-
— (1)
é -
1.30
1 hJ
— +— —
0.00 27.00 m (2)
Luminaria: TIPO 26
Flujo luminoso (Luminaria): 10680 Im Valores maximos de la intensidad
FEIjéigeninoso (Lamparas): 12000 Im con 70°: 533 cd/kim
Potencia de las luminarias: 76.0 W con 80°: 55 cd/kim
o ) o con 90°: 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on- bilateral frente a frente Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 27.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
Altura de montaje (1): 11.100 m aptas para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 11.000 m Einé;_una intensidad Iluml'nic? pcl)r engimatde 9g°d
Saliente sobre la calzada (2):  1.300 m |u?ni:13i228(';c§,°n cumple con fa clase de intensida
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.
UTE SANCHEZ & GARCIA Pagina 3



CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE SEVILLA C247 /| Resultados luminotécnicos

T21.00m
T17.00
—>
—>
19.00
18.00
—>
—>
T0.00
[l 1 1 1 B -400
0.00 27.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.59 0.79 0.93 7 0.83
Valores de consigna segun clase: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B et

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE SEVILLA C247 /| Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 8.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.59 0.79 0.93 7 0.83
Valores de consigna segun clase: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 14.33 9.19
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.33 9.19
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

CARRETERA DE SEVILLA C247 / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

[ / 25 30 T8.00m
/30 25 \ 30\
25
30 25/ \

/ 25/ /\ 2 25\2§

[ 0.00

27.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 17 33 0.652 0.501
Pagina 6
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CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

CARRETERA DE SEVILLA C247 / Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Isolineas (E)

g T17.00m
25\ 20\/20 25/
25 / 30
\30\ \25 /25 30/
30 \ 25 /
\ = / i i
9.00

27.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 17 33 0.652 0.501
Pagina 7
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CRTA. SEVILLAY OLIVENZA

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia

Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 1/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.500 m)

Calzada 2 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Arcén central 1 (Anchura: 3.300 m, Altura: 0.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Camino peatonal 2  (Anchura: 3.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

@
(3) “ow
- ™

— T16.00m
— (1
— T1.30
1 b J

—t +— —w

0.00 40.00 m (2)
Luminaria: TIPO 26
Flujo luminoso (Luminaria): 13500 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 15000 Im con 70°: 566 cd/kim
Potencia de las luminarias: 98.0 W con 80" 123 cd/kim

o ) o con 90°: 0.00 cd/kim

OrganlzaC|on- bilateral frente a frente Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 40.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
Altura de montaje (1): 12.100 m aptas para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 12.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  1.300 m :Lamc::]siggscl;czlon cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.
UTE SANCHEZ & GARCIA Pagina 8



CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 1/ Resultados luminotécnicos

@ T20.80m
T17.30
—
—
11030
T7.00
—
—
@ To.00
L i i i a -350
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.54 0.73 0.85 8 0.97
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B et

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud: 40.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 14 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.54 0.73 0.85 8 0.97
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 13.43 5.44
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.43 5.44
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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CRTA. SEVILLAY OLIVENZA

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia

Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/
Isolineas (E)

T7.00m

[ 0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 329

30 ” AN .
30/ / 20 30
N ~.

/ /20 20 30

20 h

; 10 20
0.00 40.00 m

Trama: 14 x 6 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
21 38 0.459

UTE SANCHEZ & GARCIA

Emin / Emax
0.254

.
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CRTA. SEVILLAY OLIVENZA

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono

Fax
e-Mail

18.09.2016

CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 1 / Recuadro de evaluacion Calzada 2 /

Isolineas (E)

\ 20’ 17.30 m
20 /
™~ \ 20
30 20 20/ 30/
30 N - s 1
10.30
0.00 40.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 6 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
21 9.54 38 0.459 0.254
Pagina 12
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CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 2 / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.400 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 2  (Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

— 710 m
— — e

0.00 38.00 m (2)
Luminaria: TIPO 26
Flujo luminoso (Luminaria): 13500 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 15000 Im con 70%: 566 cd/kim
Potencia de las luminarias: 98.0 W con 800j 123 cd/kim

o : ) con 90°: 0.00 cd/kim

OrganlzaC|on- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 38.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 12.100 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 12.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  1.300 m hi]cggsiggs(laczlon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 2 / Resultados luminotécnicos

(2 T940m
NS
—
—>
] 1
L i i i -1 OO
0.00 38.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:315
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 8.400 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.27 0.56 0.88 7 0.68
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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CRTA. SEVILLA Y OLIVENZA B et

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia
Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 38.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 13 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.85 8.27
Valores de consigna segun clase: =>10.00 =>3.00
Cumplido/No cumplido: Ve v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 38.000 m, Anchura: 1.000 m

Trama: 13 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.06 8.99
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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CRTA. SEVILLAY OLIVENZA

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE Sanchez & Garcia

Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE OLIVENZA TRAMOS 2 / Recuadro de evaluacion Calzada 1/

Isolineas (E)

T8.40m

[ 0.00

Valores en Lux, Escala 1: 315

N / 20 25
1\ r :
] 20 15 [
25 l I 20 :
" 20 15 15 AN
/ / \ \20 2
20 15 13 N
0.00 38.00 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
17 9.74 27 0.571

UTE SANCHEZ & GARCIA

Emin / Emax
0.366

.
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Avda. Antonio Hernandez Gil

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 19.08.2016



Avda. Antonio Hernandez Gil _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Avda. Antonio Hernandez Gil
Portada del proyecto
indice
Calle 1
Datos de planificacion

Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Grafico de valores (L)
Observador 2
Grafico de valores (L)
Recuadro de evaluacion Calzada 2
Observador
Observador 3
Isolineas (L)
Observador 4
Isolineas (L)

19.08.2016

10

11

.
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Avda. Antonio Hernandez Gil _

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 2

Arcén central 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

(Anchura: 3.500 m)
(Anchura: 2.000 m)
(

Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 4.000 m, Altura: 0.000 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 3.500 m)

Disposiciones de las luminarias

@)
e -
I e ™

— 119.00m
(n

T-1.00

1 h 4
— — g

0.00 43.00m (2)

Luminaria: LUMINARIA TIPO 36.1
Flujo luminoso (Luminaria): 8888 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 10291 Im con 70°: 553 cd/kim
Potencia de las luminarias: 75.0 W con 80°: 208 cd/kim
Organizacion: bilateral frente a frente con 90°: 0.83 cd/klm
Distancia entre mastiles: 43.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Altura de montaje (1): 11.090 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
Altura del punto de luz: 10.958 m aptas para el funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): -0.988 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Inclinacién del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 36.1



Avda. Antonio Hernandez Gil _

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

@ T2350m
i O) | 1 20.00
118.00
—
—
T11.00
17.00
—
—
i O) | To.00
® 1-2.00
L i i i B -550
0.00 43.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:351
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 43.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 6.22 1.97
Valores de consigna segun clase: =5.00 =1.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Avda. Antonio Hernandez Gil

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 43.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacioén seleccionada: S4

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] E_. [IX]
6.22 1.97
>5.00 >1.00

v v

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 43.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 15 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.82 0.71 0.87 9 0.82
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacién Carril de estacionamiento 2

Longitud: 43.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 9.83 0.42
Valores de consigna segun clase: =27.50 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Avda. Antonio Hernandez Gil _

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud: 43.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 15 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.82 0.71 0.87 9 0.82
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacién Carril de estacionamiento 1

Longitud: 43.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En, [IX] uo
Valores reales segun calculo: 9.83 0.42
Valores de consigna segun clase: =27.50 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Avda. Antonio Hernandez Gil

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1 / Grafico de valores (L)

=3 ]0.93 0.95 0.90 0.90 0.93 0.98 1.02 1.03 1.02 1.01

0.78 0.77 0.72 0.68 0.67 0.69 0.72 0.76 0.79 0.84 0.80 0.81 0.83 0.80 0.81

0.98 0.91 0.94 0.94 0.92

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:

L, [cd/m?]
0.82

20.75

v

T7.00m

[ 0.00

43.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 351

uo
0.74

2040

ul T1 [%]
0.87 9
2 0.50 <15
v v

Pagina 8



Avda. Antonio Hernandez Gil _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Grafico de valores (L)

T7.00m

—
0.87 0.88 0.84 0.82 0.80 0.81 0.82 0.85 0.88 0.91 0.87 0.87 0.90 0.87 0.86
110 114 112 1.13 1.15 1.18 1.18 1.17 1.15 1.10 1.06 0.97 0.99 1.00 1.02

[ 0.00

43.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 351

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.90 0.71 0.87 8
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 9



Avda. Antonio Hernandez Gil _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador 3 / Isolineas (L)

[ ———0.99 1.10— 110 —, N P T18.00m
099 T e -l 099  0.99=——0.99—
~-0.88—— '
p———" 077 0.88 0.88
- 6B : 0.77 0.774
B ~ T11.00
0.00 43.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 351

Trama: 15 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 12.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.90 0.71 0.87 8
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Avda. Antonio Hernandez Gil

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador 4 / Isolineas (L)

— 0.99 = T18.00m
—_— —0 90\0 % 0.99——0.99
/0'72_\0.72 0.81 0.81
0.63 0.72 6.794
R ' T11.00
43.00 m

Trama: 15 x 6 Puntos

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 351

Posicion del observador: (-60.000 m, 16.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME4b:

Cumplido/No cumplido:

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.82 0.74 0.87 9
>0.75 > 0.40 > 0.50 <15

v v v v
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Avda. Felipe Trigo (entre Ctra. Corte Peleas y Rotonda)


Paco
Cuadro de texto
Avda. Felipe Trigo (entre Ctra. Corte Peleas y Rotonda)



Avda. Felipe Trigo (entre Ctra. Corte Peleas y Rotonda_

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 3.000 m)

Calzada 1
q0: 0.070)

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

(Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de transito: 4, Revestimiento de la calzada: R3,

“
3) .t
— T14.02m
. (1)
s
_
1 -0.02 v
L L L L i :1_';
0.00 15.00 30.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37.3A
Flujo luminoso (Luminaria): 5901 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6860 Im con 70°: 530 cd/klm
Potencia de las luminarias: 51.0W con 8005 208 cd/kim
Organizacion: bilateral desplazado con 90°: 5.04 cd/kim ,
Dist . t sstiles: 30.000 Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
IStancia entre mas I.eS. ' m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): . 9.132m para el funcionamiento).
gltﬁra tdel pémtcr de ||Uz-d 2 3883 m La disposicién cumple con la clase del indice de
aliente sobre la calzada (<) : m deslumbramiento D.6.
Inclinacion del brazo (3): 10.0° Categoria de limitacion de deslumbramiento (DIN
Longitud del brazo (4): 0.500 m 5044): -

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3A



Avda. Felipe Trigo (entre Ctra. Corte Peleas y Rotonda_

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T17.00 m

i i T14.00

®

by g dgd

0.00

O

" -3.00

0.00 30.00 m

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,. [IX] E_. [IX]

Valores reales segun calculo: 10.07 5.62
Valores de consigna segun clase: =10.00 =2 3.00

Cumplido/No cumplido: ve v

.
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Avda. Felipe Trigo (entre Ctra. Corte Peleas y Rotonda_

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.07 5.62
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 14.000 m

Trama: 10 x 12 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.91 0.67 0.89 7 0.60
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

.
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Avda. Felipe Trigo (entre Ctra. Corte Peleas y Rotonda_

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

22.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

—————066—————0.77— 88— T14.00m
j-_L_/o 88— 500 088 — |
0.99/ ’ —_\0_99_\
(_1_10/1.10
0.99 0.99 0.23 =
————088—_ ———0as8 0.88
\0_88——0_88/\0_88\ 0.88~]
—_ 0.88 —
/ 0.88
To0.00
0.00 30.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.91 0.67 0.89 6
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 5



Avda. Felipe Trigo (entre Ctra. Corte Peleas y Rotonda_
22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

080———
088 — 83—

—— ———————096———— 088+
0.96—0.96

' 1.04

1.04=——
096— 09— 0.96——

| 08— gy ——088————— 038

T14.00 m

0.80=0.80

0.96—__ 0.96—
—

Ba—(el 006 " |

0.88 0.88 0 88

N - [0.00

0.00 30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.91 0.77 0.92 7
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

il
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Avda. Felipe Trigo (entre Ctra. Corte Peleas y Rotonda_

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3 / Isolineas (L)

— 0.91 | T14.00m
591 —0-84 o —————0.91 0.91
-0.98 :
\—0.98/0 98
084 T 0.91 0.91 0.91—]
—_ — o — 084
0.84 0.84 e
—— 0.84——— 0.84=
0.84 ——— 0.84 :
0.91 0.91 —om—
i ! 0.91
— 0.98 0.98
1.05 ]
0.91 0'98i0.98—&
0.9 0.84 0.77———=—20-913
. — To.00
0.00 30.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.91 0.81 0.92 7
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Avda. Felipe Trigo (entre Ctra. Corte Peleas y Rotonda_

22.08.2016

Proyecto elaborado por

Calle 1 / Recuadro de evaluacion Calzada

Teléfono
Fax
e-Mail

1/ Observador 4 / Isolineas (L)

— T14.00m
_ > 0.90
081 TT——0.90 0.90 0.90—]
—
0.81 T,
0.81
— 08—
0.90 0.90 0.90 _0.90——
S 0.99—
1.08
/ 1.08==———1 08— 1 g8
\
0.81 e 0. QQQQ
\/ 0. 72—
- To.00
30.00 m

Trama: 10 x 12 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 12.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 0.91
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75
Cumplido/No cumplido: v

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

uo ul TI [%]
0.73 0.89 6
> 0.40 > 0.50 <15
v v v
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Avda. Felipe Trigo Trasera (Travesia)


Paco
Cuadro de texto
Avda. Felipe Trigo Trasera (Travesía)



Avda. Felipe Trigo Traseras

Perfil de la via publica
Calzada 1

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

i

0.00m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinaciéon del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

40.00 m

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 3, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(2)

LUMINARIA TIPO 37.3C

11803 Im
13721 Im

99.0 W
unilateral abajo
40.000 m
10.132 m
10.000 m
0.000 m

0.0°

0.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 463 cd/kim
con 80°: 89 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G4.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Categoria de limitacion de deslumbramiento (DIN 5044):
KB 2

.

Pagina 1


Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3C



Avda. Felipe Trigo Traseras _

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T8.00m

—_—
— ©,
—

! © ] [ow
[l 1 ~ 1 i B -200

0.00 40.00 m

Escala 1:329

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.52 3.79
=10.00 = 3.00

Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

v v

.
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Avda. Felipe Trigo Traseras

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 14 x 9 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacioén seleccionada: ME4b

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

22.08.2016

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?]
0.81
20.75

v

uo
0.61
= 0.40

v

ul
0.69
=20.50

v

Tl [%]
9
<15

v

SR
0.81
=20.50

v

.
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Avda. Felipe Trigo Traseras _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

22.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

~ T8.00m

0.60
/_'~ x
0.75 |

090090
075 0.90— 7 gg——1.05—_ 090
1 1.05

—s 090 =
~ 090 1.05 1.96=— 1.21 1.05 1

0.00

40.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 9 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.333 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.81 0.62 0.71 9
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 5



Avda. Felipe Trigo Traseras

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

22.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

= 554 T8.00m
—064— 064 0.80——————-0.80 A
- \
\0'80( 112——1.12_0% i
—096—..— 1127 ' \112\
T 1.12 ___— 1
0.00
0.00 40.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 9 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.86 0.61 0.69 9
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Avda. Felipe Trigo Traseras

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 3 / Isolineas (L)

-3 t—0 64\/0'64 P ————— 080 0.64 —_| 8.00m
460 T 0 96“1 =096 0.80— |
. ) 0.96—
1425 < P2 12
T 1.28— ’
—————————0.80———09%_——1.12—_" 112 |
0.00
0.00 40.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 9 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 6.667 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.92 0.61 0.76 8
Valores de consigna segun clase ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Ctra. Corte de Peleas Trasera

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 15.09.2016



Ctra. Corte de Peleas Trasera _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Ctra. Corte de Peleas Trasera
Portada del proyecto
Indice

Calle 1
Datos de planificacion

Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Isolineas (L)
Observador 2
Isolineas (L)

15.09.2016

10

.
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Ctra. Corte de Peleas Trasera

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)
(

15.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

(2)

"
_).
T T T203m
l I0.00 I20.0(5 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37.3B

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

7694 Im

8909 Im
71.0W
unilateral abajo
20.000 m
9.131m

9.002 m

-2.000 m

12.0°

0.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 555 cd/kim
con 80°: 345 cd/kim
con 90°: 7.68 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Categoria de limitacion de deslumbramiento (DIN 5044):

.

Pagina 4


Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3B



Ctra. Corte de Peleas Trasera _

15.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

6 T10.00m
® 18.00
16.00
—>
—>
@ To0.00
m vl 1
1) 1 1] -2.00
L i i i B -500
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.67 7.79
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Ctra. Corte de Peleas Trasera _

15.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.34 0.57 0.91 9 0.71
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 8.97 7.20
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 13.87 0.83
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Ctra. Corte de Peleas Trasera _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

15.09.2016

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 20.42 0.72
Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Ctra. Corte de Peleas Trasera

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

15.09.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

/__\0-88\0_88 Te.00m
——110——— 45 1 10— 1107
1.32 1.32 153 132==]
—> | . 1'54176 1.54 1.54 1.54—]
L _ T——176——— 76— 1.76—] |
0.00
' 0.00 2000m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME3c:

Cumplido/No cumplido:

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1.34 0.60 0.95 9

> 1.00 2 0.40 2 0.50 <15

v v v v
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Ctra. Corte de Peleas Trasera _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

15.09.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

—_—

104—— 104 P R

1.30 130 155 1.30

1.56

2.08

L — |
LB iy 182 1.82—

16— 456 1 56—

T6.00m

2.08
208

————2.08

[ 0.00

20.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.52
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 >
Cumplido/No cumplido: v

uo ul TI [%]
0.57 0.91 7
0.40 > 0.50 <15

v v v
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Calle David de la Maya


Paco
Cuadro de texto
Calle David de la Maya



Calle David de la Maya (entre C/ Luis Andreu Fdez. y C_

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 3.500 m)
(

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

-2.01m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

35.00 m

(2)

LUMINARIA TIPO 37.3A

5924 Im

6860 Im

51.0 W
unilateral abajo
35.000 m
8.132m

8.001 m
-2.000 m

5.0°

0.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 553 cd/kim
con 80°: 208 cd/klm
con 90°: 0.83 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Categoria de limitacion de deslumbramiento (DIN 5044):

.

Pagina 1


Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3A



Calle David de la Maya (entre C/ Luis Andreu Fdez.

Disposiciones de las luminarias

10.51m

11

17.50 m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

y cHE

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

(2)

LUMINARIA TIPO 37.3A

5924 Im

6860 Im
51.0W
unilateral arriba
35.000 m
8.132m

8.001 m
-3.500 m

50°

0.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 553 cd/kim
con 80°: 208 cd/kim
con 90°: 0.83 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Categoria de limitacion de deslumbramiento (DIN 5044):
KB 1

il
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3A



Calle David de la Maya (entre C/ Luis Andreu Fdez. y C_
22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

@ T12.50 m

= 10.50

[ 7.00

|

[ 0.00

¥ @ t T-2.00
@ 2,

i . , . 450
0.00 35.00m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 8.80 2.57
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

Pagina 4



Calle David de la Maya (entre C/ Luis Andreu Fdez. y C_

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

22.08.2016

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.04 0.80 0.82 11 0.79
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.33 3.12
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

4  Recuadro de evaluacién Carril de estacionamiento 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 14.57 0.44
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Calle David de la Maya (entre C/ Luis Andreu Fdez. y C_

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

22.08.2016

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

uo

0.45
2040

Y

.
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Calle David de la Maya (entre C/ Luis Andreu Fdez. y C_
22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

. 10— 120— 10— 10— ] T7.00m

110 —"
//A 1.00——1.00
_— 1.00 \'

——0.90
1.00 0.90 1.00——1.00——____-1.00

¥~_ pr:
WQO/QO 1.10
~ To.00

35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.04 0.81 0.82 11
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 7



Calle David de la Maya (entre C/ Luis Andreu Fdez. y C_

22.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

T7.00m
—_ [ — 1104 ~0.91
~ 1.04
'&:_17__1&1——1 17————1'0471'04\//
130— 143 T~ |
0.00
0.00 35.00 m

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME3c:

Cumplido/No cumplido:

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1.08 0.80 0.85 9
>1.00 > 0.40 > 0.50 <15

v v v v
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C/ Dr. Angel Canovas Amador


Paco
Cuadro de texto


C/ Dr. Angel Canovas Amador _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ Dr. Angel Canovas Amador
Portada del proyecto
indice
Calle 1
Datos de planificacion

Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Grafico de valores (L)
Observador 2
Grafico de valores (L)

19.08.2016

.

Pagina 2



C/ Dr. Angel Canovas Amador

Perfil de la via publica
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

|

|

T T-2.01m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

13.00 m

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

(2)

LUMINARIA TIPO 37.2

4421 Im

5184 Im
38.0W
unilateral abajo
13.000 m
9.132m

9.042 m

-2.000 m

5.0°

0.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 596 cd/kim
con 80°: 117 cd/klm
con 90°: 0.76 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.2



C/ Dr. Angel Canovas Amador _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T6.00m
To.00
1l M 1
m 1] -2.00
L i i i a -400
0.00 13.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:136
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 13.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.23 11.91
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

il
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C/ Dr. Angel Canovas Amador _

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 13.000 m, Anchura: 6.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.11 0.64 0.93 6 0.76
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacién Carril de estacionamiento 1

Longitud: 13.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En, [IX] uo
Valores reales segun calculo: 17.94 0.89
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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C/ Dr. Angel Canovas Amador

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1 / Grafico de valores (L)

0.77
0.90

1.05

% 1.36

1.53

0.77

0.91

1.03

1.34

1.53

0.77

0.91

1.03

1.16

1.33

1.52

0.76

0.89

1.02

1.17

1.32

1.52

1.32

1.52

0.76

0.87

0.99

1.15

1.32

1.51

0.77

0.89

1.01

1.33

1.50

0.78

0.89

1.02

1.16

1.34

1.50

0.79

0.91

1.04

1.19

1.36

1.51

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME3c:

Cumplido/No cumplido:

L., [cd/m?]

1.1

=1.00

v

T6.00m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 136

ul TI [%]
0.96 6
> 0.50 <15
v v
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C/ Dr. Angel Canovas Amador

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Grafico de valores (L)

0.82

% 0.99

0.82

0.98

0.82

0.98

0.81

0.96

1.14

1.32

1.59

1.73

1.31

1.58

1.72

1.31

1.56

1.72

1.31

1.54

1.72

0.81

0.96

1.33

1.55

1.72

0.82

0.97

1.11

1.33

1.55

1.71

0.83

0.98

1.13

1.35

1.56

1.72

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos

Posicion del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME3c:

Cumplido/No cumplido:

L., [cd/m?]

1.26

=1.00

v

T6.00m

[ 0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 136

ul TI [%]
0.93 5
> 0.50 <15
v v
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C/ Eduardo Naranjo (entre Avda. Antonio Hdez. Gil y C/ Ventura Reyes)

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 19.08.2016



C/ Eduardo Naranjo (entre Avda. Antonio Hdez. Gil y C_

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ Eduardo Naranjo (entre Avda. Antonio Hdez. Gil y C/ Ventura Reyes)
Portada del proyecto
indice
Calle 1
Datos de planificacion

Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Grafico de valores (L)
Observador 2
Grafico de valores (L)

19.08.2016

.
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C/ Eduardo Naranjo (entre Avda. Antonio Hdez. Gil y C_

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)
(

Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

@
3) ow
- ™

(1
= 7.00m
o
-1.00 _ h
—t t +— —w
0.00 17.50 35.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37.3A
Flujo luminoso (Luminaria): 5917 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6860 Im con 280: 513 Cg;i:m
, Lo con 80°: cd/kim
Potem‘:la de las luminarias: 5.1 ow con 90°- 0.00 cd/kim
Orgamzamon: bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 35.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 9.132m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
. ) La disposicion cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2): 000 m luminica G3
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3A


Paco
Cuadro de texto
9


Paco
Cuadro de texto
9



C/ Eduardo Naranjo (entre Avda. Antonio Hdez. Gil y C_

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

@ T10.00 m
i @ i 8.00
T6.00
—>
—
&7
—>
To.00
@ T-2.00
i . , . -4.00
0.00 35.00m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.90 712
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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C/ Eduardo Naranjo (entre Avda. Antonio Hdez. Gil y C_
19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.21 0.89 0.88 5 0.80
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En, [IX] uo
Valores reales segun calculo: 14.47 0.80
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 14.47 0.80
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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C/ Eduardo Naranjo (entre Avda. Antonio Hdez. Gil y C_

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Clase de iluminacioén adicional ES: ES5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX] E i (semicil.) [Ix]

Valores reales segun calculo: 10.90 2.34

Valores de consigna segun clase: =10.00 =2.00

Cumplido/No cumplido: v v

.
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C/ Eduardo Naranjo (entre Avda. Antonio Hdez. Gil y C_
19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1 / Grafico de valores (L)

T6.00m

133 131 128 128 125 125 123 120 116 121 124 127
-3 1119 118 114 119 121 124 129 126 123 122 122 121

[ 0.00

35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.21 0.90 0.88 5
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 8



C/ Eduardo Naranjo (entre Avda. Antonio Hdez. Gil y C_

19.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Grafico de valores (L)

126 124 119 120 121 124 124 122 118 1.20
121 120 116 120 124 130 137 135 132 1.28

T6.00m
122 125
125 1.23

[ 0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.21
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00
Cumplido/No cumplido: v

35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

uo ul TI [%]
0.89 0.88 5
> 0.40 > 0.50 <15
v v v
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Calle Juan de Avalos

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 15.09.2016



Calle Juan de Avalos B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle Juan de Avalos
Portada del proyecto
Indice

Calle 1
Datos de planificacion

Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Isolineas (L)
Observador 2
Isolineas (L)

10

.
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Calle Juan de Avalos

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m)
Carril de estacionamiento 2  (Anchura: 5.000 m)
Calzada 1 (

(Anchura: 5.000 m)
(Anchura: 4.000 m)

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

15.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

. “
3) ot
T12.01m '\P\
R H
— (1)
* T-5.01
1 hJ
— : — g
0.00 15.00 30.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37.3B
Flujo luminoso (Luminaria): 7694 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8909 Im con 70°: 553 cd/kim
Potencia de las luminarias: 71.0W con 80°: 208 cd/kim
o ) o con 90°: 0.83 cd/kim
OrganlzaC|on' bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 30.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 9.132 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 9.001 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Saliente sobre la calzada (2):  -5.000 m La dISpOSICIC?n cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Inclinacion del brazo (3): 5.0°
Longitud del brazo (4): 0.500 m

Categoria de limitacion de deslumbramiento (DIN
5044): -

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3B



Calle Juan de Avalos B

15.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T16.00m
EH i 112.00
17.00
—_—>
2
7
—>
To0.00
= 1-5.00
L i i i B -900
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.91 3.60
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Calle Juan de Avalos B

15.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.00 0.84 0.94 9 1.12
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.91 3.60
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 18.20 0.53
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Calle Juan de Avalos [ .

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

15.09.2016

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 18.20 0.53
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.

Pagina 8



Calle Juan de Avalos B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

15.09.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

1.17 T7.00m
1.08 117 1 08———1'17
0.99 . 0.99
———090— 0_90_’_——0.90—\/__0_9_<
Hd 0.90 0.90 0.90
—> |——o0.99 0.99—————0.99—
_ 1.08 1.08 : 1
0.00
0.00 30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.00
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00
Cumplido/No cumplido: v

uo
0.84

2040

ul
0.94

=20.50

v

Tl [%]
9

<15

v

il
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Calle Juan de Avalos

15.09.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

[ m— — 4
_—_1_00\1-00 1.10 1.00 7.00 m
E ———0.90 /0_90 0.90
\0.90—’—}90=0-90-0.90\_0.90’_—0-90-
—1.00 1.00 1.00
LA q 4 T —ado D —
— - 1.20 — |
0.00
0.00 30.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 1.00 0.84 0.94 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Calle Luis Andreu Fernandez de Molina


Paco
Cuadro de texto
Calle Luis Andreu Fernández de Molina


Calle Luis Andreu Fernandez Molina

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 3.500 m)
(

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

22.08.2016

Calle 1/ Datos de planificacion

Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

-2.01m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

50.00 m

(2)

LUMINARIA TIPO 37.3C

11803 Im
13721 Im

99.0 W
unilateral abajo
50.000 m
8.132m

8.001 m
-2.000 m

5.0°

0.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 511 cd/kim
con 80°: 147 cd/klm
con 90°: 0.92 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Categoria de limitacion de deslumbramiento (DIN 5044):

.

Pagina 1


Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3C



Calle Luis Andreu Fernandez Molina

Disposiciones de las luminarias

10.51m

1T

25.00m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

(2)

LUMINARIA TIPO 37.3C

11803 Im
13721 Im

929.0 W
unilateral arriba
50.000 m
8.132 m

8.001 m
-3.500 m

5.0°

0.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 511 cd/kim
con 80°: 147 cd/kim
con 90°: 0.92 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposiciéon cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

Categoria de limitacion de deslumbramiento (DIN 5044):
KB 2

.

Pagina 2


Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3C



Calle Luis Andreu Fernandez Molina _

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

@ T12.50 m
@ T10.50
T7.00
—
—
@ T0.00
T 0 [ ] ]2
L 1 ] 1 1 B -450
0.00 50.00
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacioén seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.58 3.1
Valores de consigna segun clase: >10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Calle Luis Andreu Fernandez Molina _

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.26 0.80 0.65 12 0.81
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2

Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 13.21 3.65
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2

Longitud: 50.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 19.64 0.56
Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Calle Luis Andreu Fernandez Molina _

22.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5

Recuadro de evaluaciéon Carril de estacionamiento 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 18.35 0.55
Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Calle Luis Andreu Fernandez Molina _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

22.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

—T60—7 50 17.00m
_\1-E1.28/V—“2 128——128 o2
_— ~
- 12 /1_28 1 55=150 1.28
) To.00

50.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.26 0.80 0.65 12
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 7



Calle Luis Andreu Fernandez Molina _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

22.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

~—— —114 T7.00m

—> \1 1.33—— 133 PR RV

1.14 1.33==1.33
114_494— T 133 " T~ a3

L —
/"\1_14 1.71—1.71 1

0.00

50.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.28 0.82 0.74 10
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 8



Calle Luis Zambrano Blanco

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 15.09.2016



Calle Luis Zambrano Blanco _

15.09.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
indice
Calle Luis Zambrano Blanco
Portada del proyecto 1
Indice 2
Calle 1
Datos de planificacion 5
Resultados luminotécnicos 7
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Isolineas (L) 9
Observador 2
Isolineas (L) 10

Pagina 2



Calle Luis Zambrano Blanco

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

15.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

(Anchura: 3.000 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

ﬁ
ﬁ
T T T-2.03m
L L L i B ;‘_’E
0.00 20.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37.3B
Flujo luminoso (Luminaria): 7694 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8909 Im con 70°: 555 cd/klm
Potencia de las luminarias: 71.0W con 80°: 345 cd/kim
con 90°: 7.68 cd/klm

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados

20.000 m . o o
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
9.131m funcionamiento).
9.002 m La disposicion cumple con la clase del indice de
-2.000 m deslumbramiento D.6.
12.0° Categoria de limitacion de deslumbramiento (DIN 5044):
0.500 m -

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3B



Calle Luis Zambrano Blanco _

15.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T10.00m
17.00
—>
—>
® To.00
m m 1
1) [ 1] -2.00
L i i i B -450
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.34 8.48
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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Calle Luis Zambrano Blanco _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

15.09.2016

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.27 0.51 0.89 9 0.65
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 10.16 7.50
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido:

Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

v v

Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 20.42 0.72

Valores de consigna segun clase:
Cumplido/No cumplido:

= 15.00 2040

v v

il
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Calle Luis Zambrano Blanco

15.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

072- 0.72 T7.00m
09— 095 g 097
> 1.68 168——— 168 168 —————1.68
L82s——i95 — 4
0.00
0.00 20.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores reales segun calculo:

Valores de consigna segun clase ME3c:

Cumplido/No cumplido:

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1.27 0.56 0.94 9
>1.00 > 0.40 > 0.50 <15

v v v v

Pagina 9



Calle Luis Zambrano Blanco _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

15.09.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

T7.00m
0.87 0.87 0.87—
~—1.16 116 116 148"
L ———1.45————— 145 1.45 1 45 =
1Ay 74 174 174—
2.03 203—
2.03————203—2.03—]
T0.00
0.00 20.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.46 0.51 0.89 7
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 10



C/ Olof Palme

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 19.08.2016



C/ Olof Palme [ .

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ Olof Palme
Portada del proyecto
indice
Calle 1
Datos de planificacion

Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Grafico de valores (L)
Observador 2
Grafico de valores (L)

19.08.2016

.
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C/ Olof Palme

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 2.000 m)
(

Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

@
3) o
- ™

1
- 8.00 m ( )
g
-1.00 _ h
— : — g
0.00 17.50 35.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37.3A
Flujo luminoso (Luminaria): 5917 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6860 Im con 280: 513 Cg;i:m
, Lo con 80°: cd/kim
Potem.:la de Iés luminarias: 5.1 ow con 90°- 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on- bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 35.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 9.132m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 000m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2): 000 m :Lamc::]siggscl;c;’on cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3A


Paco
Cuadro de texto
9


Paco
Cuadro de texto
9



C/ Olof Palme B

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

G T11.00m
i @ i 9.00
T7.00
—>
Za\
=
—>
0.00
O) T-2.00
; ; , . -4.00
0.00 35.00m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.77 5.70
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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C/ Olof Palme B

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.16 0.89 0.90 5 0.72
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

3 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En, [IX] uo
Valores reales segun calculo: 13.52 0.76
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 13.52 0.76
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

.
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C/ Olof Palme [ .

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 9.77 5.70
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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C/ Olof Palme B

Proyecto elaborado por

19.08.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1 / Grafico de valores (L)

134 133 130 126 123 120 118 115 112 1.16
119 116 112 114 115 118 121 118 112 1.13

110 1.09 106 1.07 1.08 112 120 119 117 1.13

T7.00m
120 1.25

1.14 117

1.14 110

[ 0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Valores reales segun calculo: 1.16
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00
Cumplido/No cumplido: v

35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294

uo ul TI [%]
0.90 0.90 5
> 0.40 > 0.50 <15
v v v

Pagina 8



C/ Olof Palme B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

19.08.2016

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Grafico de valores (L)

T7.00m
—> 122 120 118 117 117 116 114 113 110 113 115 1.18
118 115 111 117 119 122 126 125 121 121 118 1.19
108 107 104 103 105 111 119 120 117 114 114 112 I
0.00

0.00 35.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 294
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 12 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.16 0.89 0.90 5
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

.
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C/ Virgilio Viniegra

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 19.08.2016



C/ Virgilio Viniegra B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C/ Virgilio Viniegra
Portada del proyecto
indice
Calle 1
Datos de planificacion

Resultados luminotécnicos
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Grafico de valores (L)
Observador 2
Grafico de valores (L)

19.08.2016

.
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C/ Virgilio Viniegra

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

Anchura: 1.000 m)
Anchura: 2.000 m)

Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

T -0.01m
L | E‘_.;
15.00 m (2)
LUMINARIA TIPO 37.1
2947 Im Valores maximos de la intensidad luminica
3456 Im con 70°: 596 cd/kim
con 80°: 117 cd/klm
260W con 90°; 0.76 cd/kim
unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
15.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
6.131 m funcionamiento).
6.042 m Ning_una int_e'nsidad luminica por encima de 95°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
0.000 m .
. luminica G2.
5.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.500 m deslumbramiento D.6.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.1



C/ Virgilio Viniegra B

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

) T6.50m
15.50
13.50
7
il o i
L] 11} 0.00
L i i i . -200
0.00 15.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.38 5.65
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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C/ Virgilio Viniegra B

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.02 9.50
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.09 0.83 0.92 9 0.81
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluacién Carril de estacionamiento 2

Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 14.90 0.85
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

il
Pagina 6



C/ Virgilio Viniegra B

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1 / Grafico de valores (L)

T350m
103 104 099 100 105 103 105 105 105 1.05
130 127 116 113 113 114 119 126 128 1.30
106 103 102 102 104 110 113 112 110 1.08 |
0.00

0.00 15.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 151
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 0.875 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.09 0.83 0.92 7
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 7



C/ Virgilio Viniegra B

19.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Grafico de valores (L)

T350m
% 112 110 107 106 111 110 111 114 113 1.13
141 137 128 124 123 127 132 136 138 1.40
105 102 101 101 103 109 112 112 110 1.08 |
0.00

0.00 15.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 151
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.16 0.84 0.93 9
Valores de consigna segun clase ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 8



CRTA SEVILLA

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 11.08.2016


Paco
Cuadro de texto

Paco
Cuadro de texto


DIALux

11.08.2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
LOTE 8_CRTA SEVILLA Y OLIVENZA
Portada del proyecto 1
indice 2
CARRETERA DE SEVILLA C247
Datos de planificacion 3
Resultados luminotécnicos 4
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Observador
Observador 1
Isolineas (L) 6
Observador 2
Isolineas (L) 7
Recuadro de evaluacion Calzada 2
Observador
Observador 3
Isolineas (L) 8
Observador 4
Isolineas (L) 9
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DIALuUX

11.08.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

CARRETERA DE SEVILLA C247 /| Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 2

Arcén central 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 4.000 m)

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m)

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 4.000 m)

Disposiciones de las luminarias

— T15.70 m

— T1.30

I I0.00 I27.('30 m

Luminaria; LUMINARIA TIPO 26

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinaciéon del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

10680 Im

12000 Im

76.0 W

bilateral frente a frente
27.000 m

11.100 m

11.000 m

1.300 m

0.0°

1.500 m

(M

_—(3)

@

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 533 cd/kim
con 80°: 55 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 26



I DIALUX

11.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CARRETERA DE SEVILLA C247 /| Resultados luminotécnicos

T21.00m
T17.00
—>
—>
19.00
18.00
—>
—>
T0.00
[l 1 1 1 B -400
0.00 27.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:236
Lista del recuadro de evaluacion
1  Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.59 0.79 0.93 7 0.83
Valores de consigna segun clase: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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I DIALux

11.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CARRETERA DE SEVILLA C247 /| Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 8.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.59 0.79 0.93 7 0.83
Valores de consigna segun clase: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 27.000 m, Anchura: 4.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 14.33 9.19
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 27.000 m, Anchura: 4.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 14.33 9.19
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

il
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DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

11.08.2016

CARRETERA DE SEVILLA C247 | Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/

Isolineas (L)
1.61 / 1.47 ' 8.00 m
1.54
g 1.54
—1.61— 1.54 161/1'61'
168 1'61\1 61— 1.68—
e T -
1.68;1.68
>
1.61 1.61 \1.68—————
To.00
27.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valores reales segun calculo: 1.59 0.91 0.97 6
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v
Pagina 6




DIALux

11.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CARRETERA DE SEVILLA C247 | Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 /

Isolineas (L)

= T8.00m
1.56 156
—> |-168—0u 156 B
168—0 168
180 —————— 168—0  ——168
1.80 1.801
\/ "
= 1 68 e 1.80 — 1.80
1.32 132 1.44
To.00
0.00 27.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236
Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.62 0.79 0.93 7
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 7



I DIALUX

11.08.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CARRETERA DE SEVILLA C247 | Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador 3 /
Isolineas (L)

L 1.32 1.32 132 i 17.00 m
168 168 168 168 1.68—
_/\

180 \1_80.

g 168 O 455 |
e —— -
— 1,56
—_/- -
g i 1 56\
T9.00

0.00 27.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 11.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.62 0.79 0.93 7
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 8



I DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CARRETERA DE SEVILLA C247 | Recuadro de evaluacion Calzada 2 / Observador 4 /
Isolineas (L)

= 1.47 154—m—m———— ] T17.00 m
154 161 s -~ 1.61]
—S 1 ) ]
1.68
16— 161 P g
1.61 e —— 16—
— F—1.54 1.54
—1.61 - (‘] w |
9.00

0.00 27.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 236

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 15.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 1.59 0.91 0.97 6
Valores de consigna segun clase ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Cumplido/No cumplido: v v v v

Pagina 9



SUERTE SAAVEDRA

LOTE 16

Contacto: Excmo. Ayto. Badajoz
N° de encargo: LOTE 16
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 18.09.2016 ) )
Proyecto elaborado por: UTE SANCHEZ & GARCIA



SUERTE SAAVEDRA B

18.09.2016
Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
SUERTE SAAVEDRA
Portada del proyecto 1
indice 2
Calle RICARDO CARAPETO B. y VIDAL L. CUADRADO
Datos de planificacion 3
Resultados luminotécnicos 5
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Isolineas (E) 8
Calle VICTOR JARA
Datos de planificacion 10
Resultados luminotécnicos 12
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Isolineas (E) 14
Calle LEOCADIO MENDIOLA
Datos de planificacion 15
Resultados luminotécnicos 16
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Isolineas (E) 18
Calle ERNESTO LUENGO DEL SAZ
Datos de planificacion 19
Resultados luminotécnicos 20
Calle ALMENDRALEJO
Datos de planificacion 22
Resultados luminotécnicos 23
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SUERTE SAAVEDRA B

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle RICARDO CARAPETO B. y VIDAL L. CUADRADO / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 4.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R2,
q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

— 9.00 m
— — e

0.00 40.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37.3C
Flujo luminoso (Luminaria): 11803 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 13721 Im con 280: 423 cg;:::m

, Lo con 80°: cd/kim

Potem.:la de Iés luminarias: 99:0 w . con 90°- 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on- unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 40.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 10.132 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 10.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  1.000 m h?n?:]siggs(ﬂon cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3C



SUERTE SAAVEDRA

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle RICARDO CARAPETO B. y VIDAL L. CUADRADO / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

-0.65m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

UTE SANCHEZ & GARCIA

(2)

LUMINARIA TIPO 42.2

2960 Im

2960 Im
31.0W
unilateral abajo
40.000 m
4.581 m

4.500 m

-0.650 m

0.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 790 cd/klm
con 80°: 86 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 42.2



SUERTE SAAVEDRA B

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle RICARDO CARAPETO B. y VIDAL L. CUADRADO / Resultados

luminotécnicos
@ T14.00m
T 1 | 10.00
—
—
C?) To.00
L i i i a -400
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.81 7.56
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v
Pagina 5
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SUERTE SAAVEDRA B

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle RICARDO CARAPETO B. y VIDAL L. CUADRADO / Resultados

luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluacion
2  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R2, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.17 0.52 0.51 14 0.62
Valores de consigna segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
3  Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 8.35 2.08
Valores de consignha segun clase: =27.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

UTE SANCHEZ & GARCIA Pagina 6



SUERTE SAAVEDRA B

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle RICARDO CARAPETO B. y VIDAL L. CUADRADO / Recuadro de evaluacion
Calzada 1/ Isolineas (E)

20 / 20 [ 10.00m
\ [
10
10— —————
20 3
i
20 30 40_ 30
To.00
40.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
17 5.23 44 0.311 0.119
Pagina 8
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SUERTE SAAVEDRA B

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle VICTOR JARA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

129 m

0.00 40.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37.3B
Flujo luminoso (Luminaria): 7694 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8909 Im con 70°: 553 cd/kim
Potencia de las luminarias: 71.0W con 80°: 208 cd/kim
Organizacion: unilateral abajo con 90°: 0.83 cd/klm
Distancia entre mastiles: 40.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 10.080 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 9.949 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): 1.300 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
Inclinacién del brazo (3): 5.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.500 m deslumbramiento D.6.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3B



SUERTE SAAVEDRA

Disposiciones de las luminarias

9.62m

20.00 m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

UTE SANCHEZ & GARCIA

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle VICTOR JARA / Datos de planificacion

(2)

LUMINARIA TIPO 37.3B

7694 Im

8909 Im
71.0W
unilateral arriba
40.000 m
10.079 m
9.949 m

0.400 m

10.0°

0.500 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 555 cd/kim
con 80°: 308 cd/kim
con 90°: 5.11 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3B



SUERTE SAAVEDRA B

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle VICTOR JARA / Resultados luminotécnicos

@ T12.00m
1] T10.00
—
—
m m
@ To.00
L l — 'l i a -200
0.00 40.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 11.31 7.00
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v
Pagina 12
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SUERTE SAAVEDRA _ inchez & Garcia

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle VICTOR JARA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 40.000 m, Anchura: 10.000 m

Trama: 14 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.36 0.61 0.87 8 0.52
Valores de consigna segun clase: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 11.37 6.79
Valores de consignha segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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SUERTE SAAVEDRA B

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle VICTOR JARA / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

15— 20 ” Py 10.00m
\20\// 257 o5 \/20/
—~25 ~~ 25
3 - -
25 207 T — g 25
/ 15 15 \
To.00

40.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
20 13 27 0.670 0.491
Pagina 14
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SUERTE SAAVEDRA

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA

18.09.2016

Teléfono
Fax
e-Mail

Calle LEOCADIO MENDIOLA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R2,

q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

P ¢ T1065m
—>
—
i { T-065
0.00 14.00 m
Luminaria: LUMINARIA TIPO 42.1
Flujo luminoso (Luminaria): 2030 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 2030 Im
Potencia de las luminarias: 21.0wW
Organizacion: bilateral frente a frente
Distancia entre mastiles: 14.000 m
Altura de montaje (1): 4581 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinaciéon del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.000 m
UTE SANCHEZ & GARCIA

“
() et
(M
b
(2)
3
Valores maximos de la intensidad luminica
con 70°: 790 cd/klm
con 80°: 86 cd/kim

con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 42.1



SUERTE SAAVEDRA B

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle LEOCADIO MENDIOLA / Resultados luminotécnicos

T12.00 m

® © ®

T10.00

[ 0.00

T -2.00

0.00 14.00 m

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:143

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 14.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Ein [IX]

Valores reales segun calculo: 14.87 4.52
Valores de consigna segun clase: =10.00 =3.00

Cumplido/No cumplido: v v

.
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SUERTE SAAVEDRA _ inchez & Garcia

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle LEOCADIO MENDIOLA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 14.000 m, Anchura: 10.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R2, q0: 0.070

Clase de iluminacioén seleccionada: ME3a (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.24 0.60 0.89 10 0.43
Valores de consigna segun clase: =1.00 =0.40 =0.70 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 14.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 14.87 4.52
Valores de consignha segun clase: =10.00 =3.00
Cumplido/No cumplido: v v

.
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SUERTE SAAVEDRA

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle LEOCADIO MENDIOLA / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

7 25 / } l \\\< T10.00m
15
/ 20 15 o5
20
/ / ) ~
15 \
15
1
\ 15
\\ 15 .
> 25
25 20
\ /
L 30 15 / 4
0.00
0.00 14.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 143
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
17 13 30 0.800 0.450
UTE SANCHEZ & GARCIA Pagina 18



SUERTE SAAVEDRA B

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle ERNESTO LUENGO DEL SAZ / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2  (Anchura: 3.000 m)

PEATONAL 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R2,
q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

4
@) .t
(1
465m
5
-0.65 i v
—t : — g
0.00 13.00 26.00 m (2)

Luminaria: LUMINARIA TIPO 42.2
Flujo luminoso (Luminaria): 3220 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 3220 Im con 280: 2;2 Cg;i:m

, Lo con 80°: cd/kim
Potem‘:la de Iés luminarias: 3.1 ow con 90°- 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on- bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 26.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 4581 m para el funcionamiento).
Altura del punto de luz: 4500 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -0.650 m :Lamc::]siggscl;celson cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 42.2



SUERTE SAAVEDRA B

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle ERNESTO LUENGO DEL SAZ / Resultados luminotécnicos

T7.00m
® @ ®
T4.00
—> ©
@) To0.00
L i i i - -300
0.00 26.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [Ix] uo
Valores reales segun calculo: 11.92 0.60
Valores de consigna segun clase: =27.50 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v
Pagina 20
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SUERTE SAAVEDRA B

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle ERNESTO LUENGO DEL SAZ / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 26.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 11.92 0.60
Valores de consigna segun clase: =27.50 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion PEATONAL 1

Longitud: 26.000 m, Anchura: 4.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: PEATONAL 1.
Revestimiento de la calzada: R2, q0: 0.070

Clase de iluminacion seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.84 0.85 0.83 7 0.94
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
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SUERTE SAAVEDRA

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Carril de estacionamiento 2
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.85

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

Calle ALMENDRALEJO / Datos de planificacién

(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 2.500 m)
(

Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R2, q0: 0.070)
(Anchura: 2.500 m)

(Anchura: 3.000 m)

Disposiciones de las luminarias

@
3) ow
- ™

.. .'. (1)
— 8.51m

| - T -1.51 3
— : — g

0.00 22.00 44.00 m (2)
Luminaria: LUMINARIA TIPO 37.3B
Flujo luminoso (Luminaria): 7694 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8909 Im con 70°: 555 cd/kim
Potencia de las luminarias: 71.0W con 80°: 228 cd/kim
Organizacion: bilateral desplazado con 90°: 1.33 cd/klm
Distancia entre mastiles: 44.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Altura de montaje (1 ): 10.131 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura del punto de luz: 10.000 m para el funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacién del brazo (3): 6.0° deslumbramiento D.6.
Longitud del brazo (4): 1.500 m

UTE SANCHEZ & GARCIA

.
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Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 37.3B



SUERTE SAAVEDRA B

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle ALMENDRALEJO / Resultados luminotécnicos

@ T12.50m
I 0 1950
17.00
—>
—>
To0.00
a
@ 1-2.50
L i 'l i a -550
0.00 4400 m

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:358
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 44.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 15 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Emin [IX]

Valores reales segun calculo: 7.53 3.24

Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50

Cumplido/No cumplido: v v

SANCHEZ & GARCIA Pagina 23
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SUERTE SAAVEDRA _ inchez & Garcia

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle ALMENDRALEJO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 44.000 m, Anchura: 7.000 m

Trama: 15 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R2, q0: 0.070

Clase de iluminacioén seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
Valores reales segun calculo: 1.35 0.84 0.80 8 0.65
Valores de consigna segun clase: =1.00 =040 =0.70 <15 =0.50

Cumplido/No cumplido: v v v v ve

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 2

Longitud: 44.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] E i [IX]
Valores reales segun calculo: 7.53 3.22
Valores de consigna segun clase: =7.50 =1.50
Cumplido/No cumplido: v v

.
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N° de cliente:

Fecha: 18.09.2016 ) )
Proyecto elaborado por: UTE SANCHEZ & GARCIA



LOTE 16 - C343 B

18.09.2016
Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
LOTE 16 - C343
Portada del proyecto 1
indice 2
C343 PARQUE PPAL
Datos de planificacion 3
Superficie de calculo (sumario de resultados) 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Superficies exteriores
Superficie de calculo 1 - PASEO CENTRAL
Isolineas (E, perpendicular) 7
Superficie de calculo - Acerado lateral
Isolineas (E, perpendicular) 8
Superficie de calculo- paseo central
Isolineas (E, perpendicular) 9
Superficie de calculo - Paseo Pergolas
Isolineas (E, perpendicular) 10
Superficie de calculo - Acerado lateral Jardines
Isolineas (E, perpendicular) 11
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LOTE 16 - C343

Sanchez & Garcia

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA

Teléfono
Fax
e-Mail

C343 PARQUE PPAL / Datos de planificacion

T579.87 m
T503.78
T 437.66
T371.94
NN
Z ‘:‘ ‘3& T297.57
ARSI k
(ROKXL)
\\“
L 1 1 1 1 i --18453
18.15 10129 15585 241.85 336.69 41859 m

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]
1 78 LUMINARIA TIPO 42.2 3220
Total: 251159

UTE SANCHEZ & GARCIA

@ (Lamparas) [Im]

Total:

Escala 1:3665

P W]
3220  31.0

251160 2418.0

.

Pagina 3


Paco
Cuadro de texto
LUMINARIA TIPO 42.2



LOTE 16 - C343 B

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

C343 PARQUE PPAL / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T579.87m
1503.78
143766
1371.94
129757
, , , , , " 18453
18.15 101.29 155.85 241.85 336.69 418.59 m
Escala 1 : 4499
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E., Ermin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, Emax
Superficie de calculo 1 - .
1 PASEO CENTRAL perpendicular 128 x 64 11 3.96 54 0.347 0.074
2 Superficie de calculo - perpendicular  128x 128 22 10 38 0467 0274
Acerado lateral
3 Superficie de calculo- perpendicular  128x 128 16  7.59 35 0475 0218
paseo central
4 Superficie de calculo - perpendicular  64x 128 882  1.51 28 0471  0.054
Paseo Pergolas
Superficie de calculo - .
5 Acerado lateral Jardines perpendicular 128 x 128 15 2.74 30 0.184 0.092
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
perpendicular 5 12 1.51 54 0.12 0.03
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LOTE 16 - C343 _ Sénchez & Garcia

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

C343 PARQUE PPAL / Rendering (procesado) en 3D

.
Pagina 6
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LOTE 16 - C343

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA

Teléfono
Fax
e-Mail

C343 PARQUE PPAL / Superficie de calculo 1 - PASEO CENTRAL / Isolineas (E,

perpendicular)

T86.32m

T71.20

T16.06

, . 0.00

0.00 15.93

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(197.808 m, 399.790 m, 0.120 m)

Trama: 128 x 64 Puntos

E,, [IX] E, i [1X] E o [X]
11 3.96 54
UTE SANCHEZ & GARCIA

72.54 87.66 m

Valores en Lux, Escala 1 : 675

Emin / Em Emin / Emax
0.347 0.074

.
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LOTE 16 - C343 B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

18.09.2016

UTE SANCHEZ & GARCIA

C343 PARQUE PPAL / Superficie de calculo - Acerado lateral / Isolineas (E,

perpendicular)

T57.96m
T55.20

135.19

T24.66

1307

~0.00

0.00 26.38 37.46

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(182.479 m, 408.688 m, 0.120 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX]
22 10 38

UTE SANCHEZ & GARCIA

59.50 m

Valores en Lux, Escala 1 : 454

Emin / Em Emin / Emax
0.467 0.274
Pagina 8



LOTE 16 - C343 B

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

C343 PARQUE PPAL / Superficie de calculo- pa

18.09.2016

UTE SANCHEZ & GARCIA

seo central / Isolineas (E,
perpendicular)

T22.29m

T18.61

T14.76

7.95

. 0.00

0.00 7.84 10.39 13.99

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(175.406 m, 451.584 m, 0.120 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX]
16 7.59 35

UTE SANCHEZ & GARCIA

22.29m

Valores en Lux, Escala1: 175

Emin / Em Emin / Emax
0.475 0.218
Pagina 9



LOTE 16 - C343 B

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA
Teléfono
Fax
e-Mail

18.09.2016

C343 PARQUE PPAL / Superficie de calculo - Paseo Pergolas / Isolineas (E,
perpendicular)

T33.98m

T26.25

T19.22

~0.00
52.02 58.35m

0.00 4.22

Valores en Lux, Escala 1:418

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(122.240 m, 484.568 m, 0.120 m)

Trama: 64 x 128 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.82 1.51 28 0.171 0.054
Pagina 10
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LOTE 16 - C343

18.09.2016

Proyecto elaborado por UTE SANCHEZ & GARCIA

Teléfono
Fax
e-Mail

C343 PARQUE PPAL / Superficie de calculo - Acerado lateral Jardines / Isolineas (E,

perpendicular)

T73.14m
T69.75

T38.63

T31.36

T3.21
~0.00

-

0.00 3210  39.59

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(299.811 m, 330.369 m, 0.120 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] E, i [1X] E o [X]
15 2.74 30
UTE SANCHEZ & GARCIA

7451 m

Valores en Lux, Escala 1 : 572

Emin / Em Emin / Emax
0.184 0.092

.
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